
                                                                                      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
∆ΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ                                                           ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
              Απόσπασµα από το  17ο Πρακτικό 
              Αριθµός Απόφασης: 179 
              Συνεδρίαση: 27 Ιουνίου 2016 
 

------------ 
 
Σύνθεση: Μέλη 33 
Στο Μοσχάτο και στην αίθουσα συνεδριάσεων ∆ηµοτικού Συµβουλίου σήµερα 27 Ιουνίου 2016 ηµέρα ∆ευτέρα  και ώρα 20:00, 
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση  το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από την υπ’ αριθ. 15564 έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου, 
που επιδόθηκε νόµιµα σε όλα τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και στον κο ∆ήµαρχο στις 23  Ιουνίου  2016. Στη συνεδρίαση 
ήταν παρών ο ∆ήµαρχος κ. Ανδρέας Γ. Ευθυµίου. Πρακτικά τήρησε ο ειδικός γραµµατέας Πάλλης ∆ηµήτριος. 
 

 

    ΜΕΛΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

   ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΑΠΟΝΤΕΣ 
 

1. ΜΠΟΥΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1. ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
2. ΣΟΥΤΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 2. ΒΙΒΛΙΟ∆ΕΤΗ ΜΑΡΙΑ 
3. ΛΟΥΚΑΚΗ-ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ 3. ΒΕΝΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ 
4. ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 4. ΚΡΕΜΜΥ∆ΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ 
5. ΣΙΩΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 5. ΚΑΤΣΙΦΗ ΘΕΟ∆ΩΡΑ 
6. ΚΑΡΑΒΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 6. ΚΑΡΥ∆Η ΚΑΤΕΡΙΝΑ 
7. ∆ΑΜΗΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7. ΖΩΤΑΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ 
8. ΤΣΕΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 8. ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
9. ΦΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 9. ΜΩΡΑΪΤΗ ΕΛΕΝΗ 
10. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 10. ΤΟΥΦΕΞΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
11. ΚΟΛΛΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 11. ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 
12. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ 12. ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
13. ΓΡΟΥΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
14. ∆ΕΙΞΙΜΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ  
15. ΠΕΦΑΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ  
16. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ  
17. ΚΕΛΕΣΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ  
18. ΜΕΛΙΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
19. ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
20. ΚΥΡΙΑΖΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
21. ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ  

 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία µε τα πιο πάνω παρόντα είκοσι ένα (21) µέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
 
Η ∆ηµοτική Σύµβουλος  Βιβλιοδέτη Μαρία προσήλθε κατά τη διάρκεια του 1ου θέµατος . 
Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι Σάββας Ιωάννης και ∆είξιµος Παντελεήµων αποχώρησαν στην αρχή του 3ου θέµατος 
Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι Λουκάκη-Κουτσούκου ∆έσποινα, Βιβλιοδέτη Μαρία, Κυριαζίδης Παναγιώτης και Βαλαβάνη Στυλιανή 
αποχώρησαν κατά την διάρκεια του 9ου θέµατος. 
 
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται  η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Μοσχάτου κα. Ντατσιού Αγγελική και ο Πρόεδρος της 
∆ηµοτικής Κοινότητας Ταύρου κ. Καπλάνης Παναγιώτης. 
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ΘΕΜΑ 11o : Λήψη  Απόφασης περί εγκρίσεως της µε  αριθµ. 6/2016 µελέτης του έργου : << Συντήρηση επισκευή 
φθορών δηµοτικών οδών >> και τρόπου εκτέλεσής του. 

 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος το θέµα υποβάλλει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο ∆ήµου Μοσχάτου – Ταύρου εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών οποία έχει ως εξής: 

 

Κύριε Πρόεδρε,  
 
  Σας υποβάλλουµε την µε αρ. 6/2016 µελέτη του έργου: << Συντήρηση επισκευή φθορών δηµοτικών οδών >>  
προϋπολογισµού 350.000.00€. 
 
  Το συγκεκριµένο έργο έχει ενταχθεί στο εγκεκριµένο Τεχνικό Πρόγραµµα έτους 2016 µε Κ.Α. 30.7333.0015 και χρηµατοδότηση 
από ΣΑΤΑ.  
   Μετά τα παραπάνω παρακαλούµε για την λήψη σχετικής απόφασης έγκρισης της  µε αρ. 1/2016 µελέτης  και  έγκριση  του 
τρόπου  δηµοπράτησης του έργου µε ανοικτή δηµοπρασία σύµφωνα µε το άρθρο 3α του Ν. 3669/2008. 

 
 

Η Προϊσταµένη 
                         Τ.Υ.∆M-T  
                  ΤΣΙΩΛΗ ΑΜΑΛΙΑ 
              ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

    
                     Ο Εντεταλµένος Σύµβουλος 

        Τ.Υ.∆Μ –Τ &   ∆όµησης 
                           ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                                                                      

 
Η ∆ιευθύντρια  

        Τ.Υ.∆Μ –Τ &   ∆όµησης 
ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ 

                      ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
∆ΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
& ∆ΟΜΗΣΗΣ 

 
 
 
ΕΡΓΟ: 

 
 
 
Συντήρηση επισκευή φθορών δηµοτικών 
οδών 

 ΠΡΟΫΠΟΛ : 350.000,00 € 
Ταχ.∆/νση  :  Κοραή 36 & Αγ.Γερασίµου 

Ταχ.Κώδ.   :  183 45 
 
ΑΡΙΘ. ΜΕΛ.: 

 
06 / 2016 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
Η παρούσα Τεχνική περιγραφή αφορά εργασίες επισκευής και συντήρησης οδοστρωµάτων σε διάφορους δρόµους του ∆ήµου. 
 
Οι εργασίες που περιλαµβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά είναι οι εξής: 
 
1. Απόξεση (φρεζάρισµα) του υφισταµένου ασφαλτοτάπητα. 
2. Στα τµήµατα µε κατεστραµµένη επιφάνεια, αποσύνθεση αδρανών, εκτεταµένες καθιζήσεις ή πτυχώσεις θα γίνεται 
αποξήλωση του ασφαλτοτάπητα και των στρώσεων οδοστρωσίας. 
3. Όπου υπάρχουν παρεµβάσεις επί του οδοστρώµατος (όπως σκυροδετήσεις κλπ) θα καθαιρεθούν.  
4. Στα τµήµατα που θα γίνουν οι εργασίες (2) και (3) θα κατασκευαστεί κατάλληλη στρώση σταθεροποίησης και όπου κριθεί 
αναγκαίο στρώση εξυγίανσης.  
5. Προετοιµασία οδοστρωσίας µε συγκολλητική επάλειψη και όπου απαιτείται προεπάλειψη. 
6. ∆ιάστρωση όπου απαιτείται ισοπεδωτικής στρώσης. 
7. ∆ιάστρωση νέου ασφαλτικού τάπητα κυκλοφορίας πάχους 0,05µ. σύµφωνα µε τη ΠΤΠ Α265.  
8. Στις οδούς µε α/α 1,6 και 7 λόγω βαρειάς κυκλοφορίας και αυξηµένης σηµασίας θα διαστρωθεί ασφαλτικός αντιολισθηρός 
τάπητας. 
9. Ανύψωση ή υποβίβαση φρεατίων Ο.Κ.Ω στην τελική στάθµη του οδοστρώµατος. 
10. ∆ιαγράµµιση ή αναδιαγράµµιση οδών όπου εφαρµόζεται. 
11. Σε τµήµα της οδού Κονίτσης και Ιλισού (µήκους περίπου 20µ) προβλέπονται επίσης εκσκαφές προς διαµόρφωση υπόβασης 
οδοστρωσίας, κατασκευή φρεατίου υδροσυλλογής και τοποθέτηση πινακίδων σήµανσης.  
12. Στη διαδηµοτική οδό Κοντονή, ο ασφαλτοτάπητας θα διαστρωθεί στο πλάτος της υπάρχουσας διαµορφωθείσας 
κατάστασης της οδού. 
13. Στη µελέτη περιλαµβάνονται ποσότητες για µικρής κλίµακας κατασκευές – επισκευές κρασπεδορείθρων, πεζοδροµίων και 
αχιβάδων από σκυρόδεµα σε διασταυρώσεις δρόµων που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία. 
 
Οι εργασίες θα υλοποιηθούν στις παρακάτω οδούς: 
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∆.Κ. Μοσχάτου 
α/α Οδός από έως Μήκος Πλάτος Επιφάνεια 

1 Ύδρας Πειραιώς Λευκάδος 210 6,20 1.302 

2 Αγ. Νεκταρίου Μεταµορφώσεως Θερµοπυλών 110 6,40 704 

3 ∆ερβενακίων Κων/πόλεως Αριστοτέλους 65 2,80 182 

4 Ρούσου Μακρυγιάννη Χρ. Σµύρνης 175 5,40 945 

5 Ευτυχίας Μακρυγιάννη Χρ. Σµύρνης 176 3,50 616 

6 Μοσχονησίων Πειραιώς Κοντονή 130 7,30 949 

7 Κοντονή (διαδηµ) Γιαννίδη Μοσχονησίων 180 µεταβλ 1.400 

8 Κυκλάδων Χρ. Σµύρνης Αργοστολίου 155 3,40 527 

9 Κονίτσης Ελ. Βενιζέλου Ιλισού 100 6,50 650 

10 Γρ. Λαµπράκη Μεταµορφώσεως Θερµοπυλών 125 4,20 525 

11 Μεταµορφώσεως Καποδιστρίου Ιλισού 120 6,60 792 

    Σύνολο Ι 8.592 

 
∆.Κ. Ταύρου 

α/α Οδός από έως Μήκος Πλάτος Επιφάνεια 

12 Κλειούς Χρ. Σµύρνης Π. Τσαλδάρη 196 4,20 823 

13 Λευκάδος Αρχιµήδους Ξάνθου 100 7,40 740 

14 Ξάνθου 25ης Μαρτίου Κύπρου 135 7,00 945 

    Σύνολο ΙΙ 2.508 

 
Γενικό Σύνολο(Ι) + (ΙΙ) = 8.592 + 2.508 = 11.100 µ2  
 
Οι προβλεπόµενες εργασίες θα εκτελεσθούν βάσει των ισχυουσών τεχνικών προδιαγραφών για έργα οδοποιίας, υδραυλικά 

και οικοδοµικά την Τ.Σ.Υ. και τις ΕΤΕΠ. Επίσης θα εκτελεσθούν και µε βάση τις παρακάτω αναφερόµενες Τεχνικές Προδιαγραφές: 
 
1. ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Οι εργασίες αυτές θα εκτελεστούν σύµφωνα µε τις ΕΤΕΠ και τα αντίστοιχα άρθρα του τιµολογίου της µελέτης. Πριν από 
την έναρξη των εργασιών, µε ευθύνη του αναδόχου θα γίνει χωροστάθµιση των οδών. Οι διατοµές θα ληφθούν ανά 10-20 µέτρα, 
ανάλογα µε την ερυθρά της οδού. Η χωροστάθµιση αυτή θα εγκριθεί από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. 
Μετά τις εργασίες φρεζαρίσµατος θα ακολουθήσει νέα χωροστάθµιση των οδών, τηρουµένων των ίδιων χωροσταθµικών σηµείων, η 
οποία οµοίως θα εγκριθεί από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. Η διαφορά των δύο χωροσταθµίσεων θα είναι το πάχος του 
φρεζαρισµένου ασφαλτικού, ή το πάχος εκσκαφής ή αποξήλωσης οδού σε περίπτωση που αυτή είναι από σκυρόδεµα ή άλλο υλικό. 
Μετά τη διάστρωση του ασφαλτικού τάπητα ή άλλου υλικού θα ακολουθήσει νέα χωροστάθµιση, βάσει της οποίας και θα 
προκύψουν οι τελικά κατασκευασµένες νέες ποσότητες. 
Επισηµαίνεται ιδιαίτερα ότι : 

• Σε οδούς βαρειάς κυκλοφορίας ή οδούς αυξηµένης σηµασίας θα διαστρωθεί ασφαλτικός αντιολισθηρός τάπητας. 
• Σε οδούς δευτερευούσης σηµασίας θα γίνει διάστρωση ασφαλτικού τάπητα κυκλοφορίας της Π.Τ.Π. Α265. 
• Σε οδούς που παρουσιάζουν έντονες κατά µήκος κλίσεις µπορεί να γίνει επίστρωση µε σκυρόδεµα αλλά οι αντίστοιχες 

εργασίες θα πρέπει να έχουν προβλεφθεί τόσο στο τιµολόγιο, στον προϋπολογισµό όσο και στην παρούσα Τεχνική 
Περιγραφή. 

 
2. ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ – ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ  

Στα τµήµατα που το υπό κατασκευή οδόστρωµα θα εδραστεί σε ασθενές ή ανοµοιογενές έδαφος θα γίνει αντικατάσταση 
του µε στρώση εξυγίανσης. Για τη στρώση χρησιµοποιούνται αναλόγως φυσικά ή θραυστά αµµοχάλικα ή σκύρα οδοστρωσίας 
πλήρους κοκκοµετρικής διαβάθµισης σύµφωνα µε τις ΕΤΕΠ 02-07-01-00 και 05-03-03-00. Περιλαµβάνει τον καθαρισµό της 
επιφάνειας έδρασης από χαλαρά εδαφικά υλικά, λάσπες, νερά και ξένα σώµατα, καθώς και την συµπύκνωσή της. 
 
3. ΑΝΥΨΩΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΟΚΩ  

Οι εργασίες αυτές περιλαµβάνουν την ανύψωση της στάθµης του καπακιού του φρεατίου στην περίπτωση που έχουµε 
φρεάτιο επίσκεψης, ή της σχάρας όταν πρόκειται για φρεάτιο υδροσυλλογής, ώστε αυτό να είναι στην ίδια στάθµη µε το υπόλοιπο 
οδόστρωµα. Θα γίνει αρχικά προσεκτική αφαίρεση του καπακιού του φρεατίου ή της σχάρας υδροσυλλογής και αποξήλωση µετά 
προσοχής της στεφάνης τους. Στη συνέχεια θα αποξηλωθούν 5-10 εκατοστά (κατ’ ύψος) από το σκυρόδεµα του λαιµού του 
φρεατίου ώστε να είναι δυνατή η πρόσφυση νέου και παλιού σκυροδέµατος, θα συµπληρωθεί µέχρι την αναγκαία στάθµη ο λαιµός 
του φρεατίου και θα τοποθετηθούν εκ νέου η στεφάνη και το καπάκι. Η νέα θέση του καπακιού του φρεατίου ή της σχάρας 
υδροσυλλογής θα πρέπει να είναι προσαρµοσµένη απολύτως υψοµετρικά µε την οδοστρωσία της οδού στο ίδιο σηµείο. 
Επισηµαίνεται ότι ∆ΕΝ θα γίνει εγκιβωτισµός της στεφάνης των καπακιών ή των εσχαρών µε ασφαλτικό υλικό. 
 
4. ∆ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ – ΑΝΑ∆ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ 
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Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, θα ακολουθήσει διαγράµµιση ή αναδιαγράµµιση των οδών, κατά µήκος και εγκάρσια 
και για το λόγο αυτό ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να έχει καταγράψει την υπάρχουσα διαγράµµιση.  
 
5. ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Κατά την εκτέλεση των εργασιών υποχρεωτικά θα λαµβάνονται τα προβλεπόµενα από το Νόµο 2696/1999 (Κ.Ο.Κ.) µέτρα 
οδικής ασφάλειας. Επίσης θα συνταχθεί τεχνική έκθεση µέτρων ασφάλειας και σήµανσης - σηµατοδότησης η οποία θα λαµβάνει 
υπόψη της τους νέους κανονισµούς της Γ.Γ.∆.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. και συγκεκριµένα το τεύχος Σήµανσης Εκτελούµενων Έργων σε 
Οδούς (ΥΠΕΧΩ∆Ε/ΓΓ∆Ε/∆ΙΠΑ∆/οικ/502/1-7-2003, ΦΕΚ 946/ΤΒ΄/9.7.2003), όπως αυτό ισχύει σήµερα. 

Επίσης θα γίνεται ενηµέρωση των αντίστοιχων τµηµάτων τροχαίας, του Ο.Α.Σ.Α. κ.λ.π. φορέων για την φύση, το είδος και 
την διάρκεια των εργασιών. Εξυπακούεται ότι στην περίπτωση που θα απαιτηθεί τροποποίηση της διαδροµής Λεωφορειακών 
γραµµών, πρώτα θα γίνονται όλες οι προβλεπόµενες διαδικασίες ( µελέτη τροποποίησης, άδεια από Ο.Α.Σ.Α. κ.λ.π.). 
    
6. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕ∆ΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Ο ανάδοχος µετά από κάθε τµηµατική περαίωση του έργου, υποχρεούται να προσκοµίζει στην υπηρεσία, τα αντίστοιχα 
κατασκευαστικά σχέδια και στοιχεία του έργου, αυτού και τα οποία θα περιλαµβάνουν: οριζοντιογραφία της οδού σε ακριβές 
τοπογραφικό σχέδιο µε κλίµακα 1:500, όπου θα περιλαµβάνονται η οδός κλπ. µε τις τυχόν διασταυρούµενες οδούς, καθώς και τα 
πεζοδρόµια, οι νησίδες και πλατείες και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία της οδού (σήµανση – διαγράµµιση – δίκτυα – φρεάτια κ.λ.π.) 
 
 7.  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Ο ανάδοχος υποχρεούται µε µέριµνα  και δαπάνη του, χωρίς ειδική αποζηµίωση και σε βάρος των ΓΕ και ΟΕ,  να 
φωτογραφήσει το έργο σε διάφορες φάσεις  του. Μετά την περαίωση των εργασιών θα παραδοθούν οι φωτογραφίες σε έντυπη και 
ψηφιακή µορφή. Κάθε φωτογραφία θα φέρει ένδειξη της ηµεροµηνίας λήψης, θέσης, συνοπτικής περιγραφής των εργασιών που 
εικονίζονται, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που ήθελε κριθεί αναγκαίο για την πλήρη φωτογραφική παρουσίαση του έργου στις 
διάφορες φάσεις του. 
Η ποσότητα και οι θέσεις λήψεως φωτογραφιών του έργου θα επιλέγονται και θα καθορίζονται κάθε φορά σε συνεννόηση µε την 
επίβλεψη.  
 
8. ΑΞΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΥ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 
 Για το έργο αυτό δεν προβλέπεται η καταβολή ιδιαίτερης αµοιβής για τη δαπάνη ασφάλτου η οποία ενσωµατώνεται, 
δεδοµένου ότι η αξία της συµπεριλαµβάνεται στην τιµή του τιµολογίου της µελέτης. Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος 
πριν την έναρξη των εργασιών να προσκοµίσει µελέτες σύνθεσης ασφαλτικών, όπως και σε κάθε άλλη περίπτωση που θα υπάρξει 
αλλαγή του προµηθευτή ασφαλτικού. Οι κάθε φύσεως δειγµατοληψίες θα γίνουν σύµφωνα µε όσα ορίζονται στις τεχνικές 
προδιαγραφές. 
 
9. ∆ΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

∆εν προβλέπεται καταβολή πρόσθετης αµοιβής για δαπάνες µεταφορών των κατά περίπτωση υλικών ή προϊόντων εκσκαφών, 
δεδοµένου ότι αυτές περιλαµβάνονται στην τιµή του τιµολογίου της µελέτης και προσδιορίστηκαν σύµφωνα µε τις υπ’ αριθµ. 
∆11γ/0/9/7 (ΦΕΚ 363Β’/19-12-13) και ∆11γ/0/3/20 (ΦΕΚ 639Β’/20-03-13) αποφάσεις. 

Ο υπολογισµός των τιµών του τιµολογίου της µελέτης έγινε σύµφωνα µε το Γ΄ τρίµηνο 2012 του αναλυτικού τιµολογίου. Ο 
προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 350.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%. Το έργο είναι ενταγµένο στο 
Τεχνικό Πρόγραµµα µε Κ.Α 30.7333.0015 και η δαπάνη καλύπτεται από ΣΑΤΑ. 
 

Μοσχάτο 08 / 06 / 16 
 

Ο Συντάξας 
 

Ηλίας Θεοδωρόπουλος 
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ 

 

Θεωρήθηκε, 
Μοσχάτο …. / 06 / 16 

 Η ∆ιευθύντρια  
Τ.Υ. & ∆όµησης 

 
Μαρία Γιαννικουρή 

Αρχιτέκτων Μηχανικός 

Ελέγχθηκε, 
Μοσχάτο …. / 06 / 16 

Η Προϊσταµένη  
Τµ. Τεχνικών Υπηρεσιών  

Αµαλία Τσιώλη 
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
∆ΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
& ∆ΟΜΗΣΗΣ 

 
 
 
ΕΡΓΟ: 

 
 
 
Συντήρηση επισκευή φθορών δηµοτικών 
οδών 

 
 

 
ΠΡΟΫΠΟΛ : 

 
350.000,00 € 

Ταχ.∆/νση  :  Κοραή 36 & Αγ.Γερασίµου 
Ταχ.Κώδ.   :  183 45 

 
ΑΡΙΘ. ΜΕΛ.: 

 
06 / 2016 

  

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
Άρθρο 1ο   
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ 
 Η γενική συγγραφή υποχρεώσεων αφορά τους γενικούς συµβατικούς όρους για την εκτέλεση των κάθε είδους δηµοτικών 
έργων, η δαπάνη κατασκευής των οποίων βαρύνει την διαχείριση των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
 
Άρθρο 2ο  
ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 Για την δηµοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύµβασης και την κατασκευή του, θα ισχύουν οι παρακάτω διατάξεις: 

 
2.1             Ο Ν.3669/08 - «Κωδικοποίηση νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων» (ΦΕΚ 116/Α’/08). 

 
2.2  Οι διατάξεις περί ονοµαστικοποίησης των µετοχών εργοληπτικών επιχειρήσεων κλπ. άρθρο 15 Ν. 2328/95 (ΦΕΚ 159 

Α’/95), άρθρο 11 Ν. 2372/96 (ΦΕΚ 29 Α’/96), Ν. 2533/97 (ΦΕΚ 228 Α’ /97) και Π.∆. 82/96 (ΦΕΚ 66 Α’/96). 
 
1.              Οι διατάξεις Ν. 1642/86 για το Φ.Π.Α. (ΦΕΚ Α’ 25/86) και 

� Το άρθρο 27 του Ν. 2166/93 για κράτηση 6‰ στο ΤΣΜΕ∆Ε (ΦΕΚ Α’ 137/24-8-93) 
� Ν. 2362/95 - ∆ηµόσιο Λογιστικό (ΦΕΚ 247 Α’/95) 

� Ν. 2522/97 - ∆ικαστική προστασία κατά το προσυµβατικό στάδιο (ΦΕΚ Α’ 178/97) 
• Ν. 3021/2002 (ΦΕΚ. Α 143/19-6-2002) 
• Ν. 3060/2002 (ΦΕΚ. 242Α/11-10-2002) 
• Ν. 3090/2002 (ΦΕΚ. 329Α/24-12-2002) 

 
1. Το άρθρο 8 - κρατικές προµήθειες - του Ν. 2741/99 (προσυµβατικός έλεγχος) (ΦΕΚ 199 Α’ /28-09-1999) 
 
1. Το Π.∆. 171/87 (ΦΕΚ Α΄/2-6-1987) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωµοδοτούν και ειδικές ρυθµίσεις σε θέµατα έργων που 

εκτελούνται από τους ΟΤΑ και άλλες σχετικές διατάξεις». 
 
1. Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες αποφάσεις και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόµος, ∆ιάταγµα, Απόφαση, 

κ.λ.π.) που διέπει την εκτέλεση του έργου της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 
Άρθρο 3ο   
ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 Συµβατικά στοιχεία του έργου κατά σειρά   ισχύος   είναι: 

1. Το συµφωνητικό. 
2. Η ∆ιακήρυξη. 
3. Το Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς. 
4. Το Τιµολόγιο Μελέτης. 
5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 
6. Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.). 
7. Τεχνικές Προδιαγραφές    
8. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).  
9. Ο Προϋπολογισµός Μελέτης. 
10. Οι εγκεκριµένες µελέτες που θα χορηγηθούν στον Ανάδοχο από την Υπηρεσία καθώς και οι Τεχνικές Μελέτες που θα 

συνταχθούν από τον Ανάδοχο σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης, όπως τελικά θα εγκριθούν από την 
Υπηρεσία.  

11. Το Χρονοδιάγραµµα / Πρόγραµµα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από την Υπηρεσία. 
Επίσης συµβατική ισχύ έχουν, επόµενες των αναφερόµενων στην προηγούµενη παράγραφο, επειδή είναι δηµοσιευµένα 
κείµενα : 

 (1) Τα εγκεκριµµένα ενιαία Τιµολόγια του άρθρου 8 του Ν.3263/2004. 
 (2) Οι Ευρωκώδικες. 
 (3) Oι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του ΥΠΕΧΩ∆Ε (ή του τ. Υ∆Ε). 
 (4) Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O. 
 
Άρθρο 4ο   
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ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΟΥ 
Η επίδοση της προσφοράς του Αναδόχου προϋποθέτει ότι έλαβε υπόψη του κατά την σύνταξή της τις γενικές και τοπικές συνθήκες 
του έργου, δηλαδή τη θέση του έργου και των τµηµάτων του, τις απαιτούµενες µε κάθε µέσο µεταφορές, τη διάθεση, διαχείριση 
και αποθήκευση των υλικών, την κατάσταση των οδών, την ανάγκη κατασκευής οδού προσπέλασης, την ευχέρεια εξεύρεσης 
εργατικών χεριών, νερού, ηλεκτρικού ρεύµατος, τις καιρικές συνθήκες, την διευθέτηση των ρεµάτων και κάθε άλλη  τοπική, ειδική 
και γενική συνθήκη, τα ζητήµατα που µπορεί να προκύψουν, τα οποία µε οποιονδήποτε τρόπο µπορεί να επηρεάσουν το κόστος 
των έργων και ότι τα έργα θα εκτελεσθούν κατά την Σύµβαση και την Μελέτη, προς τις οποίες υποχρεούται να συµµορφωθεί ο 
ανάδοχος. 
 
Άρθρο   5ο   
ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ   
 1.- Σύµφωνα  µε τα συµβατικά τεύχη και τις διατάξεις του Ν.3669/08, τόσο για  την εφαρµογή των µελετών, όσο και για 
την ποιότητα και αντοχή των έργων, µόνος υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος ,και ο κάθε φύσης  έλεγχος που ασκείται από την Υπηρεσία 
ουδόλως απαλλάσσει τον ανάδοχο από αυτή την ευθύνη. 
 2.- Έτσι , ο ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου µόνος υπεύθυνος για την εκλογή όλων  εν γένει των υλικών που θα 
χρησιµοποιηθούν, τη χρησιµοποίηση αυτών και την εν γένει εκτέλεση της εργασίας κατά τους όρους της παρούσας, των οικείων 
Προτύπων Τεχνικών Προδιαγραφών και των λοιπών εγκεκριµένων συµβατικών τευχών και σχεδίων. 
 
Άρθρο   6ο  
ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ 
 Οι ανάδοχοι έργων που εκτελούνται εντός ασφαλιστικών περιοχών ΙΚΑ, υποχρεούνται να ασφαλίσουν σε αυτό όλο το 
προσωπικό που απασχολείται. Στις περιπτώσεις που τα έργα εκτελούνται εκτός ασφαλιστικών περιοχών ΙΚΑ , οι ανάδοχοι 
υποχρεούνται να συνεχίσουν την ασφάλιση του τυχόν προσωπικού που χρησιµοποιείται, το οποίο τυγχάνει  ασφαλισµένο παρά του 
ΙΚΑ, και δεν έχει διακοπή η ασφάλισή του. Το υπόλοιπο προσωπικό υποχρεούται επίσης να ασφαλίσει σε µια από τις 
αναγνωρισµένες παρά του ∆ηµοσίου ασφαλιστικών εταιρειών.  Η δαπάνη που αφορά την ασφάλιση που πρέπει να καταβάλλει ο 
ανάδοχος συνολικά, δηλαδή εργοδοτική εισφορά και εισφορά ασφαλισµένου βαρύνει αυτόν. Σε καµία περίπτωση δεν γίνεται να 
επιβαρυνθεί ο εργοδότης µε αποζηµιώσεις ατυχηµάτων γενικά του προσωπικού του αναδόχου ως και µε αποζηµιώσεις για ζηµίες που 
προκαλούνται από το προσωπικό του αναδόχου ως και των µεταφορικών του µέσων σε ξένη ιδιοκτησία και σε έργα του ∆ηµοσίου, 
∆ήµων και Κοινοτήτων και γενικά σε κάθε φύσεως κοινωφελή έργα.   
 
Άρθρο   7ο  
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
 Το προσωπικό του αναδόχου που θα χρησιµοποιηθεί για την εκτέλεση του έργου, πρέπει να είναι ειδικευµένο και µε πείρα 
για κάθε είδους εργασία. Η επίβλεψη έχει το δικαίωµα να ζητήσει την άµεση αποµάκρυνση από το εργοτάξιο κάθε εργατοτεχνίτη 
κ.λ.π. που κατά την κρίση της δεν έχει τα απαιτούµενα προσόντα για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών ή είναι απείθαρχος, 
προκλητικός, εριστικός κ.λ.π. 
 
Άρθρο   8ο  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ  ΜΟΝΑ∆ΟΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ  ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ 
 Οι συµβατικές τιµές µονάδος του ισχύοντος τιµολογίου αναφέρονται σε εργασίες πλήρως περαιωµένες σύµφωνα  µε τους 
όρους της σύµβασης . 
 Οι τιµές αυτές, προσαυξηµένες κατά το κατά νόµο ποσοστό γενικών εξόδων και εργολαβικού οφέλους του αναδόχου , 
περιλαµβάνουν όλες τις προς τούτο απαραίτητες εργασίες για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή των έργων , και καλύπτουν όλες τις 
δαπάνες του αναδόχου, άµεσες ή έµµεσες και επιφυλασσοµένων των περί αναθεωρήσεως τιµών κειµένων διατάξεων, αποτελούν 
πλήρη αποζηµίωση του αναδόχου για  την κατά τα παραπάνω εκτέλεση των εργασιών. 
 
Άρθρο   9ο  
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
 1.-Ο ανάδοχος υποχρεούται  ανεξάρτητα του εάν το έργο εκτείνεται εντός ασφαλιστικής περιοχής του ΙΚΑ, να ασφαλίζει σε 
αυτό, όλο το από αυτόν απασχολούµενο προσωπικό, σύµφωνα µε τις οικείες περί ΙΚΑ διατάξεις. 
 2.- Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει κατά ατυχηµάτων σε Ασφαλιστικές Εταιρείες αναγνωρισµένες από το Κράτος  το 
εργατοτεχνικό  και λοιπό προσωπικό του,  το απασχολούµενο  στα εργοτάξια του έργου , εφ΄ όσον τούτο δεν υπάγεται  στις περί 
ΙΚΑ διατάξεις. 
 
Άρθρο   10ο  
ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑ∆ΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 Ο ανάδοχος υποχρεούται, στις εργοταξιακές θέσεις  και στις θέσεις τις οποίες εκτελούνται οι εργασίες, να προβαίνει στην 
τοποθέτηση των απαιτουµένων, ανάλογα της φύσης των έργων (συγκοινωνιακά , υδραυλικά , οικοδοµικά κλπ.), σηµάτων και 
πινακίδων εν γένει ασφαλείας, επιµελούµενος και για τη συντήρηση τούτων . Στις επικίνδυνες για την κυκλοφορία  θέσεις θα 
τοποθετούνται υποχρεωτικά αυτόµατα σπινθηρίζοντα σήµατα (FLASH LIGHTS ). 
 Επίσης θα χρησιµοποιούνται , όπου παρίσταται ανάγκη και τροχονόµοι υπάλληλοι του αναδόχου προς ασφαλή καθοδήγηση 
πεζών και τροχοφόρων, για την απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία επί των οδών και επί των παρακαµπτηρίων και προσπελάσεων 
και γενικά εφ΄ όλων των εργοταξίων του έργου κατά την ηµέρα και νύκτα. Τα παραπάνω µέτρα θα λαµβάνονται µε ευθύνη και µε 
δαπάνες του αναδόχου. 
 Ο ανάδοχος ευθύνεται ποινικώς και αστικώς για κάθε ατύχηµα οφειλόµενο  στη µη λήψη των απαραίτητων µέτρων 
ασφαλείας. 
 
Άρθρο   11ο  
ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
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Οι γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου περιγράφονται στο Ν.3669/08. 
Ενδεικτικά ο ανάδοχος υποχρεούται να : 
- Φροντίζει για την τήρηση της τάξεως και της καθαριότητας στο εργοτάξιο, για την έκδοση αδειών εργασίας από αστυνοµικές αρχές 
αν απαιτείται, τη συµµόρφωση προς τις αστυνοµικές διατάξεις που ισχύουν, τους εργατικούς νόµους, τις συλλογικές συµβάσεις, 
κοινωνικές ασφαλίσεις κ.λ.π. 
- Να παίρνει όλα τα απαραίτητα µέτρα προφύλαξης των προσκοµιζοµένων υλικών, µέχρι να χρησιµοποιηθούν,  των µηχανηµάτων, 
των µεταφορικών µέσων και της εν γένει ασφάλειας του εργατοτεχνικού προσωπικού των επιβλεπόντων και κάθε τρίτου και αν 
εκτελεί επ’ αυτού τις οδηγίες της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, τους ισχύοντες νόµους και διατάξεις, φέροντας την ευθύνη αποκλειστικά 
και µόνο αυτός για κάθε συνέπεια που θα προκύψει από τη µη εφαρµογή τους. 
- Ορισµένες εργασίες εκσκαφών κ.λ.π. λόγω παρουσίας αγωγών κοινής και ιδιωτικής ωφέλειας και άλλων εµποδίων, πρέπει να 
εκτελεσθούν µε προσοχή και µε χέρια χωρίς χρήση µηχανικών µέσων. 
- Κατά την εκτέλεση των έργων πρέπει ο εργολάβος να πάρει τα απαραίτητα µέτρα (τοποθέτηση εµποδίων, προειδοποιητικών 
πινακίδων, φανών την νύχτα) για να αποφευχθεί  οποιοδήποτε ατύχηµα στους εργαζοµένους, διαβάτες, τροχοφόρα κλ.π. και 
οποιαδήποτε βλάβη στις εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας, υπονόµους καθώς και στις παρακείµενες οικοδοµές. 
- Όταν είναι εξαιρετικά επείγουσες ορισµένες ειδικές εργασίες και προκειµένου γρήγορα να προληφθούν πιθανά ατυχήµατα ή ζηµιές 
στο έργο ιδίως όταν αναµένονται δυσµενείς καιρικές συνθήκες, ο εργολάβος είναι υποχρεωµένος να εργαστεί υπερωριακά Κυριακές 
και γιορτές εφ’ όσον τον διατάζει η Επιβλέπουσα Υπηρεσία και αφού µε δική του µέριµνα πάρει άδεια από τις αρµόδιες αρχές. 
- Για κάθε διακοπή της κυκλοφορίας, η οποία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση του έργου πρέπει προηγούµενα να συνεννοείται µε 
τα αρµόδια τµήµατα της Αστυνοµίας και Τροχαίας Κινήσεως. Να τοποθετεί πινακίδες που θα καθοδηγούν την κυκλοφορία, νυχτερινά 
φωτεινά σήµατα κ.λ.π. Επίσης να κάνει περίφραξη στις θέσεις που είναι επικίνδυνες για την κυκλοφορία οχηµάτων και πεζών και να 
τις επισηµαίνει τοποθετώντας πινακίδες, νυχτερινά σήµατα κ.λ.π. 
- Τοποθετεί σε εµφανείς θέσεις ξύλινα εµπόδια στα οποία να γράφεται ο τίτλος του έργου που εκτελεί,  η ∆ηµοτική Αρχή για την 
οποία το εκτελεί, τα στοιχεία του και τον αριθµό τηλεφώνου του. 
- Να εξασφαλίζει ασφαλή περάσµατα, όπου υπάρχουν ακάλυπτοι τάφροι και σε επίκαιρα σηµεία για τους διαβάτες µε δική του 
ευθύνη, ή και µετά από υπόδειξη του Επιβλέποντα. 
- Να προστατεύει τις υπάρχουσες φυτείες και να µην κόβει δένδρα χωρίς άδεια  δασικής υπηρεσίας. 
 
Άρθρο   12ο  
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΠΙ ΤΟΥ Ε∆ΑΦΟΥΣ 
Κάθε εργασία αναγκαία κατά την κρίση της υπηρεσίας για την επί εδάφους εφαρµογή των συγκεκριµένων χαράξεων εκτελείται µε 
επιµέλεια και δαπάνες του αναδόχου, σύµφωνα µε τις οδηγίες της υπηρεσίας, η οποία ελέγχει την ακρίβεια σύµφωνα µε τους 
ισχύοντες κανονισµούς. Οι δαπάνες των ανωτέρω εργασιών (υλικά, τεχνικά µέσα, προσωπικό) βαρύνουν τον ανάδοχο. 
 
Άρθρο   13ο   

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 
Οι απαιτούµενες για την εκτέλεση των εργασιών απαλλοτριώσεις γίνονται µε φροντίδα του εργοδότου κατά τις ισχύουσες διατάξεις. 
Τον εργοδότη βαρύνουν οι επιδικαζόµενες αποζηµιώσεις. 
Καµία ευθύνη ή υποχρέωση αποζηµίωσης αναλαµβάνει ο εργοδότης έναντι του αναδόχου πλην χορήγησης παράτασης προθεσµίας 
περαίωσης σε περίπτωση καθυστερήσεως της περάτωσης του έργου εξαιτίας αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, η οποία δεν οφείλετε σε 
υπαιτιότητα του αναδόχου. 
Σε περίπτωση που η άνω καθυστέρηση υπερβεί το τρίµηνο ο ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει την διάλυση της σύµβασης. 
 
Άρθρο   14ο  
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ - ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
 Σε έργα επισκευών ή συντήρησης ισχύει ο χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης που αναγράφεται στη Σύµβαση, άλλως και 
κατά τα λοιπά ως προς το χρόνο συντήρησης και της προσωρινής και οριστικής παραλαβής εφαρµόζονται τα άρθρα 73-75 του 
Ν.3669/08. 
 
Άρθρο   15ο  
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ - Φ.Π.Α. 
 Οι λογαριασµοί συντάσσονται κάθε µήνα, εκτός αν προβλέπει διαφορετικά η σύµβαση.   Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι 
διατάξεις του Ν.3669/08.   
    Σε κάθε λογαριασµό ο ανάδοχος καταβάλλει τις νόµιµες κρατήσεις. Ο φόρος προστιθέµενης αξίας επιβαρύνει τον εργοδότη.  
Προκαταβολή δεν καταβάλλεται όπως ορίζεται στο άρθρο 14 του Π.∆. 171/87. 
 
 

Μοσχάτο 08 / 06 / 16 
 

Ο Συντάξας 
Ηλίας Θεοδωρόπουλος 
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ 

 

 
Θεωρήθηκε, 

Μοσχάτο …. / 06 / 16 
              Η ∆ιευθύντρια  
             Τ.Υ. & ∆όµησης 

Μαρία Γιαννικουρή 
Αρχιτέκτων Μηχανικός 

Ελέγχθηκε, 
Μοσχάτο …. / 06 / 16 

Η Προϊσταµένη  
Τµ. Τεχνικών Υπηρεσιών  

Αµαλία Τσιώλη 
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
∆ΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
& ∆ΟΜΗΣΗΣ 

 
 
 
ΕΡΓΟ: 

 
 
 
Συντήρηση επισκευή φθορών δηµοτικών 
οδών 

 
 

 
ΠΡΟΫΠΟΛ : 

 
350.000,00 € 

Ταχ.∆/νση  :  Κοραή 36 & Αγ.Γερασίµου 
Ταχ.Κώδ.   :  183 45 

 
ΑΡΙΘ. ΜΕΛ.: 

 
06 / 2016 

 
ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
Άρθρο 1ο  
Θέµα  Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων 
Η παρούσα  ειδική συγγραφή αφορά το έργο «Συντήρηση επισκευή φθορών δηµοτικών οδών»  στο ∆ήµο Μοσχάτου - Ταύρου, 
προϋπολογισµού 350.000,00 €  (περιλαµβάνεται ο Φ.Π.Α.24%). 
 
Άρθρο 2ο  
Ισχύουσες ∆ιατάξεις 
Για την δηµοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύµβασης και την κατασκευή του, θα ισχύουν οι παρακάτω διατάξεις: 
 
2.2      Ο Ν.3669/08 - «Κωδικοποίηση νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων» (ΦΕΚ 116/Α’/08). 

 
2.2  Οι διατάξεις περί ονοµαστικοποίησης των µετοχών εργοληπτικών επιχειρήσεων κλπ. άρθρο 15 Ν. 2328/95 (ΦΕΚ 159 

Α’/95), άρθρο 11 Ν. 2372/96 (ΦΕΚ 29 Α’/96), Ν. 2533/97 (ΦΕΚ 228 Α’ /97) και Π.∆. 82/96 (ΦΕΚ 66 Α’/96). 
 
1.              Οι διατάξεις Ν. 1642/86 για το Φ.Π.Α. (ΦΕΚ Α’ 25/86) και 

12. Το άρθρο 27 του Ν. 2166/93 για κράτηση 6‰ στο ΤΣΜΕ∆Ε (ΦΕΚ Α’ 137/24-8-93) 
13. Ν. 2362/95 - ∆ηµόσιο Λογιστικό (ΦΕΚ 247 Α’/95) 
14. Ν. 2522/97 - ∆ικαστική προστασία κατά το προσυµβατικό στάδιο (ΦΕΚ Α’ 178/97) 
• Ν. 3021/2002 (ΦΕΚ. Α 143/19-6-2002) 
• Ν. 3060/2002 (ΦΕΚ. 242Α/11-10-2002) 
• Ν. 3090/2002 (ΦΕΚ. 329Α/24-12-2002) 

 
1. Το άρθρο 8 - κρατικές προµήθειες - του Ν. 2741/99 (προσυµβατικός έλεγχος) (ΦΕΚ 199 Α’ /28-09-1999) 
 
1. Το Π.∆. 171/87 (ΦΕΚ Α΄/2-6-1987) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωµοδοτούν και ειδικές ρυθµίσεις σε θέµατα 

έργων που εκτελούνται από τους ΟΤΑ και άλλες σχετικές διατάξεις». 
 
1. Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες αποφάσεις και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόµος, ∆ιάταγµα, 

Απόφαση, κ.λ.π.) που διέπει την εκτέλεση του έργου της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά 
παραπάνω. 

 
Άρθρο 3ο  
Προθεσµία Εκτέλεσης Έργου-Ποινικές Ρήτρες 

Η ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης αποτελεί την αφετηρία µέτρησης των προθεσµιών, εκτός αν ορίζεται αλλιώς στην 
σύµβαση. 

Η προθεσµία εκτέλεσης του έργου και οι αποκλειστικές τµηµατικές καθορίζονται στη ∆ιακήρυξη της ∆ηµοπρασίας και 
συµπληρώνεται για τα ενδιάµεσα στάδια µε το χρονοδιάγραµµα του αρθ.46 του Ν. 3669/08 που υποβάλλει ο Ανάδοχος µέσα σε 15 
ηµέρες από την υπογραφή της Σύµβασης. Το χρονοδιάγραµµα αυτό η ∆ιευθύνουσα  ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία οφείλει να εγκρίνει ή 
να διορθώσει µέσα σε είκοσι (20) µέρες µετά την παρέλευση των οποίων θεωρείται αυτοδίκαια εγκεκριµένο. Το χρονοδιάγραµµα 
πρέπει να λαµβάνει υπόψη του τις τµηµατικές αποκλειστικές προθεσµίες που ορίζονται στη σύµβαση και που είναι ανέκκλητες. Στο 
διάστηµα αυτό ο ανάδοχος (εργοληπτική επιχείρηση) οφείλει να κάνει έναρξη εργασιών των προκαταρτικών σταδίων (προετοιµασία, 
λήψη διατοµών, κίνηση διαδικασίας για την λήψη σχετικών αδειών από ∆ΕΗ  κ.λ.π. δοκιµαστικές τοµές) ή και εργασίες του κυρίου 
έργου σε ότι δεν επηρεάζεται από τα στάδια του χρονοδιαγράµµατος.  Προκειµένου για έργα στις δηµοπρασίες των οποίων 
καλούνται να συµµετάσχουν και επιχειρήσεις εγγεγραµµένες στα νοµαρχιακά µητρώα κατά την εγκύκλιο Ε25/4-3-86 του ΥΠΕΧΩ∆Ε 
δεν απαιτείται η υποβολή χρονοδιαγράµµατος, τότε η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία παριστάµενη κατά την υπογραφή της Σύµβασης, 
κοινοποιεί στον ανάδοχο αυθηµερόν ή το αργότερο εντός δέκα (10) ηµερών µετά την υπογραφή, Πίνακα εργασιών και η προθεσµία 
περάτωσης του έργου καθορίζεται στη σύµβαση. 

Για τις παρατάσεις των προθεσµιών και την έγκρισή τους εφαρµόζεται το άρθρου 48 του Ν. 3669/08 όπου σαν 
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία νοείται η Επιβλέπουσα Υπηρεσία και σαν Προϊσταµένη Αρχή η Οικονοµική Επιτροπή ή το ∆.Σ.. Για τις 
καθυστερήσεις επιβάλλονται οι ποινικές ρήτρες που προβλέπονται στο άρθρο 49 του Ν. 3669/08. 
 
Άρθρο 4ο  
Εγγυήσεις 
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Με την υπογραφή της Σύµβασης κατατίθεται η εγγύηση καλής εκτέλεσης που προβλέπεται από την διακήρυξη.  Κατά τα λοιπά 
εφαρµόζονται τα άρθρα 35 και 45 του Ν. 3669/08. 
Επίσης, µέσα σε προθεσµία (15) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης, ο ανάδοχος θα προσκοµίσει σύµφωνα µε το άρθρο 45 
παρ. 4 του Ν 3669/08 ασφαλιστήριο συµβόλαιο κατά παντός κινδύνου ασφαλιστική κάλυψη του έργου µιας ή περισσοτέρων 
ασφαλιστικών  εταιρειών που µπορούν σύµφωνα µε την Ελληνική νοµοθεσία να ασφαλίζουν τέτοια έργα. Το ποσό του 
Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου θα είναι ίσο µε τον προϋπολογισµό του έργου και η διάρκειά του θα καλύπτει τον χρόνο µέχρι και την 
οριστική παραλαβή του έργου. 
 
Άρθρο 5ο   
Μελέτη συνθηκών έργου 
Η υποβολή προσφοράς συµµετοχής  στη δηµοπρασία ,αποτελεί ακαταµάχητο τεκµήριο, ότι οι διαγωνιζόµενοι έχουν επισκεφθεί και 
πλήρως ελέγξει τη φύση και την τοποθεσία του έργου και έχουν πλήρη γνώση των γενικών και τοπικών συνθηκών κατασκευής 
τούτου , κυρίως εις ότι αφορά τις πάσης φύσεως πηγές λήψεως υλικών, θέσεις προσωρινής ή οριστικής αποθέσεως προϊόντων 
εκσκαφής, τις µεταφορές, διάθεση, διαχείριση και αποθήκευση υλικών, δυνατότητα εξασφαλίσεως  εργατοτεχνικού εν γένει 
προσωπικού, ύδατος, ηλεκτρικού ρεύµατος και οδών προσπελάσεως, τις συνήθως κρατούσες µετεωρολογικές συνθήκες, τις 
διάφορες διακυµάνσεις της στάθµης υδάτων των ποταµών  χειµάρρων, παλίρροιας ή παρόµοιες φυσικές συνθήκες στον τόπο των 
έργων, τη διαµόρφωση  και κατάσταση του εδάφους, το είδος, την ποιότητα και ποσότητα των ευρισκοµένων στην περιοχή 
καταλλήλων εκµεταλλεύσιµων υλικών , το είδος και τα µέσα  (µηχανήµατα, υλικά και υπηρεσίες ) που θα απαιτηθούν προ της 
ενάρξεως και κατά την εκτέλεση των εργασιών και οιαδήποτε άλλα θέµατα, που καθ΄ οιονδήποτε τρόπο δύνανται, να επηρεάσουν 
τις εργασίες, την πρόοδο ή το κόστος αυτών , σε συνδυασµό µε τους όρους της σύµβασης . 
 Επίσης ο ανάδοχος αποδέχεται ότι έχει µελετήσει τα εγκεκριµένα διαγράµµατα και σχέδια της µελέτης, ως και τα λοιπά 
συµβατικά στοιχεία της εργολαβίας, που περιλαµβάνονται  στο φάκελο της δηµοπρασίας και αποτελούν, µαζί µε τη διακήρυξη, τη 
βάση της προσφοράς του, καθώς και ότι αποδέχεται και ανεπιφύλακτα αναλαµβάνει να εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις του που 
απορρέουν από τις παραπάνω συνθήκες και όρους . 
 Παράλειψη του αναδόχου για ενηµέρωσή του µε κάθε δυνατή πληροφορία  που αφορά  τους όρους της σύµβασης, δεν 
απαλλάσσει αυτόν από την ευθύνη για την πλήρη συµµόρφωσή του προς  τις συµβατικές υποχρεώσεις . 
 
Άρθρο 6ο  
Ηµερολόγιο 
Ο Ανάδοχος µεριµνά για την τήρηση Ηµερολογίου όπως ορίζεται µε το άρθρο 47 του Ν. 3669/08. 
 
Άρθρο 7ο   
Ευθύνη του Αναδόχου για την εφαρµογή της µελέτης και για  την ποιότητα του έργου 

Σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη και τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3669/08, τόσο για την εφαρµογή της µελέτης όσο και 
για την ποιότητα και την αντοχή των έργων, µόνος υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος.  Ο πάσης φύσεως έλεγχος που ασκείται από την 
Υπηρεσία δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο κατά κανένα τρόπο από την ευθύνη αυτή. 
 Ο ανάδοχος υποχρεούται να ενηµερώνει εγγράφως τη διευθύνουσα Υπηρεσία για τα σφάλµατα, τις παραλήψεις της 
µελέτης ή τις λανθασµένες εκτιµήσεις στις παραδοχές µε τις οποίες συντάχθηκε  αυτή και που επηρεάζουν την αντοχή ή τη θέση 
του έργου , να προτείνει τις απαραίτητες κατά τη γνώµη του τροποποιήσεις και να περιµένει τις έγγραφες εντολές της ∆ιευθύνουσας 
Υπηρεσίας.  Χωρίς τις έγγραφες αυτές εντολές έχει ακέραιη την ευθύνη για ότι συµβεί στο έργο. 
 Τα υλικά πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και να πληρούν τους όρους των αντιστοίχων τεχνικών προδιαγραφών. 
 ∆είγµατα υλικών πρέπει να υποβάλλονται προς έγκριση πριν τη χρησιµοποίησή τους. Υλικά και λοιπά είδη που 
χρησιµοποιούνται δίχως έγκριση θα απορρίπτονται, εφ’ όσον διαπιστωθεί η ακαταλληλότητά τους. Τα απαιτούµενα δείγµατα και 
περιγραφικά στοιχεία θα λαµβάνονται εγκαίρως πριν από την χρήση και θα εξετάζονται από την Υπηρεσία, εν συνεχεία όταν 
απαιτείται, τα δείγµατα θα αποστέλλονται προς εξέταση σε κατάλληλο κρατικό εργαστήριο δοκιµής υλικών.  Γι’ αυτό θα 
συσκευάζονται κατάλληλα και θα αναγράφουν το όνοµα του υλικού και του εργοστασίου, για τα υλικά του εµπορίου, για δε τα 
αδρανή υλικά τον τόπο προελεύσεως, την ονοµασία και την τοποθεσία του έργου και το όνοµα του αναδόχου, ως και το ότι τα 
υλικά , τα οποία πρόκειται να χρησιµοποιηθούν ανταποκρίνονται προς το δείγµα.  Επίσης αναγράφεται το είδος του ελέγχου στον 
οποίο θα υποβληθούν τα υλικά . 
 Πρέπει να τηρούνται επακριβώς και εξακριβωµένα στο Τιµολόγιο ή την συγγραφή υποχρεώσεων οι καθορισµένες αναλογίες 
των υλικών. Η άµµος και το αµµοχάλικο πρέπει να κοσκινίζονται και να µετρούνται σε κιβώτιο καθορισµένων διαστάσεων για να 
επιτυγχάνονται οι δέουσες αναλογίες. 
 Ο τυχόν απαιτούµενος για την εκτέλεση του έργου µηχανικός εξοπλισµός προβλέπεται και καθορίζεται κάθε φορά στην 
ειδική συγγραφή υποχρεώσεων.  Ο εξοπλισµός αυτός, αν δεν διατίθεται από τον ανάδοχο, θα βρίσκεται µε µέριµνα και δαπάνες 
δικές του, η υπηρεσία δεν αναλαµβάνει καµία υποχρέωση ή σχετική ευθύνη. 
 
 
Άρθρο  8ο  
Υλικά κυρίου του έργου – Προσωρινές εγκαταστάσεις του αναδόχου - 
Προστατευτικές κατασκευές  
1.- Ο ανάδοχος υποχρεούται να φυλάσσει µε δαπάνες του τα παραδιδόµενα υπό του κυρίου του έργου προς χρήση ή ενσωµάτωση 
µηχανήµατα , εργαλεία , υλικά κλπ. 
2.-΄Ολες οι απαιτούµενες προσωρινές εγκαταστάσεις (υπόστεγα αποθηκεύσεως, θάλαµοι διαµονής, εργαστήρια, γραφεία κλπ.) για 
την εκτέλεση των εργασιών της εργολαβίας, θα ανεγερθούν µε µέριµνα , δαπάνες και ευθύνη του αναδόχου, σε θέσεις που 
επιτρέπονται από την Υπηρεσία  και τις λοιπές αρµόδιες Αρχές. 
3.- Σε όποιες περιπτώσεις απαιτείται αντιστήριξη ή προστασία γειτονικής κατασκευής , ο ανάδοχος υποχρεούται, να προβεί  στις 
απαραίτητες κατασκευές, καθώς και τη λήψη κάθε άλλου µέτρου, προς αποφυγήν προκλήσεως ζηµιών προς τρίτους, ή και προς το 
έργο, αποζηµιούµενος για αυτές, βάσει των τιµών του συµβατικού Τιµολογίου ή βάσει τιµών µονάδος νέων εργασιών για τις µη 
προβλεπόµενες από το συµβατικό Τιµολόγιο εργασίες . 
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Άρθρο   9ο 

Καθαρισµός εργοταξίων , κατασκευών και εγκαταστάσεων 
1.- Ο ανάδοχος υποχρεούται όπως µε δαπάνες του και πριν την παράδοσης προς χρήση κάθε τµήµατος έργου, καθώς και µετά την 
περαίωση ολοκλήρου του έργου, αφαιρέσει και αποµακρύνει από τους γύρω του τµήµατος τούτου χώρους και γενικά από το 
εργοτάξιο, κάθε  προσωρινή εγκατάσταση που προβλεπόταν από το προηγούµενο άρθρο  8 της παρούσας, απορρίµµατα, εργαλεία 
και ικριώµατα, µηχανήµατα, υλικά πλεονάζοντα, χρήσιµα  ή άχρηστα, προσωρινές εγκαταστάσεις µηχανηµάτων κλπ., να  
καταστρέψει κλπ. κάθε βοηθητικό έργον κλπ. , που πιθανόν υποδειχθεί από την Υπηρεσία  ως άχρηστο ή επιζήµιο για την µετέπειτα 
λειτουργία π.χ. των κτιρίων, να ισοπεδώσει τους χώρους, στους οποίους αυτά  ήταν  εγκατεστηµένα κλπ., και να παραδώσει  
τελείως καθαρές τόσον τις κατασκευές όσον και τους γύρω χώρους του εργοταξίου και γενικά µεριµνήσει για οτιδήποτε άλλο που 
απαιτείται για την παράδοση του έργου σε εύρυθµη λειτουργία κατά τους όρους της Συµβάσεως ή που προδιαγράφεται στην Ε.Σ.Υ. 
Ωσαύτως ο ανάδοχος υποχρεούται όπως προβαίνει, εκλιπόντος του λόγου, κατά την κρίσιν της Υπηρεσίας  και  στην  καθαίρεση, 
αποκόµιση κλπ., κάθε κατασκευής κλπ. για την εκτέλεση του έργου ( εργασιών & παραγωγής υλικών ) προστατευτικής κατασκευής, 
που επιβλήθηκε για οποιονδήποτε λόγο, προς αποφυγήν πάσης φύσεως ζηµιών, φθορών, ατυχηµάτων κλπ. σε ιδιοκτησίες, 
οικοδοµές, δένδρα αγρούς, καλλιεργήσιµες εκτάσεις, κοινωφελείς εγκαταστάσεις και πάσης φύσεως έργα, ως και αποµάκρυνση 
περιφραγµάτων  των εργοταξίων . 
2.- Εάν εντός δέκα (10) ηµερών από την έγγραφη εντολή  της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας δεν προβεί στην έναρξη και εντός ευλόγου 
προθεσµίας περαίωση των ανωτέρω εργασιών , αυτές εκτελούνται εις βάρος του αναδόχου ,και η δαπάνη που θα γίνει θα εκπέσει 
από την πρώτη προς τούτο πληρωµή , πέραν του ότι δεν θα εκδοθεί βεβαίωση εµπρόθεσµης εκτέλεσης του έργου ή τµήµατος 
τούτου εξ αιτίας αυτού του λόγου . 
 
Άρθρο  10ο  
Εγκαταστάσεις Επιχειρήσεων και Οργανισµών Κοινής Ωφελείας ( Ο.Κ.Ω.) 
1.- Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του , ότι ενδέχεται  στην περιοχή του έργου να υφίστανται εναέριοι ή υπόγειες εγκαταστάσεις 
Ο.Κ.Ω. ή Ν.Π.∆.∆., οι οποίες πρέπει  να µετατοπισθούν από τους κυρίους τους . 
2.- Με τις εργασίες αυτές καµία οικονοµική ή τεχνική ανάµιξη θα έχει ο ανάδοχος, υποχρεούται όµως αυτός να διευκολύνει 
απροφάσιστα  την εκτέλεση των  παραπάνω εργασιών, µη δικαιούµενος εκ του λόγου τούτου ιδιαίτερης αποζηµίωσης λόγω 
καθυστερήσεως ή δυσχερειών που θα παρουσιασθούν  στις  εκτελούµενες από αυτόν εργασίες . 
 
Άρθρο  11ο 

Ασφάλεια και Υγεία  
Ρητά καθορίζεται ότι ο Ανάδοχος είναι ο µόνος αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των εργαζοµένων του και είναι δική του 
ευθύνη η λήψη µέτρων ασφαλείας και η πιστή τήρηση της σχετικής νοµοθεσίας ασφαλείας. 
Η Επίβλεψη µπορεί να ελέγχει τα µέτρα ασφαλείας του Αναδόχου στα έργα, συµπεριλαµβανοµένου και του Σχεδίου Ασφαλείας και 
Υγείας (Σ.Α.Υ.), και να ζητά πρόσθετα  ή εναλλακτικά µέτρα αν το κρίνει απαραίτητο ή αν θεωρεί ότι ο τελευταίος δεν τηρεί τα 
µέτρα ασφαλείας που απαιτούνται ή ότι τα τηρούµενα είναι ανεπαρκή, χωρίς αυτό να απαλλάσσει τον Ανάδοχο από τις ευθύνες του 
σύµφωνα µε τον νόµο και τις σχετικές διατάξεις και χωρίς να δίνει σε αυτόν δικαίωµα για πρόσθετη αποζηµίωση. 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ορίζει Συντονιστή για θέµατα Ασφαλείας και Υγείας κατά την εκτέλεση του έργου, να αναπροσαρµόζει 
το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) και τον Φάκελο Ασφαλείας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) σε συνάρτηση µε την εξέλιξη των εργασιών, 
το χρονοδιάγραµµα και τις ενδεχόµενες τροποποιήσεις του. Το Σ.Α.Υ. και ο Φ.Α.Υ. τηρούνται στο εργοτάξιο µε ευθύνη του 
Αναδόχου. 
Μετά το πέρας των εργασιών ο Ανάδοχος αναπροσαρµόζει τον Φ.Α.Υ. ώστε να περιέχει τα κατασκευασθέντα στοιχεία του έργου. 
 
Άρθρο   12ο 

Τήρηση Νόµων , Αστυνοµικών και λοιπών διατάξεων  
Ο ανάδοχος που είναι υπεύθυνος  της τήρησης των Νόµων κλπ. όπως ορίζεται στο Π.∆.609/85, υποχρεούται να ανακοινώνει στην 
∆ιευθύνουσα υπηρεσία τις κατά την διάρκεια της εκτέλεσης του έργου απευθυνόµενες ή κοινοποιούµενες σε αυτόν σχετικές 
διαταγές και εντολές των διαφόρων Αρχών σχετικά µε υποδεικνυόµενα µέτρα ελέγχου και ασφαλείας κλπ. 
 
Άρθρο  13Ο  
Ατυχήµατα και ζηµιές  
Οι ανάδοχοι έργων που εκτελούνται εντός ασφαλιστικών περιοχών ΙΚΑ, υποχρεούνται να ασφαλίσουν σε αυτό όλο το προσωπικό 
που απασχολείται. Στις περιπτώσεις που τα έργα εκτελούνται εκτός ασφαλιστικών περιοχών ΙΚΑ, οι ανάδοχοι υποχρεούνται να 
συνεχίσουν την ασφάλιση του τυχόν προσωπικού που χρησιµοποιείται, το οποίο τυγχάνει  ασφαλισµένο από το ΙΚΑ, και δεν έχει 
διακοπή η ασφάλισή του. Το υπόλοιπο προσωπικό υποχρεούται επίσης να ασφαλίσει σε µια από τις αναγνωρισµένες από το ∆ηµόσιο 
ασφαλιστικές εταιρείες. Η δαπάνη που αφορά την ασφάλιση που πρέπει να καταβάλλει ο ανάδοχος συνολικά, δηλαδή εργοδοτική 
εισφορά και εισφορά ασφαλισµένου βαρύνει αυτόν. Σε καµία περίπτωση δεν γίνεται να επιβαρυνθεί ο εργοδότης µε αποζηµιώσεις 
ατυχηµάτων γενικά του προσωπικού του αναδόχου ως και µε αποζηµιώσεις για ζηµιές που προκαλούνται από το προσωπικό του 
αναδόχου ως και των µεταφορικών του µέσων σε ξένη ιδιοκτησία και σε έργα του ∆ηµοσίου, ∆ήµων και Κοινοτήτων και γενικά σε 
κάθε φύσεως κοινωφελή έργα.   
 
Άρθρο   14ο 

Προσωπικό του αναδόχου 
Το προσωπικό του αναδόχου που θα χρησιµοποιηθεί για την εκτέλεση του έργου, πρέπει να είναι ειδικευµένο και µε πείρα 

για κάθε είδους εργασία.. Η επίβλεψη έχει το δικαίωµα να ζητήσει την άµεση αποµάκρυνση από το εργοτάξιο κάθε µέλους του 
προσωπικού που κατά την κρίση της δεν έχει τα απαιτούµενα προσόντα για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών ή αγνοεί τις 
εντολές, θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια οποιουδήποτε, είναι προκλητικός, εριστικός κ.λ.π. 

Το έργο διευθύνεται είτε αυτοπροσώπως από τον ανάδοχο είτε από πληρεξούσιο αντιπρόσωπο του αποδεκτού από την 
Υπηρεσία, που κατ’ εφαρµογή των άρθρων 38 του Ν3669/08 πρέπει να είναι ∆ιπλωµατούχος Μηχανικός ή Μηχανικός Τ.Ε. 
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Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει ειδικευµένο προσωπικό για κάθε ειδικότητα του υπό κατασκευή έργου (∆ιπλωµατούχοι 
Μηχανικοί, Μηχανικοί ΤΕ, Εργοδηγοί και λοιποί Τεχνικοί και ∆ιοικητικοί- Οικονοµικοί υπάλληλοι). Το οργανοδιάγραµµα των στελεχών 
του αναδόχου εγκρίνεται από την Υπηρεσία. 

Πριν από την έναρξη των εργασιών, ο ανάδοχος υποχρεούται να µεριµνήσει για την έκδοση κάθε άδειας η οποία είναι κατά 
νόµου απαραίτητη, καθιστάµενος κατά νόµο ουσιαστικά και αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε παράβαση των ισχυουσών διατάξεων 
περί εκτελέσεως των εργασιών. 
 
Άρθρο   15ο 

Περιεχόµενο των τιµών του Τιµολογίου 
Οι τιµές του τιµολογίου αναφέρονται σε µονάδες πλήρως περαιωµένων εργασιών του αναδόχου, χωρίς να δικαιούται άλλης 
πληρωµής ή αποζηµίωσης για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση κάθε µιας από αυτές. 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω σε όλες τις τιµές του τιµολογίου περιλαµβάνονται : 
α) Οι δαπάνες λειτουργίας των απαιτουµένων για την εκτέλεση κάθε εργασίας µηχανηµάτων, δηλαδή τα µισθώµατα, τα 
απαιτούµενα καύσιµα ή λιπαντικά. Η απ’ οποιαδήποτε αιτία επιβάρυνση λόγω ηµεραργιών, οι δαπάνες παραλαβής, µεταφοράς επί 
τόπου και επιστροφής των µηχανηµάτων, οι δαπάνες εγκατάστασης και τα ασφάλιστρα τούτων. 
 β) Οι δαπάνες για το απαιτούµενο προσωπικό των συνεργείων και του µηχανικού εξοπλισµού από τους εργοδότες, µηχανοδηγούς, 
χειριστές, µηχανοτεχνίτες, τεχνίτες, ειδικευµένοι και ανειδίκευτοι εργάτες, για ηµεροµίσθια αυτών, ασφαλίσεις ηµεραργιών, ώρες 
αργίας , έκτακτες χρηµατικές  παροχές κλπ. 
γ) Οι δαπάνες των υλικών που απαιτούνται για κάθε είδος εργασίας µετά των φορτοεκφορτώσεων και των µεταφορών αυτών, µε 
οποιοδήποτε µέσο, από τον τόπο της παραγωγής ή προµήθειας επί τόπου των έργων, καθώς και κάθε υλικού το οποίο δεν έχει 
κατονοµαστεί, αλλά ενδέχεται να απαιτηθεί για την ολοκληρωµένη εκτέλεση κάθε εργασίας. 
δ) Οι τυχόν δαπάνες κάθε είδους ασφάλισης των υλικών και αποζηµιώσεων για την προσωρινή κατάληψη εκτάσεων προς µεταφορά 
ή αποθήκευση αυτών. 
ε) Τα έξοδα απόσβεσης, αποθήκευσης και φύλαξης των εργαλείων, µηχανηµάτων και υλικών. 
στ) Η οποιαδήποτε δαπάνη που δεν έχει ρητά κατονοµαστεί, αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της 
εργασίας η οποία αναφέρεται στην τιµή του τιµολογίου. 
ζ) Σε περίπτωση που για οποιαδήποτε λόγο δεν κατασκευαστεί από τον ανάδοχο, µετά από εντολή της Υπηρεσίας, η αποκατάσταση 
της τοµής µε ασφαλτικό, θα γίνεται αντίστοιχη µείωση επτά τοις εκατό (7%) της τιµής του Τιµολογίου.   
 Καµία αξίωση ή αµφισβήτηση είναι δυνατόν να θεµελιωθεί εκ των υστέρων, ούτε ως προς τις ποσότητες και τις αποστάσεις 
µεταφοράς των εισερχοµένων υλικών σε εκάστοτε εργασία, ούτε ως προς τις αποδόσεις των εργατοτεχνιτών, ούτε ως προς τις τιµές 
των ηµεροµισθίων και υλικών, µετά την συµµετοχή του αναδόχου στον διαγωνισµό.  
 
Άρθρο   16ο 

Αυξοµειώσεις εργασιών – Νέες εργασίες - Κανονισµός Τιµών Μονάδος Νέων Εργασιών 
Για τις αυξοµειώσεις εργασιών, τις νέες εργασίες και τον κανονισµός νέων τιµών µονάδος που θα προκύψουν θα ισχύσει το άρθρο 
57 του Ν. 3669/08. 
 
Άρθρο   17ο 

Αναθεώρηση τιµών  
Για την αναθεώρηση της συµβατικής αξίας εκτελέσεως του έργου έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 54  του Ν. 3669/08. 
 
Άρθρο 18ο 

Ποσοστό Γενικών Εξόδων και Οφέλους του Αναδόχου 
Στην έννοια  του ποσοστού γενικών εξόδων και οφέλους αναδόχου, το οποίο καταβάλλεται επί της αξίας των ισχυουσών ή νέων 
τιµών µονάδας των εργασιών που εκτελέσθηκαν ή αυτών των οποίων εκτελούνται απευθείας µε αυτεπιστασία περιλαµβάνονται : 
α) Οι µισθοί και κάθε είδους αποζηµιώσεις, ασφαλίσεις και έξοδα κίνησης του διοικητικού και τεχνικού προσωπικού του αναδόχου. 
β) Οι δαπάνες ιατρικής περίθαλψης του προσωπικού του αναδόχου και οι δαπάνες για την κανονική λειτουργία του εργοταξίου 
(ύδρευση, θέρµανση κλπ.). 
γ) Τα έξοδα συµµετοχής στον διαγωνισµό, σύναψη σύµβασης, εγκατάσταση εκτέλεσης και παραλαβής των έργων. 
δ) Παντός είδους φόροι, τέλη, έξοδα εγγύησης, τόκοι κινήσεως κεφαλαίων και πάσης φύσεως επιβαρύνσεις. 
ε) Έξοδα εφαρµογής των εγκεκριµένων χαράξεων, δοκιµής των υλικών και δοκιµών γενικά για την παράδοση των έργων σε 
κανονική λειτουργία. 
στ) Έξοδα ασφάλισης ή αποζηµίωσης ατυχηµάτων του προσωπικού του εργολάβου και πάσης φύσεως αποζηµίωσης προς τρίτους. 
ζ) Έξοδα καθαρισµού των έργων και του εργοταξίου και µετακίνηση των προϊόντων σε θέση επιτρεπόµενη από την Αστυνοµία . 
η) Κάθε άλλη δαπάνη η οποία  δεν έχει κατονοµαστεί  αλλά είναι αναγκαία για την ορθή, έντεχνη και σύµφωνη προς τα συµβατικά 
στοιχεία εκτέλεσης των εργασιών ή απαιτούµενη για την τακτοποίηση των έργων, από κάθε πλευρά σε σχέση µε τις κείµενες 
διατάξεις καθώς και κάθε είδους επισφαλή έξοδα. 
θ) Το όφελος του αναδόχου.  
  
Άρθρο   19ο  
Γενικές Υποχρεώσεις Αναδόχου 
Οι γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου περιγράφονται στο Ν. 3669/08. 
Ενδεικτικά ο ανάδοχος υποχρεούται να:  
- Φροντίζει για την τήρηση της τάξεως και της καθαριότητας στο εργοτάξιο, για την έκδοση αδειών εργασίας από αστυνοµικές αρχές 
αν απαιτείται, τη συµµόρφωση προς τις αστυνοµικές διατάξεις που ισχύουν, τους εργατικούς νόµους, τις συλλογικές συµβάσεις, 
κοινωνικές ασφαλίσεις κ.λ.π. 
- Να παίρνει όλα τα απαραίτητα µέτρα προφύλαξης των προσκοµιζοµένων υλικών, µέχρι να χρησιµοποιηθούν,  των µηχανηµάτων, 
των µεταφορικών µέσων και της εν γένει ασφάλειας του εργατοτεχνικού προσωπικού των επιβλεπόντων και κάθε τρίτου και αν 
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εκτελεί επ’ αυτού τις οδηγίες της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, τους ισχύοντες νόµους και διατάξεις, φέροντας την ευθύνη αποκλειστικά 
και µόνο αυτός για κάθε συνέπεια που θα προκύψει από τη µη εφαρµογή τους. 
- Να µην αποθέτει υλικά ή µηχανήµατα επί µακρό χρόνο σε σηµεία όπου παρεµποδίζεται η οδική κυκλοφορία ή η διέλευση των 
πεζών και να αποµακρύνει τα άχρηστα υλικά (µπάζα  κλπ.) από τον χώρο κατασκευής του έργου . 
- Ορισµένες εργασίες εκσκαφών κ.λ.π. λόγω παρουσίας αγωγών κοινής και ιδιωτικής ωφέλειας και άλλων εµποδίων, πρέπει να 
εκτελεσθούν µε προσοχή και µε χέρια χωρίς χρήση µηχανικών µέσων. 
- Κατά την εκτέλεση των έργων πρέπει ο εργολάβος να πάρει τα απαραίτητα µέτρα (τοποθέτηση εµποδίων, προειδοποιητικών 
πινακίδων, φανών την νύχτα) για να αποφευχθεί οποιοδήποτε ατύχηµα στους εργαζοµένους, διαβάτες, τροχοφόρα κλ.π. και 
οποιαδήποτε βλάβη στις εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας, υπονόµους καθώς και στις παρακείµενες οικοδοµές. 
- Όταν είναι εξαιρετικά επείγουσες ορισµένες ειδικές εργασίες και προκειµένου γρήγορα να προληφθούν πιθανά ατυχήµατα ή ζηµίες 
στο έργο ιδίως όταν αναµένονται δυσµενείς καιρικές συνθήκες, ο εργολάβος είναι υποχρεωµένος να εργαστεί υπερωριακά Κυριακές 
και γιορτές εφ’ όσον τον διατάζει η Επιβλέπουσα Υπηρεσία και αφού µε δική του µέριµνα πάρει άδεια από τις αρµόδιες αρχές. 
Για κάθε διακοπή της κυκλοφορίας, η οποία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση του έργου πρέπει προηγούµενα να συνεννοείται µε 
τα αρµόδια τµήµατα της Αστυνοµίας και Τροχαίας Κινήσεως.  Να τοποθετεί πινακίδες  που θα καθοδηγούν την κυκλοφορία, 
νυχτερινά φωτεινά σήµατα κ.λ.π. Επίσης να κάνει περίφραξη στις θέσεις που είναι επικίνδυνες για την κυκλοφορία οχηµάτων και 
πεζών και να τις επισηµαίνει τοποθετώντας πινακίδες, νυχτερινά σήµατα κ.λ.π.  
- Να   τοποθετεί  σε   εµφανείς   θέσεις  ξύλινα   εµπόδια στα οποία να γράφεται ο τίτλος του       
έργου που εκτελεί,  η ∆ηµοτική Αρχή για την οποία το εκτελεί, τα στοιχεία του και τον αριθµό τηλεφώνου του. 
- Να  εξασφαλίζει  ασφαλή  περάσµατα, όπου υπάρχουν ακάλυπτοι τάφροι και  σε  επίκαιρα   
σηµεία για τους διαβάτες µε δική του ευθύνη, ή και µετά από υπόδειξη του Επιβλέποντα.. 
- Να προστατεύει τις υπάρχουσες φυτείες και να µην κόβει δένδρα χωρίς σχετική άδεια αρµόδιας  υπηρεσίας . 
 
Άρθρο   20ο   
Τοπογραφικές εργασίες , εφαρµογές επί του εδάφους  

Κάθε εργασία αναγκαία κατά την κρίση της υπηρεσίας για την επί εδάφους εφαρµογή των συγκεκριµένων χαράξεων 
εκτελείται µε επιµέλεια και δαπάνες του αναδόχου, σύµφωνα µε τις οδηγίες της υπηρεσίας, η οποία ελέγχει την ακρίβεια σύµφωνα 
µε τους ισχύοντες κανονισµούς.  Οι δαπάνες των ανωτέρω εργασιών σε υλικά και τεχνικά µέσα και προσωπικό βαρύνουν τον 
ανάδοχο. 
 
Άρθρο   21ο  
Προσαρµογή – Συµπλήρωση µελετών του έργου  
1.- Ο Ανάδοχος υποχρεούται, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση, βάσει των χορηγούµενων σε αυτόν  µελετών, των εγγράφων οδηγιών 
της υπηρεσίας και των εγκεκριµένων από το Υπουργείο Υποδοµών προδιαγραφών εκπονήσεως µελετών, να προβεί µε παρουσία του 
αντιπροσώπου της υπηρεσίας, στην επί του εδάφους εφαρµογή των µελετών, στον έλεγχο και λήψη των απαιτούµενων 
συµπληρωµατικών στοιχείων προς συµπλήρωση και προσαρµογή των εγκεκριµένων στοιχείων της οριστικής µελέτης, καθώς επίσης 
και στη σήµανση της ζώνης καταλήψεως των  έργων.  
2.- Ο ανάδοχος υποχρεούται επίσης, µε έγγραφη εντολή της διευθύνουσας υπηρεσίας, να εκπονήσει τις µελέτες τις αναγκαίες από 
τις τυχόν απαιτούµενες συµπληρώσεις και προσαρµογές των στοιχείων της οριστικής µελέτης, εφαρµοζοµένων στην προκειµένη 
περίπτωση των διατάξεων του Ν. 3669/08. 
3- Οι µελέτες θα υποβάλλονται πάντοτε εις 7/πλούν επί πλέον των διαφανών και θα συντάσσονται  βάσει των ισχυουσών 
Προδιαγραφών συντάξεως µελετών και των  εγκυκλίων της υπηρεσίας που βρίσκονται σε ισχύ . 
 
Άρθρο   22ο   

Απαλλοτριώσεις 
Οι απαιτούµενες για την εκτέλεση των εργασιών απαλλοτριώσεις γίνονται µε φροντίδα του εργοδότου κατά τις ισχύουσες 

διατάξεις. Τον εργοδότη βαρύνουν οι επιδικαζόµενες αποζηµιώσεις. Καµία ευθύνη ή υποχρέωση αποζηµίωσης αναλαµβάνει ο 
εργοδότης έναντι του αναδόχου πλην χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης σε περίπτωση καθυστερήσεως της περαίωσης 
του έργου εξαιτίας αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, η οποία δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Σε περίπτωση που η άνω 
καθυστέρηση υπερβεί το τρίµηνο ο ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει την διάλυση της συµβάσεως. 
 
Άρθρο 23ο  
Ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον ανάδοχο 
Στα γενικά έξοδα του Αναδόχου και στο γενικό του όφελος, που ορίζεται στο άρθρο 18, περιλαµβάνονται και οι παρακάτω δαπάνες : 
α) Όλες οι δαπάνες που προκύπτουν από τις γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου όπως αναφέρονται στο προηγούµενο άρθρο 19. 
β) Η δηµοσίευση της ∆ιακήρυξης της ∆ηµοπρασίας. 
γ) Οι τοπογραφικές εργασίες που θα απαιτηθούν για την εφαρµογή της µελέτης και τις πιθανές τροποποιήσεις της. 
δ) Ο εργαστηριακός έλεγχος σε όλη τη διάρκεια του έργου που θα απαιτηθεί  για να διαπιστωθεί η καταλληλότητα των υλικών που 
χρησιµοποιήθηκαν και της εργασίας που εκτελέσθηκε, της διαπίστωσης των διατοµών των τµηµάτων του έργου και της εφαρµογής 
των Τεχνικών Προδιαγραφών το Υπουργείο Υποδοµών ή της ΕΥ∆ΑΠ και των Εγκυκλίων και διατάξεων του Υπουργείου Εσωτερικών. 
Σηµειώνεται ότι η διευθύνουσα Υπηρεσία έχει το δικαίωµα  να κάνει δειγµατοληψίες και να στέλνει τα δείγµατα για έλεγχο στο 
Κεντρικό Εργαστήριο του Υπουργείου Υποδοµών ή τα Περιφερειακά του Τµήµατα και ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να µεριµνά 
για τη λήψη των δοκιµίων, τη µεταφορά τους στο Εργαστήριο ή τη µεταφορά του εργαστηρίου επί τόπου του έργου  κλπ. µε δική 
του δαπάνη. 
ε) Η σύνταξη τευχών Αναλυτικών Επιµετρήσεων, Πρωτοκόλλων, σχεδίων εφαρµογής, ηµερολογίου, δακτυλογραφήσεις και 
φωτοτυπίες των στοιχείων αυτών, καθώς και η εκτύπωση Λογαριασµών ή Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων µε µηχανογραφικά 
συστήµατα της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. 
στ) Η φωτογράφηση, σε διάφορα στάδια του έργου σε φωτογραφίες 17x22 εκ. τουλάχιστον έξι (6) µε επιλογή της ∆ιευθύνουσας 
Υπηρεσίας. 
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Άρθρο    24ο  
Εγγύηση – Προθεσµία  αποπεράτωσης 
Όπως αυτές ορίζονται στη διακήρυξη και στη σχετική σύµβαση. 
 
Άρθρο    25ο  
Πρόοδος εργασιών – Κυρώσεις σε περίπτωση καθυστερήσεως – 
Ηµερολόγιο έργου  
α) Για την πρόοδο των εργασιών ισχύουν τα άρθρα 48,49 του Ν. 3669/08. 
β) Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προβεί µέσα στην προθεσµία που ορίζει η παρούσα στην περαίωση των εργασιών, µπορεί να 
κηρυχθεί έκπτωτος σύµφωνα µε την διαδικασία του άρθρου 61 του Ν. 3669/08. 
γ) Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τηρεί λεπτοµερές ηµερολόγιο έργου σύµφωνα µε το άρθρο 47 του Ν. 3669/08. 
 
Άρθρο    26ο  
Χρήση του έργου προ της αποπεράτωσης  

Ο εργοδότης δικαιούται παράλληλα µε την εκτέλεση των εργασιών να χρησιµοποιεί το όλο έργο ή τµήµα του, αν κατά την 
κρίση του αυτή η χρήση είναι δυνατή. Η παραπάνω χρήση δεν αποδεικνύει ότι ο εργοδότης παρέλαβε το έργο ή ότι αυτό 
εκτελέστηκε καλά και διατηρεί όλα τα δικαιώµατα του να ελέγξει και να παραλάβει εν καιρώ το έργο, σύµφωνα µε τις κείµενες 
διατάξεις και τους συµβατικούς όρους. Επίσης δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από τις ευθύνες και υποχρεώσεις που απορρέουν από 
την σύµβαση. Η παραπάνω χρήση διέπεται από τις διατάξεις τους άρθρου 72 του Ν3669/08. 
 
Άρθρο    27ο  
Προσωρινή – Οριστική παραλαβή – Χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης 
Σε έργα επισκευών ή συντήρησης ισχύει ο χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης που αναγράφεται στη Σύµβαση, άλλως και κατά τα 
λοιπά ως προς το χρόνο συντήρησης και της προσωρινής και οριστικής παραλαβής εφαρµόζονται τα άρθρα 73-75 του Ν. 3669/08 . 
 
Άρθρο   28ο  
Προκαταβολές 
Προκαταβολή στο ανάδοχο δεν καταβάλλεται  όπως ορίζεται στο άρθρο 14 του Π.∆. 171/87. 
 
Άρθρο   29ο  
Λογαριασµοί – Κρατήσεις - ΦΠΑ 

Οι λογαριασµοί συντάσσονται κάθε µήνα, εκτός αν προβλέπει διαφορετικά η σύµβαση. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι 
διατάξεις του άρθρου 53 του Ν. 3669/08. Σε κάθε λογαριασµό ο ανάδοχος καταβάλει  τις νόµιµες κρατήσεις. Ο Φόρος 
Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) βαρύνει τον κύριο του έργου. 
 
Άρθρο  30ο 

Προ τελικός λογαριασµός – Τελικός Λογαριασµός  
Μετά τη διενέργεια της προσωρινής παραλαβής και τη σχετική εγκριτική απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ο ανάδοχος 

συντάσσει και υποβάλλει «προ τελικό λογαριασµό», µε βάση τις ποσότητες που περιλαµβάνονται στο σχετικό πρωτόκολλο. Μετά τη 
διενέργεια της οριστικής παραλαβής και την έγκριση του πρωτοκόλλου ο ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει «τελικό λογαριασµό». 
Για τον προ τελικό και τελικό λογαριασµό εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 53 του Ν. 3669/08. 

Πριν από την αποστολή του τελικού λογαριασµού στον ∆ήµο ή την Κοινότητα, ζητείται από τον ανάδοχο η προσαγωγή 
των διπλοτύπων κρατήσεων και βεβαιώσεως του αρµοδίου υποκαταστήµατος ΙΚΑ περί εξόφλησης κάθε σχετικής ασφαλιστικής 
εισφοράς για την εκτέλεση του έργου. 
 
Άρθρο   31ο  
Κήρυξη Έκπτωτου 
Ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος αν δεν εκπληρώνει τις συµβατικές υποχρεώσεις όπως ορίζονται στο άρθρο 61 του Ν. 3669/08. Η 
τήρηση της διαδικασίας και οι συνέπειες για τον Ανάδοχο κλπ. καθορίζονται στο ίδιο άρθρο.- 
 

Μοσχάτο 08 / 06 / 16 
 

Ο Συντάξας 
Ηλίας Θεοδωρόπουλος 
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ 

 

Θεωρήθηκε, 
Μοσχάτο …. / 06 / 16 

              Η ∆ιευθύντρια  
             Τ.Υ. & ∆όµησης 

Μαρία Γιαννικουρή 
Αρχιτέκτων Μηχανικός 

Ελέγχθηκε, 
Μοσχάτο …. / 06 / 16 

Η Προϊσταµένη  
Τµ. Τεχνικών Υπηρεσιών  

Αµαλία Τσιώλη 
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ 
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ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.A.Y.) 
(Π.∆. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,4,5,6,8,9,10) 

 
ΤΜΗΜΑ Α 

 
 ΓΕΝΙΚΑ 

 
1
. 

Είδος του έργου και χρήση αυτού:  
Ασφαλτικά 

2
. 

Σύντοµη περιγραφή του έργου:  
Η παρούσα µελέτη αφορά: 

- Φρεζάρισµα τµηµάτων οδoύ και νέος ασφαλτικός αντιολισθηρός τάπητας Α265  
- Ανύψωση ή καταβιβασµός φρεατίων επίσκεψης αγωγών  
- Κατά µήκος διαγράµµιση και διαγράµµιση διαβάσεων πεζών όπου απαιτείται. 

 
3
. 

Ακριβής διεύθυνση του έργου:  
Η οδός η οποία  αναφέρεται στην τεχνική περιγραφή του έργου. 

4
. 

Στοιχεία του κυρίου του έργου:  
 ∆ήµος Μοσχάτου-Ταύρου 

5
. 

Στοιχεία του υπόχρεου για την εκπόνηση του ΣΑΥ:  
 Ο ανάδοχος του έργου 

6
. 

Περιγραφή των φάσεων εκτέλεσης του έργου και των εφαρµοζοµένων κατά φάση µεθόδων εργασίας.  
(Περιγράφονται µε σαφή και κατατοπιστικό τρόπο οι φάσεις / υποφάσεις εργασίας που εµφανίζονται στο 
υποβαλλόµενο µε τη µελέτη χρονοδιάγραµµα εργασιών, τα χρησιµοποιούµενα σε κάθε µία µηχανήµατα, τα κυριότερα 
βοηθητικά µέσα, οι τρόποι οριζόντιας και κατακόρυφης διακίνησης υλικών, κλπ.) 
 
Οι εργασίες θα εκτελούνται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην Τεχνική Περιγραφή –Τεχνικές Προδιαγραφές της µελέτης του έργου και 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες 

 Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.), κ.λ.π. προδιαγραφές οι οποίες ισχύουν 
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ΤΜΗΜΑ Β 
 

 ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΠΟΥ ΕΝ∆ΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
 Συµπληρώνονται οι επισυναπτόµενοι πίνακες, που συντίθενται οριζόντια µεν από προκαταγεγραµµένες "πηγές κινδύνων", κατακόρυφα δε από µη 

προκαθορισµένες "φάσεις και υποφάσεις εργασίας".  
 
Ο συντάκτης του ΣΑΥ: 

1
. 

Αντιστοιχίζει τις φάσεις / υποφάσεις του χρονοδιαγράµµατος του µελετώµενου έργου, όπως αυτές απαριθµούνται στο παραπάνω σηµείο Α.6 του ΣΑΥ, σε 
θέσεις του πινακιδίου που, για λόγους ευκολίας, είναι ενσωµατωµένο σε όλους τους πίνακες (αν υπάρχει ανάγκη διάκρισης περισσότερων φάσεων / 
υποφάσεων, θα πρέπει να γίνει αντίστοιχη προσαρµογή του πινακιδίου). 

2
. 

 
Για κάθε επί µέρους φάση / υποφάση εκτέλεσης του έργου, επισηµαίνει τους κινδύνους που, κατά την κρίση του, ενδέχεται να παρουσιαστούν. Η 
επισήµανση γίνεται µε την αναγραφή των αριθµών 1, 2, ή 3 στους κόµβους του πίνακα, όπου αντίστοιχα εντοπίζεται πιθανή πηγή κινδύνου. Η χρήση των 
αριθµών είναι υποκειµενική, αποδίδει δε την αντίληψη του συντάκτη για την ένταση των κινδύνων. 

  
Ο αριθµός 3 χαρακτηρίζει περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται ότι: 

είτε (i) η πηγή κινδύνου είναι συνεχώς παρούσα κατά την εξεταζόµενη φάση / υποφάση εργασίας (π.χ. κίνδυνος κατάρρευσης κατά την εκσκαφή 
θεµελίων δίπλα σε παλαιά οικοδοµή), 

είτε (ii) οι ιδιαίτερες συνθήκες του έργου δηµιουργούν αυξηµένη πιθανότητα επικίνδυνων καταστάσεων, (π.χ. κίνδυνος αστοχίας των πρανών 
εκσκαφής, όταν το έδαφος είναι µικρής συνεκτικότητας, ή υδροφορεί, κλπ.), 

είτε (iii) ο κίνδυνος είναι πολύ σοβαρός, έστω και αν η πιθανότητα να επισυµβεί είναι περιορισµένη (π.χ. κίνδυνος έκρηξης λόγω απρόσεκτης χρήσης 
ηλεκτρικού ρεύµατος ή γυµνής φλόγας σε χώρο αποθήκευσης εκρηκτικών ή σε δεξαµενή καυσίµων). 

 
Ο αριθµός 1 χαρακτηρίζει περιπτώσεις όπου: 

είτε (i) η πηγή κινδύνου εµφανίζεται περιοδικά ή µε χρονικά διαλείποντα τρόπο (π.χ. κίνδυνοι τραυµατισµών από ανατροπές υλικών, σε οικοδοµικό 
εργοτάξιο), 

είτε (ii) δεν συντρέχουν ειδικές αιτίες αύξησης των κινδύνων (π.χ. κίνδυνοι από την κίνηση οχηµάτων σε ένα ευρύχωρο υπαίθριο εργοτάξιο), 
είτε (iii) ο κίνδυνος δεν είναι σοβαρός, έστω και αν η πιθανότητα να επισυµβεί είναι µεγάλη (π.χ. κίνδυνοι από την εκτέλεση υπαίθριων εργασιών σε 

συνθήκες καύσωνα). 
 
Ο αριθµός 2 χαρακτηρίζει τις θεωρούµενες ως "ενδιάµεσες" των 1 και 3 περιπτώσεις. 
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   Φάση 1η Φάση 2η Φάση 3η 
Κίνδυνοι  Πηγές κινδύνων Φ 1.1 Φ 2.1 Φ 3.1 
 
01000. Αστοχίες εδάφους      
01100. Φυσικά πρανή 01101 Κατολίσθηση. Απουσία / ανεπάρκεια υποστήριξης    

01102 Αποκολλήσεις. Απουσία / ανεπάρκεια προστασίας    
01103 Στατική επιφόρτιση. Εγκαταστάσεις / εξοπλισµός    
01104 ∆υναµική επιφόρτιση. Φυσική αιτία     
01105 ∆υναµική επιφόρτιση. Ανατινάξεις    
01106 ∆υναµική επιφόρτιση. Κινητός εξοπλισµός    

01200. Τεχνητά πρανή & Εκσκαφές 01201 Κατάρρευση. Απουσία / ανεπάρκεια υποστήριξης    
01202 Αποκολλήσεις. Απουσία / ανεπάρκεια προστασίας    
01203 Στατική επιφόρτιση. Υπερύψωση    
01204 Στατική επιφόρτιση. Εγκαταστάσεις / εξοπλισµός    
01205 ∆υναµική επιφόρτιση. Φυσική αιτία     
01206 ∆υναµική επιφόρτιση. Ανατινάξεις    
01207 ∆υναµική επιφόρτιση. Κινητός εξοπλισµός    

01300. Υπόγειες εκσκαφές 01301 Καταπτώσεις οροφής / παρειών. Ανυποστήλωτα τµήµατα 2 1  
01302 Καταπτώσεις οροφής / παρειών. Ανεπαρκής υποστύλωση 2 1  
01303 Καταπτώσεις οροφής / παρειών. Καθυστερηµένη υποστύλωση 1 1  
01304 Κατάρρευση µετώπου προσβολής    

01400. Καθιζήσεις 01401 Ανυποστήρικτες παρακείµενες εκσκαφές 1 1  
01402 Προϋπάρχουσα υπόγεια κατασκευή 1 1  
01403 ∆ιάνοιξη υπογείου έργου 1 1  
01404 Ερπυσµός    
01405 Γεωλογικές / γεωχηµικές µεταβολές    
01406 Μεταβολές υδροφόρου ορίζοντα 1 1  
01407 Υποσκαφή / απόπλυση    
01408 Στατική επιφόρτιση    
01409 ∆υναµική καταπόνηση - φυσική αιτία    
01410 ∆υναµική καταπόνηση - ανθρωπογενής αιτία 1 1  

01500. Άλλη πηγή 01501     
01502     
01503     
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   Φάση 1η Φάση 2η Φάση 3η 
Κίνδυνοι  Πηγές κινδύνων Φ 1.1 Φ 2.1 Φ 3.1 
 
02000. Κίνδυνοι από εργοταξιακό 
εξοπλισµό  

     

02100. Κίνηση οχηµάτων και 
µηχανηµάτων 

02101 Συγκρούσεις οχήµατος - οχήµατος 1 1 1 
02102 Συγκρούσεις οχήµατος - προσώπων 1 1 1 
02103 Συγκρούσεις οχήµατος - σταθερού εµποδίου 1 1 1 
02104 Συνθλίψεις µεταξύ οχήµατος - οχήµατος 1 1 1 
02105 Συνθλίψεις µεταξύ οχήµατος - σταθερού εµποδίου 1 1 1 
02106 Ανεξέλεγκτη κίνηση. Βλάβες συστηµάτων 1 1 1 
02107 Ανεξέλεγκτη κίνηση. Ελλιπής ακινητοποίηση 1 1 1 
02108 Μέσα σταθερής τροχιάς. Ανεπαρκής προστασία    
02109 Μέσα σταθερής τροχιάς. Εκτροχιασµός    

02200. Ανατροπή οχηµάτων και 
µηχανηµάτων 

02201 Ασταθής έδραση 1 1  
02202 Υποχώρηση εδάφους / δαπέδου 1 1  
02203 Έκκεντρη φόρτωση 1 1 1 
02204 Εργασία σε πρανές    
02205 Υπερφόρτωση 1 1 1 
02206 Μεγάλες ταχύτητες    

02300. Μηχανήµατα µε κινητά µέρη 02301 Στενότητα χώρου 1 1  
02302 Βλάβη συστηµάτων κίνησης    
02303 Ανεπαρκής κάλυψη κινουµένων τµηµάτων - πτώσεις  1  
02304 Ανεπαρκής κάλυψη κιν. τµηµάτων - παγιδεύσεις µελών  1  
02305 Τηλεχειριζόµενα µηχανήµατα & τµήµατά τους  1  

02400. Εργαλεία χειρός 02401 Αεροσυµπιεστής 1 1  
02402     
02403     

02500. Άλλη πηγή 02501     
02502     
02503     

 
 
 
 
 
   Φάση 1η Φάση 2η Φάση 3η 
Κίνδυνοι  Πηγές κινδύνων Φ 1.1 Φ 2.1 Φ 3.1 
 
03000. Πτώσεις από ύψος       
03100. Οικοδοµές - κτίσµατα 03101 Κατεδαφίσεις 1   

03102 Κενά τοίχων    
03103 Κλίµακα    
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03104 Εργασία σε στέγες    
03200. ∆άπεδα εργασίας – προσπελάσεις 03201 Κενά δαπέδων    

03202 Πέρατα δαπέδων    
03203 Επικλινή δάπεδα    
03204 Ολισθηρά δάπεδα    
03205 Ανώµαλα δάπεδα    
03206 Αστοχία υλικού δαπέδου     
03207 Υπερυψωµένες δίοδοι και πεζογέφυρες    
03208 Κινητές σκάλες και ανεµόσκαλες    
03209 Αναρτηµένα δάπεδα. Αστοχία ανάρτησης    
03210 Κινητά δάπεδα. Αστοχία µηχανισµού    
03211 Κινητά δάπεδα. Πρόσκρουση    

03300. Ικριώµατα 03301 Κενά ικριωµάτων  1  
03302 Ανατροπή. Αστοχία συναρµολόγησης  1  
03303 Ανατροπή. Αστοχία έδρασης  1  
03304 Κατάρρευση. Αστοχία υλικού ικριώµατος  1  
03305 Κατάρρευση. Ανεµοπίεση  1  

03400. Τάφροι / φρέατα 03401 Πτώση µελών στην εκσκαφή 1 1  
03402     

03500. Άλλη πηγή 03501     
03502     
03503     
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   Φάση 1η Φάση 2η Φάση 3η 
Κίνδυνοι  Πηγές κινδύνων Φ 1.1 Φ 2.1 Φ 3.1 
 
04000. Εκρήξεις - Εκτοξευόµενα υλικά - 
θραύσµατα 

     

04100. Εκρηκτικά - Ανατινάξεις 04101 Ανατινάξεις βράχων    
04102 Ανατινάξεις κατασκευών    
04103 Ατελής ανατίναξη υπονόµων    
04104 Αποθήκες εκρηκτικών    
04105 Χώροι αποθήκευσης πυροµαχικών    
04106 ∆ιαφυγή - έκλυση εκρηκτικών αερίων & µιγµάτων    

04200. ∆οχεία και δίκτυα υπό πίεση 04201 Φιάλες ασετιλίνης / οξυγόνου    
04202 Υγραέριο    
04203 Υγρό άζωτο    
04204 Αέριο πόλης    
04205 Πεπιεσµένος αέρας    
04206 Υποθαλάσσιος αγωγός διάθεσης λυµάτων    
04207 ∆ίκτυα ύδρευσης 1 1  
04208 Ελαιοδοχεία / υδραυλικά συστήµατα    

04300. Αστοχία υλικών υπό ένταση 04301 Βραχώδη υλικά σε θλίψη    
04302 Προεντάσεις οπλισµού / αγκυρίων  1  
04303 Κατεδάφιση προεντεταµένων στοιχείων    
04304 Συρµατόσχοινα    
04305 Εξολκεύσεις    
04306 Λαξεύσεις / τεµαχισµός λίθων  1 1 

04400. Εκτοξευόµενα υλικά 04401 Εκτοξευόµενο σκυρόδεµα    
04402 Αµµοβολές    
04403 Τροχίσεις / λειάνσεις    

04500. Άλλη πηγή 04501     
04502     
04503     
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   Φάση 1η Φάση 2η Φάση 3η 
Κίνδυνοι  Πηγές κινδύνων Φ 1.1 Φ 2.1 Φ 3.1 
 
05000. Πτώσεις - µετατοπίσεις υλικών & 
αντικειµένων 

     

05100. Κτίσµατα - φέρων οργανισµός 05101 Αστοχία. Γήρανση    
05102 Αστοχία. Στατική επιφόρτιση    
05103 Αστοχία. Φυσική δυναµική καταπόνηση    
05104 Αστοχία. Ανθρωπογενής δυναµική καταπόνηση    
05105 Κατεδάφιση 1   
05106 Κατεδάφιση παρακειµένων 1   

05200. Οικοδοµικά στοιχεία 05201 Γήρανση πληρωτικών στοιχείων    
05202 ∆ιαστολή - συστολή υλικών    
05203 Αποξήλωση δοµικών στοιχείων 1   
05204 Αναρτηµένα στοιχεία & εξαρτήµατα    
05205 Φυσική δυναµική καταπόνηση    
05206 Ανθρωπογενής δυναµική καταπόνηση    
05207 Κατεδάφιση 1   
05208 Αρµολόγηση / απαρµολόγηση προκατασκ. στοιχείων 1   

05300. Μεταφερόµενα υλικά - 
Εκφορτώσεις 

05301 Μεταφορικό µηχάνηµα. Ακαταλληλότητα / ανεπάρκεια 1 1 1 
05302 Μεταφορικό µηχάνηµα. Βλάβη 1 1 1 
05303 Μεταφορικό µηχάνηµα. Υπερφόρτωση 1 1 1 
05304 Απόκλιση µηχανήµατος. Ανεπαρκής έδραση 1 1 1 
05305 Ατελής / έκκεντρη φόρτωση 1 1  
05306 Αστοχία συσκευασίας φορτίου  1 1 
05307 Πρόσκρουση φορτίου   1 
05308 ∆ιακίνηση αντικειµένων µεγάλου µήκους  1 1 
05309 Χειρωνακτική µεταφορά βαρέων φορτίων  1 1 
05310 Απόλυση χύδην υλικών. Υπερφόρτωση 1 1 1 
05311 Εργασία κάτω από σιλό  1  

05400. Στοιβασµένα υλικά 05401 Υπερστοίβαση 1 1 1 
05402 Ανεπάρκεια πλευρικού περιορισµού σωρού 1 1  
05403 Ανορθολογική απόληψη    

05500. Άλλη πηγή 05501     
05502     
05503     

 
   Φάση 1η Φάση 2η Φάση 3η 
Κίνδυνοι  Πηγές κινδύνων Φ 1.1 Φ 2.1 Φ 3.1 
 
06000. Πυρκαϊές      
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06100. Εύφλεκτα υλικά 06101 Έκλυση / διαφυγή εύφλεκτων αερίων    
06102 ∆εξαµενές / αντλίες καυσίµων    
06103 Μονωτικά, διαλύτες, PVC κλπ. εύφλεκτα    
06104 Ασφαλτοστρώσεις / χρήση πίσσας  1  
06105 Αυτανάφλεξη - εδαφικά υλικά    
06106 Αυτανάφλεξη - απορρίµµατα 1 1  
06107 Επέκταση εξωγενούς εστίας. Ανεπαρκής προστασία  1  

06200. Σπινθήρες & βραχυκυκλώµατα 06201 Εναέριοι αγωγοί υπό τάση    
06202 Υπόγειοι αγωγοί υπό τάση 1 1  
06203 Εντοιχισµένοι αγωγοί υπό τάση    
06204 Εργαλεία που παράγουν εξωτερικό σπινθήρα  1  

06300. Υψηλές θερµοκρασίες 06301 Χρήση φλόγας - οξυγονοκολλήσεις  1  
06302 Χρήση φλόγας - κασσιτεροκολλήσεις    
06303 Χρήση φλόγας - χυτεύσεις    
06304 Ηλεκτροσυγκολλήσεις  1  
06305 Πυρακτώσεις υλικών  1  

06400. Άλλη πηγή 06401 Περιβάλλοντες Θάµνοι  1  
06402     
06403     

07000. Ηλεκτροπληξία      
07100. ∆ίκτυα - εγκαταστάσεις 07101 Προϋπάρχοντα εναέρια δίκτυα 1 1  

07102 Προϋπάρχοντα υπόγεια δίκτυα 1 1  
07103 Προϋπάρχοντα εντοιχισµένα δίκτυα    
07104 Προϋπάρχοντα επίτοιχα δίκτυα    
07105 ∆ίκτυο ηλεκτροδότησης έργου 1 1 1 
07106 Ανεπαρκής αντικεραυνική προστασία 1 1 1 

07200. Εργαλεία-µηχανήµατα 07201 Ηλεκτροκίνητα µηχανήµατα    
07202 Ηλεκτροκίνητα εργαλεία  1 1 

07300. Άλλη πηγή 07301 Θερµοσυγκολλητική µηχανή πλαστικών σωλήνων  1  
07302     
07303     

 
 
   Φάση 1η Φάση 2η Φάση 3η 
Κίνδυνοι  Πηγές κινδύνων Φ 1.1 Φ 2.1 Φ 3.1 
 
08000. Πνιγµός / Ασφυξία      
08100. Νερό 08101 Υποβρύχιες εργασίες    

08102 Εργασίες εν πλω - πτώση    
08103 Βύθιση / ανατροπή πλωτού µέσου    
08104 Παρόχθιες / παράλιες εργασίες. Πτώση  1  
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08105 Παρόχθιες / παράλιες εργασίες. Ανατροπή µηχανήµατος  1  
08106 Υπαίθριες λεκάνες  / ∆εξαµενές. Πτώση    
08107 Υπαίθριες λεκάνες / ∆εξαµενές. Ανατροπή µηχανήµατος    
08108 Πληµµύρα / Κατάκλυση έργου 1 1  

08200. Ασφυκτικό περιβάλλον 08201 Βάλτοι, ιλείς, κινούµενες άµµοι    
08202 Υπόνοµοι, βόθροι, βιολογικοί καθαρισµοί 1 1  
08203 Βύθιση σε σκυρόδεµα, ασβέστη , κλπ.  1  
08204 Εργασία σε κλειστό χώρο - ανεπάρκεια οξυγόνου    

08300. Άλλη πηγή 08301     
08302     
08303     

09000. Εγκαύµατα      
09100. Υψηλές θερµοκρασίες 09101 Συγκολλήσεις / συντήξεις  1  

09102 Υπέρθερµα ρευστά     
09103 Πυρακτωµένα στερεά  1  
09104 Τήγµατα µετάλλων    
09105 Άσφαλτος / πίσσα  1  
09106 Καυστήρες    
09107 Υπερθερµαινόµενα τµήµατα µηχανών 1 1 1 

09200. Καυστικά υλικά 09201 Ασβέστης  1  
09202 Οξέα    
09203     

09300. Άλλη πηγή 09301     

09302     
09303     
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   Φάση 1η Φάση 2η Φάση 3η 
Κίνδυνοι  Πηγές κινδύνων Φ 1.1 Φ 2.1 Φ 3.1 
 
10000. Έκθεση σε βλαπτικούς 
παράγοντες 

     

10100. Φυσικοί παράγοντες 10101 Ακτινοβολίες    
10102 Θόρυβος / δονήσεις 1 1 1 
10103 Σκόνη 1 1 1 
10104 Υπαίθρια εργασία. Παγετός 1 1 1 
10105 Υπαίθρια εργασία. Καύσωνας 1 1 1 
10106 Χαµηλή θερµοκρασία χώρου εργασίας    
10107 Υψηλή θερµοκρασία χώρου εργασίας    
10108 Υγρασία χώρου εργασίας 1 1  
10109 Υπερπίεση / υποπίεση    
10110     
10111     

10200. Χηµικοί παράγοντες 10201 ∆ηλητηριώδη αέρια    
10202 Χρήση τοξικών υλικών    
10203 Αµίαντος    
10204 Ατµοί τηγµάτων    
10205 Αναθυµιάσεις υγρών / βερνίκια, κόλλες, µονωτικά, διαλύτες  1 1 
10206 Καπναέρια ανατινάξεων    
10207 Καυσαέρια µηχανών εσωτ. καύσης 1 1  
10208 Συγκολλήσεις  1  
10209 Καρκινογόνοι παράγοντες    
10210     
10211     
10212     

10300. Βιολογικοί παράγοντες 10301 Μολυσµένα εδάφη    
10302 Μολυσµένα κτίρια    
10303 Εργασία σε υπονόµους, βόθρους, βιολογικούς καθαρισµούς 1 1  
10304 Χώροι υγιεινής 1 1 1 
10305     
10306     
10307     

 
ΤΜΗΜΑ Γ 

 
  

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
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Στην συνέχεια παρουσιάζονται σε πίνακες οι διατάξεις της νοµοθεσίας που περιέχουν τα απαιτούµενα κάθε φορά µέτρα. 

 
Επίσης περιγράφονται µέτρα που κατά την κρίση του συντάκτη απαιτούνται για την προστασία των εργαζοµένων, αλλά δεν προβλέπονται από τη νοµοθεσία ή η 
πρόβλεψη δεν είναι επαρκής για τη συγκεκριµένη περίπτωση. Επίσης εδώ πρέπει να περιγραφούν και τα ειδικά µέτρα που πρέπει να ληφθούν για τις εργασίες 
που ενέχουν ειδικούς κινδύνους (βλ. άρθρο 3, παρ.5 του Π.∆. 305/96). 
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 

 
 

 

Α/Α Αρ. Νοµοθετήµατος Τίτλος Νοµοθετήµατος ΦΕΚ 

1. Β.∆. 25-08-1920 Περί κωδικοποιήσεως των περί υγιεινής και ασφαλείας των εργατών διατάξεων. 200 Α΄/05-09-1920 

2. Π.∆. 22-12-1933 Περί ασφαλείας εργατών και υπαλλήλων εργαζοµένων επί φορητών κλιµάκων. 406 Α΄/29-12-1933 

3. Π.∆. 14-3-1934 Περί υγιεινής και ασφαλείας των εργατών και υπαλλήλων των πάσης φύσεως βιοµηχανικών και βιοτεχνικών 
εργοστασίων, εργαστηρίων κ.λ.π. 

112 Α΄/22-03-1934 

4. Ν.158/1975 Περί εργασίας επί ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ευρισκοµένων υπό τάσιν. 189 Α΄/08-09-1975 

5. Π.∆. 212/1976 Περί µέτρων υγιεινής και ασφαλείας των εργαζοµένων εις µεταφορικάς ταινίας και προωθητάς εν γένει. 78 Α΄/06-04-1976 

6. Π.∆. 17/1978 Περί συµπληρώσεως του από 22/29-12-1933 Π. ∆/τος «περί ασφαλείας εργατών και υπαλλήλων εργαζοµένων 
επί φορητών κλιµάκων» 

3 Α΄/12-01-1978 

7. Π.∆. 95/1978 Περί µέτρων υγιεινής και ασφαλείας των απασχολουµένων εις εργασίας συγκολλήσεων. 20 Α΄/17-02-1978 

8. Π.∆. 778/1980 Περί των µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν οικοδοµικών εργασιών. 139 Α΄/26-08-1980 

9. Υ.Α. ΒΜ 5/30428/1980 Περί εγκρίσεως πρότυπης τεχνικής προδιαγραφής σηµάνσεως εκτελουµένων έργων σε οδούς εκτός 
κατοικηµένων περιοχών. 

589 Β΄/30-06-1980 

10. Π.∆. 1181/1981 Περί κυρώσεως της ψηφισθείσης εις Γενεύην το έτος 1960 υπ’ αριθ. 115 ∆ιεθνούς Συµβάσεως «περί 
προστασίας των εργαζοµένων από τας ιοντιζούσας ακτινοβολίας». 

195 Α΄24-07-1981 

11. Π.∆. 1073/1981 Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν εργασιών εις εργοτάξια έργων οικοδοµών και πάσης φύσεως 
έργων αρµοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού. 

260 Α΄/16-09-1981 

12. Π.∆. 329/1983 Ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση των επικίνδυνων ουσιών σε συµµόρφωση µε τις Οδηγίες του 
Συµβουλίου των Ε.Κ. 67/548/ΕΟΚ, 69/81/ΕΟΚ, 70/189/ΕΟΚ, 71/141/ΕΟΚ, 73/146/ΕΟΚ, 75/409/ΕΟΚ, 
79/831/ΕΟΚ και της Επιτροπής των Ε.Κ. 79/907/ΕΟΚ, 79/370/ΕΟΚ. 

118 Α΄και 140 Α΄/1983 

13. Υ.Α. ΒΜ 5/30058/1983 Έγκριση Πρότυπης Τεχνικής Προδιαγραφής Σηµάνσεως Εκτελούµενων έργων σε οδούς εντός κατοικηµένων 
περιοχών. 

121 Β΄/23-03-1983 

14. Ν. 1396/1983 Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των µέτρων ασφαλείας στις οικοδοµές και λοιπά ιδιωτικά έργα. 126 Α΄/15-09-1983 

15. Ν. 1418/1984 ∆ηµόσια ΄Εργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων. 23 Α΄/29-02-1984 

16. Υ.Α. 130646/1984 Ηµερολόγιο µέτρων ασφαλείας. 154 Β΄/19-03-1984 

17. Ν. 1430/1984 Κύρωση της 62 ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας «που αφορά τις διατάξεις ασφάλειας στην οικοδοµική 
βιοµηχανία» και ρύθµιση θεµάτων που έχουν άµεση σχέση µ’ αυτήν. 

49 Α΄/18-04-1984 

18. Υ.Α. ΙΙ-5η/Φ/17402/1984 Κανονισµός Μεταλλευτικών και Λατοµικών Εργασιών.  931 Β΄/31-12-1984 
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19. Ν. 1568/1985 Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων. 177 Α΄/18-10-1985 

20. Υ.Α. 56206/1613/1986 Προσδιορισµός της Ηχητικής εκποµπής των µηχανηµάτων και συσκευών εργοταξίου σε συµµόρφωση προς τις 
οδηγίες 79/113/ΕΟΚ, 81/1051/ΕΟΚ και 85/405/ΕΟΚ του Συµβουλίου  της 19ης ∆εκεµβρίου 1978, της 7ης 
∆εκεµβρίου 1981 και της 11ης  Ιουλίου 1985. 

570 Β΄/09-09-1986 

21. Π.∆. 307/1986 Προστασία της Υγείας των Εργαζοµένων που εκτίθενται σε ορισµένους χηµικούς παράγοντες κατά την 
διάρκεια της εργασίας τους. 

135 Α΄/29-08-1986 

22. Π.∆. 70α/1988 Προστασία των εργαζοµένων που εκτίθενται σε αµίαντο κατά την εργασία. 31 Α΄/17-02-1988 

23. Π.∆. 71/1988 Κανονισµός πυροπροστασίας των κτιρίων. 32 Α΄/17-02-1988 

24. Υ.Α. 7755/160/1988 Λήψη µέτρων πυροπροστασίας στις Βιοµηχανικές – Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις και αποθήκες αυτών καθώς και 
αποθήκες εύφλεκτων και εκρηκτικών υλών.  

241 Β΄/22-04-1988 

25. Π.∆. 294/1988 Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα 
τεχνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκµεταλλεύσεις και εργασίες του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 1568/1985 
«Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων».  

138 Α΄/21-06-1988 

26. Υ.Α. 88555/3293/1988 Υγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού του ∆ηµοσίου, των Ν.Π.∆.∆. και των Ο.Τ.Α. 721 Β΄/04-10-1988 

27. Υ.Α. 69001/1921/1988 Έγκριση τύπου ΕΟΚ για την οριακή στάθµη θορύβου µηχανηµάτων και συσκευών εργοταξίου και ειδικότερα 
των µηχανοκίνητων αεροσυµπιεστών, των πυργογερανών, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών συγκόλλησης, 
των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών ισχύος και των φορητών συσκευών θραύσης σκυροδέµατος και 
αεροσφυρών. 

751 Β΄/18-10-1988 

28. Ν. 1837/1989 Για την προστασία των ανηλίκων κατά την απασχόληση και άλλες διατάξεις. 85 Α΄/23-03-1989 

29. Π.∆. 225/1989 Υγιεινή και Ασφάλεια στα υπόγεια Τεχνικά Έργα. 106 Α΄/02-05-1989 

30. Π.∆. 31/1990 Επίβλεψη της λειτουργίας, χειρισµός και συντήρηση µηχανηµάτων εκτέλεσης Τεχνικών Έργων. 11 Α΄/05-02-1990 

31. Π.∆. 70/1990 Υγιεινή και Ασφάλεια των Εργαζόµενων σε ναυπηγικές εργασίες. 31 Α΄/14-03-1990 

32. Π.∆. 85/1991 Προστασία των εργαζοµένων από τους κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους στο θόρυβο κατά 
την εργασία, σε συµµόρφωση προς την οδηγία 86/188/ΕΟΚ. 

38 Α΄/18-03-1991 

33. Π.∆. 157/1992 Επέκταση των διατάξεων των Προεδρικών ∆ιαταγµάτων  και Υπουργικών αποφάσεων που εκδόθηκαν µε τις 
εξουσιοδοτήσεις  του Ν. 1568/85 «Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζοµένων» (177/Α) στο ∆ηµόσιο, Ν.Π.∆.∆. 
και Ο.Τ.Α. 

74 Α΄/12-05-1992 

34. Ν. 2094/1992 Κύρωση του κώδικα Οδικής κυκλοφορίας. 182 Α΄/25-11-1992 

35. Υ.Α. Β 4373/1205/1993 Συµµόρφωση της Ελληνικής Νοµοθεσίας µε τη 89/686/ΕΟΚ Οδηγία του Συµβουλίου της 21ης ∆εκεµβρίου 
1989 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών, σχετικά µε τα µέσα ατοµικής προστασίας. 

187 Β΄/23-03-1993 

36. Π.∆. 77/1993 Για την προστασία των εργαζοµένων από φυσικούς, χηµικούς, και βιολογικούς παράγοντες και τροποποίηση 
και συµπλήρωση του Π. ∆/τος 307/86 (135/Α) σε συµµόρφωση προς την οδηγία του συµβουλίου 
88/642/ΕΟΚ. 

34 Α΄/18-03-1993 
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37. Υ.Α. 16440/Φ.10.4/445/1993 Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογούµενων µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή 
κατασκευή και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών. 

756 Β΄/28-09-1993 

38. Ν. 2229/1994 Τροποποίηση και συµπλήρωση του Ν. 1418/1984 και άλλες διατάξεις. 138 Α΄/31-08-1994 

39. Υ.Α. 378/1994 Επικίνδυνες ουσίες, ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση αυτών σε συµµόρφωση προς την οδηγία του 
Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 67/548/ΕΟΚ όπως έχει πιστοποιηθεί και ισχύει. 

705 Β΄/20-09-1994 

40. Π.∆. 395/1994 Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για την χρησιµοποίηση εξοπλισµού εργασίας από τους 
εργαζόµενους κατά την εργασία τους σε συµµόρφωση µε την οδηγία 89/655/ΕΟΚ. 

220 Α΄/19-12-1994 

41. Π.∆. 396/1994 Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για την χρήση από τους εργαζόµενους εξοπλισµών ατοµικής 
προστασίας κατά την εργασία σε συµµόρφωση προς την οδηγία του Συµβουλίου 90/269/ΕΟΚ. 

220 Α΄/19-12-1994 

42. Π.∆. 397/1994 Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για την χειρωνακτική διακίνηση φορτίων που συνεπάγεται 
κίνδυνο ιδίως για τη ράχη και την οσφυϊκή χώρα των εργαζοµένων σε συµµόρφωση προς την οδηγία του 
Συµβουλίου 90/269/ΕΟΚ. 

221 Α΄/19-12-1994 

43. Π.∆. 399/1994 Προστασία των εργαζοµένων από τους κινδύνους που συνδέονται µε την έκθεση σε καρκινογόνους 
παράγοντες κατά την εργασία σε συµµόρφωση µε την οδηγία  του Συµβουλίου 90/394/ΕΟΚ. 

221 Α΄19-12-1994 

44. Π.∆. 105/1995 Ελάχιστες προδιαγραφές για την σήµανση ασφάλειας ή /και υγείας στην εργασία σε συµµόρφωση µε την 
Οδηγία 92/58/ΕΟΚ. 

67 Α΄/ 10-04-1995 

45. Π.∆. 186/1995 Προστασία των εργαζοµένων από κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους σε βιολογικούς 
παράγοντες κατά την εργασία σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες του Συµβουλίου 90/679/ΕΟΚ και 93/383/ΕΟΚ. 

97 Α΄/30-5-1995 

46. Π.∆. 16/1996 Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας σε συµµόρφωση µε την οδηγία 
89/654/ΕΟΚ. 

10 Α΄/18-01-1996 

47. Π.∆. 17/1996 Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων κατά την εργασία σε συµµόρφωση 
µε τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ. 

11 Α΄/18-01-1996 

48. Π.∆. 18/1996 Τροποποίηση Π.∆. 377/1993 σχετικά µε τις µηχανές σε συµµόρφωση προς τις οδηγίες του Συµβουλίου 
93/44/ΕΟΚ και 93/68/ΕΟΚ. 

12 Α΄/18-01-1996 

49. Π.∆. 305/1996 Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά 
εργοτάξια σε συµµόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ. 

212 Α΄/29-08-1996 

50. Π.∆. 174/1997 Τροποποίηση Π.∆. 186/1995 «Προστασία των εργαζοµένων από κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής 
τους σε βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες του Συµβουλίου 
90/679/ΕΟΚ και 93/383/ΕΟΚ.» (97/Α) σε συµµόρφωση µε την οδηγία 95/30/ΕΚ. 

150 Α΄15-7-1997 

51. Π.∆. 175/1997 Τροποποίηση Π.∆. 70α/1988 «Προστασία των εργαζοµένων που εκτίθενται σε αµίαντο κατά την εργασία» 
(31/Α) σε συµµόρφωση µε την οδηγία 92/85/ΕΟΚ. 

150 Α΄15-7-1997 

52. Π.∆. 176/1997 Μέτρα για την βελτίωση τη ασφάλειας και των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζοµένων σε 
συµµόρφωση µε την οδηγία  92/85/ΕΟΚ. 

150 Α΄/ 15-7-1997 
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53 Π.∆. 177/1997 Ελάχιστες προδιαγραφές για την βελτίωση της προστασίας, της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων 
στις εξορυκτικές δια γεωτρήσεων βιοµηχανίες σε συµµόρφωση µε την οδηγία 92/91/ΕΟΚ. 

150 Α΄/15-7-1997 

54. Π.∆. 62/1998 Μέτρα για την προστασία των νέων κατά την εργασία, σε συµµόρφωση µε την οδηγία 94/33/ΕΚ. 67 Α΄/26-3-1998 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ 
 

 

Α/Α Τίτλος  Αριθµός Εγκυκλίου 

1. Εγκύκλιος Εφαρµογής Π.∆. 778/1980 

Περί των µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν οικοδοµικών εργασιών (ΦΕΚ 193 Α΄/26-08-1980). 

131120/10-10-1980 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘ/ΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

∆/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

2. Εγκύκλιος Εφαρµογής Π.∆. 1073/1981 

Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν εργασιών εις εργοτάξια έργων οικοδοµών και πάσης φύσεως έργων 
αρµοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού (ΦΕΚ 260 α΄/16-09-1981). 

131081/29-09-1981 

130236/15-02-1982 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘ/ΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

∆/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

3. Εγκύκλιος Εφαρµογής Ν. 1396/1983 
Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των µέτρων ασφαλείας στις οικοδοµές και λοιπά ιδιωτικά τεχνικά έργα (ΦΕΚ 126 Α΄15-09-
1983). 

 

132625/∆εκέµβριος 1983 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

∆/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

4. Εγκύκλιος Εφαρµογής Υ.Α.130646/1984 

Ηµερολόγιο µέτρων ασφαλείας (ΦΕΚ 154 Β΄/19-03-1984). 

130891/08-05-1984 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

∆/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

5. Εγκύκλιος Εφαρµογής Ν. 1430/1984 
Κύρωση της 62 ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας «που αφορά τις διατάξεις ασφαλείας στην οικοδοµική βιοµηχανία» και 
ρύθµιση θεµάτων που έχουν άµεση σχέση µ’ αυτή ( ΦΕΚ 49 Α΄/18-04-1984). 

131307/08-06-1984 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

∆/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

6. Εγκύκλιος Εφαρµογής Π.∆. 225/1989 

Υγιεινή και ασφάλεια στα Υπόγεια Τεχνικά Έργα (ΦΕΚ 106 Α΄/02-05-1989). 

130528/23-05-1989 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

∆/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

7. Εγκύκλιος Εφαρµογής Υ.Α. 16440/Φ.10.4/445/1993 

Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογούµενων µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή 
και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών (ΦΕΚ 756 Β΄/28-09-1993). 

130210/04-06-1997 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ 

ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
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8. Εγκύκλιος 
Αντιµετώπιση της θερµικής καταπόνησης των εργαζοµένων κατά το θέρος.  

 

130329/03-07-1995 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ 

ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

9. Εγκύκλιος Εφαρµογής Π.∆. 397/1994 
Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την χειρωνακτική διακίνηση φορτίων που συνεπάγεται κίνδυνο ιδίως για 
την ράχη και την οσφυϊκή χώρα των εργαζοµένων σε συµµόρφωση προς την οδηγία του Συµβουλίου 90/269/ΕΟΚ.(ΦΕΚ 
221 Α΄/19-12-1994). 

130405/16-08-1995 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ 

ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

10. Εγκύκλιος Εφαρµογής Π.∆. 105/1995 
Ελάχιστες προδιαγραφές για την σήµανση ασφάλειας ή/και υγείας στην εργασία σε συµµόρφωση µε την οδηγία 92/58/ΕΟΚ 
(ΦΕΚ 67 Α΄/ 10-04-1995). 

130409/18-08-1995 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ 

ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

11. Εγκύκλιος Εφαρµογής Π.∆. 16/1996 
Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας σε συµµόρφωση µε την οδηγία 89/654/ΕΟΚ (ΦΕΚ 10 
Α΄/18-01-1996) 

 

130532/31-07-1996 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ 

ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

12. Εγκύκλιος Εφαρµογής Π.∆. 17/1996 
Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων κατά την εργασία σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες 
89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ (ΦΕΚ 11 Α΄/18-01-1996).  

 

130297/15-07-1996 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ 

ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
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13. Εγκύκλιος Εφαρµογής Π.∆. 305/1996 
Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε 
συµµόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ (ΦΕΚ 212 Α΄/ 19-08-1996). 

 

130159/07-05-1997 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ 

ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
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Συµπληρωµατικά των προαναφεροµένων νοµοθετικών διαταγµάτων, σε κάθε φάση του έργου προτείνονται τα εξής: 
 
 • Περίφραξη και σήµανση του εργοταξίου για την προστασία και έγκαιρη προειδοποίηση των διερχόµενων τροχοφόρων. ∆ηµιουργία ασφαλών διόδων για την 

διέλευση των πεζών στους χώρους και στα σηµεία που οι εργασίες του εργοταξίου ενδέχεται να δηµιουργούν κινδύνους. Επίσης περίφραξη του εργοταξίου προς 
αποφυγήν εισόδου ατόµων µη εχόντων εργασία καθώς και ζώων. 

• Προµήθεια εκτός του κράνους και φωσφορούχου γιλέκου στους εργαζοµένους εντός του οδοστρώµατος. 
• Καθηµερινή εκπαίδευση και υπενθύµιση των κινδύνων στους εργαζόµενους από τον εργοταξιάρχη και τον τεχνικό ασφαλείας. 

 
 
Κατά τις χωµατουργικές εργασίες προτείνονται τα εξής: 
 
 • Αν και τα πρανή θα αντιστηρίζονται, θα πρέπει πάντα να υπάρχει έλεγχος για τυχόν χαλάρωση και βλάβη. 

• Να υπάρχει συνεργασία µε τα αρµόδια συνεργεία της ∆ΕΗ, του ΟΤΕ και της ∆ΕΠΑ, καθώς και των δήµων ώστε να εντοπισθούν οι θέσεις των δικτύων και να 
αποφευχθεί η καταστροφή τους.  

 
 
Σε ότι αφορά τα µηχανήµατα µε κινητά µέρη: 
 
 • Κάλυψη των κινούµενων τµηµάτων των µηχανηµάτων όπου είναι δυνατόν καθώς και 

• Τοποθέτηση προειδοποιητικών πινακίδων. 
 
 
Σε ότι αφορά τη µεταφορά φορτίων: 
 
 • Συνεχή υπενθύµιση των οδηγών για αυξηµένη προσοχή σε όλη την διάρκεια της εργασίας τους 

• Χρήση σηµάνσεως για διακοπή κυκλοφορίας – παρακάµψεις. 
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ΤΜΗΜΑ ∆ 

 
 ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
1
. 

1. ∆ίοδοι προσπέλασης στο εργοτάξιο και πρόσβασης στις θέσεις εργασίας 
Η προσπέλαση στο έργο γίνεται από  τις τοπικές οδούς . 

2
. 

2. ∆ίοδοι κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων εντός του εργοταξίου 
Η διέλευση και παραµονή ατόµων στο χώρο του εργοταξίου απαγορεύεται, εκτός από το εξουσιοδοτηµένο για την κατασκευή προσωπικό του έργου. Η κυκλοφορία των οχηµάτων κατά 
την διάρκεια των εργασιών θα γίνεται από τους υπάρχοντες περιβάλλοντες δρόµους. 
 

3
. 

3.   Χώροι εγκατάστασης του βασικού µηχανικού εξοπλισµού 
Τα βαριά εργαλεία ασφαλίζονται επί τόπου ενώ τα µικρότερα (εργαλεία χειρός, µικροσυσκευές κλπ.) αποθηκεύονται στους διαµορφωµένους χώρους αποθήκευσης µε ευθύνη των 
εργατών που τα χρησιµοποιούν. 
 

4
. 

4.   Χώροι αποθήκευσης 
∆εν προβλέπεται η δηµιουργία αποθηκών καυσίµων, λιπαντικών κλπ. Οι µικρές ποσότητες που απαιτούνται θα παραδίδονται καθηµερινά από τα τοπικά πρατήρια καυσίµων. 
 

5
. 

5.   Χώροι συλλογής αχρήστων και επικίνδυνων υλικών (θα περιγράφεται και ο τρόπος αποκοµιδής τους) 
Απαιτείται ο Ανάδοχος να µεριµνήσει για την κατασκευή περιφραγµένου χώρου αποθήκευσης υλικών (µπαζών, σωλήνων κλπ.).  
 

6
. 

6.   Χώροι υγιεινής, εστίασης και πρώτων βοηθειών 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να µεριµνήσει για τον ανεφοδιασµό των χώρων εργασίας µε πόσιµο νερό και επαρκείς εγκαταστάσεις υγιεινής και καθαριότητας και να προβλέψει κατάλληλους 
χώρους εργασίας του προσωπικού του υπό δυσµενείς καιρικές συνθήκες (ψύχος, βροχή, καύσωνας). 
Στα εργοτάξια θα υπάρχουν κουτιά πρώτων βοηθειών. Η ιατρική κάλυψη των έκτακτων περιστατικών θα γίνεται από τα πλησίον στο ∆ήµο Αγίας Παρασκευή Εφηµερεύοντα Νοσοκοµεία 
 

7
. 

7.   Άλλα σηµεία, χώροι ή ζώνες που απαιτούνται για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζοµένων. 
∆εν υπάρχουν. 

 
 8.   Στο τµήµα αυτό ενσωµατώνεται επίσης η µελέτη για την κατασκευή ικριωµάτων, εφόσον αντιµετωπίζεται περίπτωση κατά την οποία αυτά πρέπει να είναι 

ειδικής µορφής για τις ανάγκες εκτέλεσης των εργασιών, άλλης από αυτή που περιγράφεται στις ισχύουσες διατάξεις περί ικριωµάτων (π.δ. 778/80 και π.δ. 
1073/81). 
Το έργο δεν απαιτεί ειδικά ικριώµατα για την κατασκευή του, συνεπώς δεν γίνεται επιπλέον µελέτη γι΄ αυτά. Συνίσταται ιδιαίτερη προσοχή στη συναρµολόγηση των 
ικριωµάτων στη κατασκευή της γέφυρας. 
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ΤΜΗΜΑ Ε 
 

  
ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 

  
(Συµπληρωµατικά των νοµοθετικών διατάξεων στους οποίους γίνεται αναφορά στον πίνακα Γ, καταχωρίζονται εδώ φωτοαντίγραφα δοκιµασµένων πρακτικών και 
λύσεων για την βελτίωση της Ασφάλειας και Υγείας των Εργαζοµένων). 

 

ΑΔΑ: 7ΩΖ3ΩΚΡ-2Α1



ΑΔΑ: 7ΩΖ3ΩΚΡ-2Α1



1. ΣΚΥΡΟ∆ΕΤΗΣΕΙΣ 
 

Σε όλα σχεδόν τα τεχνικά έργα υπάρχουν εργασίες σκυροδέτησης, είτε αυτές είναι ένας τοίχος αντιστήριξης είτε ο φέρων οργανισµός ενός κτηρίου. Οι εργασίες αυτές, είναι εκείνες 
που από τη φύση τους οργανώνουν την µορφή του εργοταξίου. Στις εργασίες σκυροδέτησης, χρησιµοποιείται ένας µεγάλος αριθµός ανειδίκευτων εργατών, οι οποίοι εργάζονται 
υπό την καθοδήγηση ειδικευµένων τεχνιτών, γεγονός το οποίο καθιστά κρισιµότερη την ασφάλεια στις εργασίες αυτές. 
 
Σηµεία προσοχής 
• Ο ξυλότυπος είναι µια πρόχειρη κατασκευή και η υπερφόρτωσή του  τοπικά, εγκυµονεί κινδύνους κατάρρευσης. 
• Τα Μέσα Ατοµικής Προστασίας που πρέπει να χρησιµοποιούν κατά τις εργασίες καλουπώµατος οι εργαζόµενοι, εκτός του κράνους, πρέπει να είναι κατάλληλα επιλεγµένα για 

να προστατεύουν τα άνω και κάτω άκρα. 
• Κατά την φορτοεκφόρτωση του οπλισµού για το σιδέρωµα, πρέπει να απαγορεύεται η διέλευση οποιουδήποτε κάτω από τα ανυψωµένα φορτία. 
• Τα κινούµενα µέρη των µηχανών που χρησιµοποιούνται για κοπή ή κάµψη του οπλισµού, πρέπει να φέρουν τους κατάλληλους προφυλακτήρες για την αποφυγήν 

ατυχηµάτων. 
• Κατά τις εργασίες σκυροδέτησης δεν πρέπει να µετακινείται κανείς, κάτω ή κοντά στον ξυλότυπο. 
• Τα πιτσιλίσµατα από νωπό σκυρόδεµα πρέπει να αποµακρύνονται γρήγορα από τα σηµεία διέλευσης των πεζών, για να µην προκληθούν ατυχήµατα. 
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2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
 
 
Οι παραδοσιακές µέθοδοι εκτέλεσης των τεχνικών έργων εγκαταλείπονται και η εκµηχάνιση των έργων προχωρεί µε γοργά βήµατα, έχοντας ήδη προσεγγίσει έναν ικανοποιητικό 
βαθµό στα µεγάλα ιδιωτικά και δηµόσια τεχνικά έργα. 
Οι Συµβάσεις εκτέλεσης τεχνικών έργων του ∆ηµοσίου τοµέα αναφέρουν ως απαραίτητη προϋπόθεση τη διάθεση του απαραίτητου εξοπλισµού εκ µέρους του Αναδόχου του έργου. 
Ο εξοπλισµός ποικίλει ανάλογα µε το είδος των εργασιών, το µέγεθός τους και την ιδιαίτερη δυσκολία τους (τοπικές συνθήκες), µε εξαίρεση τον τυπικό εξοπλισµό ο οποίος 
απαιτείται για την µεταφορά υλικών και προσωπικού – ο οποίος επίσης ποικίλει. 
Οι µηχανές εφευρέθηκαν και χρησιµοποιούνται για να λύνουν προβλήµατα. ∆υστυχώς η κακή χρήση, ο ακατάλληλος χειρισµός και η πληµµελής συντήρηση σε συνδυασµό µε 
εξωγενείς παράγοντες ως προς το µηχάνηµα και τον χειριστή, γίνονται αιτία ατυχηµάτων. 
 
Σηµεία προσοχής   
• Ένα µηχάνηµα πρέπει να χρησιµοποιείται µόνον για την εργασία (ες) που έχει κατασκευασθεί. 
• Απαγορεύεται η υπερφόρτωση µηχανήµατος. 
• Μόνον αδειούχοι χειριστές επιτρέπεται να χειρίζονται τα µηχανήµατα. 
• Η άδεια των χειριστών πρέπει να είναι σε ισχύ. 
• Απαγορεύεται η χρήση ερπυστριοφόρων µηχανηµάτων σε άσφαλτο. 
• Η συντήρηση και η τήρηση καρτέλας (βιβλίου) συντήρησης για κάθε µηχάνηµα είναι υποχρεωτική. 
• Απαγορεύονται οι αυτοσχεδιασµοί στη χρήση και συντήρηση του µηχανήµατος. 
• Όλα τα µηχανήµατα πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε πυροσβεστήρα και φαρµακείο. 
• Όλα τα συστήµατα ασφαλείας πρέπει να λειτουργούν καλώς. 
• Ο εξοπλισµός των ανυψωτικών µηχανηµάτων πρέπει να αναγράφει το φορτίο ανύψωσης. 
• Πιστοποιητικό ανυψωτικής ικανότητας απαιτείται για όλους τους γερανούς. 
• Η θέση του µηχανήµατος δεν πρέπει να είναι επισφαλής για το ίδιο και για  τρίτους.  
• Όλα τα ΜΕ πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε άδεια λειτουργίας και πινακίδα «ΜΕ». 
• Η καρότσα των αυτοκινήτων φορτηγών πρέπει να είναι σκεπασµένη όταν µεταφέρεται άµµος ή 3Α. 
• Η επιθεώρηση των ανυψωτικών µηχανηµάτων είναι υποχρεωτική και πρέπει να καταγράφεται. 
• Ειδικά µέτρα πρέπει να λαµβάνονται λόγω εναέριων αγωγών ενέργειας και τηλεπικοινωνιών. 
• Προσοχή στα υπόγεια δίκτυα κατά την εκσκαφή τάφρων. 
• Ο εξοπλισµός ανύψωσης (σαµπάνια, ιµάντες, συρµατόσχοινα) πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση. Η επιθεώρηση του είναι υποχρεωτική πριν από τη χρήση του. 
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3. ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΦΟΡΤΙΩΝ 
 
 
Η ανύψωση και η µεταφορά φορτίων στα εργοτάξια κατά κανόνα γίνονται µε χρήση µηχανικών µέσων (γερανοί, παλάγκα. βαρούλκα κ.λ.π.) εν τούτοις εξακολουθούν να υπάρχουν 
περιπτώσεις όπου γίνονται χειρωνακτικά.  
 
Οι χειρωνακτικές εργασίες (ανύψωση, µεταφορά, έλξη, ώθηση ή απόθεση φορτίων), έχουν ως συνήθεις συνέπειες: 
 
• Κόπωση των εργαζοµένων. 
• Καταπόνηση της σπονδυλικής στήλης. 
• Ατυχήµατα. 
• Καθυστέρηση της παραγωγής. 
 
Για να γίνει αντιληπτό το µέγεθος του προβλήµατος κατά την χειρονακτική διακίνηση φορτίων, αρκεί να αναφερθεί ότι στην Μ. Βρετανία το 12,5% των εργατικών τραυµατισµών 
οφείλεται στην υπερπροσπάθεια των εργαζοµένων. Από αυτούς τους τραυµατισµούς, το 74% προκλήθηκε κυρίως από ανύψωση φορτίων, ενώ ως συνέπεια αυτών το 61% των 
εργαζοµένων παρουσίασε σοβαρά προβλήµατα στη µέση. 
 
Η χρήση µηχανικών µέσων κάνει την εργασία πιο εύκολη και πιο αποδοτική, παρόλο που σε ορισµένες περιπτώσεις µπορούν να προκληθούν ατυχήµατα όπως όταν η λειτουργία του 
µηχανήµατος δεν είναι καλή ή όταν δεν τηρούνται οι κανόνες ασφαλείας κατά τη χρήση του. 
 
Σηµεία προσοχής  
• Η διακίνηση φορτίων µε µηχανικά µέσα πρέπει να προτιµάται σε σχέση µε την χειρωνακτική διακίνηση φορτίων, όπου είναι εφικτή. 
• Απαραίτητη είναι η εκ του νόµου πρόληψη των πιθανών ατυχηµάτων που µπορούν να προκληθούν κατά την εργασία. Πρέπει να υπάρχει όµως και προληπτικός σχεδιασµός 

κανόνων από τον εργοδότη για την αποφυγή τυχαίων συµβάντων, όπως και κατάλληλη οργάνωση των θέσεων εργασίας. 
• Πρέπει να τηρούνται οι βασικοί κανόνες που διέπουν την ασφαλή λειτουργία και χρήση των µηχανικών µέσων (συσκευές ανύψωσης, οχήµατα. χωµατουργικά 

µηχανήµατα κ.λ.π.). 
• Πρέπει να προβλέπονται κατά περίπτωση προληπτικά µέτρα ασφαλείας για την χειρωνακτική διακίνηση φορτίων, προκειµένου να αποφεύγονται τυχόν µελλοντικά 

ατυχήµατα. 
 
 

ΑΔΑ: 7ΩΖ3ΩΚΡ-2Α1



4. ΕΚΣΚΑΦΕΣ 
 
Στα περισσότερα τεχνικά έργα απαιτούνται εργασίες εκσκαφών. Οι συνδεόµενοι κίνδυνοι µε τις εργασίες εκσκαφών είναι σηµαντικοί, αρκεί να σηµειωθεί ότι η υποχώρηση ενός 
µόνον κυβικού µέτρου εδάφους αντιστοιχεί περίπου σε 1,2 – 1,5 τόνους βάρος. 
 
Σηµεία προσοχής 
 
• Πριν την εκσκαφή απαιτείται έρευνα του εδάφους. 
• Πριν την εκσκαφή απαιτείται έρευνα των υπογείων δικτύων. 
• Η αντιστήριξη πρέπει (αν απαιτείται) να τοποθετείται έγκαιρα. 
• Οι εκσκαφές πρέπει να περιφράσσονται κατάλληλα και πλήρως. 
• Έξοδοι από τις εκσκαφές (π.χ. σκάλες), πρέπει να υπάρχουν σε αποστάσεις µικρότερες των 24µ µεταξύ τους. 
• Ο φωτισµός και ο αερισµός βαθέων τάφρων πρέπει βαθέων τάφρων πρέπει να ελέγχεται. 
• Απαιτείται έλεγχος των εκσκαφών µετά από κάθε βροχόπτωση. 
• Απαγορεύονται αποθέσεις υλικών και εργαλείων σε απόσταση µικρότερη των 60cm από το χείλος του πρανούς. 
• Καµία εκσκαφή δεν είναι ασφαλής. 
• Απαγορεύεται η εργασία σε τάφρους όταν έχουν πληµµυρίσει. 
• Επιβάλλεται πρόβλεψη απορροής οµβρίων. 
• Απαιτείται αντιστήριξη όλων των καθέτων στοιχείων ή µετάθεσή τους, όπου κινδυνεύουν από την εκσκαφή. 
• Απαιτείται ασφαλής γεφύρωση τάφρων για την διέλευση οχηµάτων και πεζών. 
• Απαγορεύεται η υποσκαφή µηχανηµάτων. 
• Απαγορεύεται η εργασία στο πόδι του πρανούς βαθιών εκσκαφών, αν δεν ληφθούν ειδικά µέτρα. 
• Η περίφραξη των εκσκαφών πρέπει να γίνεται σε κατάλληλη απόσταση από το χείλος του πρανούς. 

 
5. ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΥΣΩΝΑ 

 
Οι οδηγίες αυτές ενδιαφέρουν όλους τους εργαζόµενους που ασχολούνται σε υπαίθριες εργασίες. 
Θερµική καταπόνηση εργαζόµενου εµφανίζεται όταν το άµεσο περιβάλλον εργασίας του είναι πολύ θερµό και σε συνδυασµό µε κοπιαστική ή µη εργασία µπορεί να επιφέρει 
σηµαντική µείωση παραγωγικότητας ή µείωση της προσοχής που απαιτείται για την αποφυγή ατυχήµατος ή αίσθηση δυσανεξίας ή ακόµη και βλάβη στην υγεία του εργαζόµενου. 
Τέτοια κατάσταση µπορεί να υπάρξει σαν συνέπεια καύσωνος της καλοκαιρινής περιόδου.  
 
Καύσωνας είναι το µετεωρολογικό φαινόµενο όπου η θερµοκρασία του αέρα που περιβάλλει τον χώρο εργασίας είναι δυνατόν να προκαλέσει κατάσταση θερµικής καταπόνησης, 
και αναγγέλλεται από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. 
 
Οι παράγοντες που καθορίζουν την θερµική καταπόνηση είναι: 
 
• Θερµοκρασία ξηρού θερµοµέτρου 
• Σχετική υγρασία  
• Ταχύτητα αέρα 
• Ακτινοβολία 
• Βαρύτητα εργασίας 
• Ενδυµασία 
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• Εγκλιµατισµός εργαζόµενου: είναι η φυσιολογική διαδικασία που επιτρέπει την προσαρµογή στο θερµό περιβάλλον µέσω της µείωσης του βασικού µεταβολισµού, της αύξησης 
της εφίδρωσης και της µείωσης απώλειας ηλεκτρολυτών (άλατα) µε τον ιδρώτα. Ο εγκλιµατισµός επιτυγχάνεται εντός 7-10 ηµερών. 

• Κατάσταση της υγείας του. 
 
 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΥΣΩΝΑ 
 
Μυϊκές συσπάσεις (κράµπες των θερµαστών). Παρατηρούνται σε άτοµα που εργάζονται σε χώρους µε υψηλή θερµοκρασία. Προκαλείται από την έντονη απώλεια αλάτων και 
υγρών λόγω εφίδρωσης. Εµφανίζονται εντονότερα αν ο εργαζόµενος έχει πιει πολύ νερό χωρίς όµως να αναπληρώνει και τα άλατα. Η πάθηση δεν θεωρείται επικίνδυνη. Εµφανίζεται 
απότοµα και έχει τα ακόλουθα συµπτώµατα: 
 
• ΄Έντονοι πόνοι και σπασµοί των κοιλιακών και σκελετικών µυών. 
• Το δέρµα είναι υγρό και ωχρό. 
 
Θερµική εξάντληση (κατάρρευση από τη ζέστη). Παρατηρείται συχνότερα σε άτοµα που δεν είναι συνηθισµένα να εργάζονται σε περιβάλλον θερµό και υγρό. 
Προκαλείται από την υπερβολική απώλεια νερού και άλατος από το σώµα. Συµπτώµατα: 
 
• Εξάντληση, ατονία, αδυναµία και ανησυχία του πάσχοντος. 
• Κεφαλαλγία, κούραση, ίλιγγος, ναυτία. 
• Όραση θολή. 
• Πρόσωπο ωχρό, δέρµα κρύο και κολλώδες, άφθονη εφίδρωση. 
• Αναπνοή γρήγορη και επιπόλαιη. 
• Σφυγµός γρήγορος και αδύνατος. 
• Θερµοκρασία φυσιολογική ή πέφτει. 
• Επώδυνοι µυϊκοί σφυγµοί των κάτω άκρων και της κοιλιάς. 
• Η κατάσταση µπορεί να φθάσει µέχρι και λιποθυµία. 
• Η κατάσταση χειροτερεύει αν εµφανιστούν διάρροια και εµετοί. 
 
Θερµοπληξία. Παρατηρείται σε άτοµα που έχουν εκτεθεί σε περιβάλλον πολύ θερµό και υγρό για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Προκαλείται από άνοδο της θερµοκρασίας του 
σώµατος λόγω αδυναµίας αποβολής θερµότητας όταν η εφίδρωση εµποδίζεται. Εµφανίζεται αιφνίδια µε τα εξής συµπτώµατα: 
 
• Εξάντληση και ανησυχία του πάσχοντος. 
• Κεφαλαλγία, ίλιγγος και υπερβολική αίσθηση ζέστης. 
• Έντονη δίψα και ξηροστοµία. 
• ∆έρµα ζεστό, κόκκινο (έξαψη) και ξηρό. 
• Σε σοβαρές περιπτώσεις εµφανίζονται ερυθρά αιµοραγούντα στίγµατα. 
• Σφυγµός ταχύς και έντονος. 
• Πίεση ελάχιστα ανεβασµένη. 
• Αναπνοή γρήγορη βαθιά και θορυβώδης. 
• Μυϊκές συσπάσεις, κράµπες, παροξυσµοί και εµετός. 
• Αιφνίδια απώλεια συνειδήσεως, που γρήγορα γίνεται βαθιά. 
• Κώµα, θάνατος. 
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ΟΜΑ∆ΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 
 
Η αντοχή στο θερµικό στρες είναι µειωµένη στους εργαζόµενους που παρουσιάζουν κάποιο από τα κατωτέρω προβλήµατα υγείας: 
 
• Καρδιοπάθειες. 
• Πνευµονοπάθειες (ορισµένες). 
• Γενικά νοσήµατα. 
• Σακχαρώδης διαβήτης. 
• Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια. 
• ∆ιαταραχές ηπατικής λειτουργίας. 
• ∆υσλειτουργία του θυροειδούς. 
• Μη ελεγχόµενη υπέρταση. 
• Αναιµία (συγγενείς αιµοσφαιρινοπάθειες). 
• Ψυχικά νοσήµατα υπό θεραπεία. 
• Νοσήµατα του κεντρικού νευρικού συστήµατος. 
• ∆ερµατοπάθειες µεγάλης έκτασης. 
• Παχυσαρκία (30% πάνω από το κανονικό βάρος). 
• Λήψη ορισµένων φαρµάκων. 
• Γενικές καταστάσεις. 
• Γυναίκες σε περίοδο κύησης. 
• Εργαζόµενοι που δεν έχουν εγκλιµατισθεί (π.χ.  νέοι εργαζόµενοι, άτοµα που επιστρέφουν από ασθένεια ή διακοπές). 
 
 
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ 
Ισορροπία υγρών και αλάτων. 
 
• Άφθονο δροσερό νερό, περισσότερο από όσο διψάς. 
• Αν δεν έχεις εγκλιµατιστείς και ιδρώνεις πολύ ρίχνε αλάτι στο νερό σου (µε την µύτη ενός κουταλιού σ’ ένα µπουκάλι του λίτρου). 
• Μη τρως λιπαρά και βαριά γεύµατα και µην καταναλώνεις οινοπνευµατώδη. 
• Τρώγε φρούτα και λαχανικά. 
 
Ενδυµασία 
 
• Τα ρούχα σου να διευκολύνουν τον αερισµό του σώµατος σου, να επιτρέπουν την εξάτµιση του ιδρώτα, να είναι ελαφρά, άνετα και πορώδη (βαµβακερά) 
• Αν δουλεύεις στον ήλιο ή κοντά σε ακτινοβολούσες επιφάνειες, φρόντισε να µην αφήνεις ακάλυπτο το σώµα σου. 
• Κάνε χρήση του συστήµατος ψύξης αν αυτό διατίθεται. 
 
Υπαίθριες εργασίες 
 
• Μην εργάζεσαι µισόγυµνος στον ήλιο. 
• Να προσπαθείς να εργάζεσαι περισσότερο στη σκιά. 
• Φόρα πάντα καπέλο ή το κράνος στο κεφάλι. Σε προστατεύει από την ηλίαση. 
• Να εργάζεσαι πιο παραγωγικά τις πρωινές ώρες. 
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Εγκλιµατισµός 
 
• ∆ώσε την ευκαιρία στον εαυτό σου να προσαρµοστεί στην ζέστη. Σε λίγες µέρες θα νοιώθεις καλύτερα. 
• Πιθανώς να νοιώσεις κάποια δυσφορία αν επιστρέψεις από άδεια ή ακόµη και από Σαββατοκύριακο. Γι αυτό πρόσεχε περισσότερο. 
 
Α΄ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 
 
Αν δεις κάποιον µε συµπτώµατα όπως: δυσφορία, εξάντληση, ίλιγγο, κράµπες κλπ. κάλεσε αµέσως σε ιατρική βοήθεια. Μέχρι να έρθει βοήθεια κάνε τα ακόλουθα: 
• Ξάπλωσε τον άρρωστο σε σκιά ή σε δροσερό µέρος. Βγάλε τα πολλά ρούχα. 
• Ψύξε του το σώµα µε δροσερό νερό ή βρεγµένα ρούχα. 
• Φτιάξε αλατούχο δροσερό νερό (ένα κουταλάκι αλάτι σε κάθε ποτήρι νερό) και δίνε στον άρρωστο µισό ποτήρι κάθε τέταρτο της ώρας επί µία ώρα ή µέχρι να εξαφανιστούν τα 

συµπτώµατα. Επιπλέον δίνε του άφθονο δροσερό νερό, γουλιά  γουλιά. 
• Αν λιποθυµήσει βάλε τον σε ασφαλή θέση ανάνηψης (µπρούµυτα µε το κεφάλι προς την πλευρά όπου το χέρι και το πόδι πρέπει να είναι αναδιπλωµένα). 
 
Σχετική Εγκύκλιος 130329/95 
«Αντιµετώπιση  της θερµικής καταπόνησης των εργαζοµένων κατά το θέρος» 
 
Σηµείωση: Οι ανωτέρω οδηγίες είναι επί πλέον των οργανωτικών µέτρων (διαλείµµατα ή/και παύση εργασίας) που ενδεχόµενα να πρέπει να ληφθούν από την ∆ιεύθυνση του 
Εργοταξίου, ύστερα από σχετική υπόδειξη του Τεχνικού ασφαλείας. 
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6. ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΦΟΡΤΙΩΝ 
 
Α. Οδηγίες για Ασφαλή Ανύψωση Φορτίων 
 
Η ανύψωση φορτίων είναι µια ιδιαίτερα επικίνδυνη εργασία και από τις συχνότερες αιτίες πρόκλησης ατυχηµάτων. Γι αυτό, εφάρµοσε τις παρακάτω οδηγίες. 
 
1. Έλεγξε εάν οι αρτάνες που χρησιµοποιείς (συρµατόσχοινα, αλυσίδες, φασκιές ή σκοινιά) είναι σε καλή κατάσταση και ότι ο γάντζος διαθέτει ασφάλεια. Αν διαπιστώσεις 

φθορές ή κάποιο ελάττωµα ανάφερέ το αµέσως στον προϊστάµενό σου ώστε να αντικατασταθεί. 
2. Γενικά να αποφεύγεις να χρησιµοποιείς αρτάνες από ινώδες σχοινί γιατί η αντοχή του ποικίλει σηµαντικά, ανάλογα µε το υλικό που είναι κατασκευασµένο. 
3. Αν διαπιστώσεις ότι ο χειριστής του ανυψωτικού µηχανήµατος δεν είναι κάτοχος αδείας, ή αντιληφθείς ότι ο χειριστής δεν βρίσκεται σε καλή φυσική κατάσταση 

λόγω κατανάλωσης οινοπνευµατωδών ποτών, χρήσης φαρµάκων ή κάποιου εµφανούς προβλήµατος υγείας ανάφερέ το αµέσως στον προϊστάµενό σου. 
4. Μην χρησιµοποιείς αυτοσχεδιασµούς κατά την πρόσδεση του φορτίου όπως συρµατόσχοινα, σχοινιά ή αλυσίδες που έχουν να δεθεί κόµβο για να κοντύνουν, αλλά 

κατάλληλα ναυτικά κλειδιά. 
5. Εάν αναρτάς κάποιο φορτίο που αποτελείται από επί µέρους τµήµατα φρόντισε να είναι δεµένα σωστά και ασφαλισµένα για να αποφύγεις την πτώση τους από τυχαία κίνηση. 

Να ζητάς πάντα από τον προϊστάµενό σου να ελέγχει την ανάρτηση. 
6. Να χρησιµοποιείς γάντια για την προστασία των χεριών σου από αιχµηρές γωνίες του φορτίου ή από θραυσµένα σύρµατα του συρµατόσχοινου. 
7. Κατά την ανάρτηση φορτίου µε σχοινιά ή φασκιές να φροντίζεις πριν την χρήση τους να µην είναι στριµµένα. 
8. Η αρτάνη πρέπει να εφαρµόζεται στη βάση του αγκίστρου και όχι στη µύτη του, ώστε να αποφεύγεται η ακούσια µετατόπιση του φορτίου κατά την ανύψωση. 
9. Τα φορτία πρέπει να ανυψώνονται πάντα κατακόρυφα. 
10. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε επαφή µε διακινούµενο φορτίο, πριν αυτό εδρασθεί και ακινητοποιηθεί µε ασφάλεια στον χώρο µεταφοράς του. Να χρησιµοποιείς «αέρηδες» (2 

σχοινιά) για την καθοδήγηση του φορτίου κατά την ανύψωση και την µετακίνησή του. 
11. Μη στέκεσαι κάτω από ανυψωµένο φορτίο και φρόντισε πάντα να σε βλέπει ο χειριστής. 
12. Αν ο χειριστής δεν έχει καλή ορατότητα σε κάποιο τµήµα της διαδροµής του φορτίου ή προσωπικού εργασίας πρέπει να υπάρχει έµπειρος κουµανταδόρος για να τον 

καθοδηγήσει. Κανένας, εκτός από πρόσωπα που έχουν την κατάλληλη εµπειρία και εκπαίδευση δεν πρέπει να κάνει σήµατα καθοδήγησης στους χειριστές ανυψωτικών 
µηχανηµάτων.  

13. Να αποφεύγεις να εργάζεσαι ή να κινείσαι µέσα στην ακτίνα δράσης του γερανού. 
14. Οι εργασίες πρέπει να διακόπτονται εάν υπάρχουν αντίξοες συνθήκες, όπως δυνατός άνεµος, κακή ορατότητα, βροχή κ.λ.π. 
15. Απαγορεύεται αυστηρά στο προσωπικό να µετακινείται αναρτηµένο σε συρµατόσχοινα, άγκιστρα, κάδους, περόνες, µπούµες, ή πάνω σε φορτία. 
 
 
Β. Οδηγίες για Ασφαλή Χειρωνακτική ∆ιακίνηση Φορτίων 
 
Η χειρονακτική διακίνηση φορτίων είναι από τις συχνότερες αιτίες πρόκλησης ατυχηµάτων και βλάβης της υγείας. Γι’ αυτό, εφάρµοσε τις παρακάτω οδηγίες: 
 
1. Να χρησιµοποιείς φόρµα εργασίας χωρίς ελεύθερα άκρα που µπορεί να σκαλώσουν κάπου την ώρα της µεταφοράς. 
2. Να χρησιµοποιείς γάντια εργασίας και υποδήµατα ασφαλείας µε µεταλλική προστασία δακτύλων και αντιολισθητική σόλα. 
3. Αν υπάρχει κίνδυνος πρόσκρουσης ή πτώσης αντικειµένων να χρησιµοποιείς  
4. Όταν το φορτίο είναι βαρύ ζήτησε βοήθεια από δεύτερο άτοµο. Η χειρονακτική µεταφορά φορτίων κρύβει πολλούς κινδύνους. 
5. Κατά την ανύψωση φορτίων πρέπει να εφαρµόζεις τις ακόλουθες αρχές: 
 
• η σπονδυλική στήλη πρέπει να βρίσκεται σε όρθια θέση. 
• τα πόδια να είναι λυγισµένα, ανοιχτά, το φορτίο να βρίσκεται ανάµεσά τους και το ένα πέλµα να εφάπτεται στο έδαφος. 
• να τοποθετείς το σώµα σου όσο πιο κοντά στο προς ανύψωση βάρος. 
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• το σηµείο λαβής πρέπει να κρατιέται σταθερά και µε ασφάλεια. 
• πρέπει να αποφεύγονται οι περιστροφικές κινήσεις του κορµού του σώµατος. 
 
Ιδιαίτερη σηµασία κατά την ανύψωση φορτίων , έχει το ύψος ανύψωσης του φορτίου. Συγκεκριµένα συνίσταται: 
• µεταφορά από το δάπεδο µέχρι του ύψους των γονάτων. 
• Μεταφορά από το ύψος των γονάτων µέχρι του ύψους των αγκώνων. 
• Μεταφορά από το ύψος των αγκώνων µέχρι το ύψος των ώµων. 
 
Μεγαλύτερο ύψος ανύψωσης σηµαίνει περισσότερη επίπονη προσπάθεια, άρα και πιο επικίνδυνη. 
 
6. Κατά την µεταφορά των φορτίων, πρέπει να εφαρµόζονται οι ακόλουθες αρχές: 
 
• Οι διαδροµές πρέπει να ελέγχονται, πριν την µεταφορά, για τυχόν ύπαρξη µικροπαγίδων και ο φωτισµός να είναι επαρκής. 
• Αν ένα φορτίο µεταφέρεται από περισσότερα από ένα άτοµα, πρέπει να συντονίζονται οι κινήσεις τους. Αν τα άτοµα είναι περισσότερα από τρία, πρέπει να διατάσσονται καθ’ 

ύψος. Το ψηλότερο από αυτά δεν πρέπει να βρίσκεται ποτέ στη µέση. 
• Το φορτίο πρέπει να κρατιέται κάθετα ως προς το κέντρο βάρους του, µε τέτοιο τρόπο ώστε να περιορίζονται οι προσπάθειες για να κρατηθεί σε ισορροπία. 
 
7. Απαγορεύεται η ρίψη υλικών από ψηλά εκτός αν υπάρχει επιτηρητής που θα φροντίζει να αποκλειστεί ο επικίνδυνος χώρος, θα 
      προσέχει να µην πλησιάσει κανείς και θα κανονίζει πότε θα αρχίζει η ρίψη. 
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7. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΒΡΟΧΕΡΟ ΚΑΙΡΟ 
 
Εισαγωγή 
Αυτό το φυλλάδιο παρέχει πληροφορίες στους εργοδότες και τους εργαζόµενους της βιοµηχανίας κατασκευών σχετικά µε την αναγνώριση, τον προσδιορισµό και τον έλεγχο των 
κινδύνων που συνδέονται µε την εργασία σε βροχερό καιρό. 
∆εδοµένου ότι η εργασία είναι σχεδιασµένη έτσι ώστε να ελαχιστοποιήσει τους κινδύνους που σχετίζονται µε τον βροχερό καιρό, και τα εργασιακά συστήµατα ασφαλείας 
τηρούνται, η εργασία στους χώρους των κατασκευών µπορεί να συνεχιστεί µε ασφάλεια. 
Η λήψη µέτρων για τον έλεγχο αυτών των κινδύνων θα προστατέψει την ασφάλεια και την υγεία των εργαζοµένων, και θα ωφελήσει τις εταιρείες και τις επιχειρήσεις µέσω: 
 
• της µείωσης των τραυµατισµών και των ασθενειών. 
• των υψηλότερων επιπέδων εργασιακής ικανοποίησης και µείωσης του απουσιασµού. 
• της αυξηµένης αποτελεσµατικότητας και παραγωγικότητας. 
 
Παράγοντες Κινδύνων 
 
Οι κυριότεροι παράγοντες που επηρεάζουν την ασφαλή κατασκευή σε βροχερό καιρό είναι οι εξής: 
 
1. Ολισθηρότητα σε εργασία στα ύψη. 
2. Ολισθηρότητα, υγρασία στις επιφάνειες πατωµάτων, τα σκαλοπάτια και τα σηµεία στήριξης των ποδιών. 
3. Κατάρρευση σε εκσκαφές. 
4. Κίνδυνοι ηλεκτρισµού – βρεγµένα ηλεκτρικά καλώδια, καλώδια, πρίζες, σηµεία ισχύος και εξοπλισµός ισχύος. 
5. Κίνδυνοι συγκόλλησης – π.χ. υγρασία στο χαλυβουργείο. 
6. Ολισθηρά εργαλεία, λαβές και άλλες επιφάνειες χειρισµού. 
7. Μειωµένη χειρονακτική επιδεξιότητα σε µερικές εργασίες. 
8. Αστραπές κατά την διάρκεια καταιγίδων. 
9. Μόλυνση από υπερχείλιση του αποχετευτικού δικτύου. 

 
Σε συνθήκες ανέµου, υγρού ή ξηρού, υπάρχουν επιπρόσθετοι παράγοντες κινδύνου στις εργασίες κατασκευής: 
 
1. Χαλαρά υλικά στέγης, σανίδες σκαλωσιάς και άλλα µη ασφαλή υλικά που βρίσκονται σε ύψος. 
2. Ηµιτελείς κατασκευές, π.χ. στέγες, υπόστεγα. 
3. Σκαλωσιές ανεπαρκώς ασφαλισµένες. 
4. Μη ασφαλισµένοι τοίχοι ή σκελετοί. 
5. Ξένη ουσία στα µάτια. 
6. Οι γερανοί γίνονται ασταθείς όταν οι άνεµοι ξεπερνούν τις συστάσεις των κατασκευαστών γι ασφαλή λειτουργία. 
 
Αν ο αέρας είναι υπερβολικά κρύος, η ασφαλής εργασία µπορεί να επηρεαστεί από την µειωµένη δυνατότητα αίσθησης και λειτουργία των χεριών και των ποδιών. Η ταλαιπωρία που 
προκαλείται από το υπερβολικό κρύο µπορεί να οδηγήσει σε απροσεξία και αφηρηµάδα. 
 
Ασφαλή Συστήµατα Εργασίας 
  
Ο βροχερός, µε ανέµους ή κρύος καιρός, δεν καθιστά απαραίτητα την εργασία κατασκευών µη-ασφαλή, υπό την προϋπόθεση τα ασφαλή συστήµατα εργασίας να µπορούν να 
εφαρµοσθούν. Αυτά περιλαµβάνουν: 
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1. Οργάνωση εργασίας 
 
Αναδιοργάνωση των κατασκευαστικών εργασιών σε βροχερό καιρό, έτσι ώστε οι εργαζόµενοι να κάνουν περισσότερες εργασίες: 
• Κάτω από τµήµατα όπου υπάρχουν καλύµµατα οροφής ή σκέπαστρα. 
• Κάτω από προστατευµένες κατασκευές, π.χ. σκαλωσιές. 
• Κάτω από προσωρινά προστατευτικά π.χ. µουσαµάδες. 
• Αφού τα βρεγµένα συστατικά στεγνώσουν. 
• Σε δουλειές που ο βροχερός καιρός δεν τις καθιστά επικίνδυνες. 
 
Παρακολουθήστε την πρόβλεψη του καιρού, έτσι ώστε να κανονίζετε εναλλακτικές εργασίες µία ή περισσότερες µέρες πριν. 
Βεβαιωθείτε ότι όλες οι ηλεκτρικές εφαρµογές είναι ασφαλείς. Σιγουρευτείτε ότι όλα τα ηλεκτρικά καλώδια βρίσκονται σε αρκετή απόσταση πάνω από το έδαφος. 
 
Ελαχιστοποιείστε τις εργασίες που πρέπει να γίνουν σε ψηλά σηµεία. Βεβαιωθείτε ότι παρέχονται και χρησιµοποιούνται τα µέτρα και ο εξοπλισµός πρόληψης έναντι των πτώσεων – 
ειδικά στον βροχερό ή µε αέρα καιρό. Όπου είναι δυνατό, προ-συνδέστε δοµικά στοιχεία στο έδαφος αντί σε κάποιο ύψος. 
 
Όταν σχεδιάζετε µακροπρόθεσµες εργασίες, αναβάλλετε την προγραµµατισµένη εργασία που µπορεί να επηρεαστεί από τη βροχή για πιο στεγνούς µήνες. 
Στις προκατασκευασµένες δοµήσεις, µελετείστε προκαταρκτικό σχεδιασµό των σκεπασµένων οροφών, για να εξασφαλίσετε προστασία κατά την διάρκεια άλλων κατασκευαστικών 
εργασιών. 
 
2. Περιβάλλον εργασίας 
 
• Περιορίστε τις εργασίες σε στεγνές προστατευµένες περιοχές όταν η βροχή καθιστά τις εκτεθειµένες περιοχές επικίνδυνες. 
• Βεβαιωθείτε για καλή αποχέτευση, έτσι ώστε το εργοτάξιο να στεγνώνει γρήγορα. 
• Φροντίστε για αντλίες απορρόφησης των πληµµύρων. 
• Ανεγείρετε προσωρινά σκέπαστρα, π.χ. τέντες και µουσαµάδες. 
• Σε περίπτωση ανέµων, βεβαιωθείτε ότι τα λυµένα αντικείµενα και οι ηµιτελείς κατασκευές είναι δεµένες και στερεωµένες ενάντια στις πιέσεις του ανέµου. 
 
3. Ανέσεις 
• Εξασφαλίστε καταφύγια όπου θα υπάρχουν στεγνά ρούχα για να αλλαχτούν τα βρεγµένα. 
• Για τον κρύο καιρό, εξασφαλίστε ένα ζεστό καταφύγιο. 
 
4. Ενδυµασία για βροχερό καιρό 
• Τα ρούχα που προτιµούνται σε αυτές τις καιρικές συνθήκες για τις κατασκευαστικές εργασίες είναι αδιάβροχα παντελόνια και µπουφάν µε κουκούλα (για να το φοριέται µε 

κράνος ασφαλείας). 
• Οι µπότες και τα παπούτσια ασφαλείας θα πρέπει να έχουν σόλες που δεν γλιστράνε. 
• Για εργασίες σε βρεγµένες περιοχές θα πρέπει να απαιτούνται ψηλές γαλότσες ασφαλείας. 
 
5. Κατάσταση Υγείας των Εργαζοµένων 
• Η κατάσταση υγείας µερικών εργαζοµένων µπορεί να µειώνει την αντοχή τους στον κρύο ή βροχερό καιρό. Σε τέτοιες περιπτώσεις οι εργοδότες θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη 

τις συµβουλές των γιατρών τους. 
Οι εργοδότες είναι υπεύθυνοι για την παροχή και την συντήρηση των συστηµάτων ασφαλείας των εργασιών σε βροχερό καιρό. 
Οι εργαζόµενοι καλούνται να συνεργαστούν στην εφαρµογή αυτών των συστηµάτων. 
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8. ΘΟΡΥΒΟΣ 
 
Η πλειοψηφία των ανθρώπων είναι αρκετά ευαισθητοποιηµένη ενάντια σε χηµικούς κινδύνους από το θόρυβο. Και όµως ο υπέρµετρος θόρυβος µπορεί να καταστρέψει τα 
ευαίσθητα κύτταρα του εσωτερικού του αυτιού σε τέτοιο βαθµό που η ακουστική ικανότητα του εργαζοµένου να εξοµοιωθεί µε αυτήν ενός υπερήλικα πολύ πριν ο πρώτος αγγίξει 
τη σύνταξη. 
 
Είναι αναγκαίο να επισηµανθεί ότι οποιαδήποτε υπέρµετρη έκθεση σε θόρυβο έχει καταστρεπτικές και µη αναστρέψιµες συνέπειες. Για το λόγο αυτό, η µείωση της ακοής πέραν 
ενός ορίου, θεωρείται και νοµικά, επαγγελµατική ασθένεια. 
 
Σηµεία προσοχής 
 
• Ο θόρυβος πάνω από 85 Db(A) είναι επικίνδυνος και µπορεί να προκαλέσει µείωση της ακοής. 
• Ο θόρυβος µέσων και υψηλών συχνοτήτων (2-5 Khz) είναι ο πλέον επικίνδυνος για την ακοή. 
• Πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στον κρουστικό θόρυβο (µε έµφαση στον µη αναµενόµενο). 
• Αύξηση του θορύβου κατά 3 db(A) συνεπάγεται διπλασιασµό της ηχητικής πίεσης, άρα και της βλαπτικότητάς του. 
• Ο χρόνος έκθεσης στον θόρυβο είναι ανάλογος του βλαπτικού του αποτελέσµατος. 
• Ο θόρυβος αποτελεί αίτιο ή συναίτιο σηµαντικού αριθµού ατυχηµάτων. 
• Η συνεχής έκθεση σε θόρυβο προκαλεί ψυχολογική ένταση και επηρεάζει τις φυσιολογικές λειτουργίες του οργανισµού. 
• Η προσοχή πρέπει να εστιάζει στην εκτίµηση της έκθεσης των εργαζοµένων στο θόρυβο περισσότερο, από τον θόρυβο αυτόν καθ’ εαυτόν. 
• Τα Μέσα Ατοµικής Προστασίας κατά του θορύβου αποτελούν τη λιγότερο επιθυµητή λύση και δεν πρέπει να επιλέγονται για συνεχή προστασία (έκθεση σε οκτάωρη βάση). 
 
 

 
9. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ 

 
Το ηλεκτρικό ρεύµα παρουσιάζει πολλούς κινδύνους, ιδιαίτερα στα εργοτάξια τεχνικών έργων, όπου οι εγκαταστάσεις είναι προσωρινές, βρίσκονται κατά κανόνα στην ύπαιθρο και 
το προσωπικό δεν έχει την κατάλληλη εκπαίδευση. 
 
Σηµεία προσοχής 
 
• Το ηλεκτρικό ρεύµα παρουσιάζει πολλούς κινδύνους για ατυχήµατα. Μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, έκρηξη, αλλά και αναπηρία, ακόµη και θάνατο. 
• Μέτρα ασφαλείας είναι η χρήση χαµηλής τάσης (42 V), η µονωτική θέση, η γείωση και ο διακόπτης διαφυγής. 
• Οι εγκαταστάσεις διανοµής ενέργειας πρέπει να έχουν καλή γείωση, να έχουν την σωστή θέση στο εργοτάξιο και τα στοιχεία τους να τηρούν τις απαραίτητες αποστάσεις 

ασφαλείας από το έδαφος. 
• Οι κίνδυνοι από τα ηλεκτρικά δίκτυα ποικίλουν ανάλογα µε το είδος του δικτύου (εναέριο, υπόγειο ή βοηθητικό). 
• Οι πίνακες διανοµής και τροφοδοσίας πρέπει να είναι στεγανού τύπου µε δυνατότητα ασφάλισης, να είναι γειωµένοι, να έχουν διακόπτη διαφυγής και να συντηρούνται 

τακτικά. 
• Οι χωµατουργικές εργασίες πρέπει να εκτελούνται αφού πρώτα έχει ελεγχθεί ο πιθανός κίνδυνος από δίκτυα της ∆ΕΗ που βρίσκονται στη θέση του έργου. 
• Οι εργασίες που εκτελούνται κοντά σε δίκτυα της ∆ΕΗ πρέπει να γίνονται µε ιδιαίτερη προσοχή, αφού ο κίνδυνος για πιθανό ατύχηµα λόγω επαφής ή προσέγγισης µε το 

δίκτυο είναι µεγάλος. 
• Τα φωτιστικά σηµεία καθώς και οι ηλεκτρικές συσκευές και µηχανήµατα πρέπει να παρέχουν προστασία από πιθανή ηλεκτροπληξία. 
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10. ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ ΨΥΧΟΣΥΝ∆ΡΟΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ 
 
Εργασία: Το χρώµα τοποθετείται ώστε να προστατεύεται το ξύλο, το µέταλλο και άλλα υλικά από κλιµατολογικές 
επιδράσεις. Οι ελαιοχρωµατιστές εργάζονται µε το χρώµα σχεδόν όλη την ηµέρα. 
 
Κίνδυνοι για την υγεία: Τα παραδοσιακά χρώµατα περιέχουν υψηλές ποσότητες οργανικών διαλυτών. Οι µέθοδοι 
εφαρµογής  όπως πινέλο, ρολό, πιστόλι, έχουν σαν αποτέλεσµα υψηλή έκθεση σε οργανικούς ατµούς. 
Τα τελευταία χρόνια τα αποτελέσµατα τέτοιων εκθέσεων έχουν γίνει ξεκάθαρα: Το οργανικό ψυχοσύνδροµο 
αναγνωρίζεται σαν επαγγελµατική ασθένεια. Τα κύτταρα του εγκεφάλου προσβάλλονται και καταστρέφονται. Το 
αποτέλεσµα είναι η εµφάνιση ψυχικών ασθενειών. 
 
Βελτίωση: ∆ύο τύποι προϊόντων αναπτύχθηκαν. Χρώµατα υδατικής βάσης, λάκες και βερνίκια, διατίθενται πλέον 
παντού. Τα χρώµατα µε υψηλή περιεκτικότητα σε στερεά περιέχουν διαλύτες, αλλά σε πολύ µικρές συγκεντρώσεις. 
 
Επίδραση στην εργασία : Όταν η εργασία γίνεται σε χώρους µε κακό αερισµό απαιτείται η χρήση χρωµάτων 
υδατικής βάσης. 
Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις συνιστάται η χρήση χρωµάτων υδατικής βάσης ή µε υψηλή περιεκτικότητα σε στερεά. 
Η εφαρµογή είναι διαφορετική από τα παραδοσιακά χρώµατα, αλλά είναι ζήτηµα συνήθειας στα νέα προϊόντα. Το 
1996 το 24% του συνολικού όγκου των χρωµάτων ήταν αυτά τα νέα χρώµατα. 
 
Κόστη : Τα νέα αυτά προϊόντα είναι ελάχιστα πιο ακριβά από τα παραδοσιακά. Αποτελεί ένα είδος αφετηρίας για 
παραπέρα εφαρµογή. Απ΄την άλλη µεριά επιτρέπουν την εφαρµογή περισσότερων επιστρώσεων σε µία ηµέρα, το 
οποίο σε µερικές περιπτώσεις µπορεί να µειώσει το κόστος π.χ. για την ενοικίαση των σκαλωσιών ή έξοδα µεταφοράς. 
Επίσης θα πρέπει να αναµένονται αντισταθµιστικά οφέλη για τα κόστη απουσιασµού και ανικανότητας. 

 
 
 
 

11. ΧΗΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 
 

Στους διάφορους εργασιακούς χώρους γίνεται διακίνηση και χρήση χηµικών ουσιών. Αυτή τη στιγµή υπάρχουν 
περισσότερες από 1.000.000 χηµικές ουσίες, από τις οποίες οι 40.000 έως 50.000 είναι εν δυνάµει επικίνδυνες ουσίες 
για την υγεία και ασφάλεια των εργαζοµένων αλλά και για το περιβάλλον. 
 
Εν τούτοις, οι χηµικές ουσίες σε µεγάλο βαθµό παύουν να αποτελούν απειλή, αν χρησιµοποιηθούν οι σωστές µέθοδοι 
εργασίας και τα κατάλληλα µέσα και µέτρα προστασίας. Ορισµένα προϊόντα που χρησιµοποιούνται στα εργοτάξια των 
τεχνικών έργων, όπως τα διαλυτικά, τα χρώµατα, τα βερνίκια, η πίσσα, ο αφρός πολυουραιθάνης κ.ά., δεν παύουν να 
είναι επικίνδυνα αν και χρησιµοποιούνται χρόνια τώρα. 
 
Σηµεία προσοχής 
 
• Ορισµένες χηµικές ουσίες είναι εν δυνάµει επικίνδυνες για τον χρήστη. 
• Πάνω σε κάθε δοχείο που περιέχει µια χηµική ουσία, πρέπει να υπάρχουν οι ετικέτες ασφαλείας για την 

πληροφόρηση των εργαζοµένων. 
• Κάθε χηµική ουσία εκτός από την σήµανση ασφαλείας πρέπει να συνοδεύεται από την αντίστοιχη κάρτα 

χηµικής ασφαλείας, όπου περιέχονται λεπτοµερείς πληροφορίες σχετικά µε τους πιθανούς κινδύνους, 
συµπτώµατα, µέτρα πρόληψης και αντιµετώπισης. 

• Η παροχή των Μέσων Ατοµικής Προστασίας στους εργαζόµενους, είναι υποχρέωση του εργοδότη ενώ η 
χρήση τους, είναι υποχρέωση των εργαζοµένων. 

• Οι συσκευασίες των χηµικών ουσιών πρέπει να ελέγχονται ως προς τη διαρροή. 
• Κατά την αποθήκευση των χηµικών ουσιών πρέπει να αποµακρύνονται τα εύφλεκτα υλικά. 
• Σε κάθε εργασιακό χώρο πρέπει να είναι γνωστό το είδος της σκόνης και η συγκέντρωσή της, για να είναι 

δυνατή η µέριµνα για την προστασία των εργαζοµένων. 
 

 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.) 
(Π.∆. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11) 

 
ΤΜΗΜΑ Α 

 
Γενικά 

 
1. Είδος του έργου και χρήση αυτού: Ασφαλτικά 
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2. Ακριβής διεύθυνση του έργου: ∆ιάφοροι δρόµοι του ∆ήµου 
 
 

3. Αριθµός έγκρισης της µελέτης: 6/2016 
 
   

4. Στοιχεία των κυρίων του έργου: 
(καταγράφονται κατά χρονολογική σειρά αρχίζοντας από τον αρχικό / αρχικούς ιδιοκτήτες και συµπληρώνονται 
καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου, όποτε επέρχεται κάποια αλλαγή στη συνολική ή στις επί µέρους 
ιδιοκτησίες): 

 
Ονοµατεπώνυµο ∆ιεύθυνση Ηµερ/νία 

κτήσεως 
Τµήµα του έργου 

όπου υπάρχει ιδιοκτησία 

∆ΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ Κοραή 36 & Αγ. Γερασίµου   

    

    

    
 

5. Στοιχεία του συντάκτη του ΦΑΥ:  
Ο ανάδοχος του έργου 

 

6. Στοιχεία των υπευθύνων ενηµέρωσης / αναπροσαρµογής του ΦΑΥ: Ο ανάδοχος του έργου 
 

 
Ονοµατεπώνυµο Ιδιότητα ∆ιεύθυνση Ηµερ/νία αναπροσαρµογής 
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ΤΜΗΜΑ Β 
 

 Μητρώο του έργου – Συµπληρώνεται κατά τη φάση της µελέτης 
 

1. Τεχνική περιγραφή του έργου:  
 
Η παρούσα µελέτη αφορά: 

- Φρεζάρισµα τµηµάτων οδoύ και νέος ασφαλτικός αντιολισθηρός τάπητας Α265  

- Ανύψωση ή καταβιβασµός φρεατίων επίσκεψης αγωγών  

- Κατά µήκος διαγράµµιση και διαγράµµιση διαβάσεων πεζών όπου απαιτείται. 
 

2. Παραδοχές µελέτης  

 

Α. ΥΛΙΚΑ 

 

2.Α.1 

 

Κατηγορίες σκυροδέµατος 

C12/15 (κοιτοστρώσεις, εξοµαλυντικές 
στρώσεις κ.λπ.), C16/20 (τοίχοι, 

κρασπεδόρειθρα, πτερυγότοιχοι κ.λπ.), C25/30 
(σώµα οχετών, γέφυρες κ.λπ.). 

2.Α.2 Χάλυβας SΤ ΙΙΙ, ST IV 

2.Α.3 Χυτοσιδηρά τεµάχια  βαθµίδες, καλύµµατα φρεατίων κλπ. 

2.Α.4 Ήλοι-σύνδεσµοι  

2.Α.5 Σίδηρος σε λάµες και τετράγωνα  

2.Α.6 Σιδερένιοι σωλήνες  

2.Α.7 Ξυλεία πελεκητή  

2.Α.8 Στεγανωτικό µάζας  

2.Α.9 Τσιµεντοκονίαµα, ασβεστοτσιµεντοκονίαµα για 
επιχρίσµατα  

450 Kgr 

2.Α.10 Ασφαλτόπανο  

2.Α.11 Μονωτικά υλικά  PLASTIC 77, PLASTIC JOINT κ.λπ. 

2.Α.12 Μονωτικές προκατασκευασµένες πλάκες FLEXCELL  

2.Α.13 Μονωτική ταινία HYDROFOIL PVC  

2.Α.14 ∆ιάτρητος τσιµεντοσωλήνας στραγγιστηρίου  Φ200   

2.Α.15 Αγωγοί οµβρίων από οπλισµένους τσιµεντοσωλήνες Τύπου καµπάνας µε ελαστικό δακτύλιο, 
κατηγορίας ΙΙΙ, σειράς 100 

2.Α.16 Πλαστικοί σωλήνες ακαθάρτων από PVC  

2.Α.17 Χονδρόκοκκο υλικό (χαλικόφιλτρο στραγγιστηρίου)  

2.Α.18 Γεωύφασµα στραγγιστηρίου και προστασίας  

2.Α.19 Άµµος λατοµείου  

2.Α.20 Θραυστό υλικό λατοµείου Π.Τ.Π. Ο-150 & 155 

2.Α.21 Ασφαλτικό διάλυµα προεπάλειψης ΩΣ     Π.Τ.Π. 

2.Α.22 Ασφαλτική επάλειψη και συγκολλητική επάλειψη ΩΣ     Π.Τ.Π. 

2.Α.23 Ασφαλτόµιγµα ΩΣ     Π.Τ.Π. 

2.Α.24 Αντιολισθηρή στρώση ΩΣ     Π.Τ.Π. 

2.Α.25 Μεταλλικά στηθαία ασφαλείας  

2.Α.26 Πινακίδες σήµανσης ΩΣ     Π.Τ.Π. 

2.Α.27 Στύλοι πινακίδων από γαλβανισµένο σιδηροσωλήνα ΩΣ     Π.Τ.Π. 

2.Α.28 Υλικό διαγραµµίσεων ΩΣ     Π.Τ.Π. 
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2.Α.29 Σισηροϊστός ηλεκτροφωτισµού οδών  

2.Α.30 Καλώδια τύπου ΝΥΥ  

2.Α.31 Φωτιστικά σώµατα   

2.Α.32 Σωλήνες πολυαιθυλενίου  

2.Α.33 ∆έντρα, θάµνοι κ.λπ. για την µόρφωση των πεζοδροµίων 
και της κεντρικής νησίδας. 

 

 

Β. Ε∆ΑΦΟΣ 

2.Β.1 Επιτρεπόµενη τάση εδάφους ΜPa  

2.Β.2 ∆είκτης εδάφους Ks( KPa / cm)  

2.Β.3 Συντελεστής τριβής εδάφους - σκυροδέµατος  

   

 

Γ. ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

2.Γ.1 Σεισµικότητα περιοχής  

2.Γ.2 Σεισµική επιτάχυνση του εδάφους  

2.Γ.3 Κατηγορία εδάφους  

   

 

∆. ΦΟΡΤΙΑ 

2.∆.1 Ίδιο βάρος οπλισµένου σκυροδέµατος 25.00 KN/m2 

2.∆.2 Ίδιο βάρος γαιών 20.00 KN/m2 

 
 
 
3. “Ως κατασκευάσθη” σχέδια του έργου και των εγκαταστάσεων, επισυνάπτονται σε παράρτηµα, 

µετά την ολοκλήρωση της κατασκευής. 
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ΤΜΗΜΑ Γ 

 
Επισηµάνσεις 
 
Αναφέρονται τυχόν ιδιαίτερες επισηµάνσεις οι οποίες θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη καθ’ όλη τη 
διάρκεια της ζωής του έργου και απευθύνονται στους µεταγενέστερους χρήστες και τους συντηρητές - 
επισκευαστές του.  
Οι επισηµάνσεις αφορούν κατεξοχήν στα ακόλουθα στοιχεία: 
 
1. Θέσεις δικτύων 

 1.1 Ύδρευσης 
 1.2 Αποχέτευσης 
 1.3 ηλεκτροδότησης (υψηλής, µέσης και χαµηλής τάσης) 
 1.4 παροχής διαφόρων αερίων 
 1.5 παροχής ατµού 
 1.6 Κενού 
 1.7 ανίχνευσης πυρκαγιάς 
 1.8 Πυρόσβεσης 
 1.9 Κλιµατισµού 
 1.10 Θέρµανσης 
 1.11 λοιπών δικτύων εντός των δοµικών στοιχείων του έργου (µη ορατών) 
 1.12 λοιπών δικτύων στον περιβάλλοντα χώρο του έργου που έχουν εντοπισθεί ή µε 

οποιοδήποτε τρόπο έχουν γίνει γνωστά και εκτιµάται ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά 
ενδεχόµενες µεταγενέστερες εργασίες 

  

2. Σηµεία των κεντρικών διακοπτών 
Για τη γενική διακοπή των διαφόρων παροχών της προηγουµένης παραγράφου 1 

 Οι διακόπτες των συστηµάτων ηλεκτροφωτισµού βρίσκονται στα αντίστοιχα Pillar.  
 

3. Θέσεις υλικών που υπό ορισµένες συνθήκες ενδέχεται να προκαλέσουν κίνδυνο  
 3.1 αµίαντος και προϊόντα αυτού 
 3.2 Υαλοβάµβακας 
 3.3 Πολυουρεθάνη 
 3.4 Πολυστερίνη 
 3.5 Άλλα υλικά 

 
 Ουδεµία. 

 
4. Ιδιαιτερότητες στη στατική δοµή, ευστάθεια και αντοχή του κτιρίου 

Σηµειώνονται οι ιδιαιτερότητες στο σύνολο ή σε επιµέρους στοιχεία του έργου (π.χ. περιπτώσεις 
προκατασκευής, προέντασης, σηµειακών φορτίων, κλπ.) 

  
5. Οδοί διαφυγής και έξοδοι κινδύνου. 

 Ως οδοί διαφυγής σε περίπτωση κινδύνου θα χρησιµοποιηθούν οι οδοί του υφιστάµενου τοπικού δικτύου και  
του παράλληλου δικτύου, διαµέσου των προβλεπόµενων σηµατοδοτούµενων κόµβων.  
 

6. Περιοχές εκποµπής ιοντίζουσας ακτινοβολίας 
 Ουδεµία 

 
7. Χώροι µε υπερπίεση ή υποπίεση 

 Ουδείς. 
 

8. Άλλες ζώνες κινδύνου 
 Ουδεµία. 

 
9. Καθορισµός συστηµάτων που πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή λειτουργία (για λόγους π.χ. εξαερισµού, απαγωγής 

βλαπτικών παραγόντων, αποµάκρυνσης υδάτων, κλπ.) 

 
 Σε συνεχή λειτουργία πρέπει να βρίσκονται τα συστήµατα ηλεκτροφωτισµού, φωτεινής σηµατοδότησης  και το 

αποχετευτικό δίκτυο της οδού.  

ΑΔΑ: 7ΩΖ3ΩΚΡ-2Α1



 

85 

 

ΤΜΗΜΑ ∆ 
 

Οδηγίες και χρήσιµα στοιχεία 
 
(Καταγράφονται στοιχεία που αποσκοπούν στην πρόληψη και αποφυγή κινδύνων κατά τις ενδεχόµενες 
µεταγενέστερες εργασίες (συντήρησης, καθαρισµού, επισκευής, κ.λπ.) καθ΄ όλη τη διάρκεια της ζωής του 
έργου και δίνονται οδηγίες για τον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των εργασιών. Μπορούν εδώ να αναφερθούν 
– π.χ. – κατά πόσο το κτίσµα διαθέτει από κατασκευής µηχανισµό ή εγκατάσταση για την εκτέλεση 
επισκευών στις εξωτερικές του επιφάνειες, ή αν υπάρχουν προβλέψεις για την εγκατάσταση τέτοιου 
µηχανισµού, ποιες και σε ποια σηµεία, κ.λπ.) 
 
1. Εργασίες σε στέγες 

Οι οδηγίες θα αναφέρονται κυρίως στην αποφυγή των κινδύνων πτώσης από τα πέρατα της στέγης ή 
διαµέσου αυτής, αν είναι κατασκευασµένη από υλικά ανεπαρκούς αντοχής. 
 
∆εν υπάρχουν τέτοιες εργασίες. 

2. Εργασίες στις εξωτερικές όψεις του έργου και στους φωταγωγούς 
 
∆εν υπάρχουν τέτοιες εργασίες. 

3. Εργασίες σε ύψος στο εσωτερικό του έργου 
 

4. Εργασίες σε φρέατα, υπόγεια ή τάφρους, εργασίες γενικά σε θέσεις όπου υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας, πνιγµού και 
έκθεσης σε χηµικούς, φυσικούς και βιολογικούς παράγοντες 

 
Όλο το δίκτυο των αγωγών οµβρίων και ακαθάρτων, µε τα φρεάτια υδροσυλλογής, επίσκεψης και ελέγχου, καθώς 
και ο κιβωτοειδής οχετός θα πρέπει να ελέγχονται και να συντηρούνται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα.  

5. Εργασίες σε περιβάλλον µε κίνδυνο έκρηξης ή πυρκαγιάς 
 
Οι εργασίες συντήρησης που απαιτούν τη χρήση µηχανηµάτων ηλεκτροσυγκόλλησης και γενικά µηχανηµάτων που 
ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρα, αποτελούν εργασίες µε αυξηµένο τον κίνδυνο πυρκαγιάς. 

 
 

ΤΜΗΜΑ Ε 
 
Πρόγραµµα αναγκαίων επιθεωρήσεων και συντηρήσεων του έργου και των εγκαταστάσεών του 
 
Οι συνηθέστερες εργασίες συντήρησης των οδών είναι οι ακόλουθες: 
 

• Αντικατάσταση µεταλλικών στηθαίων ασφαλείας 
• Εργασίες επισκευής ασφαλτικού τάπητα 
• Αντικατάσταση λαµπτήρων και ιστών οδοφωτισµού 
• ∆ιαγραµµίσεις οδού 
• Καθαρισµός της οδού από απορρίµµατα, χαλίκια ή µικρές πέτρες χωρίς τη χρήση φορτωτικών µηχανηµάτων. 

 
Οι παραπάνω εργασίες συντήρησης της οδού εκτελούνται χωρίς την διακοπή της κυκλοφορίας, ή µε εκτροπή – 
διευθέτηση αυτής. Κατά  τη στάθµευση του οχήµατος µεταφοράς των απαραίτητων υλικών καθώς και σε όσες 
περιπτώσεις απαιτείται η παραµονή οχήµατος στο κατάστρωµα της οδού, απαιτείται να λαµβάνονται µέτρα για την 
ασφαλή διέλευση των κυκλοφορούντων οχηµάτων αλλά και την ασφάλεια των εργαζόµενων στην συντήρηση της οδού. 
Η τοποθέτηση κώνων και πινακίδων (ρυθµιστικών και πληροφοριακών) είναι απαραίτητη πριν την έναρξη των εργασιών. 
 
Ανά τακτά χρονικά διαστήµατα (τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο, µετά τα τέλος της χειµερινής και καλοκαιρινής 
περιόδου) θα πρέπει να ελέγχονται και να καθαρίζονται  τα δίκτυα οµβρίων µε τα φρεάτια υδροσυλλογής και τα φρεάτια 
επίσκεψης και ελέγχου. Τυχόν βλάβες θα πρέπει να αποκαθίστανται άµεσα. 
 
 
 

 
 
 
Ακολουθούν τοποθετήσεις ∆ηµοτικών Συµβούλων οι οποίες αναγράφονται στα επίσηµα πρακτικά.  
Τέλος ο Πρόεδρος  καλεί τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να αποφασίσουν σχετικά. 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ’ όψη του τις ισχύουσες διατάξεις, τα 
υποβληθέντα στοιχεία, την προαναφερόµενη εισήγηση. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Α) Εγκρίνει την  µε αρ. 6/2016  µελέτη  του  έργου: << Συντήρηση επισκευή φθορών δηµοτικών οδών >>  
προϋπολογισµού 350.000.00 €, το οποίο έχει ενταχθεί στο εγκεκριµένο Τεχνικό Πρόγραµµα έτους 2016 µε Κ.Α. 
30.7333.0015 και χρηµατοδότηση από ΣΑΤΑ και  
  
Β) Ορίζει ως  τρόπο  δηµοπράτησης του έργου την ανοικτή δηµοπρασία σύµφωνα µε το άρθρο 3α του Ν. 3669/2008. 

 
 

  ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

                Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                ΤΑ ΜΕΛΗ 

           ΜΠΟΥΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 
 
 

 Ακριβές Αντίγραφο 
     Μοσχάτο   28/6/2016 

     Η Πρ/νη  Τµήµατος Υ.Σ.Ο 
 

 
                                                                      ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 
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