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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Απόσπασµα από το  13ο  Πρακτικό 2015 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                 Αριθµός Απόφασης: 99 
∆ΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ                                              Συνεδρίαση: 27 Απριλίου 2015 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΣΥΝΘΕΣΗ: ΕΝΝΕΑ (9) ΜΕΛΗ 
 
  
 
 
Στο Μοσχάτο και στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ήµου σήµερα 27 Απριλίου 2015 ηµέρα ∆ευτέρα   και ώρα 
14:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ΄ αριθµό πρωτ. 9797 έγγραφη πρόσκληση του 
Προέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής κ. ∆αµηλάκου Γεώργιου, Αντιδηµάρχου Μοσχάτου-Ταύρου, η οποία και 
επιδόθηκε νοµότυπα σε όλα τα µέλη της στις 23 Απριλίου 2015. Πρακτικά τήρησε ο γραµµατέας  Χρύσανθος 
Θεοδωράκης. 

 
 

 
 

TA ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

 
 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ 
 
1. ∆ΑΜΗΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Πρόεδρος Επιτροπής) 1. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 
2.ΦΕΛΛΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2. ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
3.ΚΟΛΛΙΑΣ  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 3. ΤΟΥΦΕΞΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
4. ΚΥΡΙΑΖΙ∆ΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 4. ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
5. ΚΑΡΑΒΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  
  
  

 
 
Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ και ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (τακτικά µέλη 

της πλειοψηφίας) αν και κλήθηκαν νόµιµα,  δεν παρευρέθησαν  στη συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής. Οι 
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι ΤΟΥΦΕΞΙ∆ΗΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ και ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (τακτικά µέλη  από την πλευρά  της 
µειοψηφίας) αν και κλήθηκαν νόµιµα,  δεν παρευρέθησαν  στη συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 

 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία µε παρόντα τα πιο πάνω πέντε (5) µέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης. 
 
 
 
 
 

 
 

ΑΔΑ: ΩΒΗΒΩΚΡ-ΣΣΖ



 

ΘΕΜΑ  15ο: Λήψη απόφασης για την έγκριση: α) της υπ’ αρ. 43/2015 µελέτης της ∆/σης Τεχνικών 
Υπηρεσιών µε θέµα: «Προµήθεια και τοποθέτηση συστήµατος ασφαλείας στο 1ο, 3ο, 4ο, 5ο 
Νηπιαγωγείο και 3ο, 4ο ∆ηµοτικό Ταύρου» και β) της ανάληψης-διάθεσης πίστωσης ποσού 7.160,00 €. 

 
Ο κ. Πρόεδρος υποβάλλει στα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής εισήγηση της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών, η 
οποία έχει ως εξής: 

 
 

Η ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου  συνέταξε την  υπ’ αρ. 43/2015 µελέτη  προϋπολογισµού 7.160,00 € µε 
Φ.Π.Α, για την Προµήθεια και τοποθέτηση συστήµατος ασφαλείας στο 1ο, 3ο, 4ο, 5ο Νηπιαγωγείο και 3ο, 4ο 
∆ηµοτικό ∆.Κ Ταύρου.  
Η πίστωση θα βαρύνει τον Κ.Α. 70.7331.0002 µε τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ 
ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ∆.Κ. ΤΑΥΡΟΥ» µε την  356 ΑΑΥ. 

 

Σας υποβάλλουµε αντίγραφο της  υπ’ αρ. 43/2015 µελέτης καθώς και την πρόταση ανάληψης υποχρέωσης 
και παρακαλούµε για την έγκρισή τους. 

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ                                   Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ                          Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                 ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ                  ∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ           ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆ΑΜΗΛΑΚΟΣ 

 

 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Προµήθεια και τοποθέτηση συστήµατος ασφαλείας στα 
σχολικά κτίρια της ∆.Κ. Ταύρου (1ο , 3ο , 4ο , 5ο 
νηπιαγωγεία  και       3ο , 4ο δηµοτικά Ταύρου)  

ΝΟΜΑΡΧΙΑ  ΑΘΗΝΩΝ     
----------     

∆ΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ     

---------  ΠΡΟΫΠOΛ. : 7160,00 € 
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΑΡ. ΜΕΛET. :   43  /2015 

 
 
 
                                                                      ΤΕΧΝΙΚΗ   ΕΚΘΕΣΗ 

 
Η µελέτη αυτή αφορά την προµήθεια και τοποθέτηση συστήµατος ασφαλείας στο 1ο , 3ο , 4ο , 5ο νηπιαγωγεία  

και 3ο , 4ο δηµοτικά Ταύρου έτσι ώστε να προστατευθούν χώροι µε ακριβό ή ειδικό εξοπλισµό που γίνονται συχνά 
στόχος δολιοφθοράς.       

Ο προϋπολογισµός της δαπάνης της εν λόγω προµήθειας ανέρχεται στο ποσό των  7.160,00 € 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%. 

                         

                                                                        Μοσχάτο    31  / 3  /  2015 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 

                                                                               ΜΠΑΧΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
 
 

ΑΔΑ: ΩΒΗΒΩΚΡ-ΣΣΖ



 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Προµήθεια και τοποθέτηση συστήµατος ασφαλείας στα 
σχολικά κτίρια της ∆.Κ. Ταύρου (1ο , 3ο , 4ο , 5ο 
νηπιαγωγεία  και       3ο , 4ο δηµοτικά Ταύρου)  

ΝΟΜΑΡΧΙΑ  ΑΘΗΝΩΝ     
----------     

∆ΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ      

---------  ΠΡΟΫΠOΛ. :   7160,00  € 
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΑΡ. ΜΕΛET. :    43  /2015 

 
 

                                        ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
 

Α/Α 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ  
 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ  
 

∆ΑΠΑΝΗ  

     1 ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 6 130,00       780,00 

     2 ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ 6 80,00     480,00 
     3 ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗΣ 12 20,00      240,00 
     4 ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ 48 35,00               1680,00 
     5 ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ 7 10,00        70,00 
    6 ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΘΡΑΥΣΗΣ 

ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ 
2 25        50,00 

     7 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΕΙΡΗΝΑ  6 70,00        420,00 
     8 ΕΡΓΑΣΙΑ 6 350,00       2100,00 
 

 
 

  
ΣΥΝΟΛΟ Ι 

 
                    5820,00 

  ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ                          1,14 
  ΣΥΝΟΛΟ 2  5821,14 
  Φ.Π.Α.  23%  1338.86 
  

 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  7160,00 

 

           ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Προµήθεια και τοποθέτηση συστήµατος ασφαλείας 

στα σχολικά κτίρια της ∆.Κ. Ταύρου (1ο , 3ο , 4ο , 5ο 
νηπιαγωγεία  και       3ο , 4ο δηµοτικά Ταύρου)  

ΝΟΜΑΡΧΙΑ  ΑΘΗΝΩΝ     
----------     

∆ΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ      

---------  ΠΡΟΫΠOΛ. :  7160,00             € 
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΑΡ. ΜΕΛET. :     43  /2015  

 
 

 

 

 

 
       Μοσχάτο  31 / 3 /   2015 

  Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
     ΜΠΑΧΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

   Μοσχάτο   /    /2015         
          ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
     Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΥ∆Μ-Τ 
       ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ 
       ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
Μοσχάτο    /    /  2015 

                   ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

             Ο  ∆ιευθυντής  ΤΥ∆Μ-Τ 

ΦΑΚΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
             ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΑΔΑ: ΩΒΗΒΩΚΡ-ΣΣΖ



 
                                                          ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
 

1. Αντικείµενο της προµήθειας 
 

Οι πιο κάτω τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την προµήθεια και τοποθέτηση συστήµατος ασφαλείας στα 1ο , 
3ο , 4ο , 5ο νηπιαγωγεία  και 3ο , 4ο δηµοτικά Ταύρου έτσι ώστε να προστατευθούν χώροι µε ακριβό ή ειδικό 
εξοπλισµό που γίνονται συχνά στόχος δολιοφθοράς.     

   
2. Ισχύουσες ∆ιατάξεις. 
 

   Η εκτέλεση της προµήθειας θα γίνει σύµφωνα µε                                                                   α)της 
11389/93 Υπουργικής Απόφασης (περί ενιαίου κανονισµού προµηθειών οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης) 
β) του Ν.2286/95 (Προµήθειες ∆ηµοσίου Τοµέα κ.λ.π.)  
γ) του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 
δ)του Ν.28/80 
ε)του αρθρ.157 του Ν.4281/2014 

 
3. Τεχνικές Προδιαγραφές 

                                                                                 ΓΕΝΙΚΑ 

 
      Τα υλικά και οι εγκαταστάσεις θα πρέπει να συµφωνούν 

• µε τους επίσηµους κανονισµούς που ισχύουν στο Ελληνικό κράτος για κάθε κατηγορία των υλικών και 
εγκαταστάσεων του συστήµατος ασφαλείας , εφόσον υπάρχουν τέτοιοι κανονισµοί (π.χ. τεχνικές οδηγίες 
ΤΕΕ, πρότυπα ΕΛΟΤ , κλπ) και συµπληρωµατικά σύµφωνα µε ευρωπαϊκούς ή διεθνείς κανονισµούς. 

• Τις διατάξεις της παρούσας σύµβασης, των τευχών και των παραρτηµάτων της 
• Τους κανόνες της επιστήµης, της τέχνης και της εµπειρίας, καθώς και τις έγγραφες ή προφορικές επί τόπου 

συµπληρωµατικές οδηγίες και υποδείξεις του ∆ήµου. 
 
                                                          ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ  - ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 

• Όλα τα υλικά ,συσκευές και µηχανήµατα που θα προµηθεύσει ο Ανάδοχος για την προµήθεια και την 
εγκατάσταση του συστήµατος ασφαλείας ,θα είναι εντελώς καινούργια και τυποποιηµένα προϊόντα 
ευφήµως γνωστών κατασκευαστών που ασχολούνται κανονικά µε την παραγωγή τέτοιων υλικών ,άριστης 
ποιότητας ,απολύτως κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται, χωρίς καµία βλάβη ή ελάττωµα ,µε 
έγκριση από τις αρµόδιες Κρατικές Υπηρεσίες και σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και τις ειδικές εντολές του 
∆ήµου . 

• Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι ιδιότητες των διαφόρων υλικών που θα χρησιµοποιηθούν για την 
κατασκευή των εγκαταστάσεων καθορίζονται στην παρούσα σύµβαση και στις τεχνικές προδιαγραφές. 

• Στις εγκαταστάσεις θα χρησιµοποιηθούν αποκλειστικά είτε εγχώρια υλικά (Ελληνικής κατασκευής ),είτε 
υλικά των οποίων η κατασκευάστρια εταιρεία αντιπροσωπεύεται επισήµως στην Ελλάδα. 

• Όλα τα υλικά εργοστασιακής παραγωγής θα πρέπει να είναι πρώτης διαλογής ,άσχετα αν αυτό αναφέρεται 
ρητά ή όχι. 

• Υλικά του ιδίου είδους ή τύπου θα είναι του ιδίου κατασκευαστή .Τα επιµέρους λειτουργικά µέρη ενός 
µηχανήµατος δεν είναι απαραίτητο να είναι του ίδιου κατασκευαστή. 

•  Υλικά που έχουν υποστεί βλάβη ή ζηµιά κατά την µεταφορά ή κατά την εγκατάσταση του συστήµατος 
ασφαλείας , ή αποδείχθηκαν ελαττωµατικά ,θα αντικαθίστανται αµέσως µε νέα .Επισκευή αυτών 
επιτρέπεται µόνον εφόσον αυτή εγκριθεί από το ∆ήµο, µε συγκεκριµένη και αναλυτική αιτιολόγηση. 

• Σε περίπτωση που συσκευές, µηχανήµατα ή υλικά απαιτείται να ανταποκρίνονται σε συγκεκριµένες 
προδιαγραφές λειτουργίας ή απόδοσης ,π.χ. κατά ΕΛΟΤ  ή DIN,θα κατατίθενται και τα ανάλογα 
πιστοποιητικά των οικείων οργανισµών σαν απόδειξη καταλληλότητας ,εφόσον τούτο ζητηθεί από την 
Επίβλεψη.   

• Κανένα υλικό δεν θα εγκαθίσταται εάν δεν είναι εγκεκριµένο. 
• Η ενδεικτική αυτή έγκριση από την υπηρεσία του ∆ήµου δεν απαλλάσσει κατά κανένα τρόπο τον Ανάδοχο 

από την υποχρέωση να προσκοµίσει για εγκατάσταση είδη που να είναι και να βρεθούν  κατά τις δοκιµές 
και την παραλαβή σε άριστη κατάσταση και σύµφωνα µε τις συµβατικές υποχρεώσεις του. 

 
                                                          Ο∆ΗΓΙΕΣ – ΚΑΚΟΤΕΧΝΙΕΣ 

 
 

• Για κάθε θέµα που δεν καθορίζεται επακριβώς στα στοιχεία της µελέτης ,ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος 
να ζητά κάθε φορά, έγκαιρα οδηγίες από την υπηρεσία του ∆ήµου και να συµµορφώνεται απόλυτα µε τις 
υποδείξεις της. 

• Εάν κατά την διάρκεια της εκτέλεσης της εγκατάστασης  ή µετά την αποπεράτωσή της και µέχρι την 
οριστική παραλαβή της ,διαπιστωθούν κακοτεχνίες ή εργασίες που δεν έχουν εκτελεσθεί σύµφωνα µε τις 
τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης και του όρου της σύµβασης ή τις ιδιαίτερες οδηγίες από το ∆ήµο ,ο 

ΑΔΑ: ΩΒΗΒΩΚΡ-ΣΣΖ



Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος ,χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση ,να ανακατασκευάσει, αµέσως, όλα τα 
κακότεχνα ή αποκλίνοντα τµήµατα της εγκατάστασης. 

• Στις προσφερόµενες τιµές θα περιλαµβάνονται όλες οι καλωδιώσεις και οι εργασίες τους, όλες οι 
προεργασίες-εργασίες εκτέλεσης που τυχόν θα απαιτηθούν στα οικοδοµικά στοιχεία και η επαναφορά της 
οικοδοµικής κατασκευής στην αρχική κατάσταση ,καθώς και οι δαπάνες για τυχόν σύνταξη σχεδίων 
κατασκευής. 

 
                                                  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 

• Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προστατεύει µε απόλυτη ευθύνη του σε κάθε φάση και µέχρι τέλους  της 
εγκατάστασης του συστήµατος ασφαλείας ,τις έτοιµες ή τις υπό κατασκευή εγκαταστάσεις µε κάθε τρόπο 
(τσιµεντάρισµα, κάλυµµα, στεγάνωση, βαφές µεταλλικών επιφανειών, κ.λ.π.)  από οποιαδήποτε φθορά. 

• Τα υλικά και οι εγκαταστάσεις θα προστατεύονται όπως κατά περίπτωση αναφέρεται σε κάθε επιµέρους 
κεφάλαιο της παρούσας Σύµβασης και σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή και της επίβλεψης ,µε 
ευθύνη του Αναδόχου. 
 

                                        ΣΗΜΑΝΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 
            Όλες οι συσκευές που θα εγκατασταθούν ,θα φέρουν σε εµφανείς θέσεις ,πινακίδες όπου µε     ανεξίτηλα 
γράµµατα θα αναγράφονται τα εξής στοιχεία: 

• Όνοµα του κατασκευαστή και σήµα του εργοστασίου  
• Τύπος συσκευής  
• Έτος κατασκευής και αριθµός κατασκευής 
• Χαρακτηριστικά λειτουργικά µεγέθη(τιµές-φυσικές µονάδες του µετρικού ή τεχνικού συστήµατος). 
 

                           ∆ΟΚΙΜΕΣ –ΕΛΕΓΧΟΙ –ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος µετά την τµηµατική ή ολική αποπεράτωση της εγκατάστασης να προβεί µε 
δικά του µέσα, όργανα και δαπάνες ,στις απαιτούµενες δοκιµές ,οι οποίες θα επαναλαµβάνονται µέχρις ότου 
ικανοποιηθούν απόλυτα τα απαιτητά αποτελέσµατα.  

• Ο Ανάδοχος  είναι υποχρεωµένος να επαναφέρει κάθε φορά στις εγκαταστάσεις ή στις οικοδοµικές 
κατασκευές που τυχόν θα προκληθούν κατά τις δοκιµές ,µε δικές του δαπάνες .Ο Ανάδοχος είναι 
υποχρεωµένος να επαναλάβει τις δοκιµές και ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής παραλαβής της 
εγκατάστασης του συστήµατος ασφαλείας ,εφόσον βέβαια του ζητηθεί. Κάθε δαπάνη για τις δοκιµές, 
υλικά, εργατικά, κλπ. βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

 

                                                      ΚΑΛΩ∆ΙΩΣΕΙΣ 

• Οι ανιχνευτές κίνησης, οι µαγνητικές επαφές, το πληκτρολόγιο και η αυτόνοµη σειρήνα του συστήµατος 
ασφαλείας ,θα συνδέονται µε τον κεντρικό πίνακα συναγερµού µε ανεξάρτητο ειδικό καλώδιο συναγερµού 
6Χ0,22+2Χ0,25mm2 µε ηλεκτροµαγνητική θωράκιση. 

• Κάθε περιφερειακό αισθητήριο του συστήµατος ασφαλείας θα συνδεθεί έτσι ώστε να αποτελεί ανεξάρτητη 
ζώνη στον πίνακα συναγερµού. 

• Η όδευση των καλωδιώσεων θα γίνει: 
 α)για όδευση εντός ψευδοροφής ,είτε εντός εύκαµπτου πλαστικού σωλήνα ,είτε εντός µεταλλικής σχάρας 
, µε καπάκι µε στήριξη τουλάχιστον ανά 1 m.Στην περίπτωση χρήσης µεταλλικής σχάρας ,όπου απαιτηθεί 
αυτή θα είναι γειωµένη στα άκρα της καθώς και µε ενδιάµεσες γέφυρες. Το κόστος των παραπάνω 
(γείωση, γέφυρες ) περιλαµβάνεται στην τιµή µονάδας της µεταλλικής σχάρας. 

  β)για επίτοιχη όδευση σε εξωτερικούς χώρους ,είτε εντός πλαστικού καναλιού διέλευσης καλωδίων είτε 
εντός σκληρού σωλήνα τύπου Κουβίδη, βαρέως τύπου. 

   γ)για επίτοιχη όδευση σε εξωτερικούς χώρους ,είτε εντός µεταλλικής σχάρας µε καπάκι είτε εντός 
γαλβανισµένου σιδηροσωλήνα. 

   δ)για όδευση σε υπαίθριο χώρο (π.χ. από θύρες εισόδου-εξόδου ),οι καλωδιώσεις θα είναι είτε υπόγειες 
αλλά κατάλληλα προστατευµένες έναντι µηχανικής καταπόνησης και µε κατάλληλο πλήθος φρεατίων µε 
εύκολη πρόσβαση για έλεγχο ή µελλοντικές επεκτάσεις ,είτε µε την χρήση ενδιάµεσων χαλύβδινων 
γαλβανισµένων στηλών. 

 

• Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται η παράλληλη όδευση εντός του ίδιου φορέα (π.χ. σχάρα καλωδίων ή 
πλαστικό κανάλι) καλωδίων ισχυρών και ασθενών ρευµάτων. 

• Σε περίπτωση διασταύρωσης καλωδίων ασθενών ρευµάτων µε καλώδια ισχυρών ρευµάτων ,θα υπάρχει 
µεταξύ τους η αναγκαία απόσταση για την αποφυγή παρεµβολών. 

• Σε περίπτωση χρήσης κυτίων διέλευσης /διακλάδωσης σε εξωτερικούς χώρους, αυτά θα είναι στεγανά 
IP66. 

• Τα καλώδια παροχής ηλεκτρικής ισχύος θα είναι τύπου J1W-U  2X1,5mm2 

ΑΔΑ: ΩΒΗΒΩΚΡ-ΣΣΖ



• Σε περίπτωση επεµβάσεων σε δοµικά στοιχεία κατά την εγκατάσταση των  καλωδίων ,θα γίνει πλήρης 
αποκατάστασή τους µετά το πέρας των εργασιών. 

• Η εγκατάσταση των καλωδίων ,θα γίνει σύµφωνα µε τους ισχύοντες αντίστοιχους κανονισµούς και 
διατάξεις. 

 

                                     ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 

1) Η κεντρική µονάδα του συστήµατος ασφαλείας θα είναι απλή ,εύχρηστη και λειτουργική ,θα προσφέρει 
έναν συνδυασµό χαρακτηριστικών και προηγµένο πρωτόκολλο επικοινωνίας για τη δηµιουργία ενός 
επεκτάσιµου συστήµατος ασφαλείας και µέσω πρωτοκόλλου επικοινωνίας BUS, θα µπορεί να επεκταθεί µε 
την χρήση ενσύρµατων επεκτάσεων (modules). 

2)  Η κεντρική µονάδα του συστήµατος ασφαλείας θα  : 
 

• διαθέτει  µεταλλικό περίβληµα µε κλειδαριά και αυτοπροστασία έναντι διάρρηξης (tamper) 
• διαθέτει τουλάχιστον 8 ζώνες πλήρως προγραµµατιζόµενες µε δυνατότητα επέκτασης έως και 32 
• είναι απόλυτα προσαρµοσµένη στις ιδιαιτερότητες του Ελληνικού τηλεφωνικού δικτύου και των 

εναλλακτικών παροχών. 
• Ακολουθεί το πρότυπο  EN 5013 /SECURITY GRADE 3 και άνω  
•  διαθέτει ενσωµατωµένο κωδικοποιητή µε δυνατότητα κλήσης σε τουλάχιστον 4 τηλεφωνικούς αριθµούς, 

για αποστολή συµβάντων σε κέντρο λήψεως σηµάτων ή σε κεντρική διαχείριση 
• υποστηρίζει όλα τα διεθνή πρωτόκολλα επικοινωνίας (π.χ. contact id) 
• έχει την δυνατότητα εγκατάστασης τουλάχιστον τεσσάρων πληκτρολογίων 
• έχει την δυνατότητα διαχωρισµού σε τέσσερα τουλάχιστον υποσυστήµατα (partition) 
• διαθέτει την δυνατότητα ταυτόχρονης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης όλων των υποσυστηµάτων 

(partitions), καθώς και την δυνατότητα επιλεκτικής ενεργοποίησης/απενεργοποίησης ανά υποσύστηµα. 
• διαθέτει τουλάχιστον 45 κωδικούς χρηστών µε δυνατότητα διαβαθµισµένης προσβασιµότητας (ανά 

χρήστη) στο σύστηµα 
• διαθέτει τουλάχιστον δύο προγραµµατιζόµενες εξόδους (PGMs) µε δυνατότητα επέκτασης έως και 16 
• διαθέτει προγραµµατιζόµενη έξοδο ενεργοποίησης σειρήνας (PGM +/- Trigger) και επιτηρούµενη έξοδο 

απλής σειρήνας 
• διαθέτει την δυνατότητα αρχείου µνήµης (buffer) τουλάχιστον 250 συµβάντων 
• διαθέτει θύρες ενσωµάτωσης περιφερειακών συσκευών επικοινωνίας (π.χ. GSM module, voice dialer, 

internet-ethernet modules) 
• διαθέτει πλήρη επιτήρηση (π.χ. σφάλµατος ρεύµατος, χαµηλής τάσης µπαταρίας, βλάβης συστήµατος και 

περιφερειακών αισθητηρίων, αδυναµίας επικοινωνίας κλπ) 
• διαθέτει τουλάχιστον 2 προγραµµατιζόµενους χρόνους καθυστέρησης (delay) εισόδου και εξόδου, 

ανεξάρτητους ανά υποσύστηµα 
• διαθέτει αυτόµατη όπλιση/αφόπλιση µε ενσωµατωµένο ρολόι ακριβείας, µε αυτόµατη ρύθµιση 

θερινής/χειµερινής ώρας 
• διαθέτει ενσωµατωµένο switching τροφοδοτικό τουλάχιστον 1A και συσσωρευτή 12V/7Ah 
• διαθέτει κατάλληλο µετασχηµατιστή σε πλαστικό περίβληµα, ο οποίος θα είναι εξοπλισµένος µε 

ασφαλειοθήκη και εισόδους (κλέµενς) σύνδεσης 250V 
• διαθέτει αντικεραυνική προστασία γραµµής επικοινωνίας 
• διαθέτει δυνατότητα επιτόπιας αναβάθµισης του λογισµικού της 

                
ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 

 
1) Το πληκτρολόγιο του συστήµατος συναγερµού θα πρέπει να: 
 

• διαθέτει οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD), δύο γραµµών, τουλάχιστον 32 χαρακτήρων 
• διαθέτει δυνατότητα απεικόνισης των ζωνών, του συστήµατος, των συµβάντων, των προβληµάτων καθώς 

και ηµεροµηνίας και ώρας 
• είναι συµβατό µε την κεντρική µονάδα του συστήµατος συναγερµού 
• περιλαµβάνει Ελληνικό µενού 
• διαθέτει δυνατότητα απεικόνισης σε πραγµατικό χρόνο των ενεργοποιηµένων και µη ενεργοποιηµένων 

ζωνών 
• διαθέτει ειδικά πλήκτρα για σήµανση πυρκαγιάς, ανάγκης και πανικού 
• διαθέτει ρυθµιζόµενη φωτεινότητα και αντίθεση 

 
2) Σε περίπτωση τοποθέτησης πληκτρολογίου σε εξωτερικό χώρο, αυτό θα εγκατασταθεί εντός στεγανού 

µεταλλικού ερµαρίου, το οποίο θα διαθέτει κλειδαριά και αυτοπροστασία (tamper) έναντι διάρρηξης. 
 
           
                                 ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 
• Ο ανιχνευτής κίνησης εσωτερικού χώρου θα είναι διπλής τεχνολογίας (υπέρυθρο και µικροκύµα), µε προστασία 

anti-mask, βασισµένος σε µικροεπεξεργαστή χωρίς αναλογικά στοιχεία και θα διαθέτει διπλό πυροευαίσθητο 
στοιχείο. 

ΑΔΑ: ΩΒΗΒΩΚΡ-ΣΣΖ



• Θα έχει αποκλειστικά (100%) ψηφιακή λήψη, αυτόµατη επεξεργασία-προσαρµογή παλµών και αυτόµατη 
αντιστάθµιση θερµοκρασίας. Επίσης ο ανιχνευτής θα διαθέτει ρυθµιζόµενη ευαισθησία µικροκύµατος και 
κάλυψη τουλάχιστον 12 m και γωνία 900. 

• Επιπλέον, όταν ο ανιχνευτής ανιχνεύσει στοιχείο το οποίο θα τον οδηγεί σε συναγερµό, τότε αυτός να 
χρησιµοποιεί το µικροκύµα για να επιβεβαιώσει τον συναγερµό. 

 
    ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 
 
 Ο ανιχνευτής κίνησης εξωτερικού χώρου θα διαθέτει τα χαρακτηριστικά του ανιχνευτή κίνησης εσωτερικού 
χώρου κι επιπλέον: 

• θα είναι κατασκευασµένος από υψηλής ποιότητας πλαστικό περίβληµα 
• θα είναι κατάλληλος για λειτουργία σε θερµοκρασία περιβάλλοντος από      -35 οC έως και +50 οC 
• θα διαθέτει διπλό φίλτρο προστασίας των φακών από UV ακτινοβολία 
• θα διαθέτει ρύθµιση ευαισθησίας σε πολλά επίπεδα 
• θα διαθέτει δύο τρόπους σύνδεσης (bus και relay) 

 
         ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ ΑΚΤΙΝΩΝ (∆ΕΣΜΗ) 
 
• Ο ανιχνευτής κίνησης ενεργών υπερύθρων ακτίνων (δέσµη) θα είναι στεγανός ΙΡ 54, κατάλληλος για 

λειτουργία σε θερµοκρασία περιβάλλοντος από -25 οC έως  70 οC, τεσσάρων συγχρονισµένων ακτίνων για 
υψηλή ασφάλεια και αποφυγή ψευδών συναγερµών, καθώς και θα διαθέτει υψηλής ποιότητας σφαιρικούς 
φακούς για την καλύτερη εστίαση των ακτίνων σε µεγάλες αποστάσεις. Επίσης θα έχει ευκολία εγκατάστασης 
και ρύθµισης (π.χ. µε την χρήση εξόδου µέτρησης τάσης) 
 

• Ο ανιχνευτής θα διαθέτει λειτουργία EDC (Environmental Discrimination Circuit), ώστε να µην υπάρχει 
σήµανση ψευδών συναγερµών εξαιτίας κλιµατολογικών συνθηκών (π.χ. οµίχλη, πτώση χιονιού κλπ), αλλά 
όταν φθάσει σε επίπεδα δυσλειτουργίας να στέλνει σήµα προβλήµατος. 

 
• Ο ανιχνευτής θα διαθέτει έλεγχο των ακτίνων, για την αποφυγή προβληµάτων που προέρχονται από 

αντανακλάσεις σε λευκές επιφάνειες ή από άλλες δέσµες, καθώς και ρυθµιζόµενο χρόνο απόκρισης σε 
περίπτωση διακοπής της/των δεσµών από 50 msec έως 500 msec. Επίσης θα διαθέτει µία έξοδο relay για 
συναγερµό (alarm), µία έξοδο για το EDC και µια για την αυτοπροστασία του (tamper). 

 

  ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΕΙΡΗΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 
 
• Η εξωτερική σειρήνα του συστήµατος συναγερµού θα διαθέτει κουτί από αυτοσβενούµενο πολυκαρβονικό 

πλαστικό πάχους τουλάχιστον 4 mm µε φίλτρο προστασίας από UV ακτινοβολία και επενδυµένο εσωτερικά µε 
γαλβανισµένη λαµαρίνα, µεγάλης αντοχής σε αντίξοες συνθήκες περιβάλλοντος. 
 

• Η εξωτερική σειρήνα θα διαθέτει ενσωµατωµένο flash µε λυχνία πυράκτωσης 15W για ένδειξη συναγερµού, 
ενσωµατωµένο θέση συσσωρευτή 12V/2,2Ah, flash LED για ένδειξη κατάστασης λειτουργίας και ένταση 
παραγόµενου ήχου σε περίπτωση ενεργοποίησής της τουλάχιστον 110db στο 1 m. Επίσης θα έχει έλεγχο της 
τάσης τροφοδοσίας της από την κεντρική µονάδα στην οποία είναι συνδεδεµένη και αυτόµατη ενεργοποίηση 
σε περίπτωση που η τάση πέσει κάτω από 9,5 V DC. 

 
• Η εξωτερική σειρήνα θα διαθέτει προστασία έναντι βραχυκυκλώµατος και επαφές αυτοπροστασίας (tamper) 

για περίπτωση αποκόλλησής την από το σηµείο στήριξής της ή ανοίγµατός της. Επίσης θα διαθέτει ελεύθερες 
επαφές του tamper για σύνδεσή της σε ζώνη της κεντρικής µονάδας του συστήµατος συναγερµού και 
ανεξάρτητο χρόνο συναγερµού σε περίπτωση πλήρους διακοπής ρεύµατος. 

 
      ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΕΙΡΗΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 
 

Η εσωτερική σειρήνα του συστήµατος συναγερµού θα διαθέτει κουτί από αυτοσβενούµενο πολυκαρβονικό 
πλαστικό πάχους τουλάχιστον 4 mm, ενσωµατωµένο flash µε λυχνία πυράκτωσης 15W για ένδειξη συναγερµού και 
ένταση παραγόµενου ήχου σε περίπτωση ενεργοποίησής της τουλάχιστον 70db στο 1 m. 

          
                                     
                                 ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 
 

Η µαγνητική επαφή εσωτερικού χώρου, θα διαθέτει ανθεκτικό πλαστικό περίβληµα, επιρητινωµένη πλακέτα, 
θα είναι κατάλληλη για τοποθέτηση σε µεταλλικά κουφώµατα, θα έχει µέγιστο διάκενο ενεργοποίησης 10mm και θα 
µπορεί να στερεωθεί είτε µε την χρήση κοχλιών. 

 
 

ΑΔΑ: ΩΒΗΒΩΚΡ-ΣΣΖ



              ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 
 
Η µαγνητική επαφή εξωτερικού χώρου θα είναι βαρέως τύπου µε επιρητινωµένη πλακέτα, θα είναι κατάλληλη 

για τοποθέτηση σε µεταλλικά κουφώµατα ή γκαραζόπορτες, θα διαθέτει ενισχυµένο καλώδιο µε µεταλλικό σπιράλ, 
θα έχει µέγιστο διάκενο ενεργοποίησης 30mm και θα στερεωθεί µε την χρήση κοχλιών. 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ 
 
1. ΓΕΝΙΚΑ 

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά στην εγκατάσταση συστηµάτων συναγερµού  
Τα εν λόγω συστήµατα θα επιτηρούν εσωτερικούς χώρους των κτηρίων. 
Στο πλαίσιο των εργασιών που θα πραγµατοποιηθούν ανά σταθµό, θα εγκατασταθούν : 

• νέο πλήρες σύστηµα συναγερµού 
• υποδοµή για µελλοντική εγκατάσταση συστήµατος ελέγχου πρόσβασης. 

 

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ – ΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Αναλυτικότερα, για  σχολεία προβλέπονται οι ακόλουθες εργασίες: 

α) Επιµελής αποξήλωση του τυχόν υπάρχοντος ανενεργού εξοπλισµού των συστηµάτων ασφαλείας και 
παράδοσής του. Ενδεικτικά αναφέρονται, κεντρικοί πίνακες ελέγχου, ανιχνευτές κινήσεως (ραντάρ) 
συναγερµού κλπ. 

β) Αποξήλωση των υφιστάµενων καλωδιώσεων, αποµάκρυνση και διάθεσή τους σύµφωνα µε την κείµενη 
νοµοθεσία και τις ισχύουσες διατάξεις. 

γ) Πλήρης εγκατάσταση ανά σχολείο, νέου συστήµατος ασφαλείας, το οποίο κυρίως θα περιλαµβάνει: 
πλήρες δίκτυο καλωδιώσεων, κεντρική µονάδα, πληκτρολόγιο/α ενεργοποίησης/απενεργοποίησής, 
περιφερειακά αισθητήρια (µαγνητικές επαφές, ανιχνευτές κίνησης εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, 
ανιχνευτές ενεργών υπερύθρων ακτίνων κλπ), κοµβία χειροκίνητης ενεργοποίησής του και εξωτερική 
σειρήνα. 

 δ ) Εργασία σύνδεσης των συστηµάτων συναγερµού , για έλεγχο, µε αποµακρυσµένο κέντρο επιτήρησης  
ή/και µε κέντρο λήψεως σηµάτων (κατ’ επιλογή). 

 ε) Ανάληψη της διαδικασίας για παροχή τηλεφωνικής γραµµής και γραµµής σύνδεσης µε το διαδίκτυο 
(internet), ανά σταθµό. 

στ) Εγκατάσταση υποδοµής (κατάλληλου πλήρους δικτύου καλωδιώσεων) ανά σταθµό, για µελλοντική 
προσαρµογή συστήµατος ελέγχου πρόσβασης. 

ζ) ∆οκιµή και παράδοση των συστηµάτων σε πλήρη και ικανοποιητική λειτουργία. 
 

• Όλες οι εγκαταστάσεις νοούνται πλήρεις, ολοκληρωµένες, σε κανονική λειτουργία και περιλαµβάνουν 
καλωδιώσεις και κάθε κύριο ή βοηθητικό µηχάνηµα, όργανο, εξάρτηµα, µικροϋλικό κλπ που χρειάζεται για 
την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία, έστω κι αν αυτό δεν κατονοµάζεται ειδικά στη Σύµβαση. 
 

 
3. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
• Όλες οι προς εκτέλεση εργασίες θα γίνουν χωρίς να προκληθούν προβλήµατα στην καλή κατάσταση και 

εύρυθµη λειτουργία των σχολείων και πάντα σε συνεννόηση µε τους αρµοδίους.  
• Σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητη η πραγµατοποίηση εργασιών εκτός κανονικού ωραρίου ή εργασίµων 

ηµερών (π.χ. απογευµατινές-βραδινές ώρες, Σάββατο, Κυριακή κλπ), η δαπάνη θα βαρύνει αποκλειστικά τον 
Ανάδοχο και χωρίς αναζήτηση πρόσθετης αµοιβής εκ µέρους του. 
 

• Όλες οι προς εκτέλεση εργασίες θα γίνουν από φορείς και εξειδικευµένο προσωπικό που θα διαθέτουν τις 
απαραίτητες άδειες σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 

 

• Ο Ανάδοχος υποχρεούται να κάνει επίδειξη των συστηµάτων που εγκατέστησε, καθώς και να εκπαιδεύσει (µε 
δική του δαπάνη) το προσωπικό που θα τα χρησιµοποιεί, τόσο στον χειρισµό όσο και στη συντήρηση τους. 

 

• Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος µε το πέρας των εργασιών κατασκευής, χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή, να 
υποβάλλει τεχνική έκθεση έκαστου συστήµατος ανά σχολείο, γραµµένη στην Ελληνική γλώσσα, στην οποία 
θα περιγράφεται η λειτουργία του κάθε συστήµατος και οι οδηγίες βασικών χειρισµών του. 
 

• Ο Ανάδοχος πριν από την έναρξη κατασκευής του Έργου υποχρεούται να ορίσει και να γνωστοποιήσει στην 
υπηρεσία του ∆ήµου, εντεταλµένο τεχνικό κατάλληλης ειδικότητας ως “επί τόπου του Έργου”. 
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• Επιπρόσθετα, θα παραδοθούν από τον Ανάδοχο, τεχνικά εγχειρίδια του εξοπλισµού, τεχνική περιγραφή της 

εγκατάστασης στην οποία θα αναφέρεται η παραµετροποίηση έκαστου συστήµατος, εγχειρίδια χρήσης και 
συντήρησης (γραµµένα στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα), πίνακες ανταλλακτικών καθώς και πιστοποιήσεις 
των υλικών και του εξοπλισµού των συστηµάτων που εγκατέστησε. 

 

• Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να διαθέσει (κατόπιν αµοιβής κι εάν του ζητηθούν) οποιοδήποτε 
ανταλλακτικό ή εξάρτηµα των συστηµάτων που εγκατέστησε, για χρονικό διάστηµα πέντε (5) ετών από την 
ηµεροµηνία της Οριστικής Παραλαβής τους 

 
Η τοποθέτηση του εξοπλισµού των συστηµάτων θα γίνει ως εξής 
 
1ο Νηπιαγωγείο Ταύρου 
1 Κεντρικός πίνακας  
1 πληκτρολόγιο  
2 µπαταρίες 
7 ανιχνευτές κίνησης 
1 µαγνητική επαφή 
2 ανιχνευτές θραύσης κρυστάλλων 

     1 σειρήνα  
 

3ο  Νηπιαγωγείο Ταύρου 
1 Κεντρικός πίνακας  
1 πληκτρολόγιο  
2 µπαταρίες 
4 ανιχνευτές κίνησης 
1 µαγνητική επαφή 

     1 σειρήνα  
 

4ο  Νηπιαγωγείο Ταύρου 
1 Κεντρικός πίνακας  
1 πληκτρολόγιο  
2 µπαταρίες 
7 ανιχνευτές κίνησης 
1 µαγνητική επαφή 

     1 σειρήνα  
 

5ο  Νηπιαγωγείο Ταύρου 
1 Κεντρικός πίνακας  
1 πληκτρολόγιο  
2 µπαταρίες 
5 ανιχνευτές κίνησης 
1 µαγνητική επαφή 

     1 σειρήνα  
 

3ο  ∆ηµοτικό Ταύρου 
1 Κεντρικός πίνακας  
1 πληκτρολόγιο  
2 µπαταρίες 
5 ανιχνευτές κίνησης 
1 µαγνητική επαφή 

     1 σειρήνα  
  
4ο  ∆ηµοτικό Ταύρου 
1 Κεντρικός πίνακας  
1 πληκτρολόγιο  
2 µπαταρίες 
20 ανιχνευτές κίνησης 
2 µαγνητική επαφή 

     1 σειρήνα 
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       Μοσχάτο   31 / 3 /   2015 

  Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
     ΜΠΑΧΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

   Μοσχάτο   /    /2015         
          ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
     Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΥ∆Μ-Τ 
       ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ 
       ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
Μοσχάτο    /    /  2015 

                   ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

             Ο  ∆ιευθυντής  ΤΥ∆Μ-Τ 

 
ΦΑΚΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

             ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Προµήθεια και τοποθέτηση συστήµατος 
ασφαλείας στα σχολικά κτίρια της ∆.Κ. 
Ταύρου (1ο , 3ο , 4ο , 5ο νηπιαγωγεία  και       
3ο , 4ο δηµοτικά Ταύρου)  

ΝΟΜΑΡΧΙΑ  ΑΘΗΝΩΝ    
----------                                                                                                                   

∆ΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΠΡΟΥΠ :  7160,00 € 
---------    

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ :  43 /2015 
 
 
                                                   ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

Άρθρο 1ο 
α)  Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προµήθεια και τοποθέτηση συστήµατος ασφαλείας στα 
1ο,  3ο , 4ο , 5ο νηπιαγωγεία  και 3ο , 4ο δηµοτικά Ταύρου  η οποία θα πληρωθεί από Κ.Α 70.7331.0002 του 
δήµου. Η δαπάνη ανέρχεται στα 7160,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α. 23% 
β) H τοποθέτηση θα γίνει άµεσα σε χρόνους που επιτρέπεται από το εκάστοτε σχολείο ώστε να µην 
εµποδίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του σχολείου.  
 
                                                       Άρθρο 2ο 

Η προµήθεια διέπεται από τις διατάξεις : 
α) της 11389/93 Υπουργικής Απόφασης (περί ενιαίου κανονισµού προµηθειών οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης) 
β) του Ν.2286/95 (Προµήθειες ∆ηµοσίου Τοµέα κ.λ.π.)  
γ) του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 
δ)του Ν.28/80 
ε)του αρθρ.157 του Ν.4281/2014 
 
                                                                        Άρθρο 3ο 
Τα συµβατικά στοιχεία της προµήθειας κατά σειρά είναι: 
α) Συγγραφή υποχρεώσεων  
β) Τεχνικές προδιαγραφές 
γ) Η τεχνική έκθεση 
δ) Προσφορά αναδόχου 
 
                                                                        Άρθρο 4ο 
Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) της καθαρής αξίας του ενδεικτικού 
προϋπολογισµού, κατά την υπογραφή της σύµβασης αντικαθίσταται µε όµοια  του Ταµείου Παρακαταθηκών και 
∆ανείων ή αναγνωρισµένης Τράπεζας, η οποία θα αφορά την καλή και πιστή εκτέλεση της προµήθειας και θα 
αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της καθαρής αξίας του ενδεικτικού προϋπολογισµού,  διάρκειας ενός έτους. 
                          
                                                                       Άρθρο 5ο 
 Οι τιµές µονάδος του συµβατικού τιµολογίου είναι σταθερές και αµετάβλητες και ισχύουν για όλη τη διάρκεια 
της προµήθειας και δεν υπόκεινται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση. Η πληρωµή του προµηθευτή θα γίνεται 
ανάλογα µε την παράδοση και εγκατάσταση των υλικών µε την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής που θα 
συνοδεύεται από τα νόµιµα δικαιολογητικά. 
                                                                       Άρθρο 6ο 
   Αµέσως µετά την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού ο ανάδοχος της προµήθειας θα κληθεί να 
υπογράψει  τη σχετική σύµβαση. Κατά  την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των προϊόντων εξετάζεται η 
καταλληλότητα αυτών. Εφόσον προκύψει ακαταλληλότητα των προϊόντων ο ανάδοχος οφείλει να προβεί σε άµεση 
αντικατάσταση αυτών. Εάν ο ανάδοχος δεν προβεί µέσα σε πέντε (5) ηµερολογιακές ηµέρες από την ειδοποίησή 
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του σε αντικατάσταση της τυχόν ακατάλληλης ποσότητας ο ∆ήµος δικαιούται να τον κηρύξει έκπτωτο µε απόφαση 
δηµοτικού συµβουλίου. Η οριστική παραλαβή ορίζεται σε είκοσι πέντε εργάσιµες ηµέρες (25)  από την υπογραφή 
της σύµβασης.  
 
                                                               Άρθρο 7ο 

 Ο χρόνος εγγύησης δηλαδή ο χρόνος µετά την παραλαβή των προϊόντων από την επιτροπή παραλαβής 
ορίζεται σε δύο έτη από την ηµεροµηνία παράδοσης της κάθε ποσότητας . 
   
                                                             Άρθρο 8ο 

 Σε περίπτωση καθυστέρησης που οφείλεται  σε υπαιτιότητα  του δήµου ή σε ανώτερα βία η προθεσµία 
παράδοσης παρατείνεται για τόσο χρόνο όσο θα διαρκεί το από υπαιτιότητα του δήµου, ή από ανωτέρα βία κώλυµα 
του αναδόχου, ο οποίος όµως δεν δικαιούται καµία αποζηµίωση για την καθυστέρηση αυτή. 
  Εάν ο προµηθευτής καθυστερήσει την παράδοση των συστηµάτων, πέραν της προαναφερθείσης 
προθεσµίας ο ∆ήµος δικαιούται να τον κηρύξει έκπτωτο µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε συνέπεια 
ολόκληρο το ποσό της εγγύησης να καταπέσει υπέρ του δήµου, σύµφωνα µε το άρθρο 35 του ΕΚΠΟΤΑ. 
 
                                                              Άρθρο 9ο 

 Ο κάθε διαγωνιζόµενος οφείλει να υποβάλει προσφορά για το σύνολο των προϊόντων. Η προµήθεια θεωρείται 
ενιαία και όποιος διαγωνιζόµενος υποβάλει προσφορά για µέρος των ποσοτήτων ή για συγκεκριµένα µόνο προϊόντα 
και όχι για όλα, δεν θα γίνεται αποδεκτή. 
                                                             Άρθρο 10ο 

  Τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόµιµες κρατήσεις καθώς και κάθε νέα κράτηση , που θα εµφανιστεί κατά 
το διάστηµα σύνταξης της παρούσης µελέτης µέχρι την ηµεροµηνία που θα γίνει η ανάθεση. 

 

 
 
Τέλος ο κ. Πρόεδρος κάλεσε την Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της, τις ισχύουσες διατάξεις, τα 
υποβληθέντα στοιχεία, και την προαναφερόµενη εισήγηση.                                               

 
 

  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
Εγκρίνει: 
α) την υπ’ αρ. 43/2015 µελέτης της ∆/σης Τεχνικών Υπηρεσιών µε θέµα: «Προµήθεια και τοποθέτηση συστήµατος 
ασφαλείας στο 1ο, 3ο, 4ο, 5ο Νηπιαγωγείο και 3ο, 4ο ∆ηµοτικό Ταύρου» και  
β) την ανάληψη-διάθεσης πίστωσης ποσού 7.160,00 €, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 70.7331.0002 µε τίτλο 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ∆.Κ. ΤΑΥΡΟΥ» µε την  
356 ΑΑΥ. 
 
 
 

    Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

         Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                       ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
   ∆ΑΜΗΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
                                                                      Ακριβές Αντίγραφο 

Μοσχάτο   28/4/2015 
Η Πρ/νη Υ.Σ.Ο & ∆.Κ 

                                                          
                                                                 ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ  
 

 
       Μοσχάτο    /     /   2015 

  Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
     ΜΠΑΧΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

   Μοσχάτο   /    /2015         
          ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
     Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΥ∆Μ-Τ 
       ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ 
       ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
Μοσχάτο    /    /  2015 

                   ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

             Ο  ∆ιευθυντής  ΤΥ∆Μ-Τ 

ΦΑΚΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
             ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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