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Στο Μοσχάτο και στο ∆ηµαρχείο σήµερα 22 Ιουλίου 2011 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 17:30 
συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση, ύστερα από την υπ΄ αριθµό πρωτ. 20780 έγγραφη πρόσκληση 
του Προέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής και ∆ηµάρχου κ. Ανδρέα Γ. Ευθυµίου η οποία και 
επιδόθηκε νοµότυπα σε όλα τα µέλη της την 18η   Ιουλίου 2011. 
 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ 
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑΣ(ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ)                 ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ-ΠΕΤΡΟΣ             
ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                   ΚΥΡΙΑΖΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                 
ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΤΟΥΦΕΞΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΚΑΖΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία µε παρόντα τα πιο πάνω 7 µέλη, ο Πρόεδρος της Οικονοµικής 
Επιτροπής  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
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ΘΕΜΑ 7 :  «Λήψη απόφασης για την κατάρτιση όρων διακήρυξης και την διεξαγωγή πρόχειρου 
διαγωνισµού για την προµήθεια υλικών ηλεκτροφωτισµού για συµπλήρωση ηλεκτροφωτισµού 
κοινοχρήστων χώρων». 
 
Ο κ. Πρόεδρος υποβάλλει στα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής την εισήγηση της ∆/νσης Οικονοµικών 
Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής: 
 
Κύριε Πρόεδρε,   
 

Σας  υποβάλλουµε : 
1. Αντίγραφο της υπ΄αρ. 10/2011 µελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Μοσχάτου- Ταύρου 

ενδεικτικού προϋπολογισµού 32.000,00€ µε Φ.Π.Α. και αναφέρεται στην προµήθεια υλικών 
ηλεκτροφωτισµού για συµπλήρωση ηλεκτροφωτισµού κοινοχρήστων χώρων. 

2.Σχέδιο όρων διακήρυξης για την διεξαγωγή πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια υλικών 
ηλεκτροφωτισµού για συµπλήρωση ηλεκτροφωτισµού κοινοχρήστων χώρων του ∆ήµου Μοσχάτου – 
Ταύρου. 

 
Σας παρακαλούµε να  εγκρίνετε την µελέτη µε αρ. 10/2011και να καταρτίσετε τους όρους 

διακήρυξης για την πιο πάνω προµήθεια. 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΥΛΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ          
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΤΤΙΚΗΣ      

----------     

  ∆ΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ              ΠΡΟΫΠ. : 32.000,00 € 
---------     

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ            ΑΡ. ΜΕΛ.  : 10 / 2011 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ   ΕΚΘΕΣΗ 
Η Μελέτη αυτή συντάχθηκε και αφορά την προµήθεια ιστών , φωτιστικών σωµάτων και διαφόρων άλλων 

υλικών  µε σκοπό , την επέκταση , την συµπλήρωση ή την  αντικατάσταση των κατεστραµµένων , σε 

πεζοδρόµους – πλατείες και διάφορους άλλους κοινόχρηστους χώρους .     

Οι ιστοί θα παραδοθούν πλήρης : µε βίδα γείωσης , ακροκιβώτιο και κλωβό πάκτωσης  Τα 

φωτιστικά σώµατα θα παραδοθούν πλήρη , µε καλωδίωση , έτοιµα να δεχτούν τις αντίστοιχες λυχνίες 

τους                  

 Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσόν των 26.016,00 €   

και Φ.Π.Α. 23% 5.984,00 € . Ήτοι συνολικά 32.000,00 € 

           Οι τιµές βάση των οποίων συντάχθηκε η µελέτη , είναι τιµές εµπορίου . 

 Μοσχάτο 11 / 07 / 2011  

 Ο Συντάξας 

 ΚΩΝ/ΝΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ  

 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ  Τ.Ε 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΥΛΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ          
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΤΤΙΚΗΣ      

----------     

  ∆ΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ              ΠΡΟΫΠ. : 32.000,00 € 
---------     

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ            ΑΡ. ΜΕΛ.  : 10 / 2011 
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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΩΝ 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΕ   

 

∆ΑΠΑΝΗ 

Σιδηροϊστός ύψους 2,5 Μ ΤΕΜ.  

Σιδηροϊστός ύψους 3 Μ  ΤΕΜ.  

Σιδηροϊστός ύψους 7 Μ ΤΕΜ.  

Κλωβός πάκτωσης ιστού 2,5 Μ ΤΕΜ.  

Κλωβός πάκτωσης ιστού 3 Μ ΤΕΜ.  

Κλωβός πάκτωσης ιστού 7 Μ ΤΕΜ.  

Υλικά για το σκυρόδεµα των βάσεων : 

 

  

Α) Μαύρο τσιµέντο σε σακιά των 50 Kgr ΤΕΜ  

Β) Άµµος κονιοδεµάτων                   
 
   

 

Μ
3
  

Γ) Σκύρα 0,7 – 3                                  
 

 

Μ
3
  

∆) Πλέγµα σκυροδέµατος 10χ10 cm  

∆ιαστάσεων 2χ5 Μ                         

 

ΤΕΜ 

 

Σωλήνας τύπου HELIFLEX 2” Μ  

Μεταλλικός βραχίονας1Μ   ΤΕΜ  

Φωτιστικό σώµα µπάλα Φ 400mm 

Για λαµπτήρα οικονοµίας 

ΤΕΜ  

Φωτιστικό σώµα µπάλα Φ 400 mm 

Για λαµπτήρα ατµών Hq 80 W 

ΤΕΜ  

Φωτιστικό σώµα κορυφής για λαµπτήρα 

οικονοµίας   

ΤΕΜ  

Φωτιστικό σώµα κορυφής για λαµπτήρα 

ατµών Να 70 W  

ΤΕΜ  

Κιβώτιο ηλεκτρικής διανοµής , 3Χ63Α  ΤΕΜ  

Κιβώτιο ηλεκτρικής διανοµής , 3Χ35Α ΤΕΜ  

Προκατασκευασµένο φρεάτιο τύπου  
« ΟΥΛΕΝ » διαστάσεων 40 χ 40 cm  

 

ΤΕΜ   

Καλύµµατα φρεατίων στεγανά  χυτοσιδηρά 

διαστάσεων 40 χ 40 cm 

ΤΕΜ   
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ΚΑΤ΄ΑΠΟΚΟΠΗ  

26.016,00 

                                                                                                   

ΣΥΝΟΛΟ  Ι                                             

26.016,00 

        Φ.Π.Α.   23%                                                 5.984,00 

         ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ 32.000,00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΥΛΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ          
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΤΤΙΚΗΣ      

----------     

  ∆ΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ              ΠΡΟΫΠ. : 32.000,00 € 
---------     

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ            ΑΡ. ΜΕΛ.  : 10 / 2011 

ΕΙ∆ΙΚΗ  ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
Άρθρο  1ο  Αντικείµενο  της προµήθειας 
 Οι πιο κάτω τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την προµήθεια  
                      ιστών , φωτιστικών σωµάτων και διαφόρων άλλων υλικών . 
  
Άρθρο  2ο    Ισχύουσες ∆ιατάξεις 
 
 Η  εκτέλεση της προµήθειας θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις :  
                      Α) Του άρθρου 209 του Ν. 3463/06   
                      Β) Της 11389/93 απόφασης του Υπ. Εσωτερικών περί ενιαίου        
                      κανονισµού προµηθειών Ο. Τ. Α.  
                      Γ) Του Ν. 2286/95 (Προµήθειες ∆ηµοσίου Τοµέα κλπ) 
 
Άρθρο  3ο      Τεχνικές  Προδιαγραφές 
 
 1)  Σιδηροϊστός ύψους 2,5 Μ   
 Ο ιστός θα είναι κατασκευασµένος από σιδηροσωλήνα διαµέτρου Φ 75 και θα έχει ύψος 2,50 Μ . Θα 

εδράζεται δε σε πλάκα Φ 35 cm , πάχους 10 χιλ. ηλεκτροσυγκολληµένη πολύ καλά µε τον ιστό που θα 

φέρει , κεντρική οπή για την είσοδο των υπογείων καλωδίων µέσα στον ιστό καθώς και τέσσερις οπές 

αναλόγων διαστάσεων για να στερεωθεί πάνω σε κλωβό πακτωµένο σε βάση από µπετό. Σε ύψος περίπου 

0,50 Μ , από την πλάκα έδρασης θα υπάρχει θυρίδα επίσκεψης διαστάσεων τέτοιων που να επιτρέπουν την 

τοποθέτηση ακροκιβωτίου και την άνετη εκτέλεση ηλεκτρολογικών εργασιών . Μέσα στην θυρίδα θα 

υπάρχει και η βίδα γείωσης του ιστού . Ο ιστός , σε ύψος περίπου 0,80 Μ από την πλάκα έδρασης θα φέρει 

διακοσµητικό κάλυµµα αλουµινίου το οποίο θα στερεώνεται στη βάση µε βίδες και στο πάνω µέρος του µε 

 

 

 

Mοσχάτο 11 / 07 / 2011 

           Ο Συντάξας 

  Κ.  ∆ΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ 

  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ  Τ.Ε 

 

 

                   

 

                 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

            Μοσχάτο 14 / 07 / 2011 

             Ο ∆ιευθυντής ΤΥ 

   ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ 

   ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

Η Προϊσταµένη 

  Γρ. Μελετών - Κατασκευών 

 

 

    ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗ 

  ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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διακοσµητικό δακτύλιο , πάνω στο εσωτερικό τµήµα του ιστού . Ο ιστός στο πάνω µέρος του θα φέρει 

τµήµα σιδηροσωλήνα µικρό , διατοµής Φ 60 χιλ. ικανό , για την ασφαλή στήριξη του φωτιστικού σώµατος . 

  Το εργοστάσιο κατασκευής του ιστού θα διαθέτει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητος κατά ISO 

9001 
Ο ιστός θα βαφεί µε ηλεκτροστατική βαφή , χρώµατος µαύρου . 

Οποιαδήποτε επί πλέον διευκρίνιση χρειαστεί , θα δοθεί από την τεχνική υπηρεσία    

 

2) Σιδηροϊστός τηλεσκοπικός ύψους 3 Μ 

Σιδηροϊστός τηλεσκοπικός ύψους 3 m από τεµάχια µαύρου σιδηροσωλήνα  µε ραφή βαρέως τύπου 

πάχους 4mm. Ο ιστός θα εδράζεται σε χαλύβδινη τετραγωνική πλάκα εδράσεως από λαµαρίνα πάχους 10 

mm ελαχίστων διαστάσεων 300Χ300 mm. Η πλάκα εδράσεως θα φέρει κεντρική οπή για την είσοδο των 

υπογείων καλωδίων µέσα στον ιστό καθώς και τέσσερις οπές διαµέτρου Φ 18 η κάθε µία για τη στερέωσή 

του µε κοχλιωτούς ήλους (µπουλόνια) διαµέτρου Μ18 Χ 500 . Θα φέρει επίσης ηλεκτροσυγκολληµένα 

τέσσερα ενισχυτικά πτερύγια στήριξης, πάχους 7mm, σχήµατος ορθογωνίου τριγώνου µήκους των δύο 

κάθετων πλευρών του 0,14m και 0,08 m , ηλεκτροσυγκολληµένα µε τον κορµό του ιστού. Ο ιστός στη θέση 

του γκοφρέ θα έχει ελάχιστη εσωτερική διάσταση 100 mm. Στην ένωση των διαφορετικών διατοµών του 

ιστού θα συγκολληθούν κατάλληλοι δακτύλιοι ώστε να προκύπτει άριστο αισθητικό αποτέλεσµα. Στην 

κορυφή του ιστού θα υπάρχει σιδηροσωλήνας διατοµής Φ 6 cm , κατάλληλου µήκους για την ασφαλή 

στήριξη του φωτιστικού σώµατος – µπάλα Φ 400 mm . Η αλλαγή στη διατοµή του κορµού του ιστού θα 

γίνει σε απόσταση περίπου 1,00 m από τη βάση του ιστού. Ο ιστός, σε απόσταση 80 cm περίπου από τη 

βάση του, θα φέρει µεταλλική θύρα επαρκών διαστάσεων για την είσοδο, εγκατάσταση και σύνδεση του 

ακροκιβωτίου του ιστού (γκοφρέ). Οι κοχλίες στηρίξεως της θυρίδας επί του ιστού θα είναι ορειχάλκινοι. 

Σε απόσταση περίπου 10cm κάτωθεν του ανοίγµατος τοποθέτησης του γκοφρέ θα συγκολληθεί βίδα 

γείωσης – µε το παξιµάδι της  -  για σύνδεση της γείωσης στον ιστό µε κως, .  

 Το εργοστάσιο κατασκευής του ιστού θα διαθέτει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητος κατά ISO 

9001 

  Ο ιστός θα βαφεί µε ηλεκτροστατική βαφή , χρώµατος µαύρου . 
 

3)  Σιδηροϊστός τηλεσκοπικός , ύψους 7 Μ 

Σιδηροϊστός τηλεσκοπικός , από σιδηροσωλήνα χωρίς ραφή , ύψους 7 µ και 

δύο διατοµών , ως εξής : 

Το πρώτο τµήµα , θα έχει µήκος 3 Μ , διάµετρο Φ 127mm και πάχος 3 mm . 

Το δεύτερο τµήµα , θα έχει µήκος 4 M , διάµετρο Φ 114 mm και πάχος 3 mm .   

Το τελευταίο τµήµα , από σιδηροσωλήνα , θα έχει µήκος 0,30Μ , διάµετρο περίπου 102mm και 

πάχους 3mm , έτοιµο να δεχτεί την τοποθέτηση του βραχίονα του φωτιστικού 

Όλες οι συνδέσεις των τµηµάτων του σιδηροϊστού θα είναι καµπύλες  

Οι σιδηροσωλήνες µικρότερης διατοµής θα εισέρχονται τουλάχιστον 100 mm µέσα στους 

σιδηροσωλήνες µεγαλύτερης διατοµής  

Ο κορµός του σιδηροϊστού θα φέρει χαλύβδινη τετραγωνική πλάκα εδράσεως από λαµαρίνα πάχους 

16 mm και διαστάσεων : 400 χ 400 mm 

Η πλάκα εδράσεως θα φέρει κεντρική οπή για την είσοδο των υπογείων καλωδίων µέσα στον ιστό 

καθώς και τέσσαρες οπές διαµέτρου Φ 33 mm η κάθε µια για την στερέωσή του µε κοχλιωτούς ήλους ( 

µπουλόνια ) διαµέτρου 24 mm . Θα φέρει επίσης τέσσαρα ενισχυτικά πτερύγια πάχους 14χιλ. σχήµατος 

ορθογωνίου τριγώνου , µήκους των δύο καθέτων πλευρών του 250 x120 mm . Ο σιδηροϊστός θα φέρει σε 

απόσταση 800 mm από την βάση του οπή για την τοποθέτηση του ακροκιβωτίου και της βίδας γειώσεως 

που θα κλίνει καλά µε θυρίδα από λαµαρίνα πάχους 4 χιλ. και βίδες ορειχάλκινες πάνω και κάτω   

Οι συνδέσεις του σιδηροϊστού , η πλάκα εδράσεώς του και τα ενισχυτικά πτερύγια θα είναι 

ηλεκτροσυγκολληµένα καλά . 

 Το εργοστάσιο κατασκευής του ιστού θα διαθέτει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητος κατά ISO 

9001 

Ο ιστός µετά από την σχετική προεργασία , δηλαδή την απόξεση , τον καθαρισµό και λοιπές 

εργασίες για να µην διακρίνονται τα σηµεία ραφής του , θα βαφεί µε δύο στρώσεις αντισκωρικής βαφής και 
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δύο στρώσεις χρώµατος ντούκο ανθεκτικού στις καιρικές συνθήκες και επιδράσεις , αποχρώσεως της 

αρέσκειας της επιβλέψεως .  

 

4) Κλωβός πάκτωσης σιδηροϊστού 2,5 Μ 
Κλωβός πάκτωσης σιδηροϊστού 2,5 Μ που θα αποτελείται από τέσσερις ήλους µήκους 0,50 Μ  ο 

καθένας σπειρώµατος Μ16 καλά επεξεργασµένο . Οι τέσσερις ήλοι πρέπει να είναι συνδεδεµένοι µεταξύ 

τους µε ηλεκτροσυγκολληµένες πάνω τους γωνίες 30/30/3 χιλ. σε σχήµα τετραγώνου στη βάση τους και 

χιαστί προ του σπειρώµατός τους για να αποφευχθεί  µετακίνησή τους κατά την ενσωµάτωσή τους µέσα 

στην βάση από σκυρόδεµα 

 

5) Κλωβός πάκτωσης σιδηροϊστού 3 Μ 
Κλωβός πάκτωσης σιδηροϊστού 3 Μ που θα αποτελείται από τέσσαρες ήλους Μ 18 , µήκους 0,50 Μ 

που θα καταλήγουν σε σπείρωµα µήκους 0,20 Μ καλά επεξεργασµένο . Οι τέσσαρες ήλοι πρέπει να είναι 

συνδεδεµένοι µεταξύ τους µε ηλεκτροσυγκολληµένες πάνω τους γωνίες 30/30/3 χιλ. σε σχήµα τετραγώνου 

στη βάση τους και χιαστί προ του σπειρώµατός τους για να αποφευχθεί  µετακίνησή τους κατά την 

ενσωµάτωσή τους µέσα στην βάση από σκυρόδεµα 

 

6) Κλωβός πάκτωσης σιδηροϊστού 7 Μ 
Κλωβός πάκτωσης σιδηροϊστού 7 Μ που θα αποτελείται από τέσσαρες ήλους Μ 24 , µήκους 0,70 Μ 

που θα καταλήγουν σε σπείρωµα µήκους 0,20 Μ καλά επεξεργασµένο . Οι τέσσαρες ήλοι πρέπει να είναι 

συνδεδεµένοι µεταξύ τους µε ηλεκτροσυγκολληµένες πάνω τους γωνίες 28/28/2,5 χιλ. σε σχήµα 

τετραγώνου στη βάση τους και χιαστί προ του σπειρώµατός τους για να αποφευχθεί  µετακίνησή τους κατά 

την ενσωµάτωσή τους µέσα στην βάση από σκυρόδεµα 
 
  7) Βάσεις σιδηροϊστών ( από σκυρόδεµα ) 
  Υλικά : 
   Μαύρο τσιµέντο σε σακιά των 50 Kqr 
  Άµµος κονιοδεµάτων  Μ

3 
   

  Σκύρα 0,7 – 3 Μ
3
  

            Πλέγµα σκυροδέµατος 10χ10 cm ∆ιαστάσεων 2χ5 Μ ανά ΤΕΜ 
 
  8) Πλαστικός σωλήνας σπιράλ τύπου HELIFLEX 2'' 
  Πλαστικός σωλήνας σπιράλ τύπου HELIFLEX για ηλεκτρολογική χρήση, πιέσεως 
λειτουργίας 6 ATM και εσωτερικής διαµέτρου 2'',  
 
  9) Ευθύγραµµος  µεταλλικός  βραχίονας κορυφής 
  Ευθύγραµµος  µεταλλικός  βραχίονας , που θα αποτελείται από δύο τµήµατα :  
  Α) Ο κορµός , από σωλήνα µήκους 300mm , διαµέτρου κατάλληλης ώστε να εισέρχεται εφαρµοστά 
στην κορυφή του ιστού και πάχους 3mm. 
  Β) Ο πρόβολος , από σιδηροσωλήνα διαµέτρου 2” , πάχους 2mm , µήκους 1 Μ ,  καλά 
ηλεκτροσυγκολληµένη στον κορµό µε κλίση 10

ο
 ως προς την οριζόντια . Στο σηµείο ένωσης τοποθετείται 

πτερύγιο σχήµατος τριγώνου διαστάσεων 50 χ 50 mm . 
    Ο βραχίονας ασφαλίζει επί του ιστού µε τρεις κοχλίες περιµετρικά του κορµού  
         Ολόκληρος  ο  βραχίονας  µετά  την  πλήρη  κατασκευή του θα γαλβανισθεί σε θερµό 
λουτρό  για την αποφυγή µελλοντικής οξειδώσεως. Ελάχιστο πάχος γαλβανίσµατος 80 µικρά. 
 
  10)  Φωτιστικό σώµα µπάλα Φ 400 mm  για λαµπτήρα οικονοµίας 
  To φωτιστικό σώµα θα είναι µπάλα ακρυλική άθραυστη , χρώµατος λευκού , διατοµής Φ 400 mm , 
κοµπλέ , µε  γρίφα στήριξης και ντουί Ε 27 , έτοιµο να δεχτεί λαµπτήρα ηλεκτρονικό , οικονοµίας 65 W µε 
υψηλότατη φωτεινή απόδοση και την µεγαλύτερη δυνατή εξοικονόµηση στην κατανάλωση ρεύµατος . 
  Το φωτιστικό σώµα θα είναι κατάλληλο για τοποθέτηση στο ύπαιθρο για συνεχή   λειτουργία χωρίς 

καµιά αλλοίωση των κατασκευαστικών του στοιχείων και δυσµενή επίδραση στο χρόνο ζωής των οργάνων 

του φωτιστικού σώµατος . 
  Η τοποθέτησή του θα γίνει στην κορυφή του ιστού , στο τµήµα που έχει διάµετρο   
Φ 60 χιλ. και το κατάλληλο µήκος , για την ασφαλή στήριξη του φωτιστικού 
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  11)  Φωτιστικό σώµα µπάλα Φ 400 mm  για λαµπτήρα ατµών υδραργύρου 80 W 
  To φωτιστικό σώµα θα είναι κατάλληλο για έναν λαµπτήρα ατµών υδραργύρου 80 W , θα έχει 
σχήµα µπάλας , διατοµής  Φ 400 mm  . Θα είναι ακρυλικό – άθραυστο µε γρίφα και µέσα του θα 
περιέχονται τα όργανα έναυσης – σβέσης .  
  Το φωτιστικό σώµα θα είναι κατάλληλο για τοποθέτηση στο ύπαιθρο για συνεχή   λειτουργία χωρίς 

καµιά αλλοίωση των κατασκευαστικών του στοιχείων και δυσµενή επίδραση στο χρόνο ζωής των οργάνων 

του φωτιστικού σώµατος .  
  Η τοποθέτησή του θα γίνει στην κορυφή του ιστού , στο τµήµα που έχει διάµετρο   
Φ 60 χιλ. και το κατάλληλο µήκος , για την ασφαλή στήριξη του φωτιστικού 

 
    12) Φωτιστικό σώµα κορυφής οικονοµικού λαµπτήρα  
 Το φωτιστικό σώµα θα είναι κατάλληλο για λειτουργία στο ύπαιθρο και σύµφωνο µε την τεχνική 

περιγραφή , τις τεχνικές προδιαγραφές και τα σχέδια της µελέτης . Το σώµα του φωτιστικού θα είναι 

διακοσµητικού τύπου κατασκευασµένο από χυτοπρεσαριστό κράµα αλουµινίου υψηλής πίεσης , βαµµένο 

µε πολυεστερική πούδρα σε χρώµα µαύρο .Η βάση στήριξης των οργάνων αφής θα είναι από γαλβανισµένο 

ατσάλι . Θα φέρει λυχνιολαβή  Ε27 από πορσελάνη , καλώδιο πολύκλωνο σιλικόνης µε προστασία 

υαλοµέταξα , διατοµής 1,5 mm , θερµικής αντοχής -60
ο
 C έως και + 200

ο
 C , κλέµα σύνδεσης γραµµής 

LTN µε δυνατότητα σύνδεσης καλωδίου max 2,5 mm2. Θα φέρει καπέλο αλουµινίου τορνιριστό , βαµµένο 

εσωτερικά λευκό χρώµα για µεγαλύτερη απόδοση του φωτισµού και εξωτερικά σε χρώµα µαύρο . Θα φέρει 

προστατευτικό κάλυµµα από µετακρυλικό injection ηµιδιαφανές µε µεγάλη αντοχή στις µηχανικές 

καταπονήσεις και στην υπεριώδη ακτινοβολία . Θα έχει παρέµβυσµα στεγανοποίησης . Θα φέρει βίδα 

διακοσµητική στερέωσης του καπέλου µε το µηχανισµό των οργάνων από πλαστικό , εντός της οποίας θα 

είναι εµφυτευµένο ορειχάλκινο παξιµάδι . Θα έχει βαθµό προστασίας IP 54 . Το φωτιστικό σώµα θα είναι 

έτοιµο να δεχτεί λαµπτήρα ηλεκτρονικό , οικονοµίας 65 W . Θα τοποθετείται επί κορυφής ιστού διαµέτρου 

κορυφής 76 mm .  

 

          13) Φωτιστικό σώµα κορυφής ατµών Να 70 W  

    Το φωτιστικό σώµα θα είναι κατάλληλο για λειτουργία στο ύπαιθρο και σύµφωνο µε την τεχνική 

περιγραφή , τις τεχνικές προδιαγραφές και τα σχέδια της µελέτης . Το σώµα του φωτιστικού θα είναι 

διακοσµητικού τύπου κατασκευασµένο από χυτοπρεσαριστό κράµα αλουµινίου υψηλής πίεσης , βαµµένο 

µε πολυεστερική πούδρα σε χρώµα µαύρο .Η βάση στήριξης των οργάνων αφής θα είναι από γαλβανισµένο 

ατσάλι . Θα φέρει στραγγαλιστικό πηνίο µε πολύ χαµηλές απώλειες , λυχνιολαβή  Ε27 από πορσελάνη , 

πυκνωτή διόρθωσης συνηµιτόνου συντελεστού ισχύος πάνω από 0,9 µε ενσωµατωµένη αντίσταση 

εκφόρτισης , καλώδιο πολύκλωνο σιλικόνης µε προστασία υαλοµέταξα , διατοµής 1,5 mm , θερµικής 

αντοχής -60
ο
 C έως και + 200

ο
 C , κλέµα σύνδεσης γραµµής LTN µε δυνατότητα σύνδεσης καλωδίου max 

2,5 mm2. Θα φέρει καπέλο αλουµινίου τορνιριστό , βαµµένο εσωτερικά λευκό χρώµα για µεγαλύτερη 

απόδοση του φωτισµού και εξωτερικά σε χρώµα µαύρο . Θα φέρει προστατευτικό κάλυµµα από 

µετακρυλικό injection ηµιδιαφανές µε µεγάλη αντοχή στις µηχανικές καταπονήσεις και στην υπεριώδη 

ακτινοβολία . Θα έχει παρέµβυσµα στεγανοποίησης . Θα φέρει βίδα διακοσµητική στερέωσης του καπέλου 

µε το µηχανισµό των οργάνων από πλαστικό , εντός της οποίας θα είναι εµφυτευµένο ορειχάλκινο παξιµάδι 

. Θα έχει βαθµό προστασίας IP 54 . Το φωτιστικό σώµα θα φέρει λαµπτήρα Νατρίου υψηλής πίεσης 70 W 

µε ενσωµατωµένο εκκινητή τύπου PHILLIPS SON – T 70 W . Θα τοποθετείται       

επί κορυφής ιστού διαµέτρου κορυφής 76 mm .  
        
           14) Κιβώτιο ηλεκτρικής διανοµής , 3Χ63Α 
           Το κιβώτιο και ηλεκτρικής διανοµής που θα αποτελείται από :  

           Α) Ένα  κιβώτιο  κατασκευασµένο από µεταλλικά  πλαίσια από προφίλ (σιδηρογωνίες,λάµες  κλπ.) 

συγκολληµένα ή συνδεµένα µε  κοχλίες  και εξωτερικό µεταλλικό κιβώτιο από χαλυβδοέλασµα  

ΝΤΕΚΑΠΕ πρεσσαριστό πάχους 2mm Οι εσωτερικές ωφέλιµες διαστάσεις του θα είναι: πλάτος 1,45m, 

ύψος 1,30m,και βάθος 0,36m . Το εσωτερικό του πίλλαρ θα είναι χωρισµένο µε λαµαρίνα σε δύο 

ανεξάρτητους χώρους από τους οποίους ο ένας προς τα αριστερά πλάτους 0,60m. Θα προορίζεται για τον 

µετρητή  και τον δέκτη, της ∆.Ε.Η. και ο άλλος πλάτους 0,85m για την ηλεκτρική διανοµή. Ο αριστερός 

χώρος θα κλείνει µε µονόφυλλη θύρα και ο δεξιός µε δίξυλλη. Οι  θύρες α) θα κλείνουν µε την βοήθεια 
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ελαστικού παρεµβύσµατος β) περιµετρικά θα είναι δύο φορές κεκαµένες κατά ορθή γωνία (στρατζαριστές) 

για να παρουσιάζουν αυξηµένη  αντοχή  στην  παραµόρφωση  και  να εφαρµόζουν καλά στο κλείσιµο, γ) θα 

αναρτώνται στο  σώµα  του πίλλαρ µε τη βοήθεια µεντεσέδων βαρέως τύπου και δ) θα έχουν ανεξάρτητη 

χωνευτή κλειδαριά.Στο  χώρο  που  προορίζεται  για την  ∆.Ε.Η. και στην ράχη του πίλλαρ θα είναι 

στερεωµένη  µε  κοχλίες και περικόχλια στρατζαριστή γαλβανισµένη λαµαρίνα πάχους 1mm  για  να 

µπορούν να στερεωθούν επάνω σε αυτήν τα όργανα της ∆.Ε.Η.  Στο χώρο που  προορίζεται για την 

Υπηρεσία,  θα  υπάρχει  κατασκευή  από σιδηρογωνίες, ελάσµατα κλπ. για την στερέωση της ηλεκτρικής 

διανοµής. 
 Το  επάνω  µέρος  του  πίλλαρ  θα έχει σχήµα στέγης ή τόξου και θα προεξέχει της υπόλοιπης  
κατασκευής κατά 6cm.  Ολόκληρη η κατασκευή θα είναι στεγανή στη βροχή και αφού προηγηθεί επιµελής 
καθαρισµός θα βαφεί µε δύο στρώσεις χρώµατος µινίου 
και δύο στρώσεις από βερνικόχρωµα αποχρώσεως της αρεσκείας της Υπηρεσίας. 
           Β) Μιας ηλεκτρικής διανοµής χυτοσιδηράς συγκροτηµένης επάνω σε πλαίσιο από γωνιακά 

ελάσµατα, στεγανής , βαθµού προστασίας P54 τουλάχιστον κατά DIN 40050 ή ισοδύναµου κατά τους 

διεθνείς κανονισµούς που θα περιέχει : Ένα γενικό ραγοδιακόπτη 3Χ100Α, τρεις γενικές ασφάλειες 

συντηκτικές 63Α , ένα ρελέ προστασίας 4 χ 63 Α / 30 mA τρεις ενδεικτικές λυχνίες , δύο ρελέ θερµάνσεως 

ράγας , 6 ραγοασφάλειες αυτόµατες 20Α , µία ραγοασφάλεια  3Χ32Α που θα καταλήγει σε πενταπολικό φις 

βιοµηχανικού τύπου , µια πρίζα σούκο 16Α
 
, δύο ραγοασφάλειες 10Α , ένα φωτιστικό σώµα χελώνα 60 W 

και χάλκινο ροηφόρο αγωγό για τον ουδέτερο και την γείωση. 
 

15) Κιβώτιο ηλεκτρικής διανοµής , 3Χ35Α 
Το κιβώτιο και ηλεκτρικής διανοµής που θα αποτελείται από :  

  Α) Ένα  κιβώτιο  κατασκευασµένο από µεταλλικά  πλαίσια από προφίλ (σιδηρογωνίες,λάµες  κλπ.) 
συγκολληµένα ή συνδεµένα µε  κοχλίες  και εξωτερικό µεταλλικό κιβώτιο από χαλυβδοέλασµα  
ΝΤΕΚΑΠΕ πρεσσαριστό πάχους 2mm Οι εσωτερικές ωφέλιµες διαστάσεις του θα είναι: πλάτος 1,45m, 
ύψος 1,30m,και βάθος 0,36m . Το εσωτερικό του πίλλαρ θα είναι χωρισµένο µε λαµαρίνα σε δύο 
ανεξάρτητους χώρους από τους οποίους ο ένας προς τα αριστερά πλάτους 0,60m. Θα προορίζεται για τον 
µετρητή  και τον δέκτη, της ∆.Ε.Η. και ο άλλος πλάτους 0,85m για την ηλεκτρική διανοµή. Ο αριστερός 
χώρος θα κλείνει µε µονόφυλλη θύρα και ο δεξιός µε δίξυλλη. Οι  θύρες α) θα κλείνουν µε την βοήθεια 
ελαστικού παρεµβύσµατος β) περιµετρικά θα είναι δύο φορές κεκαµένες κατά ορθή γωνία (στρατζαριστές) 
για να παρουσιάζουν αυξηµένη  αντοχή  στην  παραµόρφωση  και  να εφαρµόζουν καλά στο κλείσιµο, γ) θα 
αναρτώνται στο  σώµα  του πίλλαρ µε τη βοήθεια µεντεσέδων βαρέως τύπου και δ) θα έχουν ανεξάρτητη 
χωνευτή κλειδαριά.Στο  χώρο  που  προορίζεται  για την  ∆.Ε.Η. και στην ράχη του πίλλαρ θα είναι 
στερεωµένη  µε  κοχλίες και περικόχλια στρατζαριστή γαλβανισµένη λαµαρίνα πάχους 1mm  για  να 
µπορούν να στερεωθούν επάνω σε αυτήν τα όργανα της ∆.Ε.Η.  Στο χώρο που  προορίζεται για την 
Υπηρεσία,  θα  υπάρχει  κατασκευή  από σιδηρογωνίες, ελάσµατα κλπ. για την στερέωση της ηλεκτρικής 
διανοµής. 
 Το  επάνω  µέρος  του  πίλλαρ  θα έχει σχήµα στέγης ή τόξου και θα προεξέχει της υπόλοιπης  
κατασκευής κατά 6cm.  Ολόκληρη η κατασκευή θα είναι στεγανή στη βροχή και αφού προηγηθεί επιµελής 
καθαρισµός θα βαφεί µε δύο στρώσεις χρώµατος µινίου 
και δύο στρώσεις από βερνικόχρωµα αποχρώσεως της αρεσκείας της Υπηρεσίας. 
           Β) Μιας ηλεκτρικής διανοµής χυτοσιδηράς συγκροτηµένης επάνω σε πλαίσιο από γωνιακά 

ελάσµατα, στεγανής , βαθµού προστασίας P54 τουλάχιστον κατά DIN 40050 ή ισοδύναµου κατά τους 

διεθνείς κανονισµούς που θα περιέχει : Ένα γενικό ραγοδιακόπτη 3Χ63Α, τρεις γενικές ασφάλειες 

συντηκτικές 35Α , ένα ρελέ προστασίας 4 χ 35 Α / 30 mA τρεις ενδεικτικές λυχνίες , δύο ρελέ θερµάνσεως 

ράγας , 6 ραγοασφάλειες αυτόµατες 20Α , µία ραγοασφάλεια  3Χ32Α που θα καταλήγει σε πενταπολικό φις 

βιοµηχανικού τύπου , µια πρίζα σούκο 16Α
 
, δύο ραγοασφάλειες 10Α , ένα φωτιστικό σώµα χελώνα 60 W 

και χάλκινο ροηφόρο αγωγό για τον ουδέτερο και την γείωση. 
 
      16) Προκατασκευασµένο φρεάτιο , διαστάσεων 40 χ 40 cm  
  Ένα φρεάτιο ελέγχου προκατασκευασµένου από σκυρόδεµα, µε εσωτερικές ωφέλιµες διαστάσεις 
40Χ40 εκ. , που στο πάνω µέρος θα έχει στερεωµένο (εγκιβωτισµένο), χυτοσιδερέ - νιο πλαίσιο στο οποίο 
θα στηρίζεται χυτοσιδερένιο κάλυµµα µε αντιολισθηρή την επιφάνειά του , πάχους 6-8χιλ .  
  
      17) Καλύµµατα φρεατίων στεγανά , χυτοσιδηρά διαστάσεων 40 χ 40 cm 
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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

Άρθρο 1
ο
 

α)  Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προµήθεια ιστών & φωτιστικών σωµάτων  

β) H παράδοση των ποσοτήτων των προϊόντων θα γίνεται περιοδικά, ανάλογα µε τις προκύπτουσες 

ανάγκες της Υπηρεσίας και κατόπιν έγγραφης εντολής του ∆ήµου. Ο ∆ήµος   

δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον ενδεικτικό 

προϋπολογισµό. Εφόσον όµως κριθεί σκόπιµη η προµήθεια του συνόλου των ποσοτήτων, ο µειοδότης 

υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του ∆ήµου. 

 Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγµή που λαµβάνει την εντολή προµήθειας να 

εφοδιάσει το ∆ήµο µε την παραγγελθείσα ποσότητα των προϊόντων εντός 30 ηµερών . 

 Η διάρκεια της προµήθειας ορίζεται σε ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύµβασης. 
γ) Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των32.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου και του 

Φ.Π.Α. 

Άρθρο 2
ο
 

Η προµήθεια διέπεται από τις διατάξεις : 

Α)  του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 

Β)  της 11389/93 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών περί ενιαίου κανονισµού προµηθειών Ο.Τ.Α 

Γ) Του Ν. 2286/95 (Προµήθειες ∆ηµοσίου Τοµέα κλπ) 

 

Άρθρο 3
ο
 

Τα συµβατικά στοιχεία της προµήθειας κατά σειρά είναι: 

α) ∆ιακήρυξη δηµοπρασίας. 

β) Προϋπολογισµός  και τιµολόγιο της προσφοράς 

γ) Συγγραφή υποχρεώσεων 

δ) Η τεχνική περιγραφή 

Άρθρο 4
ο
 

Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί του ποσού του ενδεικτικού 
προϋπολογισµού, κατά την υπογραφή της σύµβασης αντικαθίσταται µε όµοια  του Ταµείου 
Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή αναγνωρισµένης Τράπεζας, η οποία θα αφορά την καλή και πιστή εκτέλεση 
της προµήθειας και θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% επί του προϋπολογισµού της προµήθειας, χωρίς να 
υπολογίζεται η προσφερόµενη έκπτωση. 

Άρθρο 5
ο
 

Mοσχάτο 11 / 07 / 2011 

           Ο Συντάξας 

  Κ.  ∆ΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ 

  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ  Τ.Ε 

 

 

 

                  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

            Μοσχάτο 14 / 07 / 2011 

               Ο ∆ιευθυντής ΤΥ 

   ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ 

   ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

                Η Προϊσταµένη 

  Γρ. Μελετών - Κατασκευών 

    ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗ 

   ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΑΔΑ: 4Α5ΧΩΚΡ-Ν8Β



 Οι τιµές µονάδος του συµβατικού τιµολογίου είναι σταθερές και αµετάβλητες και ισχύουν για όλη τη 
διάρκεια της προµήθειας και δεν υπόκεινται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση.     
 Η πληρωµή θα γίνεται µε ένταλµα  που θα εκδίδεται µετά την τµηµατική παραλαβή των προϊόντων  και 
εφόσον  η επιτροπή παραλαβής δεν διαπιστώσει κανένα πρόβληµα ως προς την ποιότητα  και 
καταλληλότητα  αυτών. 
            
 Επειδή η παράδοση των προϊόντων θα είναι τµηµατική , σύµφωνα µε τις προκύπτουσες     ανάγκες 
του ∆ήµου θα εκδίδεται τιµολόγιο του προµηθευτή αµέσως µετά  την παράδοσή του 
       Η πληρωµή του προµηθευτή θα γίνεται σταδιακά ανάλογα µε την παράδοση των υλικών µε την έκδοση 
χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής που θα συνοδεύεται από τα νόµιµα δικαιολογητικά.  
  

Άρθρο 6
ο   

 

Αµέσως µετά την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού ο ανάδοχος της προµήθειας θα κληθεί 

να υπογράψει  τη σχετική σύµβαση. Κατά  την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των προϊόντων εξετάζεται 

η καταλληλότητα αυτών . Εφόσον προκύψει ακαταλληλότητα των προϊόντων ο ανάδοχος οφείλει να προβεί 

σε άµεση αντικατάσταση αυτών. Εάν ο ανάδοχος δεν προβεί µέσα σε πέντε (5) ηµερολογιακές ηµέρες από 

την ειδοποίησή του σε αντικατάσταση της τυχόν ακατάλληλης ποσότητας ο ∆ήµος δικαιούται κατά την 

κρίση του να προβεί στην απόρριψη των προϊόντων  ή στη µείωση του τιµήµατος. Το συγκεκριµένο 

ποσοστό θα  εγκρίνει η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή. 

   Άρθρο 7
ο
 

 Ο χρόνος εγγύησης δηλαδή ο χρόνος µετά την παραλαβή των προϊόντων από την επιτροπή παραλαβής 

ορίζεται σε δώδεκα  (12) µήνες από την ηµεροµηνία παράδοσης της κάθε ποσότητας . 

  Εάν ο ανάδοχος καθυστερήσει για οποιοδήποτε λόγο την παράδοση της παραγγελθείσας ποσότητας 

πέραν της ορισθείσης προθεσµίας των τριών (30) εργάσιµων ηµερών, υποχρεούται για την καθυστέρηση 

αυτή και µόνο να πληρώσει προς το δήµο ως ποινική ρήτρα ποσοστό δύο τοις χιλίοις (2‰) στο συµβατικό 

προϋπολογισµό για κάθε µέρα καθυστέρησης της παράδοσης. 

 Η ποινική ρήτρα παρακρατείται από τον πρώτο λογαριασµό πληρωµής ή από την εγγύηση καλής 

εκτελέσεως του προµηθευτή. 

   Άρθρο 8
ο
 

 Σε περίπτωση καθυστέρησης που οφείλεται  σε υπαιτιότητα  του δήµου ή σε ανώτερα βία η 

προθεσµία παράδοσης παρατείνεται για τόσο χρόνο όσο θα διαρκεί το από υπαιτιότητα του δήµου, ή από 

ανωτέρα βία κώλυµα του αναδόχου, ο οποίος όµως δεν δικαιούται καµία αποζηµίωση για την καθυστέρηση 

αυτή. 

  Εάν ο προµηθευτής καθυστερήσει την παράδοση της προµήθειας, πέραν της προαναφερθείσης 

προθεσµίας µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε συνέπεια ολόκληρο 

το ποσό της εγγύησης να καταπέσει υπέρ του δήµου, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 

    

   Άρθρο 9
ο
 

  Ο κάθε διαγωνιζόµενος οφείλει να υποβάλει προσφορά για το σύνολο των ζητουµένων φωτιστικών .    

 

   Άρθρο 10
ο
 

  Τα προϊόντα θα είναι αρίστης ποιότητος και σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που επιβάλει η σχετική 

νοµοθεσία. 

 Ο ανάδοχος όταν υπογραφεί η σύµβαση υποχρεούται να προσέλθει και να λάβει τις σχετικές 

παραγγελίες από το τµήµα προµηθειών. 

     Άρθρο 11
ο
 

Στη συµβατική αξία των υλικών ,εκτός του ΦΠΑ , γίνονται οι ακόλουθες κρατήσεις , οι οποίες επιβαρύνουν 

τον ανάδοχο: 
1.Υπέρ ΤΑ∆ΚΥ -  ΤΕΑ∆Υ  ποσοστό 1,5%. 
2. Υπέρ ΤΑ∆ΚΥ -  ΤΠ∆Υ  ποσοστό 0,5%. 
3. Υπέρ  ΤΕΑ∆Υ  ποσοστό 0,30%. 
4. Υπέρ  του ∆ηµοσίου  ποσοστό 0,25%. 

5. Φόρος εισοδήµατος ποσοστό 4%. 

 

ΑΔΑ: 4Α5ΧΩΚΡ-Ν8Β



Η δαπάνη δηµοσίευσης της διακήρυξης βαρύνει τον ανάδοχο. 

 
Mοσχάτο 11 / 07 / 2011                        ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                   Η Προϊσταµένη 

           Ο Συντάξας                               Μοσχάτο 14 / 07 / 2011                   Γρ. Μελετών - Κατασκευών 

  Κ.  ∆ΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ                  Ο ∆ιευθυντής ΤΥ                              ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗ 

  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ  Τ.Ε                  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ        ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ 

                                       ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ          ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
 
         
Τέλος ο κ. Πρόεδρος κάλεσε την Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ’ όψη του τις ισχύουσες διατάξεις, 
τα υποβληθέντα στοιχεία και την προαναφεροµένη εισήγηση. 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 Εγκρίνει την υπ΄αριθµ. 10/2011 µελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Μοσχάτου – Ταύρου 
ενδεικτικού προϋπολογισµού 32.000,00 € µε Φ.Π.Α. και καταρτίζει τους όρους διακήρυξης  για την 
διεξαγωγή πρόχειρου διαγωνισµού  για την προµήθεια υλικών ηλεκτροφωτισµού , για συµπλήρωση 
ηλεκτροφωτισµού κοινοχρήστων χώρων, ως εξής: 

 
      ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 
                                   
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ- ΤΑΥΡΟΥ 

 
Προκηρύσσει πρόχειρο µειοδοτικό  διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές  για την 

προµήθεια υλικών ηλεκτροφωτισµού για συµπλήρωση ηλεκτροφωτισµού κοινοχρήστων 
χώρων ,προϋπολογισµού 32.000,00 ευρώ µε Φ.Π.Α. 23% (αρ. µελέτης  10/2011). 

∆ιατάξεις που ισχύουν για την προµήθεια 
 Η εκτέλεση της προµήθειας θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις: 
1. Της 11389/93 Yπουργικής Απόφασης (περί Ενιαίου Κανονισµού Προµηθειών Ο.Τ.Α.) 
2. Του Ν. 2286/95 (Προµήθειες ∆ηµοσίου Τοµέα κλπ.) 
3. Του άρθρου 13 του Ν. 2503/1997 
4. Του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 (∆.Κ.Κ.) 
5. Το Ν.3852/10 Πρόγραµµα Καλλικράτης 
6. Την υπ’ αρ……./2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές 

προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισµού για την προµήθεια υλικών ηλεκτροφωτισµού 
για συµπλήρωση ηλεκτροφωτισµού κοινοχρήστων χώρων. 

 
Τόπος και χρόνος διενέργειας διαγωνισµού 

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο δηµοτικό κατάστηµα Μοσχάτου οδός Κοραή 36 & Αγ. Γερασίµου στις 
…/…/2011 ηµέρα …….. και ώρα …….. π.µ. ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής. 
Οι προσφορές θα κατατίθενται στο πρωτόκολλο του ∆ηµαρχείου από την εποµένη της 
δηµοσίευσης και από ώρα 08:00 π.µ. έως 14:00 µ.µ µέχρι και την …./…./2011, ηµέρα ………. και  ώρα 
14:00 µ.µ. (λήξη επίδοσης των προσφορών). 
 

∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό 
1. Όλα τα φυσικά ή νοµικά  πρόσωπα  
2. Συνεταιρισµοί  
3. Κοινοπραξίες προµηθευτών ευθυνόµενων εις ολόκληρο µε κοινό εκπρόσωπο  

4. Ενώσεις προµηθευτών, εφ΄ όσον γι΄ αυτές συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 8 του 
ΕΚΠΟΤΑ 

Συµβατικά στοιχεία 
α) Η διακήρυξη του διαγωνισµού  
β) Ενδεικτικός προϋπολογισµός & προϋπολογισµός προσφοράς  
δ) Συγγραφή Υποχρεώσεων  
ε) Η τεχνική περιγραφή 

ΑΔΑ: 4Α5ΧΩΚΡ-Ν8Β



Εγγυήσεις-∆ικαιολογητικά συµµετοχής 
1. Η εγγύηση για την συµµετοχή στον διαγωνισµό ορίζεται σε 1.600,00 ευρώ (ποσοστό 5% επί 

του προϋπολογισµού της µελέτης) και βεβαιώνεται µε την προσκόµιση ισόποσου γραµµατίου 
του ταµείου παρακαταθηκών & δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισµένης τράπεζας 
συντεταγµένη σύµφωνα µε τον ισχύοντα τύπο για το δηµόσιο.    

2. Ασφαλιστική ενηµερότητα. 
3. Φορολογική ενηµερότητα. 
4. Πιστοποιητικό εµπορικού & βιοµηχανικού επιµελητηρίου. 
5. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86, µε την οποία θα δηλώνεται ότι δεν υφίστανται 

νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης και ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή της 
από διαγωνισµούς του δηµοσίου ή των ΟΤΑ.   

Κατάρτιση και υποβολή προσφορών 
    Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά υποβάλλεται στην ελληνική γλώσσα, µέσα σε σφραγισµένο 
φάκελο.  
Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

1) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ  µε κεφαλαία γράµµατα 
2) Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό. 
3) Ο τίτλος του διαγωνισµού. 
4) Ο αριθµός της διακήρυξης. 
5) Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
6) Τα στοιχεία του αποστολέα. 
Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά, η εγγύηση 
συµµετοχής και οι φάκελοι της τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς.  
Τα τεχνικά καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς όπως αναφέρονται στην µελέτη 10/2011 της 
Τ.Υ. του ∆ήµου µας, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη 
«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 
Τα οικονοµικά στοιχεία τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, µε την ένδειξη 
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

     Οι προσφορές πρέπει να υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόµενους ή τους νοµίµους 
εκπροσώπους τους. Η προσφορά της ένωσης προµηθευτών υπογράφεται από όλα τα µέλη της ένωσης είτε 
από εκπρόσωπο διορισµένο µε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 
   Η προσφερόµενη τιµή θα εκφράζεται σε ΕΥΡΩ και θα περιλαµβάνει τις υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε 
άλλη επιβάρυνση για παράδοση των υλικών ελεύθερων στην αποθήκη του ∆ήµου. 
Η τιµή θα αναγράφεται αριθµητικώς και ολογράφως και θα δίνεται ανά µονάδα ως εξής: 
α) Τιµή µε κρατήσεις, χωρίς ΦΠΑ. 
β) Ποσοστό ΦΠΑ (επί τοις εκατό) στο οποίο υπάγεται το είδος. 
Για τη σύγκριση των προσφορών λαµβάνεται υπ’ όψη η τιµή µε κρατήσεις χωρίς ΦΠΑ. 

Χρόνος ισχύος των προσφορών 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές εξήντα (60) ηµέρες από την επόµενη διενέργειας 
του διαγωνισµού. 

Κατακύρωση προµήθειας - Εγγύηση 
    Η  κατακύρωση της προµήθειας θα γίνει σε όποιον προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή εφ΄ όσον κριθεί  ότι η 
προσφορά  του πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθµ. 10/2011 µελέτης της ∆/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του ∆ήµου µας, από την αρµόδια Eπιτροπή Aξιολόγησης ∆ιαγωνισµών κατόπιν αποφάσεως 
∆ηµάρχου. 
    Ο  προµηθευτής  στον  οποίο  θα  γίνει  η  κατακύρωση  υποχρεούται  να  καταθέσει εγγύηση  καλής  
εκτέλεσης της  σύµβασης  για ποσό ίσο µε το 10% της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς   Φ.Π.Α.  
     Το περιεχόµενο της εγγύησης διαµορφώνεται κατά τον τρόπο που ορίζει η παράγραφος 2 του άρθρου 
26 του Νόµου του ΕΚΠΟΤΑ. 
        Κατά τη διάρκεια του ανωτέρω χρονικού διαστήµατος ο προµηθευτής οφείλει, ύστερα από σχετική 
ειδοποίηση του ∆ήµου, να αντικαταστήσει ολόκληρο το είδος που έχει υποστεί φθορά ή βλάβη η οποία δεν 
οφείλεται σε κακή χρήση ή συντήρησή του. 
    Ο χρόνος εγγυήσεως µετά την παραλαβή των ειδών ορίζεται δια της προσφοράς και δεν θα είναι 
µικρότερος του ενός (1) έτους. 
    Η εγγυητική επιστολή πρέπει απαραίτητα να αναφέρει ότι παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε 
εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος της διαίρεσης και διήζησης και αναγνωρίζει την υποχρέωση να 
καταθέσει απροφάσιστα µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίηση από τον ΟΤΑ το ποσό που 
θα ζητηθεί, δηλαδή µέρος ή σύνολο της εγγύησης. 
   Η εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το ∆ήµο Μοσχάτου-Ταύρου και θα αναγράφεται: 
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α) η ηµεροµηνία έκδοσης, β) ο εκδότης, γ) ο αριθµός εγγύησης, δ) η σχετική διακήρυξη και η ηµεροµηνία 
του διαγωνισµού, ε) το ποσό της εγγύησης, στ) την πλήρη επωνυµία και την διεύθυνση του προµηθευτή 
υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση, ζ) η ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της  εγγύησης. 
    Οι τιµές µονάδος του συµβατικού τιµολογίου είναι σταθερές και αµετάβλητες σε όλη τη 
διάρκεια της προµήθειας και για κανένα λόγο ή αιτία δεν δικαιούται ο προµηθευτής να 
αναπροσαρµόσει τις τιµές. 
   

Σύµβαση 
    Ο προµηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προµήθεια, υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε δέκα (10) 
ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης για την υπογραφή της οικείας σύµβασης. 
     Εάν ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η πρόσκληση δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύµβαση, 
κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου 
οργάνου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 24,34,35 του ΕΚΠΟΤΑ. 

Χρόνος παράδοσης - Παραλαβή 
Η παράδοση των υλικών θα γίνεται τµηµατικά καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και η παράδοσή τους θα 
γίνεται στην αποθήκη του ∆ήµου εντός 3 εργασίµων ηµερών από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. 
Η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υλικών θα γίνει από την αρµόδια επιτροπή ύστερα από 
µακροσκοπικό έλεγχο, µέσα σε χρόνο πέντε (5) ηµερών από την παράδοση των υλικών.   
   Σε περίπτωση που διαπιστωθούν αποκλίσεις από τους όρους της σύµβασης και το υλικό 
κρίνεται απορριπτέο, ο προµηθευτής υποχρεούται να το αντικαταστήσει σύµφωνα µε τα άρθρα 
29,34 του ΕΚΠΟΤΑ, αλλιώς υπόκειται στις προβλεπόµενες κυρώσεις.  

Τρόπος πληρωµής 
Η πληρωµή του προµηθευτή θα γίνεται σταδιακά ανάλογα µε την παράδοση των υλικών, µε την έκδοση 
χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής που θα συνοδεύεται από τα νόµιµα δικαιολογητικά. 

Κρατήσεις 
Ο προµηθευτής βαρύνεται µε κρατήσεις ως εξής: 

1. Υπέρ ΤΑ∆ΚΥ-ΤΕΑ∆Υ σε ποσοστό 1,5% 
2. Υπέρ ΤΑ∆ΚΥ-ΤΠ∆Υ σε ποσοστό 0,5% 
3. Υπέρ ΤΕΑ∆Υ ποσοστό 0,30% 
4. Υπέρ του ∆ηµοσίου ποσοστό 0,25% 
5. Φόρος εισοδήµατος σε ποσοστό 4% 

Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων 
     Πληροφορίες για το διαγωνισµό παρέχονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από το Γραφείο 
Προµηθειών του ∆ήµου.Ταχ. ∆/νση Κοραή 36 & Αγ. Γερασίµου. Αρµόδιοι υπάλληλοι: κα Γρηγοροπούλου Α. 
Τηλ. επικοινωνίας: 213-2019632, fax: 210-9416154. 

∆ηµοσίευση 
Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δηµοσιευθεί  σε µία ηµερήσια εφηµερίδα γενικών ειδήσεων και σε 
µια εβδοµαδιαία τοπική εφηµερίδα, πέντε τουλάχιστον ηµέρες πριν την διεξαγωγή του διαγωνισµού.  
 Παράλληλα, περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δηµοτικού 
καταστήµατος Μοσχάτου-Tαύρου. 
Σύµφωνα µε το 46ο άρθρο του Ν. 3801/2009 και την αντίστοιχη 3η παράγραφο του 4ου άρθρου του Ν. 
3548/2007, οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της δηµοπρασίας, 
αρχικής και επαναληπτικής θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον προµηθευτή που ανακηρύχθηκε 
ανάδοχος µε τη διαδικασία, µε την προσκόµιση των νόµιµων παραστατικών. 

                   Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΜΟΣΧATOY-TAYΡΟΥ 
                                                          ΑΝ∆ΡΕΑΣ Γ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ  

 
Η  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
             Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                             ΤΑ ΜΕΛΗ 
           ΑΝ∆ΡΕΑΣ Γ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ 
   ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ   
                                                                  Ακριβές Αντίγραφο 

Μοσχάτο 25/7/2011 
Η Πρ/νη ∆/σης 

 
 

                                                       ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ  ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ      
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