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 Απόσπασµα από το  29ο  Πρακτικό 2013 
 Αριθµός Απόφασης: 157  
 Συνεδρίαση: 9 Οκτωβρίου 2013 
 
 
 
 
Στο Μοσχάτο και στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ήµου  σήµερα  9 Οκτωβρίου 2013  ηµέρα Τετάρτη 
και ώρα  14:00π.µ  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ΄ αριθµ.  πρωτ. 29160 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής κ.  Ανδρέα Γ. Ευθυµίου, ∆ηµάρχου Μοσχάτου-
Ταύρου, η οποία και επιδόθηκε νοµότυπα σε όλα τα µέλη της την  4η Οκτωβρίου 2013 .  
 
 
 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ 
 

1.  ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑΣ (Πρόεδρος- 
∆ήµαρχος) 

 
1. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

2.  ΤΟΥΦΕΞΙ∆ΗΣ ΧΑΡΗΣ  
3. ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   
4. ∆ΑΜΗΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
5.   ΠΥΡΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ  
6.   ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    
7.   ΒΑΣΙΛΗΣ-ΠΕΤΡΟΣ ΣΠΑΝΑΚΗΣ  

      8.  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΥΡΙΑΖΙ∆ΗΣ  
  

 
 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία µε παρόντα τα πιο πάνω οκτώ (8) µέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη 
της συνεδρίασης. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: ΒΛΛΡΩΚΡ-ΥΞΑ



 
 
ΘΕΜΑ 5ο: Λήψη απόφασης για την κατάρτιση όρων διακήρυξης και την διεξαγωγή πρόχειρου 
διαγωνισµού για την προµήθεια  κάδων  απορριµµάτων. 
 

Ο κ. Πρόεδρος υποβάλλει στα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής την εισήγηση της ∆/νσης Οικονοµικών 
Υπηρεσιών , η οποία έχει ως εξής: 
Σας υποβάλλουµε 
 

1. Αντίγραφο της υπ’ αρ. 19/2013  µελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Μοσχάτου-Ταύρου 
ενδεικτικού προϋπολογισµού 60.000,00 € µε Φ.Π.Α.  

2. Σχέδιο όρων διακήρυξης για την διεξαγωγή πρόχειρου διαγωνισµού  
 
Παρακαλούµε να εγκρίνετε την υπ’ αριθµ. 19/2013 µελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας και να καταρτίσετε τους 
όρους διακήρυξης για την παραπάνω προµήθεια.  
 
                                                                                    Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
                                                                       ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
  κ.α.α 
                                                                                     
                                                                          ΑΡΓΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕΛΕΤΗ 
∆ΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ 
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑ∆ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 
 

Αρ. Μελέτης 19/2013 
Προϋπολογισµός: 60.000,00 ευρώ 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 
 
 

Η µελέτη αυτή   αφορά την προµήθεια µεταλλικών και πλαστικών κυλιόµενων κάδων 
απορριµµάτων µηχανικής αποκοµιδής,   που θα καλύψουν πάγιες ανάγκες σύγχρονης και υγιεινής 
εναπόθεσης απορριµµάτων του ενιαίου ∆ήµου Μοσχάτου - Ταύρου. 

 
Οι ποσότητες και τα µεγέθη των εν λόγω κάδων, αναγράφονται αναλυτικά στο συνηµµένο 

πίνακα του ενδεικτικού προϋπολογισµού. 
Ο ∆ήµος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων ούτε όλα τα είδη, που 

αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό. 
 

Η συνολική δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσόν των 60.000,00 ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου 
ΦΠΑ 23% και θα βαρύνει την µε Κ.Α. 20.7135.0003 σχετική πίστωση προϋπολογισµού του οικονοµικού 
έτους 2013. 

 
Ηµεροµηνία  19-7-2013 

 
Ο 

   
ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

 
ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ  ΘΕΟΦΑΝΗΣ 

(ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.) 

 

 

 

ΑΔΑ: ΒΛΛΡΩΚΡ-ΥΞΑ



 

 

 

∆ΗΜΟΣ  ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ 
ΚΑ∆ΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕΛΕΤΗ 
∆ΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ 
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑ∆ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 
 

Αρ. Μελέτης 19/2013 
Προϋπολογισµός: 60.000,00 ευρώ 

 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
 
 

 
α/α 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ 

  
ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ 
(ΤΕΜΑΧΙ
Α) 

 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆
ΟΣ 

(ΕΥΡΩ) 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΤΙΜΗΣ 
(ΕΥΡΩ) 

 
1 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΚΑ∆ΟΣ (µε 
πλαστικό καπάκι) 
1.300 ΛΙΤΡΩΝ 

  
45 

 
340,00 

 
15.300,00 

 
 

2 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΚΑ∆ΟΣ 
(µε πλαστικό καπάκι) 

1.100 ΛΙΤΡΩΝ 

  
45 

 
330,00 

 
14.850,00 

 
3 

 
ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑ∆ΟΣ 

770 ΛΙΤΡΩΝ 

  
30 

 
180,00 

 
5.400,00 

 
4 

 
ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑ∆ΟΣ 

1.100 ΛΙΤΡΩΝ 

  
57 

 
232,10 

 
13.229,70 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

 
48.779,70 

ΦΠΑ (23%) 11.219,33 

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 0,97 
 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ 

 
 

60.000,00 

 
 
 
 
 

Ηµεροµηνία  19-7-2013 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
Ο   ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 
 

ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ  ΘΕΟΦΑΝΗΣ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

Τ.Ε. 

Ηµεροµηνία  24/7 /2013 
 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 
Ο  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

 
ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ηµεροµηνία  24/7 / 2013 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 
ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ   ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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∆ΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ 
ΚΑ∆ΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕΛΕΤΗ 
∆ΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ 
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑ∆ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 
 
Αρ. Μελέτης 19/2013 
Προϋπολογισµός: 60.000,00 ευρώ 
 
 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
 
 

I.  ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΚΑ∆ΟΙ ΧΩΡΙΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  1.300  ΛΙΤΡΩΝ  (µε πλαστικό καπάκι) 
 

Α. ΓΕΝΙΚΑ 
 

Οι  προς  προµήθεια  µεταλλικοί  κυλιόµενοι  κάδοι  απορριµµάτων,  µε  ποινή  απορρίψεως  της προσφοράς θα 
πρέπει: 

 
1.     Να είναι πρόσφατης κατασκευής, όχι πέραν του  έτους, µεταλλικοί τροχήλατοι,  χωρητικότητας 
1.300 lt., µεγάλης αντοχής, κατάλληλοι για ασφαλή και υγιεινή απόθεση οικιακών, εµπορικών και βιοµηχανικών 
απορριµµάτων. 

 
2. Να είναι εύχρηστοι, να πληρούν διεθνείς εργονοµικούς κανόνες, να ακολουθούν τα Ευρωπαϊκά πρότυπα που 
αφορούν σχήµα, διαστάσεις και τρόπο κατασκευής τους και να ανταποκρίνονται προς την νέα Ευρωπαϊκή 
Νόρµα ΕΝ 840-2/5/6. 

 
3. Να µην καταστρέφονται εύκολα από µηχανικές καταπονήσεις ή και από κακή χρήση και να δέχονται χωρίς 
φθορά ογκώδη απορρίµµατα. 

 
4. Να φέρουν 4 τροχούς, έναν σε κάθε γωνία του κάδου, καθώς και σύστηµα ανάρτησης για την ανύψωση και 
ανατροπή τους, από αντίστοιχους διεθνών προδιαγραφών ανυψωτικούς µηχανισµούς απορριµµατοφόρων 
οχηµάτων, και πλυντηρίων κάδων, τύπου περιστροφέα µε πείρους ανάρτησης. 

 
 

Β.  ΕΙ∆ΙΚΑ 

 

Οι   κάδοι   θα   πρέπει    να   είναι   κατασκευασµένοι   από   ειδικής   ποιότητας   χαλυβδοελάσµατα, πάχους 
από 1,0 mm έως 1,5 mm, µε πρόσθετη θερµή επιψευδαργύρωση κατά ΕΝ 1461, µετά την πλήρη συγκόλληση 
και ενσωµάτωση όλων των µεταλλικών µερών, σε πλήρες µπάνιο εγγυηµένης καθαρότητας σε ακατέργαστο 
ψευδάργυρο, έτσι ώστε να προστατεύονται αποτελεσµατικά από την διάβρωση. 

ΑΔΑ: ΒΛΛΡΩΚΡ-ΥΞΑ
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1. ΚΥΡΙΩΣ ΣΩΜΑ  (ΚΟΡΜΟΣ) 
 

α. Το κυρίως σώµα των κάδων θα πρέπει να έχει σχήµα κόλουρης πυραµίδας µε προς τα άνω συνεχώς 
αυξανόµενη διατοµή, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η µέγιστη δυνατή σταθερότητά τους, έναντι τυχόν 
ανατροπής τους, καθώς και η πλήρης εκκένωση από τα απορρίµµατα, µε ολίσθηση, κατά την ανατροπή 
τους από τους µηχανισµούς ανύψωσης. 

 
β.    Η   συγκόλληση   των   κύριων   χαλυβδοελασµάτων   του    σώµατος   των   κάδων,   θα   πρέπει 
απαραιτήτως    να    γίνεται    εσωτερικά,    µε    αδιάκοπη    και    συνεχής   ραφή,    έτσι    ώστε    να 
διασφαλίζεται η στεγανότητά του και µε τρόπο που να αποκλείει διάκενα µεταξύ των χαλυβδοελασµάτων, έτσι 
ώστε να µην εισχωρούν σε αυτά υγρά και οξέα απορριµµάτων, που προκαλούν   την   διάβρωσή   τους,   ενώ   
ο   πυθµένας   του,   θα   πρέπει   απαραιτήτως,   να   είναι διαµορφωµένος σε µονοκόµµατη λεκάνη χωρίς 
ραφές, ύψους τουλάχιστον 10cm, έτσι ώστε 
υγρά και οξέα απορριµµάτων, να µην έρχονται σε συνεχή επαφή µε τις συγκολλήσεις και να προστατεύονται 
από την διάβρωση. 

 
γ. Το  χείλος των κάδων περιµετρικά στο επάνω µέρος,  θα πρέπει  να τερµατίζει σε κατάλληλα 
διαµορφωµένο  σωλήνα,  διαµέτρου  τουλάχιστον  Ø    20 mm,  για  πρόσθετη  σταθερότητα  και 
ασφάλεια της όλης κατασκευής. 

 
δ. Λόγω της µεγάλης χωρητικότητας των κάδων και των καταπονήσεων που δέχονται, από υπερφoρτώσεις   
και   µηχανικές   καταπονήσεις,   το   κυρίως   σώµα   των   κάδων,   θα   πρέπει   να διαµορφώνεται  µε  
κατάλληλες,  πολλαπλές  και  συνεχόµενες,  βαθιές  πρεσσαριστές  νευρώσεις,  οι οποίες απαραιτήτως θα 
πρέπει στην πρόσοψη, να δηµιουργούν µία ενιαία και λεία επιφάνεια 800 x 
150 mm, περίπου, κατάλληλη για την τοποθέτηση µηνυµάτων, λογοτύπων και στοιχείων ιδιοκτησίας του ∆ήµου 
και να φέρει εξωτερικά, δύο πρόσθετες ενισχυτικές γονατίδες στα σηµεία στρέψεως, πάχους τουλάχιστον 2,5 
mm, για µεγαλύτερη ανθεκτικότητα και αποφυγή παραµορφώσεων κατά την χρήση τους. 

 
ε. Για την ανύψωση και ανατροπή τους, οι κάδοι απαραιτήτως θα πρέπει να φέρουν στα πλευρικά τοιχώµατα, 
πριτσινωτά για εύκολη αντικατάσταση σε περίπτωση βλάβης τους, δύο µεταλλικές ενισχύσεις, µε ισχυρούς 
µεταλλικούς πείρους ανάρτησης από σωλήνα βαρέως τύπου, σύµφωνα µε τα κατά ΕΝ 840-2/5/6 οριζόµενα. 

 
στ.    Ο    πυθµένας    των    κάδων    απαραιτήτως    θα πρέπει    να    φέρει,    κατάλληλες    βαθιές 
πρεσσαριστές νευρώσεις, ώστε να δηµιουργούν αύλακες συλλογής υγρών και σε προσιτό για τους χρήστες 
σηµείο, οπή αποχέτευσης διαµέτρου τουλάχιστον Ø 30mm, κατάλληλη για την άνετη εκροή υγρών, κατά το 
πλύσιµο των κάδων. 

 
ζ. Η οπή αποχέτευσης απαραιτήτως θα πρέπει να φέρει κατάλληλο πλαστικό πώµα, µε πρόσθετο ελαστικό  
δακτύλιο,  ώστε  εύχρηστα  και  µε  απλή  στρέψη,  να  ασφαλίζει  και  ταυτόχρονα  να στεγανοποιεί  τον  
πυθµένα,  αποτρέποντας  υγρά  απορριµµάτων  να  διαφεύγουν  στο περιβάλλοντα χώρο. 

 
η. Θα πρέπει επίσης για την εύκολη µετακίνησή τους, στο κυρίως σώµα των κάδων, να υπάρχουν εργονοµικά 
κατανεµηµένες χαλύβδινες, στιβαρής κατασκευής και εύχρηστες χειρολαβές. 

 
θ. Τέλος το κυρίως σώµα των κάδων, θα πρέπει να είναι εξωτερικά βαµµένο µε ηλεκτροστατική βαφή 
πούδρα, κατάλληλη για εξωτερικούς χώρους, σε αποχρώσεις RAL της επιλογής του φορέα, 
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αφού πρώτα απαραιτήτως αµµοβολιστεί καταλλήλως, για καλύτερη πρόσφυσή της στα εξωτερικά τους 
τοιχώµατα. 

 
 

2. ΚΑΠΑΚΙ ΚΑ∆ΟΥ 
 

α. Το καπάκι θα πρέπει να είναι πλαστικό, επίπεδο για να διευκολύνονται οι πολίτες στο να το ανασηκώνουν. 
Θα πρέπει να φέρει κατάλληλες νευρώσεις και να ανοίγει προς τα επάνω µε την βοήθεια δύο χειρολαβών. 

 
β.  θα  πρέπει  να  είναι  κατασκευασµένο  από  πρωτογενές  πολυαιθυλένιο,  υψηλής  ποιότητας, για συνοχή 
σχήµατος και κράτηµα κατασκευής, πάχους τουλάχιστον 3,5 mm. 

 
γ. Ο τρόπος κατασκευής του, θα πρέπει να του παρέχει την δυνατότητα να έχει ελαστική παραµόρφωση, να 
αντέχει σε ακραίες καιρικές συνθήκες και να µην επηρεάζεται από υπεριώδη ακτινοβολία. 

 
δ. Θα πρέπει να καλύπτει πλήρως το κυρίως σώµα και να συνδέεται µαζί του, µε κατάλληλους στιβαρής 
κατασκευής µεντεσέδες, διαµορφώνοντας δύο χειρολαβές, που εδράζονται στην επάνω και οπίσθια πλευρά των 
κάδων. 

 
ε. Η σύνδεσή του µε το κυρίως σώµα των κάδων, θα πρέπει να έχει επιτευχθεί κατά τέτοιο τρόπο, έτσι 
ώστε να διασφαλίζεται η µέγιστη δυνατή προστασία του από µηχανικές καταπονήσεις, έστω και εάν αυτό 
παραµείνει τελείως ανοικτό. 

 
στ. Κατά την ανατροπή των κάδων, για την εκκένωσή τους στο απορριµµατοφόρο, το άνοιγµα του καπακιού, 
θα πρέπει να επιτυγχάνεται αυτόµατα, µε το βάρος του και κατά την επιστροφή του στο έδαφος, θα πρέπει να 
επιστρέφει στην αρχική του θέση κλειστό. 

 
ζ. Το χρώµα του καπακιού, θα πρέπει να είναι σε αποχρώσεις RAL της επιλογής του φορέα, ενώ για οµοιογένεια 
και ανθεκτικότητα, ο χρωµατισµός θα πρέπει να έχει επιτευχθεί στην Α΄ ύλη, προτού αυτή επεξεργαστεί. 

 
η. Οι κάδοι θα πρέπει να φέρουν εύχρηστο και στιβαρής κατασκευής ποδοµοχλό, για το άνοιγµα του καπακιού 
µε το πόδι, χωρίς την παρεµβολή χεριών. Ο ποδοµοχλός θα πρέπει να είναι κατασκευασµένος  από  σωλήνα  και  
λάµες  ανύψωσης  ικανού  πάχους,  µε  πρόσθετη επίσης θερµή επιψευδαργύρωση, έτσι ώστε να προστατεύεται 
αποτελεσµατικά από την διάβρωση και να διαθέτει κατάλληλο  σχήµα,  ώστε  να  παρέχει  ωφέλιµο  µήκος  
τουλάχιστον 350 mm, και να απέχει από το έδαφος τουλάχιστον 250 mm, έτσι ώστε να είναι λειτουργικός, 
ακόµη και σε περίπτωση που αυτός θα βρίσκεται πάνω από κράσπεδο πεζοδροµίου. Στην περίπτωση αυτή το 
πλαστικό καπάκι θα πρέπει να φέρει ενισχυτική λάµα προστασίας του, πάχους τουλάχιστον 1,25 mm. 

 

3.   ΤΡΟΧΟΙ – ΑΝΑΡΤΗΣΗ 
 
Οι τροχοί των κάδων θα πρέπει να είναι: 

 
α. Βαρέως τύπου ανεξάρτητοι αυτοπηδαλιοχούµενοι, µε µεταλλική ζάντα και µε συµπαγές ελαστικό περίβληµα,  
για  την  αθόρυβη  κύλιση  του  κάδου,  διαµέτρου    200  mm  και  αντοχής  φορτίου, τουλάχιστον 200 kg ο 
κάθε ένας. 

ΑΔΑ: ΒΛΛΡΩΚΡ-ΥΞΑ



7  

β. Κάθε τροχός θα πρέπει να έχει την δυνατότητα, εκτός από την οριζόντια αθόρυβη περιστροφή, να 

περιστρέφεται και στον κάθετο άξονά του κατά 360ο, έτσι ώστε οι κάδοι να είναι ευέλικτοι και να καθίσταται 

εύκολη η µετατόπισή τους. 

 
γ. Οι τροχοί θα πρέπει να εδράζονται σε αντίστοιχες εργονοµικά τοποθετηµένες κονσόλες ανάρτησης και η 
ενσωµάτωσή τους θα επιτυγχάνεται µε 4 βίδες και αντίστοιχα παξιµάδια ασφάλειας ο κάθε ένας. 

 
δ.  Οι  κονσόλες  ανάρτησης  θα  πρέπει  να  είναι  βαρέως  τύπου,  από  χαλυβδοέλασµα  πάχους τουλάχιστον 
3 mm, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται µεγάλη αντοχή, στα τυχόν υπέρβαρα φορτία και τις µηχανικές 
καταπονήσεις. 

 
 

ε. Θα πρέπει να φέρουν πέδηση, που θα περιλαµβάνει ποδοπετάλ (τροχοδέτη) στους δύο εµπρόσθιους 
τροχούς, για την ακινητοποίηση τους. Η πέδηση, θα πρέπει να ενεργοποιείται µε απλό   πάτηµα   προς τα κάτω 
του ποδοπετάλ (τροχοδέτη) και θα απενεργοποιείται απαραιτήτως µε τον ίδιο τρόπο, ώστε να είναι εύχρηστοι 
για τους εργαζοµένους στην καθαριότητα. 

 
 

4.  ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΧΩΡΙΤΙΚΟΤΗΤΕΣ - ΒΑΡΗ 
 

α. Οι διαστάσεις των κάδων θα πρέπει να ακολουθούν τα Ευρωπαϊκά πρότυπα κατά ΕΝ 840- 
2/5/6. 

 
β. Tο βάρος κενού κάδου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 100kg ώστε να είναι εύχρηστος και να µην καταπονεί 
τους εργαζοµένους στην καθαριότητα, στο οποίο δεν συµπεριλαµβάνεται το βάρος του ποδοµοχλού  
ανοίγµατος καπακιού,  το  οποίο  θα πρέπει στην τεχνική  προσφορά, να αναγράφεται χωριστά. 

 
γ. Το ωφέλιµο φορτίο των κάδων δε θα πρέπει να είναι µικρότερο από 500 kg. 

 

Β. ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

α. Οι κάδοι θα πρέπει να φέρουν δύο αυτοκόλλητες αντανακλαστικές λωρίδες σύµφωνα µε 
Κ.Ο.Κ., έτσι ώστε να είναι ορατοί κατά την νύχτα για την αποφυγή τροχαίων ατυχηµάτων. 

 
β. Οι κάδοι απαραιτήτως, θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας των κατασκευαστικών  
οίκων,   τόσο  του  κυρίως  µεταλλικού   σώµατος,  όσο   και  των  πλαστικών καπακιών και των τροχών 
τους, της διεθνούς σειράς ISO 9001,  πιστοποιητικά ποιότητας και ελέγχου του ΕΛΟΤ ή και αντίστοιχων 
χωρών της Ε.Ε. µε τα αναλυτικά τεστ ελέγχου ογκοµέτρησης και δοκιµών, κατά ΕΝ  840-2/5/6, αντοχής 
πρόσφυσης βαφής του επικαλυπτικού χρώµατος, καθορισµού επιπέδου θορύβου, πιστοποιητικά   ποιότητας 
ηλεκτροσυγκολλητών, καθώς και σήµατος ασφάλειας CE, από επίσηµα γραφείου ελέγχου. 

 
γ. Ακόµη ο διαγωνιζόµενος απαραιτήτως θα πρέπει να προσκοµίσει, πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας της 
διεθνούς σειράς ISO 9001 για το παρεχόµενο service, παραστατικό πιστοποίησης του κατασκευαστικού οίκου 
των µεταλλικών κάδων για σύστηµα περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά  ISO 
14001, καθώς και συµβόλαιο αποκλειστικής αντιπροσώπευσης του εν λόγω οίκου σε περίπτωση που δεν είναι ο 
ίδιος κατασκευαστής. 
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δ. Στο κυρίως σώµα των µεταλλικών κάδων, θα πρέπει να υπάρχουν ευανάγνωστα τουλάχιστον τα παρακάτω 
στοιχεία: 
 
- Χαρακτηριστικά στοιχεία ιδιοκτησίας του ∆ήµου και µεταλλική πινακίδα µε: 
- Στοιχεία κατασκευαστικού οίκου µεταλλικών κάδων. 
- Έτος κατασκευής. 
- Αριθµός σειράς παραγωγής. 
- Νόρµα που ανταποκρίνεται ο κάδος. 

 
ε.   Στο   πλαστικό   καπάκι   των  µεταλλικών  κάδων,   θα   πρέπει   να   υπάρχουν  ευανάγνωστα 
τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: 

 
- Στοιχεία κατασκευαστικού οίκου πλαστικών καπακιών. 
- Έτος κατασκευής. 

 
στ.  Στους  τροχούς  των  µεταλλικών  κάδων,  θα  πρέπει  να  υπάρχουν  ευανάγνωστα τουλάχιστον τα 
παρακάτω στοιχεία: 

 
- Στοιχεία κατασκευαστικού οίκου τροχών. 

 
 
 
 
 

ΙΙ. ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΚΑ∆ΟΙ ΧΩΡΙΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1.100 ΛΙΤΡΩΝ  (µε πλαστικό καπάκι) 
 
 
 

Α.   ΓΕΝΙΚΑ 

 

Οι προς προµήθεια µεταλλικοί κυλιόµενοι κάδοι απορριµµάτων, µε ποινή απορρίψεως της 
προσφοράς θα πρέπει: 

 
1. Να είναι πρόσφατης κατασκευής, όχι πέραν   του  έτους,  µεταλλικοί  τροχήλατοι,  χωρητικότητας 
τουλάχιστον 1.100 lit. , µεγάλης αντοχής, κατάλληλοι για ασφαλή και υγιεινή απόθεση οικιακών, εµπορικών και 
βιοµηχανικών απορριµµάτων. 

 
 

2. Να είναι εύχρηστοι, να πληρούν διεθνείς εργονοµικούς κανόνες, να ακολουθούν τα Ευρωπαϊκά πρότυπα που 
αφορούν σχήµα, διαστάσεις και τρόπο κατασκευής τους και να ανταποκρίνονται προς την νέα Ευρωπαϊκή 
Νόρµα ΕΝ 840-2/5/6. 

 
3. Να µην καταστρέφονται εύκολα από µηχανικές καταπονήσεις ή και από κακή χρήση και να δέχονται χωρίς 
φθορά σκληρόκοκα και ογκώδη απορρίµµατα. 

 
4. Να φέρουν 4 τροχούς έναν σε κάθε γωνία του κάδου, καθώς και σύστηµα ανάρτησης για την ανύψωση και 
ανατροπή τους, από αντίστοιχους διεθνών προδιαγραφών ανυψωτικούς µηχανισµούς απορριµµατοφόρων 
οχηµάτων, και πλυντηρίων κάδων, τύπου περιστροφέα µε πείρους ανάρτησης. 

 
Β. ΕΙ∆ΙΚΑ 

 
Οι κάδοι  θα  πρέπει  να  είναι  κατασκευασµένοι  από  ειδικής  ποιότητας  χαλυβδοελάσµατα, πάχους 

από 1,2 mm έως 1,5mm, µε πρόσθετη θερµή επιψευδαργύρωση κατά ΕΝ 1461, µετά την
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πλήρη συγκόλληση και ενσωµάτωση όλων των µεταλλικών µερών, σε πλήρες µπάνιο εγγυηµένης καθαρότητας 
σε ακατέργαστο ψευδάργυρο, έτσι ώστε να προστατεύονται αποτελεσµατικά από την διάβρωση. 
 

1.  ΚΥΡΙΩΣ ΣΩΜΑ  (ΚΟΡΜΟΣ) 
 

α. Το κυρίως σώµα των κάδων θα πρέπει να έχει σχήµα κόλουρης πυραµίδας µε προς τα άνω συνεχώς 
αυξανόµενη διατοµή, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η µέγιστη δυνατή σταθερότητά τους, έναντι τυχόν 
ανατροπής τους, καθώς και η πλήρης εκκένωση από τα απορρίµµατα, µε ολίσθηση, κατά την ανατροπή 
τους από τους µηχανισµούς ανύψωσης. 

 
β.    Η   συγκόλληση   των   κύριων   χαλυβδοελασµάτων   του    σώµατος   των   κάδων,   θα   πρέπει 
απαραιτήτως    να    γίνεται    εσωτερικά,    µε    αδιάκοπη    και    συνεχής   ραφή,    έτσι    ώστε    να 
διασφαλίζεται η στεγανότητά του και µε τρόπο που να αποκλείει διάκενα µεταξύ των χαλυβδοελασµάτων, έτσι 
ώστε να µην εισχωρούν σε αυτά υγρά και οξέα απορριµµάτων, που προκαλούν   την   διάβρωσή   τους,   ενώ   
ο   πυθµένας   του,   θα   πρέπει   απαραιτήτως,   να   είναι διαµορφωµένος σε µονοκόµµατη λεκάνη χωρίς 
ραφές, ύψους τουλάχιστον 10 cm, έτσι ώστε υγρά και οξέα απορριµµάτων, να µην έρχονται σε συνεχή επαφή 
µε τις συγκολλήσεις και να προστατεύονται από την διάβρωση. 

 
γ.  Το  χείλος των κάδων περιµετρικά στο επάνω µέρος, θα πρέπει  να τερµατίζει σε κατάλληλα 
διαµορφωµένο   σωλήνα,   διαµέτρου   τουλάχιστον  Ø  20  mm,   για   πρόσθετη   σταθερότητα   και 
ασφάλεια της όλης κατασκευής. 

 
δ. Λόγω της µεγάλης χωρητικότητας των κάδων και των καταπονήσεων που δέχονται, από υπερφορτώσεις   
και   µηχανικές   καταπονήσεις,   το   κυρίως   σώµα   των   κάδων,   θα   πρέπει   να διαµορφώνεται  µε  
κατάλληλες,  πολλαπλές  και  συνεχόµενες,  βαθιές  πρεσσαριστές  νευρώσεις,  οι οποίες απαραιτήτως θα 
πρέπει στην πρόσοψη, να δηµιουργούν µία ενιαία και λεία επιφάνεια 800 x 
150 mm περίπου, κατάλληλη για την τοποθέτηση µηνυµάτων, λογοτύπων και στοιχείων ιδιοκτησίας του ∆ήµου 
και να φέρει εξωτερικά, δύο πρόσθετες ενισχυτικές γονατίδες στα σηµεία στρέψεως, πάχους τουλάχιστον 2,5 
mm, για µεγαλύτερη ανθεκτικότητα και αποφυγή παραµορφώσεων κατά την χρήση τους. 

 
 

ε. Για την ανύψωση και ανατροπή τους, οι κάδοι απαραιτήτως, θα πρέπει να φέρουν στα πλευρικά τοιχώµατα, 
πριτσινωτά για εύκολη αντικατάσταση σε περίπτωση βλάβης τους, δύο µεταλλικές ενισχύσεις, µε  ισχυρούς  
µεταλλικούς  πείρους  ανάρτησης  από  σωλήνα  βαρέως τύπου διαµέτρου Ø 40 + 2 mm, πάχους 
τουλάχιστον 4 mm και µήκους 50 mm, σύµφωνα µε τα κατά ΕΝ 840-2/5/6 οριζόµενα. 

 
στ.    Ο    πυθµένας    των    κάδων    απαραιτήτως    θα πρέπει    να    φέρει,    κατάλληλες    βαθιές 
πρεσσαριστές νευρώσεις, ώστε να δηµιουργούν αύλακες συλλογής υγρών και σε προσιτό για τους χρήστες 
σηµείο, οπή αποχέτευσης διαµέτρου τουλάχιστον Ø 35 mm, κατάλληλη για την άνετη εκροή υγρών, κατά το 
πλύσιµο των κάδων. 

 
ζ. Η οπή αποχέτευσης απαραιτήτως θα πρέπει να φέρει κατάλληλο πλαστικό πώµα, µε πρόσθετο ελαστικό  
δακτύλιο,  ώστε  εύχρηστα  και  µε  απλή  στρέψη,  να  ασφαλίζει  και  ταυτόχρονα  να στεγανοποιεί  τον  
πυθµένα,  αποτρέποντας  υγρά  απορριµµάτων  να  διαφεύγουν  στο περιβάλλοντα χώρο. 
 

η. Θα πρέπει επίσης για την εύκολη µετακίνησή τους, στο κυρίως σώµα των κάδων, να υπάρχουν εργονοµικά 
κατανεµηµένες 6 τουλάχιστον χαλύβδινες, στιβαρής κατασκευής και εύχρηστες χειρολαβές. 

 
θ. Τέλος το κυρίως σώµα των κάδων, θα πρέπει να είναι εξωτερικά βαµµένο µε ηλεκτροστατική βαφή 
πούδρα, κατάλληλη για εξωτερικούς χώρους, σε αποχρώσεις RAL της επιλογής του φορέα, αφού πρώτα 
απαραιτήτως αµµοβολιστεί καταλλήλως, για καλύτερη πρόσφυσή της στα εξωτερικά τους τοιχώµατα. 

 
2. ΚΑΠΑΚΙ ΚΑ∆ΟΥ 

 
α. Το καπάκι θα πρέπει να είναι πλαστικό, επίπεδο. Θα πρέπει να φέρει κατάλληλες νευρώσεις και να ανοίγει 
προς τα επάνω µε την βοήθεια δύο χειρολαβών. 

 
β.  θα  πρέπει  να  είναι  κατασκευασµένο  από  πρωτογενές  πολυαιθυλένιο,  υψηλής  ποιότητας, για συνοχή 
σχήµατος και κράτηµα κατασκευής, πάχους τουλάχιστον 3,5 mm. 
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γ. Ο τρόπος κατασκευής του, θα πρέπει να του παρέχει την δυνατότητα να έχει ελαστική παραµόρφωση, να 
αντέχει σε ακραίες καιρικές συνθήκες και να µην επηρεάζεται από υπεριώδη ακτινοβολία. 

 
δ. Θα πρέπει να καλύπτει πλήρως το κυρίως σώµα και να συνδέεται µαζί του, µε κατάλληλους στιβαρής 
κατασκευής µεντεσέδες, διαµορφώνοντας δύο χειρολαβές, που εδράζονται στην επάνω και οπίσθια πλευρά των 
κάδων. 

 
ε. Η σύνδεσή του µε το κυρίως σώµα των κάδων, θα πρέπει να έχει επιτευχθεί κατά τέτοιο τρόπο, έτσι 
ώστε να διασφαλίζεται η µέγιστη δυνατή προστασία του από µηχανικές καταπονήσεις, έστω και εάν αυτό 
παραµείνει τελείως ανοικτό. 

 
στ. Κατά την ανατροπή των κάδων, για την εκκένωσή τους στο απορριµµατοφόρο, το άνοιγµα του καπακιού, 
θα πρέπει να επιτυγχάνεται αυτόµατα, µε το βάρος του και κατά την επιστροφή του στο έδαφος, θα πρέπει να 
επιστρέφει στην αρχική του θέση κλειστό. 

 
ζ. Το χρώµα του καπακιού, θα πρέπει να είναι σε αποχρώσεις RAL της επιλογής του φορέα, ενώ για 
οµοιογένεια και ανθεκτικότητα, ο χρωµατισµός θα πρέπει να έχει επιτευχθεί στην Α΄ ύλη, προτού αυτή 
επεξεργαστεί. 

 
η. Οι κάδοι θα πρέπει να φέρουν εύχρηστο και στιβαρής κατασκευής ποδοµοχλό, για το άνοιγµα του καπακιού 
µε το πόδι, χωρίς την παρεµβολή χεριών. 
Ο  ποδοµοχλός  θα  πρέπει  να  είναι  κατασκευασµένος  από  σωλήνα  και  λάµες  ανύψωσης ικανού πάχους, 
µε πρόσθετη επίσης θερµή επιψευδαργύρωση, έτσι ώστε να προστατεύεται αποτελεσµατικά από  την  
διάβρωση   και   να   διαθέτει   κατάλληλο   σχήµα,   ώστε   να   παρέχει ωφέλιµο µήκος τουλάχιστον  350 
mm,  και  να  απέχει  από  το  έδαφος  τουλάχιστον  250  mm,  έτσι  ώστε  να είναι λειτουργικός, ακόµη και σε 
περίπτωση που αυτός θα βρίσκεται πάνω από κράσπεδο πεζοδροµίου. Στην περίπτωση αυτή το πλαστικό 
καπάκι θα πρέπει να φέρει ενισχυτική λάµα προστασίας του, πάχους τουλάχιστον 1,25 mm. 

3.   ΤΡΟΧΟΙ - ΑΝΑΡΤΗΣΗ 
 
Οι τροχοί των κάδων θα πρέπει να είναι: 

 
α. Βαρέως τύπου ανεξάρτητοι αυτοπηδαλιοχούµενοι, µε µεταλλική ζάντα και µε συµπαγές ελαστικό περίβληµα, 
για την αθόρυβη κύλιση του κάδου, διαµέτρου Ø 200 mm, και αντοχής φορτίου, τουλάχιστον 200 kg ο κάθε 
ένας. 

 
β. Κάθε τροχός θα πρέπει να έχει την δυνατότητα, εκτός από την οριζόντια αθόρυβη περιστροφή, να 
περιστρέφεται και στον κάθετο άξονά του κατά 360o, έτσι ώστε οι κάδοι να είναι ευέλικτοι και να καθίσταται 
εύκολη η µετατόπισή τους. 

 
γ. Οι τροχοί θα πρέπει να εδράζονται σε αντίστοιχες εργονοµικά τοποθετηµένες κονσόλες ανάρτησης και η 
ενσωµάτωσή τους θα επιτυγχάνεται µε 4 βίδες και αντίστοιχα παξιµάδια ασφάλειας ο κάθε ένας. 

 
δ.  Οι  κονσόλες  ανάρτησης  θα  πρέπει  να  είναι  βαρέως  τύπου,  από  χαλυβδοέλασµα  πάχους τουλάχιστον 
3 mm, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται µεγάλη αντοχή, στα τυχόν υπέρβαρα φορτία και τις µηχανικές 
καταπονήσεις. 

 
ε. Θα πρέπει να φέρουν πέδηση, που θα περιλαµβάνει ποδοπετάλ (τροχοδέτη) στους δύο εµπρόσθιους 
τροχούς, για την ακινητοποίηση τους. Η πέδηση, θα πρέπει να ενεργοποιείται µε απλό   πάτηµα   προς τα   
κάτω   του   ποδοπετάλ   (τροχοδέτη)   και θα απενεργοποιείται απαραιτήτως µε τον ίδιο τρόπο, ώστε να είναι 
εύχρηστοι για τους εργαζοµένους στην καθαριότητα. 

 

4.  ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΧΩΡΙΤΙΚΟΤΗΤΕΣ – ΒΑΡΗ 

α. Οι διαστάσεις των κάδων θα πρέπει να ακολουθούν τα Ευρωπαϊκά πρότυπα κατά ΕΝ 840- 
2/5/6, ενώ το στόµιο φόρτωσης τους, δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 120 cm, έτσι ώστε να είναι 
προσιτό και λειτουργικό στους πολίτες. 
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β. Tο βάρος κενού κάδου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 90 kg ώστε να είναι εύχρηστος και να µην καταπονεί 
τους εργαζοµένους στην καθαριότητα, στο οποίο δεν συµπεριλαµβάνεται το βάρος του ποδοµοχλού  
ανοίγµατος  καπακιού,  το  οποίο  θα πρέπει στην τεχνική  προσφορά, να αναγράφεται χωριστά. 

 
γ. To ωφέλιµο φορτίο των κάδων δεν θα πρέπει να είναι µικρότερο από 420 kg. 

 
Β. ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

α. Οι κάδοι θα πρέπει να φέρουν δύο αυτοκόλλητες αντανακλαστικές λωρίδες σύµφωνα µε 
Κ.Ο.Κ., έτσι ώστε να είναι ορατοί κατά την νύχτα για την αποφυγή τροχαίων ατυχηµάτων. 

 
β. Οι κάδοι απαραιτήτως, θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας των κατασκευαστικών  
οίκων,   τόσο  του  κυρίως  µεταλλικού   σώµατος,  όσο   και  των  πλαστικών καπακιών και των τροχών 
τους, της διεθνούς σειράς ISO 9001, πιστοποιητικά ποιότητας και ελέγχου του ΕΛΟΤ ή και αντίστοιχων χωρών 
της Ε.Ε. µε τα αναλυτικά τεστ ελέγχου ογκοµέτρησης και δοκιµών, κατά ΕΝ  840-2/5/6, αντοχής πρόσφυσης 
βαφής του επικαλυπτικού χρώµατος, καθορισµού επιπέδου θορύβου, πιστοποιητικά ποιότητας 
ηλεκτροσυγκολλητών, καθώς και σήµατος ασφάλειας CE, από επίσηµα γραφείου ελέγχου. 
 

γ. Ακόµη ο διαγωνιζόµενος απαραιτήτως θα πρέπει να προσκοµίσει, πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας της 
διεθνούς σειράς ISO 9001 για το παρεχόµενο service, παραστατικό πιστοποίησης του κατασκευαστικού οίκου 
των µεταλλικών κάδων για σύστηµα περιβαλλοντικής διαχείρισης  κατά ISO 
14001, καθώς και συµβόλαιο αποκλειστικής αντιπροσώπευσης του εν λόγω οίκου σε περίπτωση που δεν είναι 
ο ίδιος κατασκευαστής. 

 
δ.   Στο κυρίως σώµα των µεταλλικών κάδων, θα πρέπει να υπάρχουν ευανάγνωστα τουλάχιστον τα 
παρακάτω στοιχεία: 

 
-Χαρακτηριστικά στοιχεία ιδιοκτησίας του ∆ήµου και µεταλλική πινακίδα µε: 
- Στοιχεία κατασκευαστικού οίκου µεταλλικών κάδων. 
-Έτος κατασκευής. 
- Αριθµός σειράς παραγωγής. 
- Νόρµα που ανταποκρίνεται ο κάδος. 

 
ε.   Στο   πλαστικό   καπάκι   των  µεταλλικών  κάδων,   θα   πρέπει   να   υπάρχουν  ευανάγνωστα 
τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: 

 
- Στοιχεία κατασκευαστικού οίκου πλαστικών καπακιών. 
-Έτος κατασκευής. 

 
στ.    Στους    τροχούς    των    µεταλλικών    κάδων,    θα    πρέπει    να    υπάρχουν    ευανάγνωστα 
τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: 

 
- Στοιχεία κατασκευαστικού οίκου τροχών. 

 
 

ΙΙI.  ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ  ΚΑ∆ΟΙ ΧΩΡΙΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 770  ΛΙΤΡΩΝ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
 

Οι κάδοι µηχανικής αποκοµιδής πρέπει να είναι πρόσφατης κατασκευής και να ακολουθούν τα STANDARDS 
ΕN 840-2 και να είναι ικανοί να δεχθούν οικιακά, εµπορικά και βιοµηχανικά απορρίµµατα καθώς και 
αντικείµενα µε µεγάλο όγκο. 
Η χωρητικότητα του κάδου θα είναι 770 λίτρα +5% 
Λόγω του βάρους των απορριµµάτων που δέχεται κατά τη µεταφορά του και την εκκένωσή του, το κυρίως 
σώµα του κάδου αλλά και τα πλευρικά τοιχώµατα να είναι ειδικά ενισχυµένα ώστε να αποφεύγεται η 
παραµόρφωση των τοιχωµάτων κατά την χρήση του. 
Πάνω στις πλευρικές επιφάνειες του κάδου και περίπου στο κέντρο τους να είναι ακλόνητα στερεωµένοι δύο 
κυλινδροειδείς σωλήνες που χρησιµεύουν για την ανάρτηση του κάδου από τον µηχανισµό εκκένωσης κάδων 
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του απορριµµατοφόρου (βραχίονες). Επίσης, µε το ειδικά ενισχυµένο χείλος του κάδου να είναι δυνατή η 
ανύψωση του και µε ανυψωτικό σύστηµα τύπου κτένας. 
Ο κάδος επίσης θα φέρει τις απαραίτητες χειρολαβές κατάλληλης διατοµής και ενίσχυσης για την εύκολη 
µετακίνησή του και την εργονοµική χρήση του. 
 

2. ΕΙ∆ΙΚΑ 
 

Όλα τα πλαστικά τµήµατα που πρέπει να είναι  µονοµπλόκ (κυρίως σώµα, κ.λ.π) των κάδων αυτών 
πρέπει να έχουν κατασκευαστεί µε συµπαγή χύτευση και ενίσχυση πλαστικού (πολυαιθυλενίου)  υπό  πίεση  
(INJECTION)  από  πολυαιθυλένιο  υψηλού  µοριακού  βάρους  µε ειδικούς σταθεροποιητές έναντι 
πολυµερισµού από υπέρυθρες ακτίνες και από πρωτογενές υλικό. 

Πρέπει   να   έχουν   απόλυτη   ανθεκτικότητα   στις   πολύ   χαµηλές   και   πολύ   υψηλές 
θερµοκρασίες, κλιµατολογικές µεταβολές (και µάλιστα απότοµες) και σε χηµικές αντιδράσεις. 

Το υλικό εκχυόµενο να έχει οµοιόµορφη και οµοιογενή κατανοµή σ' όλα τα σηµεία του
κάδου.  

Το βάρος του κάδου  θα είναι  40-45 kg. 
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3. ΤΡΟΧΟΙ 
 

Ο κάδος πρέπει να έχει τέσσερις τροχούς βαρέως τύπου από συµπαγές ελαστικό  αρίστης κατασκευής  

και  ποιότητας  διαµέτρου  Ø  200  χιλ.  και  ικανότητας  περιστροφής  τους  περί κατακόρυφο άξονα κατά 

360ο έτσι ώστε ο κάδος να είναι ευέλικτος σε περίπτωση που θα χρειαστεί να µετακινηθεί µέσα σε στενούς 

χώρους. 
Ο κάθε τροχός να στηρίζεται σε διχαλωτό υποστήριγµα µέσω ενσφαίρου τριβέως και να συνδέεται µε 

τον κάδο µέσω ειδικής βάσεως κατάλληλα ενισχυµένης και διαµορφωµένης ικανής να δέχεται τα δυναµικά 
φορτία και τις κρούσεις κατά τη χρήση του κάδου. 

Θα διαθέτουν µηχανισµό φρένου ώστε να µην µετακινούνται άσκοπα και να είναι δυνατή η 
τοποθέτηση τους σε κεκλιµένους χώρους. 

Συγκεκριµένα θα φέρει ανεξάρτητα ποδόφρενα στους δύο τροχούς που θα ακινητοποιούν τους 
τροχούς του κάδου για την αποφυγή άσκοπων µετακινήσεων. 

 

4. ΟΠΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
 

Στον πυθµένα του κάδου και στο κατώτερο σηµείο του να υπάρχει ειδική οπή µε σπείρωµα για την 
εκροή των υγρών µετά τον καθαρισµό του κάδου. Η οπή αυτή πρέπει να καλύπτεται µε ειδικό καπάκι και έχει 
απόλυτη στεγανότητα. 

 

5. ΚΑΠΑΚΙ ΚΑ∆ΟΥ 
 

Το καπάκι θα είναι επίπεδο και θα πρέπει να ανοίγει και να κλείνει εύκολα για την τοποθέτηση των 
απορριµµάτων. Επίσης να έχει ειδικά ενισχυµένη κατασκευή για να αντέχει σε καταπονήσεις και χτυπήµατα. 

Το καπάκι και το κυρίως σώµα για λόγους µεγαλύτερης αντοχής, πρέπει υποχρεωτικά να συνδέονται 
απ’ ευθείας και σταθερά, µέσω ειδικά σχεδιασµένων    µεντεσέδων που θα περιλαµβάνουν κατά την χύτευση 
(µονοµπλόκ) και ειδικό σωλήνα    υψηλής αντοχής, αποκλειοµένων των διανοίξεων οπών στο κυρίως σώµα ή 
το καπάκι και της χρήσης βιδών, παξιµαδιών, πρόσθετων προσαρµογών κ.α. 

Επίσης, οι κάδοι θα διαθέτουν στο καπάκι ενσωµατωµένα δύο µικρά καπάκια κατασκευασµένα επίσης 
από πολυαιθυλένιο µε χωριστό σύστηµα εύκολου ανοίγµατος και σταθεροποίησης σε κλειστή θέση, ώστε να 
µπορεί να γίνει απόρριψη µικρών αντικειµένων και σάκων απορριµµάτων οικιακού µεγέθους στον κάδο χωρίς 
το άνοιγµα του µεγάλου καπακιού. Οι διαστάσεις των θυρίδων θα είναι κατάλληλες για το σκοπό αυτό. Οι 
υποδοχές του καπακιού για προσαρµογή των θυρίδων θα είναι σταθερές κατασκευασµένες από την 
πρέσα και το καλούπι  κατασκευής, αποκλειόµενων ιδιοκατασκευών, και θα υπάρχει ειδική µέριµνα και 
χείλος στο κυρίως καπάκι για αποφυγή εισόδου των νερών της βροχής στις θυρίδες. 

Το  καπάκι  θα  ανοίγει  επίσης  και  µε  ειδικό  ποδοµοχλό  στιβαρής  κατασκευής  από 
γαλβανισµένο µέταλλο για την µακροχρόνια αντοχή του στην οξείδωση. 

Ο ποδοµοχλός επί ποινή αποκλεισµού θα στηρίζεται στις βάσεις των τροχών και σε καµία 
περίπτωση στο σώµα του κάδου για αποφυγή διάτρησης του σώµατος. 

 

6. ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

Οι κάδοι πρέπει να είναι κατάλληλοι για ανυψωτικούς µηχανισµούς που χρησιµοποιούν τα σύγχρονα 
απορριµµατοφόρα διεθνών προδιαγραφών µε σύστηµα βραχιόνων και χτένας. 

Η διαµόρφωση των κάδων θα είναι τέτοια ώστε να είναι δυνατόν να ανοίγει το κάλυµµα τους  
και  να  πλένονται  αυτοµάτως  από  τα  ειδικά  οχήµατα  πλύσεως  που  κυκλοφορούν  στην Ελληνική και 
την ∆ιεθνή αγορά, καθώς και να είναι δυνατόν να ανυψωθούν ασφαλώς από το ανυψωτικό του πλυντηρίου 
κάδων. 

 

7. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

α)         Ο κάδος πρέπει να φέρει στις δύο πλευρές του ανακλαστικά σήµατα σύµφωνα µε τον 
Κ.Ο.Κ. για να είναι ορατός την νύχτα. 

 
β)        Σε  όλους  τους  κάδους  θα  υπάρχουν  στοιχεία  ιδιοκτησίας  µε  ευµεγέθη    γράµµατα  µε 
θερµοεκτύπωση στο εµπρόσθιο τµήµα του κάδου. 
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γ)        Οι κάδοι θα είναι χρώµατος πράσινου και θα έχει επιτευχθεί κατά την χύτευση. 
 
 
 
 
 
 
 

ΙV.  ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ  ΚΑ∆ΟΙ ΧΩΡΙΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1.100 ΛΙΤΡΩΝ 
 

Οι κάδοι µηχανικής αποκοµιδής πρέπει να είναι πρόσφατης κατασκευής και να ακολουθούν τα  
STANDARDS  ΕΝ  840-2,  5,  6    και  να  είναι  ικανοί  να  δεχθούν  οικιακά,  εµπορικά  και βιοµηχανικά 
απορρίµµατα καθώς και αντικείµενα µε µεγάλο όγκο. 

Η χωρητικότητα των κάδων θα είναι 1.100 λίτρα +5% αντίστοιχα. αποδεικνυόµενη από την 
αναλυτική έκθεση ελέγχου του προϊόντος που ακολουθεί το πιστοποιητικό ποιότητας ΕΝ-840 

Πάνω στις πλευρικές επιφάνειες του κάδου και περίπου στο κέντρο τους να είναι ακλόνητα 
στερεωµένοι δύο κυλινδροειδείς σωλήνες που χρησιµεύουν για την ανάρτηση του κάδου από τον µηχανισµό 
εκκένωσης κάδων του απορριµµατοφόρου (βραχίονες). Επίσης, µε το ειδικά ενισχυµένο χείλος του κάδου να 
είναι δυνατή η ανύψωση του και µε ανυψωτικό σύστηµα τύπου κτένας. 

Ο κάδος επίσης θα φέρει τις απαραίτητες χειρολαβές κατάλληλης διατοµής και ενίσχυσης για την 
εύκολη µετακίνησή του και την εργονοµική χρήση του. 

 

2. ΕΙ∆ΙΚΑ 
 

Όλα τα πλαστικά τµήµατα πρέπει να είναι  µονοµπλόκ και συγκεκριµένα το κυρίως σώµα, 
συµπεριλαµβανόµενων των βάσεων έδρασης του καπακιού, καπάκι κ.λ.π., θα πρέπει να αποτελούν αυτοτελή 
µονοµπλόκ τµήµατα. 

 

Πρέπει να έχουν κατασκευαστεί µε    συµπαγή χύτευση και ενίσχυση πλαστικού (πολυαιθυλενίου) 
υπό πίεση (INJECTION) από πολυαιθυλένιο υψηλού µοριακού βάρους µε ειδικούς σταθεροποιητές έναντι 
πολυµερισµού από υπέρυθρες ακτίνες και από πρωτογενές υλικό. 

Πρέπει   να   έχουν   απόλυτη   ανθεκτικότητα   στις   πολύ   χαµηλές   και   πολύ   υψηλές 
θερµοκρασίες, κλιµατολογικές µεταβολές (και µάλιστα απότοµες) και σε χηµικές αντιδράσεις. 

Το υλικό εκχυόµενο να έχει οµοιόµορφη και οµοιογενή κατανοµή σ' όλα τα σηµεία του 
κάδου.  

Το βάρος του κάδου  θα είναι  50-55 kg περίπου και το πάχος του σώµατος περίπου 5 mm. 
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3. ΚΥΡΙΩΣ ΣΩΜΑ (ΚΟΡΜΟΣ) 
 

Το κυρίως σώµα του κάδου θα πρέπει να έχει σχήµα κώλουρης πυραµίδας, µε προς τα άνω συνεχώς 
αυξανόµενη διατοµή, που θα διασφαλίζει την πλήρη εκκένωση του από τα απορρίµµατα, µε ολίσθηση, κατά 
την ανατροπή του, από τον ανυψωτικό µηχανισµό. 

Λόγω του βάρους των απορριµµάτων που δέχεται κατά τη µεταφορά του και την εκκένωσή του, το 
κυρίως σώµα του κάδου και στις τέσσερεις πλευρές (τοιχώµατα)  του,  θα πρέπει να είναι ειδικά ενισχυµένο 
ώστε να αποφεύγεται η παραµόρφωση των τοιχωµάτων κατά την χρήση του. 

Απαραιτήτως και επί ποινή απορρίψεως, το κυρίως σώµα θα φέρει σε δύο τουλάχιστον από τις 
τέσσερεις πλευρές του, ισχυρές κάθετες νευρώσεις σε όλο το ύψος των πλευρών αυτών. 

Για λόγους µεγαλύτερης αντοχής, στις καταπονήσεις που δηµιουργούνται κατά το άνοιγµα και το 
κλείσιµο του καπακιού του κάδου, το κυρίως σώµα πρέπει υποχρεωτικά να περιλαµβάνει κατά την χύτευση 
(µονοµπλόκ), τουλάχιστον δύο ειδικά σχεδιασµένους  ισχυρούς µεντεσέδες µέσω των οποίων το καπάκι, θα 
συνδέεται απ’ ευθείας και σταθερά στο σώµα, αποκλειοµένων των διανοίξεων οπών στο κυρίως σώµα ή το 
καπάκι και της χρήσης βιδών, παξιµαδιών, πρόσθετων προσαρµογών κ.α. 

Οι µεντεσέδες αυτοί θα είναι πλάτους κατ’ ελάχιστον 4 cm ο κάθε ένας, έτσι ώστε οι δυνάµεις 
καταπόνησης να διαµοιράζονται σε µεγαλύτερη επιφάνεια και να µην υπάρχει κίνδυνος καταστροφής τους. 

 

4. ΤΡΟΧΟΙ 
 

Ο κάδος πρέπει  να έχει τέσσερις τροχούς βαρέως τύπου από συµπαγές ελαστικό  αρίστης κατασκευής  

και  ποιότητας  διαµέτρου  Ø  200  χιλ.  και  ικανότητας  περιστροφής  τους  περί κατακόρυφο άξονα κατά 

360ο έτσι ώστε ο κάδος να είναι ευέλικτος σε περίπτωση που θα χρειαστεί να µετακινηθεί µέσα σε στενούς 

χώρους. 
Ο κάθε τροχός  πρέπει να στηρίζεται σε διχαλωτό υποστήριγµα µέσω ενσφαίρου τριβέως και  

συνδέεται  µε  τον κάδο  µέσω  ειδικής βάσεως κατάλληλα ενισχυµένης και διαµορφωµένης ικανής να 
δέχεται τα δυναµικά φορτία και τις κρούσεις κατά τη χρήση του κάδου. 

Ο κάθε κάδος  πρέπει να έχει τη δυνατότητα να    ακινητοποιείται µε χωριστά ποδόφρενα στους δυο 
τροχούς που ενεργοποιούνται µε απλό πάτηµα στο πόδι . 

 

4.  ΟΠΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
 

Στον πυθµένα του κάδου και στο κατώτερο σηµείο του  υποχρεωτικά να υπάρχει ειδική οπή που θα 
κατασκευάζεται κατά την χύτευση µονοµπλόκ αποκλειοµένων των ιδιοκατασκευών, για την εκροή των υγρών 
µετά τον καθαρισµό του κάδου. Η οπή αυτή πρέπει   να καλύπτεται µε ειδικό καπάκι  και ειδική τσιµούχα, 
έτσι ώστε να έχει απόλυτη στεγανότητα. 

5.  ΚΑΠΑΚΙ ΚΑ∆ΟΥ 
 

Το καπάκι θα είναι επίπεδο και θα πρέπει να ανοίγει και να κλείνει εύκολα για την τοποθέτηση των 
απορριµµάτων. Επίσης να έχει ειδικά ενισχυµένη κατασκευή για να αντέχει σε καταπονήσεις και χτυπήµατα. 

Το καπάκι και το κυρίως σώµα για λόγους µεγαλύτερης αντοχής, πρέπει υποχρεωτικά να συνδέονται 
απ’ ευθείας και σταθερά, µέσω ειδικά σχεδιασµένων    µεντεσέδων που θα περιλαµβάνουν κατά την χύτευση 
(µονοµπλόκ) και ειδικό σωλήνα    υψηλής αντοχής, αποκλειοµένων των διανοίξεων οπών στο κυρίως σώµα ή 
το καπάκι και της χρήσης βιδών, παξιµαδιών, πρόσθετων προσαρµογών κ.α. 
Επίσης, οι κάδοι θα διαθέτουν στο καπάκι ενσωµατωµένα δύο µικρά καπάκια κατασκευασµένα επίσης  από  
πολυαιθυλένιο  µε  χωριστό  σύστηµα  εύκολου  ανοίγµατος  και  σταθεροποίησης  σε κλειστή θέση, ώστε να 
µπορεί να γίνει απόρριψη µικρών αντικειµένων και σάκων απορριµµάτων οικιακού µεγέθους στον κάδο χωρίς 
το άνοιγµα του µεγάλου καπακιού. Οι διαστάσεις των θυρίδων θα είναι κατάλληλες για το σκοπό αυτό. Οι 
υποδοχές του καπακιού για προσαρµογή των θυρίδων θα είναι σταθερές κατασκευασµένες από την πρέσα και 
το καλούπι κατασκευής, αποκλειόµενων ιδιοκατασκευών, και θα υπάρχει ειδική µέριµνα και χείλος στο κυρίως 
καπάκι για αποφυγή εισόδου των νερών της βροχής στις θυρίδες. 
Το καπάκι θα ανοίγει επίσης και µε ειδικό ποδοµοχλό στιβαρής κατασκευής από γαλβανισµένο µέταλλο για την 
µακροχρόνια αντοχή του στην οξείδωση. 
Ο ποδοµοχλός επί ποινή αποκλεισµού θα στηρίζεται στις βάσεις των τροχών και σε καµία περίπτωση στο σώµα 
του κάδου για αποφυγή διάτρησης του σώµατος. 
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ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

Οι κάδοι  πρέπει να είναι κατάλληλοι για ανυψωτικούς µηχανισµούς που χρησιµοποιούν τα σύγχρονα 
απορριµµατοφόρα διεθνών προδιαγραφών µε σύστηµα βραχιόνων και κτένας. 

Η διαµόρφωση των κάδων να  είναι τέτοια ώστε να είναι δυνατόν να ανοίγει το κάλυµµα τους  και  να  
πλένονται  αυτοµάτως  από  τα  ειδικά  οχήµατα  πλύσεως  που  κυκλοφορούν  στην Ελληνική και την ∆ιεθνή 
αγορά, καθώς και να είναι δυνατόν να ανυψωθούν ασφαλώς από το ανυψωτικό του πλυντηρίου κάδων. 

 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 
α)         Ο κάδος πρέπει να φέρει στις δύο πλευρές του ανακλαστικά σήµατα σύµφωνα µε τον 
Κ.Ο.Κ. για να είναι ορατός την νύχτα. 

 
β)        Σε  όλους  τους  κάδους  θα  υπάρχουν  στοιχεία  ιδιοκτησίας  µε  ευµεγέθη    γράµµατα  µε 
ανάγλυφη ανεξίτηλη θερµοεκτύπωση στο εµπρόσθιο τµήµα του κάδου 

 
γ)        Οι κάδοι θα είναι χρώµατος πράσινου και θα έχει επιτευχθεί κατά την χύτευση. 
 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

1)        Η κάθε προσφορά θα πρέπει να αναφέρει µε υπεύθυνη δήλωση του προµηθευτή το χρόνο που 
δεσµεύεται και αναλαµβάνει την προµήθεια των ανταλλακτικών στο ∆ήµο και τον τρόπο που προτίθεται να 
αντιµετωπίζει τις ανάγκες service. Η διαδικασία τεχνικής υποστήριξης του διαγωνιζόµενου θα είναι 
πιστοποιηµένη κατά ISO 9001 και στην τεχνική προσφορά θα επισυναφθεί το αντίστοιχο πιστοποιητικό 

 
2)        Στην  τεχνική  προσφορά  θα  υπάρχει  επίσης  υπεύθυνη  δήλωση  για  την  προσφερόµενη εγγύηση 
καλής λειτουργίας, που θα είναι τουλάχιστον δύο (2) χρόνια και τον χρόνο παράδοσης, που δεν θα 
υπερβαίνει τις εξήντα (60) ηµέρες από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. 

 
3)     Πιστοποιητικά ποιότητας και ελέγχου ΕΝ-840/2/5/6 - από πιστοποιηµένα  κέντρα - για τα υπό 
προµήθεια είδη, µε τα αναλυτικά τεστ ελέγχου και δοκιµών απ’ όπου θα προκύπτουν και τα βασικά τεχνικά 
στοιχεία των κάδων ( χωρητικότητα, κ.α.). Το εργοστάσιο παραγωγής το οποίο δηλώνεται ως κατασκευαστής 
του υπό προµήθεια κάδου δεν µπορεί να είναι διαφορετικό από αυτό που αναφέρει το ως άνω πιστοποιητικό. 

 
4)        Πιστοποίηση του προµηθευτή και του κατασκευαστή κατά ISO 9001 και 14001. 

 
5)        Οι προσφέροντες υποχρεούνται, µε ποινή αποκλεισµού, να προσκοµίσουν δείγµα εντελώς όµοιων 
κάδων   µε τους προσφερόµενους σε σηµείο που θα τους υποδειχτεί από την υπηρεσία, µετά από 
έγγραφη ειδοποίηση και εντός τριών (3) ηµερών. 

 
6)       Κάθε εργονοµικά εξελιγµένη  ή αισθητική βελτίωση στους προαναφερόµενους κάδους,  θα εκτιµηθεί 
ιδιαιτέρως και µε την προϋπόθεση ότι δεν θα αποκλίνει από τα βασικά στοιχεία της προαναφερόµενης  
Τεχνικής  Περιγραφής  &  Προδιαγραφής,  που  αφορούν  διαστάσεις, βάρη, χωρητικότητες, σύµφωνα 
µε Ευρωπαϊκά πρότυπα, εκφρασµένα κατά EN, DΙΝ κ.λπ. 

 
                                                                                                                        Ηµεροµηνία  24/7/2013 

 
Ηµεροµηνία  19-7-2013 

 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
Ο   ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 
ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ  ΘΕΟΦΑΝΗΣ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

 Ηµεροµηνία  24/7/2013 
 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 
Ο  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

 
ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ- 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  

 
 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 
 

     ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ    ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕΛΕΤΗ 
∆ΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ 
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑ∆ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 
 
Αρ. Μελέτης 19/2013 
Προϋπολογισµός: 60.000,00 ευρώ 

 

ΓΕΝΙΚΗ,  ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
 

Άρθρο 1ο   : Αντικείµενο της προµήθειας 

Αντικείµενο της παρούσας συγγραφής είναι ο καθορισµός των όρων, βάσει των οποίων θα 
διενεργηθεί από το ∆ήµο Μοσχάτου - Ταύρου η προµήθεια κάδων απορριµµάτων  για την κάλυψη των 
αναγκών των υπηρεσιών του ∆ήµου για το έτος 2013, προϋπολογισθείσας δαπάνης 60.000,00 € (µαζί µε το 
Φ.Π.Α. 23%). 

 
 

Άρθρο 2ο   : Ισχύουσες διατάξεις 
 

Η εκτέλεση της προµήθειας διέπεται από τις διατάξεις : A) Του 
ΕΚΠΟΤΑ ( ΥΑ 11389/ΦΕΚ 185 Β / 23-3-1993 ) 
B) Του Ν. 2286/95 περί προµηθειών  δηµόσιου τοµέα και συναφών θεµάτων. 
Γ) Της Απόφασης του Υπ. Οικ. Ανταγ. & Ναυτιλίας Π1/3305/03-11-2010 (ΦΕΚ 1789/12- 
11-2010, τεύχος Β’), αναφορικά µε το όριο διεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού. 
∆) Της Απόφασης του Υπ. Οικ. Ανταγ. & Ναυτιλίας Π1/3306/03-11-2010 (ΦΕΚ 1789/12- 
11-2010, τεύχος Β’), αναφορικά µε τις προµήθειες που εντάσσονται στο Ε.Π.Π.. 

Η  εκτέλεση  της  προµήθειας  θα  πραγµατοποιηθεί  µε  πρόχειρο  διαγωνισµό  µε κριτήριο 
κατακύρωσης  τη χαµηλότερη τιµή, µε βάση τους όρους της διακήρυξης και ενώπιον της αρµόδιας 
για αξιολόγηση και γνωµοδότηση   επιτροπής του άρθρου 46 του Ε.Κ.Π.ΟΤ.Α. 

 
 

Άρθρο 3ο   : Σύµβαση 

Ο   ανάδοχος   της   προµήθειας   αυτής,   µετά   την   κατά   νόµο   έγκριση   του αποτελέσµατος, 
υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε 10 µέρες από την ηµεροµηνία της κοινοποίησης της ανακοίνωσης της 
κατακύρωσης για να υπογράψει τη σύµβαση και   να καταθέσει, κατά το άρθρο 4 της παρούσης, εγγύηση 
για την καλή εκτέλεση αυτής. 

Κατά τα λοιπά ως το άρθρο 24 του ΕΚΠΟΤΑ. 
 
 

Άρθρο 4ο  : Εγγύηση 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της συµβάσεως καθορίζεται σε 10 % επί της συνολικής αξίας της 
προµήθειας χωρίς τον Φ.Π.Α., παρέχεται δε µε εγγυητική επιστολή, κατά τα λοιπά ως το άρθρο 26 του 
ΕΚΠΟΤΑ. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης επιστρέφεται εις τον ανάδοχο της προµήθειας µετά από 
την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από 
τους δύο  συµβαλλόµενους. 

∆εκτές γίνονται εγγυητικές επιστολές αναγνωρισµένης τράπεζας, συνταγµένες σύµφωνα µε όσα 
ορίζονται στο άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ. Γίνονται δεκτές κι εγγυητικές επιστολές του Ταµείου Παρακαταθηκών 
και ∆ανείων. 

 
 

Άρθρο 5ο   : Παραλαβή υλικών 
 

Η παραλαβή και ο χρόνος παράδοσης των υλικών ρυθµίζονται σύµφωνα µε τα άρθρα 28 και 29 
του ΕΚΠΟΤΑ. 

Η παράδοση των ειδών θα γίνεται µετά από συνεννόηση µε το γραφείο προµηθειών. Τόπος 
παράδοσης θα είναι η έδρα του ∆ήµου ή όπου αλλού υποδειχθεί από την υπηρεσία. 
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   Η παράδοση θα γίνεται µε ευθύνη του προµηθευτή και µε δικά του µεταφορικά µέσα. 

Ο ∆ήµος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων ούτε όλα τα είδη, που αναγράφονται 
στον ενδεικτικό προϋπολογισµό. Εφόσον, όµως κριθεί σκόπιµη η προµήθεια του συνόλου των ποσοτήτων και 
των ειδών, ο µειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του ∆ήµου. Σε κάθε περίπτωση  ο 
ανάδοχος υποχρεούται να ικανοποιήσει το αίτηµα του ∆ήµου, µε την ίδια ακριβώς τιµή µε αυτή της προσφοράς 
του. 

Άρθρο 6ο : Ποινικές ρήτρες - έκπτωση του αναδόχου 

Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητος υπέρβαση της συµβατικής προθεσµίας εκτελέσεως της προµήθειας 
µπορεί να επιβληθεί σε βάρος του αναδόχου ποινική ρήτρα κ.λπ. αναγκαστικά µέτρα σύµφωνα µε τα άρθρα 33 
& 35 του ΕΚΠΟΤΑ. 

Άρθρο 7ο : Πληµµελής κατασκευή 

Ο προµηθευτής εγγυάται µε την υπογραφή της σύµβασης, ότι τα είδη µε τα οποία θα προµηθεύσει τον 
∆ήµο, θα ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών, των χαρακτηριστικών και 
της προσφοράς και ότι θα είναι στο σύνολό τους αρίστης ποιότητας. 

 
Ο ∆ήµος  διατηρεί όλα τα δικαιώµατα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει, ότι παραβιάζονται οι 

παραπάνω διαβεβαιώσεις του προµηθευτή. Εάν η κατασκευή και η λειτουργία των υπό προµήθεια ειδών δεν 
πληρούν τους όρους της σύµβασης ή εµφανίζουν ελαττώµατα ή κακοτεχνίες ο ανάδοχος υποχρεούται  να 
αποκαταστήσει ή βελτιώσει αυτές, µέσα σε πέντε (5) ηµέρες, αφότου διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω 
διαβεβαιώσεων, χωρίς την οποιαδήποτε επιπλέον επιβάρυνση για τον ∆ήµο, σύµφωνα µε τις ισχύουσες 
διατάξεις (άρθρο 34 ΕΚΠΟΤΑ). 

 
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι πως το µέγιστο ποσοστό ειδών που πρέπει να αντικατασταθούν δεν θα 

υπερβαίνει το 5% της αναληφθείσης προµήθειας. 
 

Εφόσον από τη χρήση του ακατάλληλου υλικού επήλθε φθορά στον εξοπλισµό του ∆ήµου, ο 
προµηθευτής υποχρεούται να αναλάβει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης της βλάβης που προξένησε το 
ακατάλληλο προϊόν. 

Άρθρο 8ο : Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειµένων διατάξεων φόρους, τέλη και 
κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ηµέρα της διενέργειας της προµήθειας. Ο ΦΠΑ βαρύνει το ∆ήµο. 

 
 

Άρθρο 9ο : Παραλαβή 
 

Κατά την εκφόρτωση κάθε αποστολής θα διενεργείται ποσοτική παραλαβή των ειδών από την 
αρµόδια επιτροπή παραλαβής του ∆ήµου. Κατά την παραλαβή αυτή, µπορεί να παρευρίσκεται και 
εκπρόσωπος του προµηθευτή, ο οποίος θα υπογράψει το πρωτόκολλο παραλαβής. Η επιτροπή αυτή 
καταµετρά λεπτοµερώς τις ποσότητες των υλικών που παραδίδονται, τα συνοδευτικά έγγραφα και ελέγχει 
τη συµφωνία αυτών µε την προµήθεια και τη συγγραφή υποχρεώσεων. 

Η παράδοση των προσφεροµένων ειδών θα γίνει ενώπιον της επιτροπής παραλαβής, και οι 
ποσότητες των υλικών µε βάση τις ανάγκες του ∆ήµου, θα παραδίδονται τµηµατικά στους τόπους που 
θα υποδειχθούν από την αρµόδια υπηρεσία και κατόπιν έγγραφης  ή προφορικής παραγγελίας µέσα 
σε είκοσι (20) εργάσιµες ηµέρες από αυτή. 

 

Άρθρο 10ο: Τιµές υλικών 

∆εν επιτρέπεται η οποιαδήποτε µεταβολή των τιµών, από τις προσφερόµενες τιµές 

 
Ηµεροµηνία  19-7-2013  Ηµεροµηνία  24/7/2013   Ηµεροµηνία  24/7/2013 

 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ           ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ        ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο   ΣΥΝΤΑΞΑΣ       Ο  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

 
ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ  ΘΕΟΦΑΝΗΣ     ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ        Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.  ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ        ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ   ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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Τέλος ο κ. Πρόεδρος κάλεσε την Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.  
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τις ισχύουσες διατάξεις , τα 
υποβληθέντα στοιχεί και την προαναφερόµενη εισήγηση  
                                                     
 
 
   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 

Εγκρίνει την υπ΄αριθµ.  19/2013 µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  και καταρτίζει τους όρους διακήρυξης  
για την  προµήθεια κάδων απορριµµάτων, ενδεικτικού προϋπολογισµού 60.000,00  ευρώ µε Φ.Π.Α. ως εξής: 

 

 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑ∆ΩΝ  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
ΜΜΜΕΕΕ   ΚΚΚΡΡΡΙΙΙΤΤΤΗΗΗΡΡΡΙΙΙΟΟΟ   ΚΚΚΑΑΑΤΤΤΑΑΑΚΚΚΥΥΥΡΡΡΩΩΩΣΣΣΗΗΗΣΣΣ   ΤΤΤΗΗΗ   ΧΧΧΑΑΑΜΜΜΗΗΗΛΛΛΟΟΟΤΤΤΕΕΕΡΡΡΗΗΗ   ΤΤΤΙΙΙΜΜΜΗΗΗ    ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 60.000,00 ΕΥΡΩ  

 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :  
1. Του ΕΚΠΟΤΑ ( ΥΑ 11389/ΦΕΚ 185 Β / 23-3-1993 ) 
2. Του Ν. 2286/95 περί προµηθειών  δηµόσιου τοµέα και συναφών θεµάτων. 
3. Της Απόφασης του Υπ. Οικ. Ανταγ. & Ναυτιλίας Π1/3305/03-11-2010 (ΦΕΚ 1789/12-11-2010, τεύχος 

Β’), αναφορικά µε το όριο διεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού. 
4. Της Απόφασης του Υπ. Οικ. Ανταγ. & Ναυτιλίας Π1/3306/03-11-2010 (ΦΕΚ 1789/12-11-2010, τεύχος 

Β’), αναφορικά µε τις προµήθειες που εντάσσονται στο Ε.Π.Π. 
5. Την υπ’ αρ. ……2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές 

προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισµού. 
 

       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

Ι. Τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού, µε σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη 
τιµή, για την προµήθεια κάδων καθαριότητας προκειµένου να καλύψει τις ανάγκες καθαριότητας του ∆ήµου, 
όπως αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, προϋπολογισµού 
60.000,00€ (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%). 

ΙΙ. Τον καθορισµό των όρων του διαγωνισµού ως εξής: 

Ά ρ θ ρ ο 1ο 
                                          Αναθέτουσα αρχή – χρόνος και τόπος του διαγωνισµού 
1.1 Στοιχεία αναθέτουσας αρχής 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ:                  ∆ΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ:                 ΚΟΡΑΗ 36 
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:   213 20 19632 

 
Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στο δηµοτικό κατάστηµα του ∆ήµου Μοσχάτου-Ταύρου, οδός Κοραή 36 & Αγ. 
Γερασίµου στο Μοσχάτο, από την αρµόδια Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών στις …./…/2013 ηµέρα ……. 
και  ώρα ……:00 π.µ.  
Οι προσφορές θα κατατίθενται στο πρωτόκολλο του ∆ήµου Μοσχάτου-Ταύρου (Κοραή 36, ισόγειο) από ώρα 8:00 
π.µ. έως 14:00 µ.µ. από την εποµένη της δηµοσίευσης έως και την …./…/2013 ηµέρα ….. και ώρα ….00 
µ.µ. (λήξη επίδοσης των προσφορών). 

Οι προσφορές µπορεί να υποβληθούν και µε συστηµένη επιστολή που θα απευθύνεται στο ∆ήµο και θα 
προορίζεται για τον Πρόεδρο της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού. Όσες προσφορές υποβληθούν µε τον 
τρόπο αυτό θα ληφθούν υπ’ όψιν µόνο αν φτάσουν στο πρωτόκολλο του ∆ήµου µέχρι την ώρα 14:00 µ.µ. την 
προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού (παρ. 4, άρθ.11 ΕΚΠΟΤΑ). Προσφορές που 
κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα είναι εκπρόθεσµες και επιστρέφονται. 

Η έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών γίνεται την ηµεροµηνία διενέργειας του 
διαγωνισµού και µετά την εκπνοή του χρόνου που αναφέρεται στη διακήρυξη (παρ. 1.2). 
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Αντίτυπα της παρούσης καθώς και σχετικές πληροφορίες, µε την ανωτέρω προµήθεια µπορούν οι 
ενδιαφερόµενοι να ζητούν τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από το Γραφείο Προµηθειών του ∆ήµου οδός Κοραή 36. 
Τηλέφωνο επικ. 213 20 19 632, αρµόδιος υπάλληλος Πληρ. κ. Α. Γρηγοροπούλου. 

Εφόσον από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές ζητηθούν έγκαιρα τα σχετικά µε τον προκηρυσσόµενο 
διαγωνισµό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σ’ αυτούς σε τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες από τη 
λήψη της σχετικής αίτησης (παρ. 1β, άρθρο 10 ΕΚΠΟΤΑ). 
           Εφόσον ζητηθούν εµπρόθεσµα συµπληρωµατικές πληροφορίες, σχετικές µε τα έγγραφα του 
διαγωνισµού, αυτές παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία που έχει ορισθεί για την 
υποβολή των προσφορών (άρθρο 33, παρ. 1, Π.∆. 60/07). 
           Σε περίπτωση µη διενέργειας του διαγωνισµού κατά την  παραπάνω ηµεροµηνία ή ακύρωσή 
της, αυτός θα πραγµατοποιηθεί την επόµενη εργάσιµη στον ίδιο τόπο και ίδια ώρα, χωρίς όµως να 
τροποποιηθούν οι όροι της παρούσης διακήρυξης και χωρίς νέα δηµοσίευση. 

 
Ά ρ θ ρ ο 2ο 

Προϋπολογισµός  
Η προϋπολογισθείσα ενδεικτική δαπάνη για την προµήθεια έχει εκτιµηθεί στο ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ 
(€60.000,00) συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.23% και θα βαρύνει την µε Κ.Α.  20.7135.0003 σχετική πίστωση 
προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2013. 

 
Ά ρ θ ρ ο 3ο 

                                                                Τεχνικές Προδιαγραφές 
 Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης, ήτοι: α) Η συγγραφή 
υποχρεώσεων, β) ο ενδεικτικός προϋπολογισµός, γ) η τεχνική περιγραφή και δ) το τιµολόγιο προσφοράς  ως 
έχουν εγκριθεί µε την άνω υπ’ αριθ……./2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, επισυνάπτονται στο τέλος 
της διακήρυξης και αποτελούν ενιαίο και αδιάσπαστο µε αυτήν όλο. 
 

Ά ρ θ ρ ο 4ο 
Γλώσσα 

Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σ’ αυτόν συντάσσονται 
στην ελληνική γλώσσα. 
 

Ά ρ θ ρ ο 5ο 
∆ικαίωµα συµµετοχής 

∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν: 
α.   Όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής. 
β. Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον συντρέχουν οι  προϋποθέσεις του άρθρου 8 

του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.. 
γ.    Συνεταιρισµοί 
δ.   Οι κοινοπραξίες. 

Ά ρ θ ρ ο 6ο 
Προέλευση 

Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτές προσφορές που αφορούν τα υπό προµήθεια είδη, εγχώριας ή αλλοδαπής 
παραγωγής και προελεύσεως. Γίνονται δεκτοί κατασκευαστές ή προµηθευτές που αντιπροσωπεύουν εργοστάσια 
ελληνικά ή της αλλοδαπής, προσκοµίζοντας έγγραφο περί της αντιπροσώπευσης και περί αποδοχής εκτέλεσης 
της προµήθειας από τα εργοστάσια κατασκευής των προσφερόµενων ειδών. Οι εταιρείες κατασκευής πρέπει 
υποχρεωτικά να είναι πιστοποιηµένες κατά ISO 9001 και κατά ISO 14001 για σχεδιασµό και κατασκευή κάδων 
απορριµµάτων. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 18 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

Ά ρ θ ρ ο 7ο 
                                                            ∆ικαιολογητικά συµµετοχής 
Οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά τους, τα εξής δικαιολογητικά: 
1. Η εγγύηση για την συµµετοχή στον διαγωνισµό ορίζεται σε 3.000,00 ευρώ (ποσοστό 5% επί του 

προϋπολογισµού του είδους της µελέτης) και βεβαιώνεται µε την προσκόµιση ισόποσου γραµµατίου του 
ταµείου παρακαταθηκών & δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισµένης τράπεζας συντεταγµένη 
σύµφωνα µε τον ισχύοντα τύπο για το δηµόσιο (βλ. παράρτηµα Α΄).    

2. Ασφαλιστική ενηµερότητα. 
3. Φορολογική ενηµερότητα. 
4. Πιστοποιητικό οικείου επιµελητηρίου. 
5. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86, µε την οποία θα δηλώνεται ότι α)δεν υφίστανται 

νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης β) ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή της από 
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διαγωνισµούς του δηµοσίου ή των ΟΤΑ γ) γ) δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωµα κατά την άσκηση της 
επαγγελµατικής της δραστηριότητας δ) η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συµβατικών 
της υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεών της εν γένει προς το ∆ηµόσιο τοµέα 

Σηµείωση: Ο υπογράφων την υπεύθυνη δήλωση, εάν είναι νόµιµος εκπρόσωπος εταιρείας ή κοινοπραξίας  
να καταθέσει και καταστατικό της Εταιρείας µε τις τυχόν τροποποιήσεις του ή ΦΕΚ από τα οποία θα 
αποδεικνύεται η ως άνω ιδιότητά του. Εφ’ όσον δεν προσκοµίζονται συµφωνητικά τροποποίησης του εταιρικού, ο 
κατά τ’ ανωτέρω νόµιµος εκπρόσωπος θα υπογράφει υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα βεβαιώνει, ότι δεν 
υπάρχουν µέχρι την ηµέρα υποβολής των προσφορών τροποποιήσεις του καταστατικού.  Εάν πρόκειται για 
φυσικό πρόσωπο θα προσκοµίσει φωτοτυπία ταυτότητος. 
 

Ά ρ θ ρ ο 8ο 
                                                     Κατάρτιση και υποβολή προσφορών  
Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά υποβάλλεται στην ελληνική γλώσσα, µέσα σε σφραγισµένο φάκελο.  
 
Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

1) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ  µε κεφαλαία γράµµατα 
2) Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό. 
3) Ο αριθµός της διακήρυξης. 
4) Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
5) Τα στοιχεία του αποστολέα. 

Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά, η εγγύηση 
συµµετοχής και οι φάκελοι της τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς.  
Οι προσφορές πρέπει να υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόµενους ή τους νοµίµους εκπροσώπους 
τους. Η προσφορά της ένωσης προµηθευτών υπογράφεται από όλα τα µέλη της ένωσης είτε από εκπρόσωπο 
διορισµένο µε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 
 Η προσφερόµενη τιµή θα εκφράζεται σε ΕΥΡΩ και θα περιλαµβάνει τις υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη 
επιβάρυνση για παράδοση των υλικών ελεύθερων στην αποθήκη του ∆ήµου. 
Η τιµή θα αναγράφεται αριθµητικώς και ολογράφως και θα δίνεται ανά µονάδα ως εξής: 
α) Τιµή µε κρατήσεις, χωρίς ΦΠΑ. 
β) Ποσοστό ΦΠΑ (επί τοις εκατό) στο οποίο υπάγεται το είδος. 
 

Ά ρ θ ρ ο 9ο 
Αντιπροσφορές-Εναλλακτικές προσφορές 

Στους διαγωνισµούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως 
απαράδεκτες. 
Από τον ίδιο διαγωνιζόµενο µπορεί να επιδοθούν το πολύ µέχρι δύο εναλλακτικές προσφορές, σαφώς 
διακεκριµένες µεταξύ τους. 
Σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων των δύο προσφορών η επιτροπή διαγωνισµού θα προβαίνει σε ακύρωση 
των υπεραρίθµων προσφορών µε κλήρωση παρουσία του διαγωνιζόµενου. 

Ά ρ θ ρ ο 10ο 
                     ∆είγµα 

Οι συµµετέχοντες οφείλουν, να προσκοµίσουν δείγµα των προσφερόµενων ειδών για αξιολόγηση, 
τρεις (3) ηµέρες πριν την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού στο αµαξοστάσιο του ∆ήµου 
(Πρέσπας & Αδριανουπόλεως, Μοσχάτο). 

Ά ρ θ ρ ο 11ο 
                                               Ενστάσεις πριν από την υπογραφή της σύµβασης 

1. Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διεξαγωγής του, ή της συµµετοχής κάποιου 
σε αυτόν, υποβάλλονται στο ∆ήµο εγγράφως ως εξής: 

α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού  
Μέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από τη γνωστοποίηση της διακήρυξης έως την ηµέρα διενέργειας 
του διαγωνισµού. Για τον καθορισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται οι ηµεροµηνίες αποστολής ή 
παραλαβής της πρόσκλησης και της διακήρυξης και της διεξαγωγής του διαγωνισµού. Αν προκύπτει κλάσµα, 
θεωρείται ολόκληρη ηµέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού και η 
σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν από το διαγωνισµό.  

β. Κατά της νοµιµότητας της διεξαγωγής του διαγωνισµού ή της συµµετοχής σε αυτόν 
Μόνο από συµµετέχοντα στο διαγωνισµό ή αποκλεισθέντα από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας 
του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο και υποβάλλεται κατά  τη διάρκεια του 
διαγωνισµού, µέχρι και την εποµένη εργάσιµη ηµέρα από την ηµέρα ανακοίνωσης του αποτελέσµατος του 
αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται 
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κατά την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από την αρµόδια επιτροπή, η οποία υποβάλλει 
την ένσταση µε αιτιολογηµένη γνωµοδότησή της στην Οικονοµική Επιτροπή η οποία τελικά αποφασίζει.  

2. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους  προαναφερόµενους λόγους πριν από την 
υπογραφή της συµβάσεως, δεν γίνονται δεκτές. 

3. Η ένσταση κατά της συµµετοχής κάποιου στο διαγωνισµό κοινοποιείται υποχρεωτικά από τον ενιστάµενο σε 
αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. 

4.  Οι ανωτέρω αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής καθώς και οι αποφάσεις τους γενικά που αφορούν την 
κατακύρωση του διαγωνισµού ελέγχονται για τη νοµιµότητα τους και είναι δυνατή η προσβολή τους κατά τις 
διατάξεις του άρθρου 227 του Ν.3852/2010. 

Ά ρ θ ρ ο 12ο 
Χρόνος ισχύος των προφορών  

Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές εξήντα (60) ηµέρες από την επόµενη διενέργειας του 
διαγωνισµού. 

Ά ρ θ ρ ο 13ο 
                                                                Κατακύρωση  προµήθειας  
    Η  κατακύρωση της προµήθειας θα γίνει σε όποιον προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή εφ΄ όσον κριθεί  ότι η 
προσφορά  του πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθµ. 19/2013 µελέτης της Τ.Υ. του ∆ήµου µας, από 
την αρµόδια Επιτροπή Αξιολόγησης ∆ιαγωνισµών κατόπιν αποφάσεως Οικονοµικής Επιτροπής. 

Ά ρ θ ρ ο 14ο 

                                                                        Εγγυήσεις 
1) Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό 
Η εγγύηση εκδίδεται υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής 
συµβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α. Παρέχεται δε µε εγγυητική επιστολή η οποία ανεξάρτητα από το όργανο το 
οποίο την εκδίδει πρέπει να αναφέρει και τα οριζόµενα στο άρθρο 26 της Υπ.Απ.11389/93. 
Η εγγύηση συµµετοχής που αφορά τον προµηθευτή στον οποίον κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προµήθεια, 
επιστρέφεται µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και µέσα σε πέντε (5) ηµέρες 
από την υπογραφή της σύµβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών προµηθευτών που έλαβαν µέρος στο διαγωνισµό 
επιστρέφονται µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης. 

2) Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης 
Ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων 
της σύµβασης, το ύψος της οποία αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α.. 
Η εγγύηση κατατίθεται µε την υπογραφή της σύµβασης και επιστρέφεται µετά την οριστική παραλαβή του 
υλικού. 

Ο χρόνος εγγυήσεως µετά την παραλαβή των ειδών ορίζεται δια της προσφοράς και δεν θα είναι µικρότερος των 
δύο  (2) ετών. 
Κατά τη διάρκεια του ανωτέρω χρονικού διαστήµατος ο προµηθευτής οφείλει, ύστερα από σχετική ειδοποίηση 
του ∆ήµου, να αντικαταστήσει ολόκληρο το είδος που έχει υποστεί φθορά ή βλάβη αφότου διαπιστωθεί 
παράβαση των παραπάνω διαβεβαιώσεών του χωρίς την παραµικρή επιβάρυνση του ∆ήµου, σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες διατάξεις (άρθρο 34 ΕΚΠΟΤΑ) 
    Οι τιµές µονάδος του συµβατικού τιµολογίου είναι σταθερές και αµετάβλητες σε όλη τη διάρκεια 
της προµήθειας και για κανένα λόγο ή αιτία δεν δικαιούται ο προµηθευτής να αναπροσαρµόσει τις 
τιµές. 

 
Ά ρ θ ρ ο15ο 

                                                                   Χρόνος  παράδοσης 
Η προµήθεια θα γίνεται τµηµατικά, σύµφωνα µε τις ανάγκες της υπηρεσίας, κατόπιν έγγραφης ή προφορικής 
παραγγελίας σε χρονικό διάστηµα 20 εργασίµων ηµερών. Η χρονική διάρκεια της προµήθειας ορίζεται δε σε ένα 
(1) έτος από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. 
 

Ά ρ θ ρ ο 16Ο  
                                                                     Τρόπος  πληρωµής 
Η πληρωµή του προµηθευτή θα γίνεται σταδιακά ανάλογα µε την παράδοση των κάδων απορριµµάτων, µε την 
έκδοση αντίστοιχων εξοφλητικών τιµολογίων. 
 

Ά ρ θ ρ ο 17ο 
                                                                            Κρατήσεις 
Ο προµηθευτής βαρύνεται µε κρατήσεις ως εξής: 
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1.Υπέρ ΤΑ∆ΚΥ-ΤΕΑ∆Υ ποσοστό 1,5%. 
2.Υπέρ ΤΑ∆ΚΥ-ΤΠ∆Υ ποσοστό 0,5% 
3.Υπέρ ∆ηµοσίου ποσοστό 0,30% 
4. Υπέρ ΤΕΑ∆Υ (Τράπεζα Πειραιώς) 0,25% 
5.Φόρος εισοδήµατος σε ποσοστό 4% 
 

Ά ρ θ ρ ο 18ο 
                                                                            Σύµβαση 
1. Ο προµηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προµήθεια, υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε δέκα (10) ηµέρες 
από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης για την υπογραφή της οικείας σύµβασης. 
Εάν ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η πρόσκληση, δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύµβαση, κηρύσσεται 
έκπτωτος µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, σύµφωνα 
µε τα οριζόµενα στα άρθρα 24,34,35 του ΕΚΠΟΤΑ. 
 

 
Ά ρ θ ρ ο 19ο 

                                        Επίλυση διαφορών µετά την υπογραφή της σύµβασης 
Για την επίλυση µεταξύ του φορέα και του αναδόχου της προµήθειας ασκείται ένσταση ενώπιον του Γενικού 
Γραµµατέα Περιφέρειας της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής από τον φορέα ή τον ανάδοχο και ακολουθείται 
η διαδικασία που προσδιορίζεται στο άρθρο 40 της απόφασης 11389/93. 
 Για κάθε θέµα που δεν ρυθµίζεται από την παρούσα διακήρυξη έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του Ν. 2286/95 και 
της Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών 11389/93, όπως ισχύουν. 

Ά ρ θ ρ ο 20ο 
                                                                  Οριστική    παραλαβή 
Η οριστική παραλαβή των κάδων απορριµµάτων γίνεται από την επιτροπή παραλαβής κατόπιν µακροσκοπικού 
ελέγχου και πρακτικής δοκιµής σύµφωνα µε το άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ. 
Σε περίπτωση που διαπιστωθούν αποκλίσεις από τους όρους της σύµβασης και το υλικό κρίνεται απορριπτέο, ο 
προµηθευτής υποχρεούται να το αντικαταστήσει σύµφωνα µε τα άρθρα 29, 34 του ΕΚΠΟΤΑ, αλλιώς υπόκειται 
στις προβλεπόµενες κυρώσεις. 
Ο ∆ήµος µπορεί να περιορίσει τα προς προµήθεια είδη κατά 20% χωρίς ο προµηθευτής να δικαιούται 
αποζηµίωση. 
Επίσης ο ∆ήµος µπορεί να αυξήσει τα προς προµήθεια είδη κατά 20% µε τους ίδιους όρους της σύµβασης χωρίς ο 
προµηθευτής να µπορεί να αρνηθεί την αύξηση αυτή. 
 

Ά ρ θ ρ ο 21ο 
                                                         Πληροφόρηση  ενδιαφερόµενων 
Πληροφορίες για το διαγωνισµό παρέχονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από το Γραφείο Προµηθειών του 
∆ήµου Μοσχάτου-Ταύρου, Ταχ. ∆/νση Κοραή 36 & Αγ. Γερασίµου, Αρµόδιοι υπάλληλοι: κα Γρηγοροπούλου 
Αθηνά. Τηλ.: 213-2019632, fax: 210-9416154.  

Ά ρ θ ρ ο 22ο 
                                                                           ∆ηµοσίευση 
Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δηµοσιευθεί σε µία ηµερήσια εφηµερίδα γενικών ειδήσεων και σε µια 
τοπική εβδοµαδιαία, πέντε τουλάχιστον ηµέρες πριν την διεξαγωγή του διαγωνισµού.  

Επίσης θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος, καθώς και στο «∆ιαύγεια». 
Η πλήρης διακήρυξη διατίθεται δωρεάν από το τµήµα προµηθειών και είναι διαθέσιµη στο site του ∆ήµου ( 
http://www.dimosmoschatou-tavrou.gr ) 
 
Οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης αρχικής και επαναληπτικής θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση 
από τον προµηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος σύµφωνα µε το Ν. 3801/2009 και την αντίστοιχη 3η 
παράγραφο του 4ου άρθρου του Ν. 3548/2007.  
 

Ά ρ θ ρ ο 23ο 
 
ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Σε περίπτωση πληµµελούς ή µη προσήκουσας εκτελέσεως της συµβάσεως  εκ µέρους του προµηθευτή 
ο ∆ΗΜΟΣ Μοσχάτου-Ταύρου δικαιούται σωρευτικώς: Με  µονοµερή δήλωσή του να κηρύξει έκπτωτο τον 
προµηθευτή, να τον αποβάλει αµέσως από την προµήθεια και χωρίς άλλη διαδικασία να αναθέσει την 
εκτέλεση της προµήθειας  στον επόµενο µειοδότη.   Τυχόν επιπλέον δαπάνη  βαρύνει τον έκπτωτο 
προµηθευτή, ενώ ο ∆ήµος επιφυλάσσεται να αναζητήσει και κάθε περαιτέρω θετική ή αποθετική ζηµία του. Σε 
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κάθε περίπτωση επιβάλλεται στον έκπτωτο ανάδοχο το ποσό των 15.000,00€ ως ποινική ρήτρα και 
αποζηµίωση υπέρ του ∆ήµου, που θεωρείται ανάλογη, δίκαιη, εύλογη και πλήρως και τελείως εκκαθαρισµένη, 
επιπροσθέτως δε καταπίπτει και η εγγυητική επιστολή καλής εκτελέσεως. Η ποινική αυτή ρήτρα και 
αποζηµίωση εισπράττεται αναγκαστικά είτε µε την παρακράτησή της από την αµοιβή του προµηθευτή είτε, 
εφ’ όσον έχει µεσολαβήσει καταγγελία της συµβάσεως εκ µέρους του ∆ήµου, κατά τις διατάξεις του ΚΕ∆Ε. Σε 
κάθε δε περίπτωση ο ∆ήµος έχει το δικαίωµα να συµψηφίσει τυχόν απαιτήσεις του προµηθευτή εναντίον του 
από οποιαδήποτε σχέση και αιτία κι αν προέρχονται µε την ως άνω ποινική ρήτρα.  Κατά τις ατοµικής 
ειδοποιήσεως που θα εκδοθεί δεν επιτρέπεται ανακοπή ή προσφυγή.  

   2. Κατά την υπογραφή της οικείας συµβάσεως ο προµηθευτής θα δηλώσει,  ότι παραιτείται ρητώς και 
ανεπιφυλάκτως από το δικαίωµα να εκχωρήσει καταπιστευτικώς λόγω ενεχύρου την αµοιβή-απαίτησή του 
κατά του ∆ήµου Μοσχάτου-Ταύρου προς οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή και προς το ∆ηµόσιο 
ακόµη, για οποιοδήποτε λόγο και αιτία, σε οποιοδήποτε ποσό και αν ανέρχεται η αµοιβή (απαίτησή) του αυτή. 

 
                  Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΜΟΣΧATOY-ΤΑΥΡΟΥ  

                 
       

                                                 ΑΝ∆ΡΕΑΣ Γ.ΕΥΘΥΜΙΟΥ 
 

 
          * Λευκό ψήφισε ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος Βασίλης – Πέτρος Σπανάκης. 
 
                                                       Η  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

       Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                       ΤΑ   ΜΕΛΗ 
 
                                                                      

     ΑΝ∆ΡΕΑΣ Γ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ 
              ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
                                                            ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
                                                                Μοσχάτο  10-10-2013 
                                                                Η Πρ/νη ∆ιοίκησης 
 
 
             ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ 
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