
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ                                            ΟΡΘΗ  ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
  
 
 
 
                                                                             Απόσπασµα από το 19ο Πρακτικό 2013 
                                                                             Αριθµός Απόφασης: 97 
                                                                             Συνεδρίαση: 26 Ιουνίου 2013 
 
 
 
 
 
 
 
Στο Μοσχάτο και στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ήµου  σήµερα  26 Ιουνίου 2013  ηµέρα Τετάρτη 
και ώρα  14:00π.µ  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ΄ αριθµ.  πρωτ. 17984 
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής κ.  Ανδρέα Γ. Ευθυµίου, ∆ηµάρχου 
Μοσχάτου-Ταύρου, η οποία και επιδόθηκε νοµότυπα σε όλα τα µέλη της την  21η Ιουνίου 2013 .  
 
 
 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ 
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑΣ (Πρόεδρος- ∆ήµαρχος)                   ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥΦΕΞΙ∆ΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΥΡΙΑΖΙ∆ΗΣ                                            ΒΑΣΙΛΗΣ-ΠΕΤΡΟΣ ΣΠΑΝΑΚΗΣ  
ΠΥΡΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ                                                     ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ        
ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                           ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
∆ΑΜΗΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                                  
                                                                                    
 
 
 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία µε παρόντα τα πιο πάνω (5)  µέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη 
της συνεδρίασης. 
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  ΘΕΜΑ 8ο: Λήψη απόφασης για την κατάρτιση όρων διακήρυξης και την διεξαγωγή 
πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια ειδών προστασίας εργαζοµένων. 
 
 
Ο Πρόεδρος  υποβάλλει στα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής την εισήγηση της ∆/νσης Οικονοµικών 
Υπηρεσιών, η οποία έχει ,ως εξής: 

 
 
 
Σας υποβάλλουµε : 
 

1. Αντίγραφο της υπ’ αρ. 3/2013  µελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Μοσχάτου-Ταύρου 
ενδεικτικού προϋπολογισµού 41.000,00 € µε Φ.Π.Α.  

2. Σχέδιο όρων διακήρυξης για την διεξαγωγή πρόχειρου διαγωνισµού  
 
 
 

Παρακαλούµε να εγκρίνετε την υπ’ αριθµ. 3/2013 µελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας και να 

καταρτίσετε τους όρους διακήρυξης για την παραπάνω προµήθεια.  

 
                                                                                                      Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
                                                                                             ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
                                                                                                         ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ 
 
 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ∆ΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : 
 

Ρούχων και ειδών προστασίας εργαζοµένων 

        

 Αρ. µελέτης :  3 / 2013 
       Προϋπ/σµός :  41.000  ευρώ 

 
 
 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 
 
 

Η Μελέτη  αυτή αφορά την  προµήθεια ατοµικών µέσων προστασίας (γάντια, 
κράνη, γυαλιά προστασίας κ.λ.π), σύµφωνα µε την Κ.Υ.Α 53361 (ΦΕΚ 1503/11-10-06) 
απόφαση και την αρ. 31119 τροποποίηση της ( ΦΕΚ 990/28-5-08)για το 
εργατοϋπαλληλικό προσωπικό του ∆ήµου Μοσχάτου - Ταύρου για το έτος 2013 . 

 
Ο Προϋπολογισµός της δαπάνης για την εν λόγω προµήθεια θα ανέλθει στο ποσό των 
41.000,00 € µαζί µε τον Φ.Π.Α 23% που θα βαρύνει τον ΚΑ 20.6061.0001 & 
35.6063.0003  του προϋπολογισµού έτους 2013. 

      Οι τιµές βάση των οποίων συντάχθηκε η µελέτη είναι τιµές εµπορίου. 
 
                                                                                             
Ηµεροµηνία 24-4-2013    
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                                                      Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 

ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ  ΘΕΟΦΑΝΗΣ 
 

(ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.) 

 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ∆ΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 
 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : 
 
Ρούχων και ειδών προστασίας εργαζοµένων 
 

 

 

       Αρ. µελέτης :  3 / 2013 

      Προϋπ/σµός :  41.000  ευρώ 
 

 
 
 
 
 
 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
 
 
 

 
Α/Α 

 
ΕΙ∆ΟΣ ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟ 
ΤΗΤΕΣ 

ΤΙΜH 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

 
∆ΑΠΑΝΗ 

1 Γάντια δερµατοπάνινα Ζεύγος 1200 2,00 2.400,00 

2 Γάντια από PVC Ζεύγος 500 2,50 1.250,00 

3 Γάντια από νιτρίλιο Ζεύγος 80 3,00 240,00 

4 Γάντια από ύφασµα και νιτρίλιο Ζεύγος 140 1,75 245,00 

5 Γάντια ελαστικά µιας χρήσης 100 Τεµάχιο 240 5,00 1.200,00 

6 Γάντια συγκολλητών Ζεύγος 6 4,48 26,88 

7 Γάντια µονωτικά Ζεύγος 20 47,00 940,00 

8 Κράνη ασφαλείας Τεµάχιο 20 16,00 320,00 

 
9 

Γυαλιά τύπου goggles  για 

προστασία από χηµικούς ή 

µηχανικούς κινδύνους 

 
Τεµάχιο 

 
60 

 
12,00 

 
720,00 

 

10 Γυαλιά προστασίας από ηλιακή 

ακτινιβολία 

 

Τεµάχιο 
 

120 
 

10,00 
 

1.200,00 

 

11 
 

Ασπίδιο προστασίας από υγρά 
 

Τεµάχιο 
 

7 
 

45,00 
 

315,00 

12 Ασπίδιο προστασίας από ηλεκτρικό 

τόξο Τεµάχιο 5 50,00 250,00 

13 Ασπίδιο µε πλέγµα Τεµάχιο 10 20,00 200,00 

14 Γυαλιά οξυγονοκόλλησης goggles Τεµάχιο 2 15,00 30,00 

15 Μάσκα ηλεκτροσυγκόλλησης Τεµάχιο 4 20,00 80,00 

16 Φίλτρο µάσκα Ρ1 Τεµάχιο 751 1,40 1.051,40 
 

17 Μάσκα ηµίσεως προσώπου µε 

φίλτρα Α1 Ρ3 

 

Τεµάχιο 
 

150 
 

28,00 
 

4.200,00 
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18 Μάσκα ολόκληρου του προσώπου 

µε φίλτρα ABEK2 P3 

 

Τεµάχιο 
 

10 
 

120,00 
 

1.200,00 

19 Άρβυλα ασφαλείας Ζεύγος 252 30,00 7.560,00 

20 Άρβυλα ασφαλείας ηλεκτρολόγων Ζεύγος 11 50,00 550,00 

21 Γαλότσες Ζεύγος 140 20,00 2.800,00 

22 Σκάφανδρο Τεµάχιο 2 67,00 134,00 
 

23 Ολόσωµες εξαρτήσεις, ανακόπτες, 

αποσβεστήρες 

 

Τεµάχιο 
 

6 
 

80,00 
 

480,00 

 

24 Ωτοασπίδες Ζεύγος 22 10,00 20,00 

25 Επιγονατίδες Ζεύγος 4 20,00 80,00 

26 Νιτσεράδες Τεµάχιο 150 15,00 2.250,00 

27 Καπέλα Τεµάχιο 115 7,00 805,00 

28 Ανακλαστικά γιλέκα Τεµάχιο 300 5,00 1.500,00 

29 Αδιάβροχες ποδιές Τεµάχιο 6 3,50 21,00 

30 Ποδιές συγκολλητών Τεµάχιο 5 25,00 125,00 

31 Στολές προστασίας από χηµικά Τεµάχιο 10 15,00 150,00 

32 Κώνοι σήµανσης Τεµάχιο 30 8,00 240,00 

33 Μονωτικά εργαλεία Τεµάχιο 11 50,00 550,00 

   
 

∆ΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
 

33.333,28 

    ΦΠΑ 23% 7.666,65 

    ΣΤΡΟΓΓ/ΣΗ 0,07 

    ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

 

41.000,00 

 
 

Ηµεροµηνία  24-4-2013 
 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ  ΘΕΟΦΑΝΗΣ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 
Ηµεροµηνία 24-4-2013 

 
 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 
Η  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ 
ΑΡΧ/Κ Ηµεροµηνία  24-4-2013 

 
 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΡΟΥΧΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

 

   

 
 
 
 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ∆ΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ  ΜΕΛΕΤΩΝ 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : 
 
Ρούχων και ειδών προστασίας εργαζοµένων 

 
 
 

Αρ. µελέτης :  3 / 2013 

Προϋπ/σµός :  41. 000  ευρώ 
 

 
 
 
 
 
                                  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

 
 

 
 
 
 
 

1.   ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ: ΓΑΝΤΙΑ 
 
 

 
1.1. ΓΑΝΤΙΑ ∆ΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ 

 

1.1.1. Πεδίο χρήσης:   Εργασίες στις οποίες απαιτείται προστασία από απλούς µηχανικούς κινδύνους (τριβές, 

συµπιέσεις, εκδορές) σε στεγνό περιβάλλον (για εργαζόµενους σε απορριµµατοφόρα, οικοδοµές, κήπους, 

µηχανοτεχνίτες). 

1.1.2. Χαρακτηριστικά: Μήκος περ.20-25 εκ. Πάχος: 1-1,2 mm 

Υλικό  κατασκευής:  παλάµη,  δάχτυλα  και  αντίχειρας  από  επεξεργασµένο  βόειο  δέρµα,  µανσέτα  και 

εξωτερικό µέρος από βαµβακερό ύφασµα µε ελαστική ταινία σύσφιξης στο άνω µέρος της παλάµης 

Επίπεδα µηχανικών αντοχών : 2 (τριβή), 1 (κοπή µε λεπίδα), 2 (διάχυση), 2 (διάτρηση) 
Σήµανση:  CE, προµηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, κωδικοί  µηχανικών αντοχών 2-1-2-2, 

εικονόσηµο προστασίας από µηχανικούς κινδύνους : 
 

 
 

Πρότυπα: ΕΝ-388, ΕΝ-420 

 
1.2. ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ PVC 

 

1.2.1. Πεδίο χρήσης: για προστασία από χηµικούς, µηχανικούς, βιολογικούς κινδύνους (για εργαζόµενους σε 

απορριµµατοφόρα ως εναλλακτική λύση, σε καθαρισµούς κάδων, νεκροταφεία) 

1.2.2. Χαρακτηριστικά: Μήκος περ.30 εκ., πάχος: 1 mm. 

Υλικό κατασκευής: εξωτερικά PVC (πολυβυνιλοχλωρίδιο ή κοινώς βυνίλιο), εσωτερική επένδυση από 

ανθιδρωτικό υλικό 
Μηχανικές αντοχές : 3 (τριβή), 1 (κοπή µε λεπίδα), 2 (διάσχιση), 1 (διάτρηση) 

Σήµανση:   CE, προµηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, κωδικοί µηχανικών αντοχών 3-1-2-1 

εικονόσηµα προστασίας από µηχανικούς κινδύνους, χηµικές ουσίες και µικροοργανισµούς : 
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ΡΟΥΧΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

 

 

  

Πρότυπα: ΕΝ-388, ΕΝ-420, ΕΝ-374 

 
1.3. ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΝΙΤΡΙΛΙΟ 

 

1.3.1. Πεδίο  χρήσης:  για  προστασία  από  ισχυρά  χηµικά  ή  µικροοργανισµούς  (για  εργαζόµενους  στην 
καθαριότητα και για ψεκασµούς) 

1.3.2. Χαρακτηριστικά: Μήκος περ.30 εκ., πάχος: 0,5 mm. 

Υλικό κατασκευής: εξωτερικά νιτρίλιο, εσωτερική επένδυση από ανθιδρωτικό υλικό 

 

Μηχανικές αντοχές : 3 (τριβή), 1 (κοπή µε λεπίδα), 0 (διάσχιση), 1 (διάτρηση) 

Σήµανση:  CE, προµηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, κωδικοί µηχανικών αντοχών 3-1-0-1, 

εικονόσηµα προστασίας από µηχανικούς κινδύνους, χηµικές ουσίες και µικροοργανισµούς : 
 

 
 

Πρότυπα: ΕΝ-388, ΕΝ-420, ΕΝ-374.1, ΕΝ-374.2, ΕΝ-374-3 
 

 
1.4. ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ & ΝΙΤΡΙΛΙΟ 

 

1.4.1. Πεδίο χρήσης: για προστασία των χεριών σε εργασίες στις οποίες η παλάµη µπορεί να εκτεθεί σε χηµικές 

ουσίες ή σε υγρό περιβάλλον, όπως συνεργεία συντήρησης σε υγρό περιβάλλον, υδραυλικοί, 

ελαιοχρωµατιστές. 

1.4.2. Χαρακτηριστικά: Μήκος περ.20-25 εκ., πάχος: min 0,5 mm 

Υλικό κατασκευής: παλάµη, δάχτυλα και  αντίχειρας από  νιτρίλιο, µανσέτα και  εξωτερικό µέρος  από 

βαµβακερό ύφασµα µε ελαστική ταινία σύσφιξης στο άνω µέρος της παλάµης ή ελαστική µανσέτα 

Μηχανικές αντοχές : 3 (τριβή), 1 (κοπή µε λεπίδα), 2 (διάσχιση), 2 (διάτρηση) 

Σήµανση:  CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος  κατασκευής, κωδικοί µηχανικών αντοχών 3-1-2-2 

εικονόσηµο προστασίας από µηχανικούς κινδύνους : 
 
 
 

Πρότυπα: ΕΝ-388, ΕΝ-420 

 
1.5. ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 

 

1.5.1. Πεδίο χρήσης: για αντιµετώπιση χηµικών ουσιών ή µικροοργανισµών 

1.5.2. Χαρακτηριστικά: Μήκος περ.20 εκ., υλικό κατασκευής: νιτρίλιο 

Μηχανικές αντοχές : αδιάφορο αφού είναι µιας χρήσεως 

Μεγέθη: L- XL , Συσκευασία: κουτιά 100/200 τεµ. 

Σήµανση: CE, προµηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, 

εικονόσηµα προστασίας από χηµικές ουσίες και µικροοργανισµούς : 
 

 
 

Πρότυπα: ΕΝ-374 

 
1.6. ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ 

 

1.6.1. Πεδίο χρήσης: σε συγκολλήσεις για προστασία από µηχανικούς κινδύνους, επαφή µε θερµότητα, µικρές 

εκτοξεύσεις λιωµένων µετάλλων. 

1.6.2. Χαρακτηριστικά:  Μήκος  περ.20  εκ.,  υλικό  κατασκευής:  ειδικά  επεξεργασµένο  δέρµα  µε  εσωτερική 

επένδυση 

Μηχανικές αντοχές : 3 (τριβή), 1 (κοπή µε λεπίδα), 2 (διάσχιση), 1 (διάτρηση) 

Θερµικές αντοχές: 3 (καύση), 1 (επαφή µε θερµές επιφάνειες), 3 (θερµότητα µε αγωγή), 1 (ακτινοβολούµενη 

θερµότητα), 4 (µικρές εκτοξεύσεις τηγµένου µετάλλου), Χ (µεγάλες εκτοξεύσεις τηγµένου µετάλλου) 

Σήµανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, 

εικονόσηµα προστασίας από µηχανικούς κινδύνους και προστασία από θερµότητα : 
 
 
 

Πρότυπα: ΕΝ-388, ΕΝ-420, ΕΝ-407 

 
1.7. ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ 
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ΡΟΥΧΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

1.7.1. Πεδίο χρήσης: εργασίες σε χαµηλή τάση 

1.7.2. Χαρακτηριστικά: Μήκος 30 εκ., Υλικό κατασκευής: συνθετικό υλικό χωρίς ραφές 

Κλάση τάσης εργασίας : 00, RC : αυξηµένη µηχανική αντοχή, αντοχή σε όζον, οξέα, πετρελαιοειδή, ψύχος 

Σήµανση:   CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, αριθµός σειράς, έτος και µήνας κατασκευής, κλάση 

τάσης εργασίας, κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης, RC, 

( σήµα διεθνούς ηλεκτροτεχνικής επιτροπής (IEC) : 
 

 
Πρότυπα: ΕΝ-60903 

 

2.   ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  ΚΕΦΑΛΗΣ: ΚΡΑΝΗ 
 
 

 
2.1. ΚΡΑΝΗ 

 

2.1.1. Πεδίο χρήσης: για προστασία της κεφαλής σε χώρους όπου εκτελούνται εργασίες σε διαφορετικά επίπεδα, 

σε ηλεκτρολογικές εργασίες, στους απασχολούµενους σε οικοδοµικές εργασίες, στους χώρους υγειονοµικής 

ταφής απορριµµάτων, σε εργασίες χρωµατισµών, στην αποχέτευση. 

2.1.2. Χαρακτηριστικά: Υλικό κατασκευής: εξωτερικό κέλυφος από συνθετικό υλικό µε οπές αερισµού, 

Κεφαλόδεµα: στερεωµένο στο κέλυφος σε 4 σηµεία, δυνατότητα ρύθµισης µεγέθους. 

Κατακόρυφοι ιµάντες κεφαλοδέµατος από συνθετικές ίνες ή µαλακό πλαστικό.  Ρύθµιση ιµάντα αυχένα µε 

κοχλία µιας κίνησης για να ρυθµίζεται αφού έχει φορεθεί. Ανθιδρωτική επένδυση ιµάντα προσώπου από 

δέρµα, η οποία θα µπορεί να αφαιρείται για να πλένεται. 

Προστασία από ηλεκτρικό ρεύµα: 440 vac 

∆ιάρκεια ασφαλούς χρήσης: 3-5 χρόνια µετά την ηµεροµηνία κατασκευής 

Σήµανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, διηλεκτρική αντοχή: 440  vac, 

αυτοκόλλητη ετικέτα µε πληροφορίες ασφαλούς χρήσης, συντήρησης, αποθήκευσης. 

Πρότυπα: ΕΝ-397 
 
 

 
3.   ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΦΘΑΛΜΩΝ: ΓΥΑΛΙΑ- ΑΣΠΙ∆ΙΑ – ΜΑΣΚΕΣ 

 

 

3.1. ΓΥΑΛΙΑ-ΜΑΣΚΑ GOGGLES 
 

3.1.1. Πεδίο χρήσης: σε εργασίες που απαιτούν προστασία από χηµικές ουσίες (υγρές ή σκόνες) ή/και από 

µηχανικούς κινδύνους (τροχός, τόρνος κ.α.), δηλαδή για τους χειριστές εργαλειοµηχανών 

3.1.2.  Χαρακτηριστικά: Οπτικός δίσκος:   αρκετά µεγάλος ώστε να µην παρεµποδίζεται η ορατότητα, Υλικό 

κατασκευής οπτικού δίσκου: πολυκαρβονικό ή άλλο πολυµερές 

Οπτική κλάση: κατηγορία 1 (κατάλληλος για συνεχή χρήση) 

Μηχανική αντοχή: κατηγορία Β, Αντοχή σε τριβή: κατηγορία Κ, 

Προστασία από θάµβωση: κατηγορία Ν, Προστασία από τηγµένα µέταλλα/θερµά υγρά: κατηγορία 9 
Πλαίσιο στήριξης οπτικού δίσκου: µε ιµάντα στερέωσης και προσαρµογής στο κεφάλι και οπές έµµεσου 

αερισµού, Μηχανική αντοχή: κατηγορία Β 

Προστασία από υγρές χηµικές ουσίες: κατηγορία 3, Προστασία από σκόνη: κατηγορία 4 

Σήµανση: στο πλαίσιο: CE, κατασκευαστής, έτος κατασκευής, Β-3-4 στον οπτικό δίσκο: 1-Β-Κ-Ν-9 

Πρότυπα: ΕΝ-166 

 
3.2. ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 

 

3.2.1. Πεδίο χρήσης: σε εργασίες στο ύπαιθρο τους θερινούς µήνες 

3.2.2. Χαρακτηριστικά:  Οπτικός δίσκος:  Υλικό κατασκευής: πολυκαρβονικό ή άλλο πολυµερές  Οπτική κλάση: 

κατηγορία 1 (κατάλληλος για συνεχή χρήση) 

Προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία (συµπεριλαµβανοµένου του υπέρυθρου φάσµατος): 6 

Βαθµός απορρόφησης ακτινοβολίας: 2 ή 2,5. Αντοχή σε τριβή: κατηγορία Κ 

Βραχίονες: ρυθµιζόµενου µήκους  για  καλύτερη προσαρµογή Μηχανική αντοχή: κατηγορία  F  (κρούση 

χαµηλής ενέργειας) 

Σήµανση: στους βραχίονες: CE, κατασκευαστής, έτος κατασκευής, 

F στον οπτικό δίσκο 1-6_2 (ή 6_2,5)-F_K 

Πρότυπα: ΕΝ-166, ΕΝ-169 
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ΡΟΥΧΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

3.3. ΑΣΠΙ∆ΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΥΓΡΑ 
 

3.3.1. Πεδίο χρήσης: σε εργασίες συντήρησης και καθαρισµού κάδων απορριµµάτων και των οχηµάτων. 

3.3.2. Χαρακτηριστικά:  Οπτικός δίσκος:  Υλικό κατασκευής: πολυκαρβονικό ή άλλο πολυµερές, ειδικό στήριγµα 

προσαρµογής στο κεφάλι. 

Οπτική κλάση: κατηγορία 1 (κατάλληλος για συνεχή χρήση) 

Μηχανική αντοχή: κατηγορία F (κρούση χαµηλής ενέργειας) 

Προστασία από υγρές χηµικές ουσίες: κατηγορία 3, Προστασία από θάµβωση: κατηγορία Ν, Αντοχή σε 

τριβή: κατηγορία Κ 

Σήµανση: στο στήριγµα: CE, κατασκευαστής, έτος κατασκευής, F στον οπτικό δίσκο: 1-F-3-N-K 

Πρότυπα: ΕΝ-166 

 
3.4. ΚΡΑΝΟΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΑΣΠΙ∆ΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΟΞΟ 

 

3.4.1. Πεδίο χρήσης: σε ηλεκτρολογικές εργασίες 

3.4.2. Χαρακτηριστικά: Η διάταξη αποτελείται από κράνος προστασίας µε ενσωµατωµένο ασπίδιο προστασίας 

από ηλεκτρικό τόξο στο εσωτερικό του κράνους το οποίο θα είναι δυνατό να κατεβαίνει και να καλύπτει το 

πρόσωπο του χρήστη, καθώς και διάταξη χειρισµού µέσω της οποίας ο χρήστης θα ανεβάζει ή θα κατεβάζει 

το ασπίδιο κατά την κρίση του. 

Κράνος: Προστασία από ηλεκτρικό ρεύµα: 440 vac 

Κεφαλόδεµα µε κατακόρυφους ιµάντες από πλεκτές συνθετικές ίνες και ιµάντες µετώπου και αυχένα από 

συνθετικό υλικό χαµηλής πυκνότητας. Η προσαρµογή µήκους ιµάντα αυχένα θα γίνεται µε κοχλία ρύθµισης 

που θα βρίσκεται στο πίσω µέρος του ιµάντα αυχένα. Υποσιάγωνο µε ρυθµιστή µήκους.  ∆ερµάτινος ή 

βαµβακερός ιµάντας απορρόφησης ιδρώτα στο µέτωπο.  Στο εξωτερικό τµήµα του κελύφους θα υπάρχει η 

διάταξη µε την οποία θα ρυθµίζεται η θέση του ασπιδίου. 

Ασπίδιο:  Οπτική κλάση: κατηγορία 2 το πολύ (περιορισµένη διάρκεια χρήσης) 

Βαθµός κλίµακας : 2-1.2 ή 3-1.2,  Μηχανική αντοχή: κατηγορία Β(κρούση µέσης ενέργειας),  Προστασία 

από ηλεκτρικό τόξο: κατηγορία 8, Προστασία από θάµβωση: κατηγορία Ν, Αντοχή σε τριβή: κατηγορία Κ 

Σήµανση: CE, κατασκευαστής, έτος κατασκευής, διηλεκτρική αντοχή: 440 vac, 

Πρότυπα: ΕΝ-397 (κράνος), ΕΝ-166 (ασπίδιο) 

 
3.5. ΑΣΠΙ∆ΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΚΛΑ∆ΕΜΑΤΑ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΟΠΡΙΟΝΟ 

 

3.5.1. Πεδίο χρήσης: για τους απασχολούµενες µε το χειρισµό βενζινοπρίονου 

3.5.2. Χαρακτηριστικά:  Οπτικός δίσκος µε µεταλλικό πλέγµα.  Η προσαρµογή στο κεφάλι θα επιτυγχάνεται µε 

ειδικό στήριγµα. 

Υλικό κατασκευής: πολυκαρβονικό ή άλλο πολυµερές 

Οπτική κλάση: κατηγορία 1 (κατάλληλος για συνεχή χρήση) 

Μηχανική αντοχή: κατηγορία F 

Στήριγµα: Μηχανική αντοχή: κατηγορία F (κρούση χαµηλής ενέργειας) 

Σήµανση: στο στήριγµα: CE, κατασκευαστής, έτος κατασκευής, F στον οπτικό δίσκο: 1-F 

Πρότυπα: ΕΝ-166 

 
3.6. ΓΥΑΛΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΤΩΝ 

 

3.6.1. Πεδίο χρήσης: σε συγκολλήσεις µε αέρια (οξυγόνο) 

3.6.2. Χαρακτηριστικά: Γυαλιά τύπου µάσκας, οι έγχρωµοι φακοί των οποίων µπορούν να ανασηκώνονται 

(τύπος flip-up) όταν δεν γίνεται οξυγονοκόλληση. 

Οπτικός δίσκος : Υλικό κατασκευής: πολυκαρβονικό ή άλλο πολυµερές.  Οι οπτικοί δίσκοι θα πρέπει να 

µπορούν να αλλάζουν για να χρησιµοποιείται η κατάλληλη σκίαση ανάλο γµε το είδος της εργασίας και την 

παροχή αερίου σύµφωνα µε τις προβλέψεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ-169. 

Οπτική κλάση: κατηγορία 1 (κατάλληλος για συνεχή χρήση) 

Βαθµός σκίασης: 4 έως 8 
Μηχανική αντοχή: κατηγορία F (κρούση χαµηλής ενέργειας) 

Πλαίσιο: Μηχανική αντοχή: κατηγορία F (κρούση χαµηλής ενέργειας) 

Σήµανση: στο πλαίσιο: CE, κατασκευαστής, έτος κατασκευής, F στον οπτικό δίσκο: 1-F 

Πρότυπα: ΕΝ-166, ΕΝ-175 

4.   ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ: ΜΑΣΚΕΣ 
 

4.1. ΜΑΣΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ 
 

4.1.1. Πεδίο χρήσης: στους ηλεκτροσυγκολλητές 

4.1.2. Χαρακτηριστικά: Μάσκα  που  καλύπτει όλο  το  πρόσωπο µε  οπτικούς  δίσκους  που  απορροφούν την 
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ΡΟΥΧΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

ακτινοβολία των συγκολλήσεων.  Μπορούν να επιλεγούν είτε τύπος που στηρίζεται στο κεφάλι είτε τύπος 

που κρατιέται µε το χέρι (ασπίδιο). 

Υλικό κατασκευής: fiberglass 

Οι έγχρωµοι οπτικοί δίσκοι θα πρέπει να µπορούν να αλλάζουν για να χρησιµοποιείται η κατάλληλη σκίαση 

ανάλογα µε το είδος της εργασίας και την ένταση του ρεύµατος. 

Οπτική κλάση: κατηγορία 1 (κατάλληλος για συνεχή χρήση) 

Βαθµός σκίασης: 9 έως 14 

Μηχανική αντοχή πλαισίου: κατηγορία F (κρούση χαµηλής ενέργειας) 

Σήµανση: στο πλαίσιο: CE, κατασκευαστής, έτος κατασκευής, F στον οπτικό δίσκο 1- 9 έως 14 

Πρότυπα: ΕΝ-166, ΕΝ-175, ΕΝ-169 

 
4.2. ΦΙΛΤΡΟ ΜΑΣΚΑΣ -  Ρ1 

 

4.2.1. Πεδίο χρήσης: σε εργασίες που απαιτούν προστασία από τη σκόνη π.χ. οικοδοµικές εργασίες 

4.2.2. Χαρακτηριστικά: Μάσκα τύπου P (έναντι σωµατιδίων λευκή) µε ενσωµατωµένο φίλτρο κατακράτησης 

σκόνης τύπου 1 (προστασία από µικρές συγκεντρώσεις ρύπων)   µε διπλό ιµάντα προσαρµογής που θα 

καλύπτει µύτη, στόµα και πιγούνι. 

Υλικό κατασκευής: συνθετικό υλικό, Συσκευασία: 20-30 τεµ. 

Σήµανση: η µάσκα και τα φίλτρα θα πρέπει να φέρουν ανεξίτηλα τυπωµένα τα εξής: CE, FF(=Filtering 

Facepiece)-P1, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης. 

 
4.3. ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΑΕΡΙΑ 

 

4.3.1. Πεδίο χρήσης: κατά τις εργασίες µε χηµικές ουσίες και µικροοργανισµούς όπως π.χ. σε απορριµµάτοφόρα, 

σε καθαριότητα, νεκροταφεία, βαφές. 

4.3.2. Χαρακτηριστικά: Κυρίως µάσκα από συνθετικό υλικό µε ιµάντες προσαρµογής που θα καλύπτουν µύτη 

στόµα και πιγούνι. Προτιµάται µάσκα µε διπλά φίλτρα (χρώµατος καφέ και λευκού): Α1Ρ3 (έναντι 

οργανικών αερίων/ατµών/σωµατιδίων και για προστασία σε µικρές συγκεντρώσεις ρύπων) ή Α2Ρ3 -εφόσον 

διαθέτει η κατασκευάστρια εταιρία- έναντι οργανικών αερίων/ατµών/σωµατιδίων και για προστασία σε 

µεσαίες συγκεντρώσεις ρύπων) 

Υλικό κατασκευής: συνθετικό υλικό . 

Σήµανση: η µάσκα και τα φίλτρα θα πρέπει να φέρουν ανεξίτηλα τυπωµένα τα εξής: CE, FF (filtering 

facepiece),  κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, ηµεροµηνία λήξεως φίλτρων, Κωδικός 

Εργαστηρίου Πιστοποίησης, χρωµατικός κωδικός φίλτρων (καφέ και άσπρο) 

Πρότυπα: ΕΝ-140 για τη µάσκα και ΕΝ-141για τα φίλτρα. 

 
4.4. ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΦΙΛΤΡΑ 

 

4.4.1. Πεδίο χρήσης: για προστασία από οργανικά και ανόργανα αέρια, ατµούς οξέων, αµµωνία, σωµατίδια, 

δηλαδή για τους απασχολούµενους µε τους ψεκασµούς στους κήπους, στις απολυµάνσεις και την 

αποχέτευση. 

4.4.2. Χαρακτηριστικά: κυρίως µάσκα από συνθετικό υλικό µε ιµάντες προσαρµογής. Καλύπτει όλο το πρόσωπο 

συµπεριλαµβανοµένων και των οφθαλµών.   Το κατάλληλο φίλτρο είναι το ΑΒΕΚ2 Ρ3 (Α=χρώµατος καφέ: 

έναντι οργανικών αερίων και ατµών, Β=γκρι: έναντι ανόργανων αερίων και ατµών, Ε=κίτρινο: έναντι HCl 

(Hydrogen  Cloride),  H2S  (Hydrogen  Sulfide),  Κ=πράσινο:  έναντι  αµµωνίας  και   Ρ=λευκό:  έναντι 

σωµατιδίων) 

Σήµανση: η µάσκα και τα φίλτρα θα πρέπει να φέρουν ανεξίτηλα τυπωµένα τα εξής: CE, κατασκευαστής, 

κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, ηµεροµηνία λήξεως φίλτρων, Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης. 

Στα φίλτρα θα υπάρχει και χρωµατικός κώδικας. 

Πρότυπα: ΕΝ-136 για τη µάσκα και EN-141 για τα φίλτρα 

 
4.5. ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ 

 

4.5.1. Πεδίο χρήσης: ως µέσο προστασίας έκτακτης ανάγκης (π.χ.επέµβαση σε πυρκαγιά). 

4.5.2. Χαρακτηριστικά: Θα αποτελείται από τη φιάλη υψηλής πίεσης αέρα, τη µάσκα ολόκληρου προσώπου, το 

µειωτήρα πίεσης, τον αεροπνεύµονα, τις προειδοποιητικές διατάξεις και στο σύστηµα ανάρτησης.   Το 

σύστηµα θα λειτουργεί αποµονώνοντας το χρήστη από τους ρύπους και τροφοδοτώντας τον µε πεπιεσµένο 

αέρα  που,  µέσω  του  µειωτήρα  και  του  αεροπνεύµονα,  θα  έχει  µικρή  πίεση  ώστε  να  καθίσταται 

αναπνεύσιµος. 

Σήµανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, αριθµός παρτίδας, Κωδικός 

Εργαστηρίου Τυποποίησης. Ειδικά  η  φιάλη  πεπιεσµένου αέρα  θα  φέρει  τη  σήµανση που  απαιτεί  η 

νοµοθεσία. 

Πρότυπα: ΕΝ-137 
 

ΑΔΑ: ΒΙΗ5ΩΚΡ-Ζ2Ω



10 
∆ΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ 

ΡΟΥΧΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

 

 

 

 
 
 

5.   ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝ∆ΥΜΑΣΙΑ : ΓΙΛΕΚΑ-ΠΟ∆ΙΕΣ 
 

 
 
 
 

5.1. ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ 
 

5.1.1. Πεδίο χρήσης: για εργασίες κοντά σε κινούµενα οχήµατα (καθαριότητα ,  απορριµµάτοφόρα), στους 

απασχολούµενους µε ασφαλτοστρώσεις, στη σήµανση οδών, στην ύδρευση/αποχέτευση, στους εργάτες 

κήπων. 

5.1.2. Χαρακτηριστικά: Γιλέκο µε έντονα διακρινόµενο χρώµα  ακόµα και σε συνθήκες χαµηλού φωτισµού, µε 

δύο οριζόντιες λωρίδες από ειδικό ανακλαστικό υλικό. 

Υλικό κατασκευής: βαµβάκι (15%) και πολυεστέρας (85%) 

Σήµανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, κωδικοί 2-2 (επιφάνεια ανακλαστικού 

υλικού – συντελεστής αντανάκλασης) και εικονόσηµο για αντανακλαστικές ενδυµασίες : 
 

 
 

Πρότυπα: ΕΝ-340, ΕΝ-471 

 
5.2. Α∆ΙΑΒΡΟΧΕΣ ΠΟ∆ΙΕΣ 

 

5.2.1. Πεδίο χρήσης: στον καθαρισµό (πλύσιµο) των απορριµµατοφόρων, οχηµάτων, αυτοκινήτων και κάδων 

απορριµµάτων 

5.2.2. Χαρακτηριστικά: ποδιές από συνθετικό υλικό 

Σήµανση:   CE,   κατασκευαστής,   κωδικός   προϊόντος,   εργαστήριο   πιστοποίησης,   έτος   κατασκευής, 
εικονόσηµο προστασίας από χηµικές ουσίες : 

 

 
 

Πρότυπα: ΕΝ-340, ΕΝ-467 

 
5.3. ΠΟ∆ΙΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ 

 

5.3.1. Πεδίο χρήσης: στους απασχολούµενους µε συγκολλήσεις 

5.3.2. Χαρακτηριστικά: ποδιές από ειδικά επεξεργασµένο πυρίµαχο δέρµα (κρούτα) 

Σήµανση:   CE,   κατασκευαστής,   κωδικός   προϊόντος,   εργαστήριο   πιστοποίησης,   έτος   κατασκευής, 

εικονόσηµο προστασίας από θερµότητα : 
 
 

 
Πρότυπα: ΕΝ-370 ΕΝ-470 

 
5.4. ΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΧΗΜΙΚΑ 

 

5.4.1. Πεδίο χρήσης: στους απασχολούµενους µε τους ψεκασµούς στους κήπους και τις απολυµάνσεις, στους 
απασχολούµενους µε τις βαφές 

5.4.2. Χαρακτηριστικά:  ενιαίες  στολές  (garment)  από  Tyvek  ή  ισοδύναµα  υλικά  που  προστατεύουν  από 

πιτσιλίσµατα χηµικών ουσιών και σκόνες, ενώ παράλληλα προστατεύουν επιτρέπουν την αναπνοή του 

δέρµατος. 

Προστασία από χηµικές ουσίες: 4: από αερολύµατα (sprays), 5: από στερεά σωµατίδια (σκόνες), 6: από 

πιτσιλίσµατα υγρών ουσιών. 

ήµανση:  CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, εργαστήριο πιστοποίησης, έτος κατασκευής, κωδικοί 4- 
5-6, 

εικονόσηµο προστασίας από πιτσιλίσµατα χηµικών ουσιών: 

Πρότυπα: ΕΝ-340, ΕΝ-463 (ΕΝ-368 ) 
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6.   ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΑ 
 
 

 
6.1. ΓΑΛΟΤΣΕΣ 

 

6.1.1. Πεδίο χρήσης: στους απασχολούµενους στην ύπαιθρο υπό βροχή και τους υγρούς χώρους 

6.1.2. Χαρακτηριστικά: αδιάβροχο υπόδηµα τύπου C(=µπότα) 2(=από συνθετικό υλικό), από αντιστατικό υλικό, 

αβλαβής, άνετη, σταθερή, µε προστατευτικό δακτύλων έναντι κρούσης έως 200 J,  µε κλειστή φτέρνα και 

τακούνι απορρόφησης µηχανικής ενέργειας, µε προστατευτικό σόλας έναντι διάτρησης και αντιολισθητική 

σόλα µε αυλακώσεις . 

Σήµανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, µέγεθος, στη σόλα oil resistant 

Πρότυπα: ΕΝ-344, ΕΝ-345 

 
6.2. ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 

6.3.1. Πεδίο χρήσης: σε όλους τους απασχολούµενους των τεχνικών συνεργείων ανεξαρτήτως εργασίας. 

6.3.2. Χαρακτηριστικά: υπόδηµα τύπου Β(=ηµιάρβυλο) 1(=από δέρµα), αδιάβροχο, από αντιστατικό υλικό, µε 

ύψος  που  να  προστατεύει  τα  σφυρά,  αβλαβές,  άνετο,  σταθερό,  µε  προστατευτικό  δακτύλων  έναντι 

κρούσης έως 200 J,  µε κλειστή φτέρνα και τακούνι απορρόφησης µηχανικής ενέργειας, µε προστατευτικό 

σόλας έναντι διάτρησης και αντιολισθητική σόλα µε αυλακώσεις. Ειδικά για τους ηλεκτρολόγους, το 

υπόδηµα θα πρέπει να έχει ανταπεξέλθει τη δοκιµή διηλεκτρικής αντοχής 5kV. 

Σήµανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, µέγεθος, σύµβολο S3. 
Πρότυπα: ΕΝ-344, ΕΝ-345 

 
 

 
7. ΑΛΛΑ  ΑΤΟΜΙΚΑ  ΜΕΣΑ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 

 
7.1 ΩΤΟΑΣΠΙ∆ΕΣ 

 

7.1.1 Πεδίο χρήσης: υποχρεωτικά όπου ο θόρυβος υπερβαίνει τα 90 dB(A), και δυνητικά όπου ο θόρυβος 

υπερβαίνει τα 85 dB(A) για οκτάωρη έκθεση του εργαζοµένου. 

7.1.2 Χαρακτηριστικά: κέλυφος και στεφάνη στήριξης στο κεφάλι µε δυνατότητα αυξοµείωσης .  Ανθιδρωτικές 

επενδύσεις στους  δακτύλιους που  έρχονται σε  επαφή µε  το  έξω  αυτί  για  να  είναι  πιο  εύχρηστες. Ο 

προµηθευτής θα πρέπει να προσκοµίσει υποχρεωτικά, διάγραµµα µε την εξασθένιση του ακουόµενου ήχου 

ανά οκτάβα συχνοτήτων. Το διάγραµµα πρέπει να συγκριθεί µε τα αποτελέσµατα της µέτρησης ώστε η 

χρήση τους να αντιµετωπίζει το συγκεκριµένο θόρυβο. 

Υλικό κατασκευής: κέλυφος από συνθετικό υλικό 

Σήµανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής 

Πρότυπα: ΕΝ-352-1, ΕΝ-352-3 αν προσαρµόζονται σε κράνος. 

 
7.2. ΝΙΤΣΕΡΑ∆ΕΣ 

 

7.2.1. Πεδίο  χρήσης:  στους  οδοκαθαριστές,  στους  εργάτες  καθαριότητας,  στους  εργάτες  κήπων  και  τους 

κηπουρούς, στους απασχολούµενους µε τα ασφαλτικά. (σε όλους τους εργαζόµενους στα τεχνικά συνεργεία) 

7.2.2. Χαρακτηριστικά: επίπεδα µηχανικών αντοχών: αδιαβροχοποίηση: 3, διαπνοή : 3, αντοχή στη διάσχιση: …, 

αντοχή στη διάτρηση: … 

Το σακάκι θα διαθέτει κουκούλα η οποία όταν δεν χρησιµοποιείται θα τοποθετείται σε θήκη στο πίσω µέρος 

της νιτσεράδας. Θα κλείνει µε Velcro ή φερµουάρ, ή πρες µπουτόν και θα διαθέτει τσέπες εσωτερικές, 

εξωτερικές ή συνδυασµό τους. 

Το παντελόνι θα διαθέτει ελαστική µέση. 
Υλικό κατασκευής: nylon, pvc, polyester, PU (πολυουρεθάνη) ή συνδυασµός τους. 

Σήµανση: Εικονόσηµα µηχανικών αντοχών 

Πρότυπα: ΕΝ-343, ΕΝ-340 

 
7.3. ΕΠΙΓΟΝΑΤΙ∆ΕΣ 

 

7.3.1. Πεδίο χρήσης: στους υδραυλικούς και στους εργάτες ύδρευσης αποχέτευσης 
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7.3.2. Χαρακτηριστικά: Υλικό κατασκευής: εσωτερικά: από υλικό που επιτρέπει την αναπνοή του δέρµατος, 

εξωτερικά από υλικό αντιολισθητικό, εύκαµπτο, ανθεκτικό στην τριβή και τις χηµικές ουσίες.  Τα δύο άκρα 

των επιγονατίδων θα συνδέονται µε δύο ζεύγη ιµάντων που θα κλείνουν µε Velcro. 

 
7.4. ΚΑΠΕΛΑ 

 

7.4.1. Πεδίο χρήσης: σε όλους τους εργαζόµενους των τεχνικών συνεργείων 

7.4.2. Χαρακτηριστικά: Θα είναι πλεκτά µε  ενιαία πλέξη, θα  έχουν λάστιχο συγκράτησης και  περιµετρική 

προέκταση σκίασης τουλάχιστον 10 εκ. 

Υλικό κατασκευής: ψάθα καλής ποιότητας που δεν θα φθείρεται 

 
7.5. ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΥΨΟΣ 

 

7.5.1. Πεδίο χρήσης: στους εργαζόµενους των τεχνικών συνεργείων που εργάζονται περιοδικά σε µεγάλο ύψος 

(π.χ. καλαθοφόρο) 

7.5.2. Χαρακτηριστικά: ζώνη ασφαλείας πέντε σηµείων, µε κρίκους ανάρτησης στην πλάτη, το στήθος και την 

µέση. Η  ζώνη  θα  διαθέτει  µαξιλαράκι και  ελαστικούς  ιµάντες  συγκράτησης και  ιµάντες  ποδιών  µε 

µαξιλαράκια.  Η ζώνη θα διαθέτει πλαϊνούς ιµάντες συγκράτησης εργαλείων.  Η ζώνη θα συνοδεύεται από 

τους αντίστοιχους κρίκους αλουµινίου διπλής ασφάλειας και σχοινί από πολυαµίδιο Φ16 mm και µήκους 20 

m. 
 

 

8. ΑΛΛΑ  ΓΕΝΙΚΑ  ΜΕΣΑ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
 

 
8. ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

 

8.2.1. Πεδίο χρήσης: εργασίες σε χαµηλή τάση ταυτόχρονα µε γάντια. 

8.2.2. Χαρακτηριστικά: ανάλογα µε την εργασία (πένσες, κόφτες, κατσαβίδια, σταυροκατσάβιδα, µυτοτσίµπιδα). 

Μόνωση χειρολαβής έναντι τάσεως 1000 V. 

Σήµανση:  Κατασκευαστής,  κωδικός  προϊόντος,  αριθµός  σειράς,  έτος  κατασκευής,  σήµα  ∆ιεθνούς 

Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής (IEC 60900) 

Πρότυπα:  ΕΝ-60900  Ε2  (  Εργασίες  υπό  τάση  -  Εργαλεία  χειρός  για  χρήση  υπό  τάση  έως  1000  V 

εναλλασσόµενου ρεύµατος και 1500 V συνεχούς ρεύµατος) 

Αναλυτικά: 
 

 
α/α ΕΙ∆ΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
1 Κατσαβίδι 1000V PH 1 (Για βίδες µε σταυρό τύπου PHILLIPS

®
)  

2 Κατσαβίδι 1000V PH 2 (Για βίδες µε σταυρό τύπου PHILLIPS
®
)  

3 Κατσαβίδι 1000V PH 3 (Για βίδες µε σταυρό τύπου PHILLIPS
®
)  

4 Κατσαβίδι 1000 PH 2*100 Για βίδες τερµατικών 
5 Κατσαβίδι 1000V 4*100  
6 Κατσαβίδι 1000V 5,5*125  
7 Κατσαβίδι 1000V 6,5*150  
8 Κατσαβίδι 1000V PZ 2*100 (για βίδες µε σταυρό τύπου POZIDRIV

®
- 

SUPADRIV
®
) 

Για βίδες τερµατικών 

9 ∆οκιµαστικό κατσαβίδι τάσης 12V - 750V  
10 Πένσα 1000V 180 mm  
11 Πλαγιοκόφτης 1000V 180mm/4mm  
12 Κόφτης ηµικυκλικός 1000V 165mm/15mm Για κοπή καλωδίων 
13 Κόφτης καστάνια 1000V 280mm/52mm  
14 Γκαζοτανάλια 1000V 250mm για περικόχλια έως 36 mm Αυτορυθµιζόµενη, άρθρωση µε 

περαστές λαβές 
15 Κλειδί γαλλικό 1000V 250 mm Για περικόχλια έως 30 mm 
16 Απογυµνωτής καλωδίων 6-29mm µε δυνατότητα κοπής  
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9. ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΩΝΟΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 
 

9.2.1. Πεδίο χρήσης: ως υλικά οδικής σήµανσης όπου είναι αναγκαίο να διακόπτεται η κυκλοφορία. Θα είναι 

πλήρως ανακλαστικοί, µε εναλλασσόµενους λευκούς και κόκκινους δακτυλίους. 

9.2.2. Χαρακτηριστικά: Υλικό κατασκευής: καουτσούκ 

∆ιαστάσεις: ύψος: 50 cm, βάρους 2,2 - 2,4 kg. 

Θα έχουν τετραγωνική βάση σχεδιασµένη µε τρόπο που να διασφαλίζει απόλυτη ισορροπία και θα έχουν τη 

δυνατότητα τοποθέτησης ο ένας επάνω στον άλλο, µε τρόπο που το συνολικό ύψος να µην υπερβαίνει το 

20% του αρχικού. Στο επάνω µέρος θα υπάρχει οπή για τη µεταφορά και την εναπόθεσή τους. 

Χρωµατισµός: η κόκκινη µη ανακλαστική επιφάνεια θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του 

χρωµατοµετρικού συστήµατος της CIE 15,2 (1986)   µε πρότυπο φωτιστικό D65, γεωµετρία 45/0 µε τις 

ακόλουθες τιµές συντεταγµένων: 

 
Χρώµα 

 
1 

  
2 

  
3 

  
4 

 Παρ/ντας 
φωτειν/τας 

β 

 Χ Ψ Χ Ψ Χ Ψ Χ Ψ  
Κόκκινο 0,690 0,310 0,575 0,316 0,521 0,371 0,610 0,390 >0,11 

 

Ανακλαστική µεµβράνη: θα είναι τύπου ΙΙ κατά την ΥΑ 16832 (ΥΠΕΧΩ∆Ε ΦΕΚ 954/86). 

Σήµανση: (στη βάση) κατασκευαστής, αριθµός έγκρισης 

Πρότυπα: Επικόλληση ανακλαστικής µεµβράνης: σχέδιο ευρωπαϊκού προτύπου CENT C 226 N 143 E 
(παρ.7.8) ή ισοδύναµο εθνικό πρότυπο. 

Κώνος: σχέδιο ευρωπαϊκού προτύπου CENT C 226 N 143 E (παρ.7.4, 7.5, 7.6)) ή ισοδύναµο εθνικό 

πρότυπο ως προς τις µηχανικές αντοχές. 

Έγκριση από αρχή κράτους - µέλους της Ε.Ε. 
 

 
ΓΕΝΙΚΕΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 

Τα ακριβή µεγέθη στα είδη ατοµικής προστασίας θα δοθούν στον ανάδοχο µετά την κατακύρωση της 

προµήθειας, αναλυτικά για κάθε είδος.  Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει δείγµατα  στα διαθέσιµα µεγέθη 

προκειµένου οι εργαζόµενοι να καθορίσουν πιο είναι το καταλληλότερο για τον καθένα από αυτούς. 

 
ΓΑΝΤΙΑ 

•  Γάντια δερµατοπάνινα: Εναλλακτικά µπορούν  να  επιλεγούν γάντια µε  ενίσχυση από  δεύτερο  στρώµα 

δέρµατος στο εµπρός µέρος της παλάµης που θα έχουν µεγαλύτερα επίπεδα µηχανικών αντοχών αλλά θα 

είναι πιο δύσχρηστα. 

•  Γάντια από νιτρίλιο:  Ζητούνται γάντια από νιτρίλιο διότι αυτά έχουν δύο βασικά πλεονεκτήµατα: είναι πιο 

ανθεκτικά στα χηµικά απολυµαντικά και στους οργανικούς  διαλύτες από τα γάντια από φυσικό καουτσούκ 

και δεν προκαλούν αλλεργίες  όπως τα γάντια από φυσικό καουτσούκ.  Αν από τη χρήση αποδειχθεί ότι 

απαιτούνται  καλύτερες  µηχανικές  αντοχές,  µπορεί  να  χρησιµοποιηθούν γάντια  νιτριλίου  µεγαλύτερου 

πάχους. 

•  Γάντια µονωτικά:   Η κλάση αφορά στην τάση εργασίας από την οποία προστατεύουν τα γάντια.   Αν 

χρησιµοποιηθούν για προστασία από µέση τάση τότε πρέπει να επιλεγούν γάντια κλάσης 2, τα οποία είναι 

πιο χοντρά αλλά προορίζονται µόνο για χειρισµούς και όχι για εργασία. 

•  Γάντια συγκολλητών: µπορεί να επιλεγούν τύποι 3 ή 5 δακτύλων 

•  Τα επίπεδα µηχανικών ή θερµικών αντοχών που αναφέρονται για τα γάντια, είναι τα ελάχιστα απαιτητά. 

Όταν στη σήµανση αντί για το επίπεδο επίδοσης υπάρχει το σύµβολο Χ, αυτό σηµαίνει ότι η αντίστοιχη 
δοκιµή δεν πραγµατοποιήθηκε. 

 
GOGGLES 

•  Γυαλιά   goggles: Εναλλακτικά   των   παραπάνω   περιγραφέντων   γυαλιών   goggles, µπορεί   να 

χρησιµοποιηθούν δύο τύποι γυαλιών: ένας µε τα παραπάνω 

•  Γυαλιά προστασίας από ηλιακή ακτινοβολία: εναλλακτικά µπορεί να γίνουν δεκτοί και οπτικοί δίσκοι 

κατηγορίας 5_2 ή 5_2,5, οι οποίοι παρέχουν προστασία έναντι ηλιακής ακτινοβολίας πλην του φάσµατος 

των υπερύθρων. Αυτό δεν έχει µεγάλη επίδραση στην προστασία και καθιστά τα γυαλιά πιο οικονοµικά. 

 
ΜΑΣΚΕΣ 

•  Μάσκα ηλεκτροσυγκολλητή: Εναλλακτικά µπορεί να χρησιµοποιηθεί ηλεκτρονική µάσκα στην οποία πριν 

από την έναρξη της συγκόλλησης, ο βαθµός σκίασης είναι χαµηλός (µεταξύ 3 και 5), επιτρέποντας στο 

χρήστη να βλέπει και µε την έναρξη της συγκόλλησης θα µεταβάλλεται αυτόµατα στον προκαθορισµένο 
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βαθµό σκίασης (από 9 έως 13).  Η συγκεκριµένη µάσκα εκτός του προτύπου ΕΝ-169 θα 

ακολουθεί και το πρότυπο ΕΝ-379. 

•  Προστασία αναπνοής από αέρια: Η επιλογή ανάµεσα σε φιλτροµάσκα ή µάσκα µε φίλτρα, 

σχετίζεται µε το κόστος (στη µάσκα αλλάζονται µόνο τα φίλτρα) και την άνεση (οι φιλτροµάσκες 

υπερτερούν). 

•  Οι φιλτροµάσκες ακολουθούν την ίδια σήµανση και χρωµατικό κώδικα µε τα φίλτρα και 

επιπλέον φέρουν το σύµβολο FF (Filtering Facepiece) 

•  Αντί του ασπιδίου προστασίας από ηλεκτρικό τόξο, εναλλακτικά µπορεί να χρησιµοποιηθεί 

κράνος µε ενσωµατωµένο ασπίδιο, το οποίο αποτελεί πιο εύχρηστη αλλά πιο δαπανηρή επιλογή 

 
ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΑ 

•  Σε ότι αφορά στους  καθαρισµούς κάδων, τα υποδήµατα θα είναι τύπου Ε = σκάφανδρο 
αλλά µε τα ίδια χαρακτηριστικά µε τις γαλότσες. 

 
ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΚΟΗΣ 

•  Για τη χρήση των ωτασπίδων προτείνονται : 

o Να επιλέγει ο ίδιος ο εργαζόµενος µεταξύ ωτασπίδων, ωτοβυσµάτων πολλαπλών 

χρήσεων και ωτοβυσµάτων µιας  χρήσης  ποια  του  ταιριάζουν περισσότερο. Καλό  

θα  ήταν  να  διατίθενται προϊόντα από περισσότερους κατασκευαστικούς οίκους, ώστε 

να επιλεγεί το καλύτερο. 

o Οι ωτασπίδες είναι καλό να έχουν ανθιδρωτικές επενδύσεις στο µαξιλαράκι που 
έρχεται σε επαφή µε το αυτί για να µην υπάρχουν τα εύλογα παράπονα για πρόκληση 
ιδρώτα από το πλαστικό. 

o Θα πρέπει να αποφεύγονται ωτοβύσµατα που απαιτούν διαµόρφωση µε το χέρι γιατί 

στις συνθήκες του εργασιακού χώρου είναι απίθανο να είναι καθαρά τα χέρια, µε 

πιθανή συνέπια την πρόκληση εκζεµάτων. 

o Αν προτιµηθούν ωτοβύσµατα πολλαπλών χρήσεων θα είναι προδιαµορφωµένα µε 

πεπλατυσµένο το έξω άκρο ώστε να αποφεύγεται η επαφή µε το χέρι.  Θα πρέπει να 
δοθούν οδηγίες στο προσωπικό να τα πλένει µετά από κάθε χρήση και να τα τοποθετεί 
στη θήκη τους. 

o Τα ωτοβύσµατα µιας χρήσεως είναι καλό να διατίθενται σε εργαζόµενους που 

βρίσκονται σε εργασιακούς χώρους µε θόρυβο. 
 

 
Ηµεροµηνία  24-4-2013 

 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 
ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ  ΘΕΟΦΑΝΗΣ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

 
Ηµεροµηνία 24-4-2013 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 
Η  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

 
ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ 

ΑΡΧ/ΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
                   

                    Ηµεροµηνία  24-4-2013 
 

              ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
             Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 
                 ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

                     ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
 
 
Τέλος ο κ. Πρόεδρος κάλεσε την Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.  
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τις ισχύουσες διατάξεις , 
τα υποβληθέντα στοιχεί και την προαναφερόµενη εισήγηση  
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 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει ύστερα από την υποβολή του πρωτογενούς αιτήµατος µε Α∆ΑΜ:13REQ001512864 2013-06-20 
Α)Την δαπάνη και την διάθεση πίστωσης προϋπολογισµού 41.000,00€ µε Φ.Π.Α , ΑΑΥ 373,374, 375  για 
την προµήθεια Ρούχων και ειδών προστασίας εργαζοµένων και  
Β) την υπ΄αριθµ. 3/2013  µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και καταρτίζει τους όρους διακήρυξης 
για την διεξαγωγή πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια Ρούχων και ειδών προστασίας,ως εξής:   

 
 

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                           ΜΟΣΧΑΤΟ,  …/06/2013 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 
∆ΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ 
Αρ. Πρωτ: ……….. 

 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  

ΡΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙ∆ΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ 
Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές, µε κριτήριο κατακύρωσης τη 
χαµηλότερη τιµή για την προµήθεια ρούχων και ειδών προστασίας εργαζοµένων έτους 2013, 
προϋπολογισµού 41.000,00 € µε Φ.Π.Α. 23% (αριθµός µελέτης 3/2013) σύµφωνα µε τις διατάξεις : 
1) Της 11389/93 Υπουργικής Απόφασης (περί ΕΚΠΟΤΑ) 
2) Του Ν. 3463/06 Ν.∆.Κ.Κ. (άρθρο 158 περί υποχρεωτικών δαπανών) 
3) Το Ν. 3852/10 Πρόγραµµα Καλλικράτης 
4) Του Ν. 2286/95 και του Ν. 2503/97 
5) Την ΚΥΑ 53361 (ΦΕΚ 1503/11-10-06) και την υπ’αρ. 31119 τροποποίησή της (ΦΕΚ 990/28-5-08) 
6) Την υπ’ αρ. ……./2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές 

προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισµού. 
ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο διαγωνισµός θα γίνει στο ∆ηµαρχείο Μοσχάτου-Ταύρου, οδός Κοραή 36 από την αρµόδια Επιτροπή 
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών του ∆ήµου στις …./06/2013 ηµέρα ….  και  ώρα 11:00 π.µ. Οι προσφορές 
θα κατατίθενται στο πρωτόκολλο του ∆ήµου από από την εποµένη της δηµοσίευσης έως και την 
…/6/2013 και ώρα ….00 µ.µ. (λήξη επίδοσης των προσφορών). 

∆ΙΚΑΙΩΜΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΧΟΥΝ 
1. Όλα τα φυσικά ή νοµικά  πρόσωπα  
2. Συνεταιρισµοί 
3. Κοινοπραξίες προµηθευτών ευθυνόµενων εις ολόκληρο µε κοινό εκπρόσωπο. 
4. Ενώσεις προµηθευτών, εφ΄ όσον γι΄ αυτές συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ. 

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά τους, τα εξής δικαιολογητικά: 
1. Η εγγύηση για την συµµετοχή στον διαγωνισµό ορίζεται σε 2.050,00 ευρώ (ποσοστό 5% επί του 

προϋπολογισµού του είδους της µελέτης) και βεβαιώνεται µε την προσκόµιση ισόποσου γραµµατίου 
του ταµείου παρακαταθηκών & δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισµένης τράπεζας 
συντεταγµένη σύµφωνα µε τον ισχύοντα τύπο για το δηµόσιο.    

2. Ασφαλιστική ενηµερότητα. 
3. Φορολογική ενηµερότητα. 
4. Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου. 
5. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86, µε την οποία θα δηλώνεται ότι δεν υφίστανται 

νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης και ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή της από 
διαγωνισµούς του δηµοσίου ή των ΟΤΑ και ότι τα είδη θα είναι αρίστης ποιότητας προκειµένου να 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν σωστά.  

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
    Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά υποβάλλεται στην ελληνική γλώσσα, σε δύο αντίγραφα 
µέσα σε σφραγισµένο φάκελο.  
Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

1) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ  µε κεφαλαία γράµµατα 
2) Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό. 
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3) Ο αριθµός της διακήρυξης. 
4) Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
5) Τα στοιχεία του αποστολέα. 

Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά, και οι 
υποφάκελοι τεχνικής και  οικονοµικής προσφοράς (ξεχωριστοί σφραγισµένοι υποφακέλοι).  
Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς όπως αναφέρονται στην µελέτη της Τ.Υ. τοποθετούνται στον 
υποφάκελο µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Τα οικονοµικά στοιχεία τοποθετούνται στον 
υποφάκελο, µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 
    Οι προσφορές πρέπει να υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόµενους ή τους νοµίµους 
εκπροσώπους τους. Η προσφορά της ένωσης προµηθευτών υπογράφεται από όλα τα µέλη της ένωσης 
είτε από εκπρόσωπο διορισµένο µε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 
   Η προσφερόµενη τιµή θα εκφράζεται σε ΕΥΡΩ και θα περιλαµβάνει τις υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε 
άλλη επιβάρυνση για παράδοση των υλικών ελεύθερων στην αποθήκη του ∆ήµου. 
Η τιµή θα αναγράφεται αριθµητικώς και ολογράφως και θα δίνεται ανά µονάδα ως εξής: 
α) Τιµή µε κρατήσεις, χωρίς ΦΠΑ. 
β) Ποσοστό ΦΠΑ (επί τοις εκατό) στο οποίο υπάγεται το είδος. 

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Κάθε διαγωνιζόµενος που θα συµµετάσχει στο διαγωνισµό θα υποβάλλει προσφορά σε όλες τις οµάδες 
των προς προµήθεια ειδών του προϋπολογισµού επί ποινή αποκλεισµού. 

Η Υπηρεσία δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων του κάθε είδους που 
αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό. Εφόσον όµως κριθεί σκόπιµη η προµήθεια του συνόλου 
των ποσοτήτων για κάθε είδος, ο προµηθευτής υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση της 
Υπηρεσίας. 

Οικονοµικές προσφορές που υπερβαίνουν τη δαπάνη του ενδεικτικού προϋπολογισµού, θα 
απορρίπτονται.. 
                                               ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές εξήντα (60) ηµέρες από την επόµενη 
διενέργειας του διαγωνισµού. 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ΕΓΓΥΗΣΗ  
    Η κατακύρωση της προµήθειας θα γίνει σε όποιον προσφέρει τη χαµηλότερη ανά είδος τιµή, εφ΄ 
όσον κριθεί  ότι η προσφορά  του πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθµ. 3/2013 µελέτης της 
Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας, κατόπιν αποφάσεως της Οικονοµικής Επιτροπής.. 
    Ο  προµηθευτής  στον  οποίο  θα  γίνει  η  κατακύρωση  υποχρεούται  να  καταθέσει εγγύηση  καλής  
εκτέλεσης της  σύµβασης  για ποσό ίσο µε το 10% της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς   Φ.Π.Α. 
     Το περιεχόµενο της εγγύησης διαµορφώνεται κατά τον τρόπο που ορίζει η παράγραφος 2 του 
άρθρου 26 του Νόµου του ΕΚΠΟΤΑ. 
        Κατά τη διάρκεια του ανωτέρω χρονικού διαστήµατος ο προµηθευτής οφείλει, ύστερα από σχετική 
ειδοποίηση του ∆ήµου, να αντικαταστήσει ολόκληρο το είδος που έχει υποστεί φθορά ή βλάβη η οποία 
δεν οφείλεται σε κακή χρήση ή συντήρησή του. 
    Ο χρόνος εγγυήσεως µετά την παραλαβή των ειδών ορίζεται δια της προσφοράς και δεν θα είναι 
µικρότερος του ενός (1) έτους. 
    Οι τιµές µονάδος του συµβατικού τιµολογίου είναι σταθερές και αµετάβλητες σε όλη τη 
διάρκεια της προµήθειας και για κανένα λόγο ή αιτία δεν δικαιούται ο προµηθευτής να 
αναπροσαρµόσει τις τιµές.   

ΧΡΟΝΟΣ  ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 
Ο προµηθευτής οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγµή που λαµβάνει την εντολή προµήθειας σε 
χρονικό διάστηµα τριών (7) ηµερών, να εφοδιάσει την Υπηρεσία µε την παραγγελθείσα ποσότητα αφού 
ενηµερώνεται η υπηρεσία µας την προηγούµενη ηµέρα για την παραλαβή τους. 

ΤΡΟΠΟΣ  ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
Η πληρωµή του προµηθευτή θα γίνεται σταδιακά ανάλογα µε την παράδοση των ειδών, µε την έκδοση 
αντίστοιχων εξοφλητικών τιµολογίων. 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 
                                                                     ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
Ο προµηθευτής βαρύνεται µε κρατήσεις ως εξής: 
1.Υπέρ ΤΑ∆ΚΥ-ΤΕΑ∆Υ ποσοστό 1,5%. 
2.Υπέρ ΤΑ∆ΚΥ-ΤΠ∆Υ ποσοστό 0,5% 
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3.Υπέρ ∆ηµοσίου ποσοστό 0,30% 
4. Υπέρ ΤΕΑ∆Υ (Τράπεζα Πειραιώς) 0,25% 
5.Φόρος εισοδήµατος σε ποσοστό 4% 
6. Υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων 0,10% 

ΣΥΜΒΑΣΗ 
Ο προµηθευτής  στον οποίο θα κατακυρωθεί η προµήθεια δεν έχει το δικαίωµα, σε 

κάθε δε περίπτωση θα δηλώσει ότι παραιτείται ρητώς και ανεπιφυλάκτως από το δικαίωµα 
να εκχωρήσει καταπιστευτικώς λόγω ενεχύρου το εργολαβικό του αντάλλαγµα (αµοιβή-
απαίτησή του) κατά του ∆ήµου  προς οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή και 
προς το ∆ηµόσιο ακόµη, για οποιοδήποτε λόγο και αιτία, σε οποιοδήποτε ποσό και αν 
ανέρχεται η αµοιβή (απαίτησή) του αυτή.  

Θα δηλώσει επίσης ότι τα είδη που θα προµηθεύσει θα είναι άριστης ποιότητας, της 
πλήρους και αποκλειστικής κυριότητας, νοµής και κατοχής του ελεύθερα από κάθε χρέος, 
βάρος, ενέχυρο, κατάσχεση συντηρητική και αναγκαστική, λεία  πολέµου, φόρους δηµόσιους 
και δηµοτικούς,  δασµούς και τέλη κάθε µορφής και θα παραδοθούν στο ∆ήµο χωρίς κανένα 
νοµικό ή πραγµατικό ελάττωµα και ότι διατηρεί ακέραια την ευθύνη για αυτά καθώς και για 
την τυχόν έλλειψη των συνοµολογηµένων ιδιοτήτων των υλικών, έστω και αν  έγινε η 
οριστική παραλαβή και καταβλήθηκε από το ∆ήµο το τίµηµα. 
Επίσης, υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης για την υπογραφή της οικείας σύµβασης. 
Εάν ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η πρόσκληση, δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύµβαση, 
κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου 
οργάνου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 24,34,35 του ΕΚΠΟΤΑ. 

ΟΡΙΣΤΙΚΗ    ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
Η οριστική παραλαβή της προµήθειας γίνεται από την επιτροπή παραλαβής κατόπιν µακροσκοπικού 
ελέγχου και πρακτικής δοκιµής σύµφωνα µε το άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ. 
Σε περίπτωση που διαπιστωθούν αποκλίσεις από τους όρους της σύµβασης και το υλικό κρίνεται 
απορριπτέο, ο προµηθευτής υποχρεούται να το αντικαταστήσει σύµφωνα µε τα άρθρα 29, 34 του 
ΕΚΠΟΤΑ, αλλιώς υπόκειται στις προβλεπόµενες κυρώσεις. 
Ο ∆ήµος µπορεί να περιορίσει τα προς προµήθεια είδη κατά 50% χωρίς ο προµηθευτής να δικαιούται 
αποζηµίωση. 
Επίσης ο ∆ήµος µπορεί να αυξήσει τα προς προµήθεια είδη κατά 20% µε τους ίδιους όρους της 
σύµβασης χωρίς ο προµηθευτής να µπορεί να αρνηθεί την αύξηση αυτή. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ  ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ 
Πληροφορίες για το διαγωνισµό παρέχονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από το Γραφείο 
Προµηθειών του ∆ήµου Μοσχάτου-Ταύρου, Ταχ. ∆/νση Κοραή 36 & Αγ. Γερασίµου, Αρµόδια υπάλληλος: 
κα Γρηγοροπούλου Αθηνά. Τηλ.: 213-2019632. 

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δηµοσιευθεί σε µία ηµερήσια εφηµερίδα γενικών ειδήσεων και σε 
µια τοπική εβδοµαδιαία. Παράλληλα, θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού 
Καταστήµατος καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.dimosmoschatou-tavrou.gr.Οι δαπάνες 
δηµοσίευσης της διακήρυξης τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της δηµοπρασίας, αρχικής και 
επαναληπτικής θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον προµηθευτή που θα ανακηρυχθεί 
ανάδοχος µε τη διαδικασία, µε την προσκόµιση των νόµιµων παραστατικών, σύµφωνα µε το 46ο άρθρο 
του Ν. 3801/2009 και την αντίστοιχη 3η παράγραφο του 4ου άρθρου του Ν. 3548/2007.  

ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Για την επίλυση µεταξύ του φορέα και του αναδόχου της προµήθειας ασκείται ένσταση ενώπιον του 
Νοµάρχη από τον φορέα ή τον ανάδοχο και ακολουθείται η διαδικασία που προσδιορίζεται στο άρθρο 40 
της απόφασης 11389/93. 
    Για κάθε θέµα που δεν ρυθµίζεται από την παρούσα διακήρυξη έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του Ν. 
2286/95 και της Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών 11389/93, όπως ισχύουν. 

 
                       Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΜΟΣΧATOY-ΤΑΥΡΟΥ  

                         
                                                                                                       ΑΝ∆ΡΕΑΣ Γ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ 
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ΡΟΥΧΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
(αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της διακήρυξης) 

 
ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
 

Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει (Τράπεζα, Ταµείο Παρακαταθηκών και 
∆ανείων κλπ.) και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν και τα ακόλουθα: 

 
1) Την ηµεροµηνία έκδοσης. 
2) Τον εκδότη. 
3) Τον οργανισµό τοπικής αυτοδιοίκησης προς τον οποίο απευθύνονται. 
4) Τον αριθµό της εγγύησης. 
5) Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. 
6) Την πλήρη επωνυµία και τη διεύθυνση του προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. 
7) Τη σχετική διακήρυξη, και την ηµεροµηνία διαγωνισµού. 
8) Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 

δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως. 
9) Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση του ο.τ.α. που διενεργεί τον διαγωνισµό και 

ότι θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρος του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και 
χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης, µέσα σε τρείς (3) ηµέρες από την απλή 
έγγραφη ειδοποίηση. 

10) Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος 
χαρτοσήµου. 

11) Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον επί 
ένα µήνα µετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη. 

12) Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης 
ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας του Ο.Τ.Α. που διενεργεί τον διαγωνισµό.  

Το περιεχόµενο της εγγύησης διαµορφώνεται κατά τον τρόπο που ορίζει η παράγραφος 2 του άρθρου 26 
του Νόµου του ΕΚΠΟΤΑ.  
 

Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω εγγύηση, 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαµβάνονται υπόψη.                                                                            
 
 
 

 
 

   Η  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                        ΤΑ ΜΕΛΗ 
      ΑΝ∆ΡΕΑΣ Γ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ  
                                                               Ακριβές Αντίγραφο 

 Μοσχάτο   27/6/2013 
 Η Πρ/νη ∆/σης 

 
 

                                                         ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ  ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ     
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