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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΣΤΙΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΤΑΥΡΟΥ-ΜΟΣΧΑΤΟΥ

ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ & ΝΙΚΗΣ 2 - 188 63

W: www.thk.gr , E-mail :  info@thk.gr

 T: 210-4000181, F: 210-4317656

N. IKONIO - ΠΕΡΑΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΈΔΡΑ :

ΣΥΝΤΑΞΗ / ΈΛΕΓΧΟΣ / ΘΕΩΡΗΣΗ
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ΡΑΜΠΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ

s=(ΠΛΑΤΟΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ)+(ΑΡΜΟΣ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ)

Υδρορροή 2"
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ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΟΨΗ B

ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ KATΟΨΗ

Θύρα ανελκυστήρα

Δοκός στήριξης ανελκυστήρα

2x UPN 160/όροφο

IPE 240

Μηκίδες UPN 100

Προστατευτικό κιγκλίδωμα

Πάνελ πολυουρεθάνης 7cm

Μηκίδες UPN 100

IPE 240

HEB 200

Φρεάτιο ανελκυστήρα

Δοκός στήριξης ανελκυστήρα

2x UPN 160/όροφο

Υδρορροή 2"

Ράμπα προσαρμογής 50cm (όχι στο ισόγειο)

s=(ΠΛΑΤΟΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ)+(ΑΡΜΟΣ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ)

IPE 300

Επιφάνεια εκσκαφής 3,10x3,32m

περιμετρικά του ανελκυστήρα 30cm

Πάνελ πολυουρεθάνης 7cm

Μηκίδες UPN 100

IPE 200

HEB 200

Φρεάτιο ανελκυστήρα

Δοκός στήριξης ανελκυστήρα

2x UPN 160/όροφο

Υδρορροή 2"

Ράμπα προσαρμογής 50cm

s=(ΠΛΑΤΟΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ)+(ΑΡΜΟΣ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ)

Θύρα ανελκυστήρα

IPE 300

Πάνελ πολυουρεθάνης 7cm

Μηκίδες UPN 100

IPE 200

HEB 200

Φρεάτιο ανελκυστήρα

Δοκός στήριξης ανελκυστήρα

2x UPN 160/όροφο

Υδρορροή 2"

Ράμπα προσαρμογής 50cm

s=(ΠΛΑΤΟΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ)+(ΑΡΜΟΣ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ)

Θύρα ανελκυστήρα

IPE 300

προβολή εξώστη

τελευταίου ορόφου

προβολή εξώστη

τελευταίου ορόφου

εκσκαφή θεμελίωσης

Δοκός στήριξης ανελκυστήρα

2x UPN 160/όροφο

IPE 200

Μηκίδες UPN 100

Προστατευτικό κιγκλίδωμα

Ερμάριο κινητήριου μηχανισμού

Δοκός στήριξης ανελκυστήρα

2x UPN 160/όροφο

IPE 200

Μηκίδες UPN 100

Προστατευτικό κιγκλίδωμα

HEB 200

Μηκίδα UPN 100

Πάνελ πολυουρεθάνης

IPE 300

Θύρα ανελκυστήρα

Φρεάτιο ανελκυστήρα

Προστατευτικό κιγκλίδωμα

UPN 200

UPN 140

Ερμάριο κινητήριου

μηχανισμού

Υδρορροή 2"

Ντερές 20x10

Δοκός στήριξης ανελκυστήρα

2x UPN 160/όροφο

Δοκός στήριξης ανελκυστήρα

2x UPN 160/όροφο

IPE 200

IPE 140
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+12,39m


