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ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Φωτιστικό σώμα. Ιστός 4m και φωτιστικό σώμα βραχίονα τεχνολογίας

LED ισχύος  2x30W , ενδ.τύπου BRIGHT TERES M7 SQUARE SH-2F

Νέα υπόγεια όδευση φωτισμού με καλώδιο ΝΥΥ 3x2,5mm2 + Cu Φ16
(εντός σκάμματος και σωλήνα HDPE DN110)

Φρεάτιο διακλάδωσης υπόγειας διανομής καλωδίων
30Χ30cm με χυτοσιδηρό στεγανό καπάκι

Υφιστάμενος Ηλεκτρικός πίνακας  τύπου Pillar διανομής Ισχύος

Στεγανός βιομηχανικός διακόπτης 16Α-1Φ και 16Α-3Φ

Νέα υπόγεια όδευση φωτισμού με καλώδιο ΝΥΥ 3x2,5mm2 + Cu Φ16
(εντός σκάμματος και πλαστικού σωλήνα CB DN32)

Φωτιστικό σώμα. Ιστός 4m και φωτιστικό σώμα βραχίονα τεχνολογίας

LED ισχύος  1x30W , ενδ.τύπου BRIGHT TERES M7 SQUARE SH-1F

Υποδαπέδιο φωτιστικό σώμα με γυαλί αμμοβολής τεχνολογίας

LED, ισχύος  2x1W , ενδ.τύπου NEPA GROUND SQ

Επιδαπέδιο Φωτιστικό σώμα χρώματος γκρι τεχνολογίας  LED

ισχύος  8,5W , ενδ.τύπου BRIGHT CONCRETE CONTO 2L

Ράβδος γείωσης εξωτερικού φωτισμού (ράβδος St/e-CuØ17 1,5m)

ΠΡΟΣ ΙΣΤΟΥΣ
ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΟΥ ΚΝΩΣΟΥ

ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΒΛΕΠΕ
ΣΧΕΔΙΟ ΗΛ-01

Σημειώσεις:
Όλοι οι πίνακες διανομής ισχύος τύπου Pillar τοποθετούνται στη θέση των
παλαιών πινάκων και τροφοδοτούνται από τις υπάρχουσες παροχές αυτών.
Το Pillar 3 δεν χρησιμοποιείται για το φωτισμό της πλατείας, αλλά

ανακατασκευάζεται.

Κάθε Πίνακας (εντός του Pillar) θα έχει στη μετώπη του έναν 1Φ και έναν

3Φ Ρευματοδότη Στεγανού τύπου.

Όλα τα φωτιστικά σώματα γειώνονται σε αγωγό Cu 16mm2 ο οποίος γειώνεται
με ράβδο γείωσης στο  άκρο του.
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