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ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΤΟΙΧΕΙΟ 

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΜΕ ΜΑΝ∆ΙΑ 

ΑΠΟ ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ 

ΧΤΥΠΗΤΟ

ΝΕΟ ΤΟΙΧΕΙΟ ΑΠΟ 

ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ 

ΧΤΥΠΗΤΟ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΤΟΙΧΕΙΟ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΜΕ 

ΜΑΝ∆ΙΑ ΑΠΟ ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ ΧΤΥΠΗΤΟ

ΚΤΙΡΙΟ ΕΥ∆ΑΠ

∆ΕΞΑΜΕΝΗ ΕΥ∆ΑΠ

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 

ΚΑΙ ∆ΕΞΑΜΕΝΗΣ ΕΥ∆ΑΠ 
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ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΑΠΟ 

ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΟ 

ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ 

ΚΙΓΚΛΙ∆ΩΜΑ

ΛΑΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΤΥΠΟΥ Γ 60x60x8 mm

ΛΑΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

60x8 mm

Κ11

ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ

ΕΡΓΟ

ΘΕΣΗ

ΣΤΑ∆ΙΟ

ΑΡ. ΣΧΕ∆ΙΟΥ

ΘΕΜΑ ΠΙΝΑΚΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΚΛΙΜΑΚΑ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

∆ΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ∆.Κ.

ΜΟΣΧΑΤΟΥ

ΠΛ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ∆. ΜΟΣΧΑΤΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΚΤΙΡΙΟ ΕΥ∆ΑΠ_ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ

Α207

ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

∆ΗΜΗΤΡΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΠΑΧΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ

ΜΗΧ. ΤΕ

ΤΣΙΑΚΑΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑ -

ΓΕΩΠΟΝΟΣ Τ.Ε.

Α207 α _ ΚΑΤΟΨΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΥ∆ΑΠ

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΤΟΥ 

ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥ∆ΑΠ 

(ΚΙΓΚΛΙ∆ΩΜΑΤΑ, ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ. 

ΘΥΡΑ) ΕΙΝΑΙ ΒΑΜΜΕΝΗ ΜΕ 

ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ 
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Α207 β _ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΟΨΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΥ∆ΑΠ

Α207 γ _ ∆ΥΤΙΚΗ ΟΨΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΥ∆ΑΠ

Α207 δ _ ΝΟΤΙΑ ΟΨΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΥ∆ΑΠ

Α207 ε _ ΒΟΡΕΙΑ ΟΨΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΥ∆ΑΠ
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