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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ                                            ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 61 / 2020                                                                 
Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ              
Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου Τ. Κ. 183.45                       
Τηλ: 213 –  2036203                                               
Fax : 213 – 2036228                                                        
Πληροφορίες  : κ. Διονυσόπουλος                          

  
ΜΕΛΕΤΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 61 / 2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ «Προμήθεια και  τοποθέτηση οργάνων, εξοπλισμού & δαπέδων για την αναβάθμιση των   παιδικών χαρών του Δήμου».

	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
	  193.548,39 €

	Φ.Π.Α. (24%)
	    49.451,61 €

	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
	   240.000,00 €

	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
	    …….

	K.A.  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
	     64.7135.0003

	CPV: ΚΟΥΝΙΕΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ

CPV: ΤΡΑΜΠΑΛΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ            

CPV: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ

CPV: ΔΑΠΕΔΑ

CPV: ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ

	   37535210-2

   37535250-4

   37535200-9

   44111700-8
   
   39293400-6

	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
	   61/2020

	ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
	Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός 




ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

-  Τεχνική Έκθεση

-  Τεχνικές Προδιαγραφές

-  Τιμολόγιο Μελέτης

-  Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

-  Συγγραφή Υποχρεώσεων (γενική & ειδική)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΙΑ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                            «Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων, εξοπλισμού 
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ                           και δαπέδων για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών     
Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ                  του Δήμου»
Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου Τ. Κ. 183.45                           
Τηλ: 213 – 2036203                                                             Αρ. μελέτης 61/2020
Fax : 213 – 2036228                                                   
Πληροφορίες  : κ. Διονυσόπουλος                                   Προϋπολογισμός: 240.000,00€ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου.
Στόχος είναι η δημιουργία σύγχρονων, λειτουργικών και ασφαλών χώρων αναψυχής για τους μικρούς επισκέπτες. Οι χώροι αυτοί πρέπει να παρέχουν ικανοποιητικά επίπεδα ασφάλειας ενώ και η συντήρησή τους θα πρέπει να γίνεται κατά τον τρόπο που προδιαγράφεται στα Διεθνή πρότυπα.

Ο προτεινόμενος εξοπλισμός σε κάθε περίπτωση έχει μελετηθεί ώστε να παρέχει ποικιλία δραστηριοτήτων για την ψυχαγωγία των παιδιών, διότι το παιχνίδι συμβάλλει στη νοητική, κινητική, συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη τους. Έτσι ο χώρος της παιδικής χαράς αποκτά ιδιαίτερη σημασία και αξία ως χώρος αγωγής  καθώς αποτελεί το υλικό πλαίσιο της δραστηριότητας του παιχνιδιού. 

Προτείνεται η προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για τις κάτωθι παιδικές χαρές:

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ 

	ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΜΟΣΧΑΤΟ

	
	· ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (80 m2)

	ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΚΗΦΙΣΟΥ & ΟΥΡΑΝΟΥ – ΜΟΣΧΑΤΟ

	
	· ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (110 m2)

	ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1: - ΜΟΣΧΑΣΤΟ

	
	· ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ 25ΜΜ (80 m2 )
· ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (120 m2)

	ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2: - ΜΟΣΧΑΤΟ

	
	· ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ 25ΜΜ (50 m2 )
· ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (70 m2)

	ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΠΙΝΔΟΥ - ΜΟΣΧΑΤΟ

	
	· ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ 25ΜΜ (130 m2 )
· ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (160 m2)

	ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΠΥΡΡΗ - ΜΟΣΧΑΤΟ

	
	· ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ 25ΜΜ (80 m2 )
· ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (210 m2)
· ΞΥΛΙΝΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ 2 ΘΕΣΕΩΝ (τεμ 1)

	ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΕΒΡΟΥ - ΜΟΣΧΑΤΟ

	
	· ΚΑΘΙΣΜΑ ΠΑΙΔΩΝ ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΕΣ (τεμ 4)
· ΚΑΘΙΣΜΑ ΝΗΠΙΩΝ ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΕΣ (τεμ 2)
· ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ 25ΜΜ (500 m2 )
· ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (850 m2)

	ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΤΕΩ - ΤΑΥΡΟΣ

	
	· ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (120 m2)

	ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ - ΤΑΥΡΟΣ

	
	· ΞΥΛΙΝΗ ΔΙΠΛΗ ΚΟΥΝΙΑ ΠΑΙΔΩΝ (τεμ 1)
· ΞΥΛΙΝΗ ΔΙΠΛΗ ΚΟΥΝΙΑ ΝΗΠΙΩΝ (τεμ 1)
· ΕΛΑΤΗΡΙΩΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (τεμ 1)
· ΠΟΛΥΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΔΥΟ ΠΥΡΓΟΥΣ, ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ, ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ & ΠΑΝΕΛ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (τεμ 1)
· ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ 25ΜΜ (110 m2 )
· ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (125 m2)

	ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ ΠΕΡΙΟΧΗ 72  (T-8) - ΤΑΥΡΟΣ

	
	· ΞΥΛΙΝΗ ΔΙΠΛΗ ΜΙΚΤΗ ΚΟΥΝΙΑ (ΝΗΠΙΩΝ – ΠΑΙΔΩΝ) (τεμ 1)
· ΞΥΛΙΝΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ 2 ΘΕΣΕΩΝ (τεμ 1)
· ΕΛΑΤΗΡΙΩΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (τεμ 1)
· ΠΟΛΥΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΕ ΤΟΥΝΕΛ, ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ & ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (τεμ 1)
· ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ 25ΜΜ (60 m2 )

	ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΤΑΥΡΟΣ

	
	· ΠΟΛΥΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΕ ΔΥΟ ΠΥΡΓΟΥΣ, ΓΕΦΥΡΑ, ΤΟΥΝΕΛ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (τεμ 1)
· ΠΟΛΥΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΔΥΟ ΠΥΡΓΟΥΣ, ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ, ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (τεμ 1)
· ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ 25ΜΜ (180 m2 )



Οι ποσότητες  είναι ενδεικτικές, διότι δεν μπορεί να προβλεφθούν εκ των προτέρων οι ακριβείς ποσότητες που θα απαιτηθούν.
Ως εκ τούτου ο Δήμος μπορεί να αυξομειώσει τις ποσότητες των ειδών  αλλά μέχρι του ύψους του προϋπολογισμού.

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας και τοποθέτησης ανέρχεται στο ποσό των 240,000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % και πηγή  χρηματοδότησης από συμπληρωματική κατανομή ΄΄ΦΙΛΟΔΗΜΟΥ΄΄- ΥΠ.ΕΣ.



Μοσχάτο 24/ 06/ 2020                                                              
                                                                                                                  Ο Συντάξας                                                                     
                                            


                                                                             Διονυσόπουλος Κων/νος	                                                                          
                                                                                                                          Ηλεκτρολόγος   Τ.Ε   
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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                                   ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΡΘΡΟ 1:  Προμήθεια και εγκατάσταση ξύλινης διπλής κούνιας παίδων

	ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΟΥ
	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ  ΧΩΡΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

	ΜΗΚΟΣ
	3,10 m
	Ελάχιστο µήκος
	7,00 m

	ΠΛΑΤΟΣ
	1,60 m
	Ελάχιστο πλάτος
	3,10 m

	ΥΨΟΣ
	2,50 m
	Μέγιστο ύψος Πτώσης
	1,30 m



Ηλικιακή Οµάδα: 3+ ετών
Η κούνια δύο θέσεων παίδων έχει διαστάσεις: ύψος 250εκ. αποτελείται από µία οριζόντια δοκό διατοµής 95Χ120, η οποία καταλήγει σε µεταλλικό κοµβοέλασµα πάχους 4χιλ.. Η στήριξη της δοκού είναι εκατέρωθεν τύπου «Λ» από κεκλιµένα ξύλινα υποστυλώµατα 95Χ95χιλ.
Η σύνδεση των εκατέρωθεν κοµβοελασµάτων γίνεται µε κοχλίες και περικόχλια ασφαλείας. Το σύστηµα ανάρτησης αποτελείται από πιστοποιηµένα έδρανα και αλυσίδες. Η αλυσίδα θα έχει κρίκους διατοµής 6 χιλ., εν θερµώ γαλβανισμένους, που αποτρέπουν παγίδευση δακτύλου.
Στην οριζόντια δοκό τοποθετούνται τέσσερα κουζινέτα σύµφωνα µε τις αποστάσεις των προτύπων ΕΝ 1176.
Τα καθίσµατα παίδων θα είναι πιστοποιηµένα σύµφωνα µε το  ΕΝ 1176.
ΞΥΛΕΙΑ
Το ξύλο που χρησιμοποιείται είναι σύνθετη αντικολλητή ξυλεία Πεύκης, σύµφωνα µε τα πρότυπα ΕΝ 351. Κατασκευάζεται µε ειδική ένωση (συγκόλληση ξύλων) σε διάφορες διατοµές ανάλογα µε τη χρήση που προορίζεται.
ΠΛΑΣΤΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τα πλαστικά στοιχεία που απαιτούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού θα έχουν μεγάλη αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. Προτιµούνται τα υλικά που έχουν δυνατότητα ανακύκλωσης όπως το πολυαιθυλένιο (PE), το πολυπροπυλένιο (ΡΡ) ή το νάυλον (ΡΑ).
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τα μεταλλικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού (βίδες, σύνδεσμοι κλπ) θα είναι κατασκευασμένα από γαλβανισμένα µέταλλα. Τα υλικά και οι διατοµές των συνδετικών στοιχείων προκύπτουν πάντα κατόπιν µελέτης φόρτισης. Επιπροσθέτως όλες οι βίδες που εξέχουν από τον εξοπλισµό πάνω από 5χιλ. καλύπτονται µε πλαστικές τάπες πολυπροπυλενίου (ΡΡ), οι οποίες είναι ακίνδυνες για την ασφάλεια και την υγεία των παιδιών.	
ΧΡΩΜΑΤΑ
Τα βερνίκια και τα χρώµατα µε τα οποία προστατεύονται τα ξύλινα µέρη θα είναι ειδικά για τις κλιματολογικές συνθήκες υπαίθρου της χώρας µας είναι απολύτως ακίνδυνα για τους χρήστες (δεν περιέχουν μόλυβδο, χρώµιο, κάδµιο, και άλλα βαρέα µέταλλα) και δίνουν μεγάλη αντοχή στις κατασκευές. Τα χρώµατα θα συμμορφώνουν τις απαιτήσεις της σειράς προτύπων ΕΝ 71.
ΒΑΣΕΙΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ
Οι θεμελιώσεις θα τηρούν τις απαιτήσεις και τις μεθόδους  του ΕΝ:1176- 1 συναρτήσει του εδάφους. Τα υλικά θεμελίωσης συνιστώνται από σκυροδέματος C 16/20,δοµικό πλέγµα και μεταλλική αγκύρωση. Η επαφή των υποστυλωμάτων του σύνθετου οργάνου µε την θεμελίωση γίνεται µέσω μεταλλικών κοιλοδοκών διαστάσεων 90Χ90Χ3,5. Τα ξύλινα υποστυλώµατα θα συνδέονται µε τις βάσεις θεμελίωσης µε στριφώνια 8εκ.
Η Τεχνική προσφορά θα συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα τεχνικά έντυπα (με αναγραφόμενο τον κωδικό παραγωγής του), για την τοποθέτηση και συντήρηση του δηλ.: σχέδια με τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που απαιτείται περιμετρικά, οδηγίες εγκατάστασης και οδηγίες συντήρησης.
Η κατασκευάστρια εταιρεία του οργάνου θα πρέπει να διαθέτει τα κάτωθι πιστοποιητικά:
Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τα πρότυπα ΕΝ 1176 επί ποινή αποκλεισμού θα περιέχεται στο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς του διαγωνιζομένου.
Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015, περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2015 και πιστοποιητικό για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία OHSAS 18001:2007 ή ισοδύναμα του κατασκευαστή του οργάνου θα περιλαμβάνεται στο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς του Διαγωνιζομένου επί ποινή αποκλεισμού.
Πιστοποιητικό Αειφορικής Δασικής Διαχείρισης κατά το αντίστοιχο πρότυπο FSC Chain of Custody ή ισοδύναμο του της κατασκευάστριας εταιρείας των οργάνων παιδικής χαράς θα περιλαμβάνεται στο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς του Διαγωνιζομένου επί ποινή αποκλεισμού.
Στην τιμή περιλαμβάνεται το κόστος προμήθειας  της κούνιας, η φορτοεκφόρτωσης  και η δαπάνη  εργασίας τοποθέτησης του οργάνου.

Άρθρο 2: Προμήθεια και εγκατάστασης ξύλινης διπλής κούνιας νηπίων
	
	ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΟΥ
	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ  ΧΩΡΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

	ΜΗΚΟΣ
	3,10 m
	Ελάχιστο µήκος
	7,00 m

	ΠΛΑΤΟΣ
	1,60 m
	Ελάχιστο πλάτος
	3,10 m

	ΥΨΟΣ
	2,50 m
	Κρίσιμο  ύψος Πτώσης
	1,30 m



Ηλικιακή Οµάδα: 1 – 3 ετών
Η κούνια δύο θέσεων νηπίων θα έχει διαστάσεις: ύψος 250εκ. αποτελείται από µία οριζόντια δοκό διατοµής 95Χ120, η οποία καταλήγει σε µεταλλικό κοµβοέλασµα πάχους 4χιλ.. Η στήριξη της δοκού είναι εκατέρωθεν τύπου «Λ» από κεκλιµένα ξύλινα υποστυλώµατα 95Χ95χιλ. Η σύνδεση των εκατέρωθεν κοµβοελασµάτων γίνεται µε κοχλίες και περικόχλια ασφαλείας. Το σύστηµα ανάρτησης αποτελείται από πιστοποιηµένα έδρανα και αλυσίδες. Η αλυσίδα έχει κρίκους διατοµής 6 χιλ., εν θερµώ γαλβανισμένους, που αποτρέπουν παγίδευση δακτύλου.
Στην οριζόντια δοκό τοποθετούνται τέσσερα κουζινέτα σύµφωνα µε τις αποστάσεις των προτύπων ΕΝ 1176. Τα καθίσµατα νηπίων είναι  πιστοποιημένα σύµφωνα µε του ΕΝ 1176-2.
ΞΥΛΕΙΑ
Το ξύλο που χρησιμοποιείται θα είναι σύνθετη αντικολλητή ξυλεία Πεύκης, σύµφωνα µε τα πρότυπα ΕΝ 351. Κατασκευάζεται µε ειδική ένωση (συγκόλληση ξύλων) σε διάφορες διατοµές ανάλογα µε τη χρήση που προορίζεται.
ΠΛΑΣΤΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τα πλαστικά στοιχεία που απαιτούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού θα έχουν μεγάλη αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. Προτιµούνται τα υλικά που έχουν δυνατότητα ανακύκλωσης όπως το πολυαιθυλένιο (PE) ή το πολυπροπυλένιο (ΡΡ).

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τα µεταλλικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού (βίδες, σύνδεσμοι,  µεταλλικά στοιχεία στήριξης των στύλων, δοκοθήκες κλπ, θα είναι κατασκευασμένα από γαλβανισμένα µέταλλα. Τα υλικά και οι διατοµές των συνδετικών στοιχείων προκύπτουν πάντα κατόπιν µελέτης φόρτισης. Επιπροσθέτως όλες οι βίδες που εξέχουν από τον εξοπλισµό πάνω από 5χιλ. καλύπτονται µε πλαστικές τάπες πολυπροπυλενίου (ΡΡ), οι οποίες είναι ακίνδυνες για την ασφάλεια και την υγεία των παιδιών.
ΧΡΩΜΑΤΑ
Τα βερνίκια και τα χρώµατα µε τα οποία προστατεύονται τα ξύλινα µέρη θα είναι ειδικά για τις κλιματολογικές  συνθήκες  υπαίθρου  της  χώρας  µας  είναι  απολύτως  ακίνδυνα  για  τους  χρήστες  (δεν περιέχουν μόλυβδο, χρώµιο, κάδµιο, και άλλα βαρέα µέταλλα) και δίνουν μεγάλη αντοχή στις κατασκευές. Τα χρώµατα είναι σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της σειράς προτύπων ΕΝ 71.
ΒΑΣΕΙΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ
Οι θεμελιώσεις θα τηρούν τις απαιτήσεις και τις μεθόδους  του ΕΝ:1176- 1 συναρτήσει του εδάφους. Τα υλικά θεμελίωσης συνιστώνται από σκυρόδεμα C 16/20, δοµικό πλέγµα και µεταλλική αγκύρωση. Η επαφή των υποστυλωμάτων του σύνθετου οργάνου µε την θεμελίωση γίνεται µέσω μεταλλικών κοιλοδοκών διαστάσεων 90Χ90Χ3,5.
Η Τεχνική Προσφορά θα συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα τεχνικά έντυπα (με αναγραφόμενο τον κωδικό παραγωγής του), για την τοποθέτηση και συντήρηση του δηλ.: σχέδια με τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που απαιτείται περιμετρικά, οδηγίες εγκατάστασης και οδηγίες συντήρησης.
Η κατασκευάστρια εταιρεία του οργάνου θα πρέπει να διαθέτει τα κάτωθι πιστοποιητικά:
Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τα πρότυπα ΕΝ 1176 επί ποινή αποκλεισμού θα περιέχεται στο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς του διαγωνιζομένου.
Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015, περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2015 και πιστοποιητικό για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία OHSAS 18001:2007 ή ισοδύναμα του κατασκευαστή του οργάνου θα περιλαμβάνεται στο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς του Διαγωνιζομένου επί ποινή αποκλεισμού.
Πιστοποιητικό Αειφορικής Δασικής Διαχείρισης κατά το αντίστοιχο πρότυπο FSC Chain of Custody ή ισοδύναμο του της κατασκευάστριας εταιρείας των οργάνων παιδικής χαράς θα περιλαμβάνεται στο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς του Διαγωνιζομένου επί ποινή αποκλεισμού.
Στην τιμή περιλαμβάνεται το κόστος προμήθειας  της κούνιας, η φορτοεκφόρτωσης  και η δαπάνη  εργασίας τοποθέτησης του οργάνου.

Άρθρο 3: Προμήθεια και εγκατάσταση ξύλινης διπλής μικτής κούνιας (νηπίων – παίδων)
Διαστάσεις οργάνου                         
Μήκος: 3000mm                                                     
Πλάτος:1750mm
Ύψος:2350mm
Aπαιτήσεις ασφαλείας
Μέγιστο ύψος πτώσης :1000mm
Απαιτούμενος χώρος: 7250 Χ 3650mm
Μέγιστος αριθμός χρηστών:2
Ηλικία χρήστη: 1+/3+
Σκελετός 
Ο σκελετός της κατασκευής θα αποτελείται από έναν οριζόντιο ξύλινο δοκό και από τέσσερα υποστυλώματα (ξύλινοι δοκοί) διαστάσεων 90Χ90mm  οι οποίοι θα δημιουργούν δύο αντικριστά μεταξύ τους πλαϊνά σχήματος  «Λ».  Οι δοκοί  θα βρίσκονται σε κλίση για να δημιουργούν το σχήμα αυτό ενώ το κάθε ζευγάρι θα έχει άλλη μία κλίση προς τον εσωτερικό χώρο δηλαδή της κατασκευής. Η θέση αυτή των δοκών έχει μελετηθεί  έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη αντοχή στο φορτίο της αναμενόμενης καταπόνησης. Η σύνδεση στη γωνία του κάθε «Λ» θα επιτυγχάνεται με ειδικά διαμορφωμένους συνδέσμους  μεταλλικής κατασκευής από λαμαρίνα 2mm και θα συνδέεται με την ξυλεία με καρόβιδες γαλβανιζέ m10 X 10. Οι σύνδεσμοι αυτοί θα βιδώνονται με τα υποστυλώματα της κούνιας με  οπές Φ9. Στην κάτω επιφάνεια της οριζόντιας δοκού θα υπάρχουν βιδωμένα τέσσερα κουζινέτα προκειμένου να κρεμαστούν οι αλυσίδες.
Μεταλλικός σύνδεσμος
Ο μεταλλικός σύνδεσμος θα αποτελείται από τρία μέρη που ενώνονται  μεταξύ τους με ηλεκτροκόληση σε γωνία 100 μοιρών. Το κάθε ένα από αυτά τα  τρία  μέρη θα έχει σχήμα τετράγωνο διάστασης 90Χ90mm και πάχους 2mm. Τα δύο κάτω μέρη του συνδέσμου θα σχηματίζουν ένα Λ σε γωνία 100 μοιρών και συνδέονται με το οριζόντιο κομμάτι. Κάθε μέρος ξεχωριστά θα φέρει οπές Φ9 για την στήριξη του συνδέσμου με την ξυλεία.
Καθίσματα
Το κάθισμα παίδων και νηπίων θα είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο επενδεδυμένα εξωτερικά από καουτσούκ για μεγαλύτερη ασφάλεια, προστασία και ενθεκτικότητα. Οι διαστάσεις του καθίσματος θα είναι 430Χ310Χ250mm. Οι κούνιες θα έχουν πιστοποίηση ποιότητας και ασφάλειας των προτύπων  EN 1176-1 και EN 1176-2.
Το κάθισμα παίδων θα είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο επενδεδυμένα εξωτερικά από καουτσούκ για μεγαλύτερη ασφάλεια, προστασία και ενθεκτικότητα. Οι διαστάσεις του καθίσματος θα είναι 430Χ170Χ30mm και βάρους 2 kg. Οι κούνιες θα έχουν πιστοποίηση ποιότητας και ασφάλειας των προτύπων  EN 1176-1 και EN 1176-2.
Αλυσίδες
Οι αλυσίδες θα είναι 6mm γαλβανισμένες τύπου DIN766.
Πάκτωση 
Η θεμελίωση του οργάνου θα γίνεται με συναρμολόγημα από σιδερένια λάμα 90Χ3mm η οποία θα έχει απόληξη σε φωλιά 90Χ90Χ3mm. Θα προσαρμόζεται στις υποδοχές στο κάτω μέρος των κολόνων και θα ασφαλίζεται με βίδες Μ10Χ120mm και βίδες Μ6Χ50 εξασφαλίζοντας απόλυτη σταθερότητα. 
Οι βάσεις θα θεμελιώνονται σε βάθος 400mm και θα εξέχουν από το έδαφος τουλάχιστον 50mm για  να μην έρχονται σε επαφή τα ξύλα με το έδαφος. 
Χαρακτηριστικά υλικών
Σύνδεσμος μεταλλικής κατασκευής από λαμαρίνα 2mm και θα συνδέεται με την ξυλεία με καρόβιδες γαλβανιζέ m10 X 10.
Τα ξύλινα μέρη θα κατασκευάζονται από ξυλεία αρκτικού κύκλου και θα ακολουθούν το πρότυπο ΕΝ351. Σχεδιάζονται με τέτοιον τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η αποστράγγιση και να αποφεύγεται η συσσώρευση νερού.
Τα χρώματα και τα βερνίκια που θα χρησιμοποιούνται για την βαφή θα είναι μη τοξικά χωρίς να περιέχουν βαρέα μέταλλα και θα προστατεύουν από τις υπεριώδης ακτίνες και θα είναι σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ-927-2.
Όλοι οι μεταλλικοί σύνδεσμοι θα είναι γαλβανισμένοι ή ανοξείδωτοι για προστασία από την διάβρωση.
Τα προστατευτικά και οι τάπες που χρησιμοποιούνται θα είναι από ανθεκτικά υλικά μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.
Η Τεχνική Προσφορά θα συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα τεχνικά έντυπα (με αναγραφόμενο τον κωδικό παραγωγής του), για την τοποθέτηση και συντήρηση του δηλ.: σχέδια με τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που απαιτείται περιμετρικά, οδηγίες εγκατάστασης και οδηγίες συντήρησης.
Η κατασκευάστρια εταιρεία του οργάνου θα πρέπει να διαθέτει τα κάτωθι πιστοποιητικά:
Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τα πρότυπα ΕΝ 1176 επί ποινή αποκλεισμού θα περιέχεται στο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς του διαγωνιζομένου.
Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015, περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2015 και πιστοποιητικό για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία OHSAS 18001:2007 ή ισοδύναμα του κατασκευαστή του οργάνου θα περιλαμβάνεται στο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς του Διαγωνιζομένου επί ποινή αποκλεισμού.
Πιστοποιητικό Αειφορικής Δασικής Διαχείρισης κατά το αντίστοιχο πρότυπο FSC Chain of Custody ή ισοδύναμο του της κατασκευάστριας εταιρείας των οργάνων παιδικής χαράς θα περιλαμβάνεται στο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς του Διαγωνιζομένου επί ποινή αποκλεισμού.
Στην τιμή περιλαμβάνεται το κόστος προμήθειας  της κούνιας, η φορτοεκφόρτωσης  και η δαπάνη  εργασίας τοποθέτησης του οργάνου.

Άρθρο 4: Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινης τραμπάλας δύο θέσεων
	
	ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΟΥ
	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ  ΧΩΡΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

	ΜΗΚΟΣ
	2,90 m
	Ελάχιστο µήκος
	4,90 m

	ΠΛΑΤΟΣ
	0,50 m
	Ελάχιστο πλάτος
	2,50 m

	ΥΨΟΣ
	0,80 m
	Κρίσιμο ύψος Πτώσης
	  1,20 m



Ηλικιακή Οµάδα: 2+ ετών
Θα αποτελείται από την οριζόντια ξύλινη δοκό διαστάσεων 280Χ9,5Χ9,5εκ., στα δύο άκρα της οποίας υπάρχουν δύο καθίσµατα, στερεωμένα στη δοκό µε βίδες 8Χ90. Στο εµπρός µέρος των καθισμάτων θα είναι προσαρμοσμένη µεταλλική χειρολαβή για την συγκράτηση των χρηστών. Η βάση της τραμπάλας θα είναι σχήματος «Π» µε δύο κάθετα µέρη κατασκευασμένα από ξυλεία διαστάσεων 9,5Χ9,5Χ62εκ., τα κάτω µέρη των οποίων θα πακτώνονται στο έδαφος µε την βοήθεια μεταλλικών βάσεων θεμελίωσης. Οι κάθετοι δοκοί θα ενώνονται μεταξύ τους µε τη βοήθεια µεταλλικού µηχανισµού αποτελούμενο από δύο µέρη, το ένα που θα στερεώνεται στα υποστυλώµατα και το δεύτερο που θα βιδώνεται στον δοκό. Τα δύο µέρη θα συνδέονται µεταξύ τους δημιουργώντας έναν άξονα περιστροφής µε ρουλεμάν, που θα επιτρέπει την κίνηση της δοκού. Στα άκρα της τραμπάλας, και στο κάτω µέρος τους θα τοποθετούνται κοµµάτια ελαστικού απόσβεσης κρούσεως.
ΞΥΛΕΙΑ
Το ξύλο που θα χρησιμοποιείται θα είναι σύνθετη επικολλητή ξυλεία Πεύκης, σύµφωνα µε τα πρότυπα ΕΝ 351. Θα κατασκευάζεται µε ειδική ένωση (συγκόλληση ξύλων) σε διάφορες διατοµές ανάλογα µε τη χρήση που προορίζεται.
ΠΛΑΣΤΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τα πλαστικά στοιχεία που θα απαιτούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού θα έχουν µεγάλη αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. Θα προτιµούνται τα υλικά που θα έχουν δυνατότητα ανακύκλωσης όπως το πολυαιθυλένιο (PE) ή το πολυπροπυλένιο (ΡΡ).
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τα µεταλλικά στοιχεία που θα χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού (βίδες, σύνδεσμοι κλπ) θα είναι κατασκευασμένα από γαλβανισμένα µέταλλα. Τα υλικά και οι διατοµές των συνδετικών στοιχείων προκύπτουν πάντα κατόπιν µελέτης φόρτισης. Επιπροσθέτως όλες οι βίδες που θα εξέχουν από τον εξοπλισµό πάνω από 5χιλ. θα καλύπτονται µε πλαστικές τάπες πολυπροπυλενίου (ΡΡ), οι οποίες θα είναι ακίνδυνες για την ασφάλεια και την υγεία των παιδιών.
ΧΡΩΜΑΤΑ
Τα βερνίκια και τα χρώµατα µε τα οποία θα προστατεύονται τα ξύλινα µέρη θα είναι ειδικά για τις κλιματολογικές συνθήκες υπαίθρου της χώρας µας θα είναι απολύτως ακίνδυνα για τους χρήστες (δεν θα  περιέχουν μόλυβδο, χρώµιο, κάδµιο, και άλλα βαρέα µέταλλα) και θα δίνουν µεγάλη αντοχή στην κατασκευή. Τα χρώµατα θα συμμορφώνουν τις απαιτήσεις της σειράς προτύπων ΕΝ 71.
ΒΑΣΕΙΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ
Οι θεμελιώσεις θα τηρούν τις απαιτήσεις και τις μεθόδους του ΕΝ:1176-1  συναρτήσει  του  εδάφους.  
Τα  υλικά  θεμελίωσης  θα συνιστώνται  από  σκυροδέματος  C  16/20 και µεταλλική αγκύρωση.
Η Τεχνική προσφορά θα συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα τεχνικά έντυπα (με αναγραφόμενο τον κωδικό παραγωγής του), για την τοποθέτηση και συντήρηση του δηλ.: σχέδια με τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που απαιτείται περιμετρικά, οδηγίες εγκατάστασης και οδηγίες συντήρησης.
Η κατασκευάστρια εταιρεία του οργάνου θα πρέπει να διαθέτει τα κάτωθι πιστοποιητικά:
Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τα πρότυπα ΕΝ 1176 επί ποινή αποκλεισμού θα περιέχεται στο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς του διαγωνιζομένου.
Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015, περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2015 και πιστοποιητικό για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία OHSAS 18001:2007 ή ισοδύναμα του κατασκευαστή του οργάνου θα περιλαμβάνεται στο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς του Διαγωνιζομένου επί ποινή αποκλεισμού.
Πιστοποιητικό Αειφορικής Δασικής Διαχείρισης κατά το αντίστοιχο πρότυπο FSC Chain of Custody ή ισοδύναμο του της κατασκευάστριας εταιρείας των οργάνων παιδικής χαράς θα περιλαμβάνεται στο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς του Διαγωνιζομένου επί ποινή αποκλεισμού.
Στην τιμή περιλαμβάνεται το κόστος προμήθειας  της τραμπάλας, η φορτοεκφόρτωσης  και η δαπάνη  εργασίας τοποθέτησης του οργάνου.

Άρθρο 5: Προμήθεια και εγκατάσταση ελατηριωτός εξοπλισμός

	ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΟΥ
	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

	ΠΛΑΤΟΣ
	0,30 m
	Ελάχιστη Πλάτος
	2,30 m

	ΜΗΚΟΣ
	0,80 m
	Ελάχιστο Μήκος
	2,80 m

	ΥΨΟΣ
	0,80 m
	Μέγιστο ύψος Πτώσης
	0,60 m



Η ελατηριωτή τραμπάλα µιας θέσης θα αποτελείται από το σύστηµα ελατηρίου, το κύριο σώµα σε µορφή αλογάκι και την βάση θεμελίωσης. Η θέση θα αποτελείται από ένα κόντρα πλακέ θαλάσσης 16χιλ. σε µορφή αλογάκι, λαβές πλαστικές, και µία επιφάνεια καθίσματος. Το ελατήριο πιέσεως θα είναι διαμέτρου 20εκ. µε σύρµα διαμέτρου 18χιλ. µε βάσεις στα δύο άκρα οι οποίες θα έχουν και τους αποστάτες ασφαλείας του ελατηρίου. Στην κάτω βάση θα στερεώνεται η βάση θεμελίωσης η οποία θα αποτελείται από µεταλλική πυραµίδα, σύµφωνα µε το πιστοποιητικό συμμόρφωσης και τις προδιαγραφές των οργάνων.
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τα πλαστικά στοιχεία που θα απαιτούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού θα έχουν µεγάλη αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. Θα προτιµούνται τα υλικά που θα έχουν δυνατότητα ανακύκλωσης όπως το πολυαιθυλένιο (PE) ή το πολυπροπυλένιο (ΡΡ).
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τα µεταλλικά στοιχεία που θα χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού (βίδες, σύνδεσμοι κλπ) θα είναι κατασκευασμένα από γαλβανισμένα µέταλλα. Τα υλικά και οι διατοµές των συνδετικών στοιχείων προκύπτουν πάντα κατόπιν µελέτης φόρτισης. Επιπροσθέτως όλες οι βίδες που θα εξέχουν από τον εξοπλισµό πάνω από 5χιλ. θα καλύπτονται µε πλαστικές τάπες πολυπροπυλενίου (ΡΡ), οι οποίες θα είναι ακίνδυνες για την ασφάλεια και την υγεία των παιδιών.
ΧΡΩΜΑΤΑ
Τα βερνίκια και τα χρώµατα µε τα οποία προστατεύονται τα ξύλινα µέρη θα είναι ειδικά για τις κλιματολογικές συνθήκες υπαίθρου της χώρας µας θα είναι απολύτως ακίνδυνα για τους χρήστες (δεν θα περιέχουν μόλυβδο, χρώµιο, κάδµιο, και άλλα βαρέα µέταλλα) και θα δίνουν µεγάλη αντοχή στην κατασκευή. Τα χρώµατα θα συμμορφώνουν τις απαιτήσεις της σειράς προτύπων ΕΝ 71.
ΒΑΣΕΙΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ
Οι θεμελιώσεις θα τηρούν τις απαιτήσεις του ΕΝ:1176  συναρτήσει  του  εδάφους.  Τα  υλικά  θεμελίωσης θα συνιστώνται  από  σκυροδέματος  C16/20 και µεταλλική αγκύρωση.
Η Τεχνική Προσφορά θα συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα τεχνικά έντυπα (με αναγραφόμενο τον κωδικό παραγωγής του), για την τοποθέτηση και συντήρηση του δηλ.: σχέδια με τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που απαιτείται περιμετρικά, οδηγίες εγκατάστασης και οδηγίες συντήρησης.
Η κατασκευάστρια εταιρεία του οργάνου θα πρέπει να διαθέτει τα κάτωθι πιστοποιητικά:
Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τα πρότυπα ΕΝ 1176 επί ποινή αποκλεισμού θα περιέχεται στο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς του διαγωνιζομένου.
Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015, περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2015 και πιστοποιητικό για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία OHSAS 18001:2007 ή ισοδύναμα του κατασκευαστή του οργάνου θα περιλαμβάνεται στο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς του Διαγωνιζομένου επί ποινή αποκλεισμού.
Πιστοποιητικό Αειφορικής Δασικής Διαχείρισης κατά το αντίστοιχο πρότυπο FSC Chain of Custody ή ισοδύναμο του της κατασκευάστριας εταιρείας των οργάνων παιδικής χαράς θα περιλαμβάνεται στο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς του Διαγωνιζομένου επί ποινή αποκλεισμού.
Στην τιμή περιλαμβάνεται το κόστος προμήθειας  του οργάνου, η φορτοεκφόρτωσης  και η δαπάνη  εργασίας τοποθέτησης του οργάνου.

ΑΡΘΡΟ 6:  Προμήθεια – τοποθέτηση κάθισμα κούνιας παίδων με αλυσίδες
Το κάθισμα παίδων θα είναι κατασκευασμένο από EPDM καουτσούκ και όχι αφρό πολυουρεθάνης, χυτευμένη σε προφίλ αλουμινίου για μεγάλη αντοχή. 
Οι διαστάσεις του καθίσματος θα είναι 450Χ155Χ40mm.
Το κάθισμα θα φέρει γαλβανισμένες αλυσίδες πάχους 6mm σε μήκος 2m.
Η κατασκευάστρια εταιρεία του οργάνου θα πρέπει να διαθέτει το κάτωθι πιστοποιητικό:
Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τα πρότυπα ΕΝ 1176 επί ποινή αποκλεισμού θα περιέχεται στο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς του διαγωνιζομένου.
Περιλαμβάνεται και η δαπάνη της εργασίας καθαίρεσης του κατεστραμμένου και τοποθέτησης του νέου.

ΑΡΘΡΟ 7:  Προμήθεια – τοποθέτηση κάθισμα κούνιας νηπίων με αλυσίδες
Τo κάθισμα νηπίων θα είναι κατασκευασμένο από EPDM καουτσούκ και όχι αφρό πολυουρεθάνης, χυτευμένη σε προφίλ αλουμινίου για μεγάλη αντοχή.
Η στερέωση της αλυσίδας γίνεται με σφυγκτήρα, χωρίς να χρειάζονται δακτυλιοειδή παξιμάδια.
Το κάθισμα θα φέρει γαλβανισμένες αλυσίδες  6mm σε μήκος 1,70m.
Η κατασκευάστρια εταιρεία του οργάνου θα πρέπει να διαθέτει το κάτωθι πιστοποιητικό:
Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τα πρότυπα ΕΝ 1176 επί ποινή αποκλεισμού θα περιέχεται στο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς του διαγωνιζομένου.
Περιλαμβάνεται και η δαπάνη της εργασίας καθαίρεσης του κατεστραμμένου και τοποθέτησης του νέου.

ΑΡΘΡΟ 8 : Προμήθεια – τοποθέτηση όργανο με τούνελ, τσουλήθρα και αναρριχητική δραστηριότητα

Όργανο σχεδιασμένο για παιδιά ηλικίας 3 έως 8 ετών.
Αριθμός Παιδιών: 8 έως 10
Διάσταση οργάνου 2,10 x4,70m
Μέγιστο ύψος πτώσης: 1,20m
Η περιοχή ασφαλείας θα  είναι 5,76x8,36m
Το όργανο θα αποτελείται από "έναν πύργο" με ύψος παταριού στο επίπεδο των 1,20m.

Ο πύργος θα αποτελείται από:
1) Ένα πατάρι πολυαιθυλενίου χαμηλής πυκνότητας 935mmx935mm και ύψους 85mm.
Θα είναι διάσπαρτο με εκατοντάδες οπές διαμέτρου 7,80 mm για να επιτρέψει στο νερό να περάσει.
Η αντιολισθητική επένδυση θα αποφεύγει τυχόν περιστατικό ακόμη και με το υγρό δάπεδο.
Το πατάρι θα παράγεται από χύτευση με έγχυση που προσφέρει αντοχή και αντίσταση καθ 'όλη τη διάρκεια των ετών.
Το πατάρι θα είναι σε ύψος 1,20m.
Το πατάρι θα συνδέεται σε τέσσερις στύλους με δύο βίδες M10 x 30 από ανοξείδωτο χάλυβα ανά στύλος. Οι βίδες από ανοξείδωτο ατσάλι θα είναι ενσωματωμένες στους στύλους αλουμινίου.
2) Ο πύργος θα είναι συνδεδεμένος σε τέσσερις στύλους.
Οι στύλοι θα είναι κατασκευασμένοι από πλαίσιο αλουμινίου με επίστρωση σκόνης. Κάθε στύλος θα καλύπτεται με καπάκια αλουμινίου.
Η χρήση αλουμινίου θα αποφεύγει αυτόματα οποιαδήποτε διάβρωση και θα εγγυηθεί μια μεγάλη διάρκεια ζωής.
Το πλαίσιο θα αποτελείται από 4 τμήματα, καθένα από τα οποία περιλαμβάνει ένα τμήμα τριγώνου και ένα τετράγωνο τμήμα 25mmx25mm.
Όλα τα μπουλόνια από ανοξείδωτο ατσάλι θα είναι εγκατεστημένα στο "τετράγωνο τμήμα" κάθε στύλου και θα επιτρέπουν μια πολύ γρήγορη εγκατάσταση.
Κάθε ένα από όλα αυτά τα τμήματα θα είναι ντυμένα με σύνθετα ξύλινα καλύμματα.
Τα σύνθετα ξύλινα καλύμματα θα προστατεύονται από την υπεριώδη ακτινοβολία και θα παράγονται με την τεχνική εξώθησης που προσφέρει ισχυρά, απαλά και ανθεκτικά εξαρτήματα.
Οι στύλοι θα προσφέρουν την εμφάνιση του ξύλου χωρίς τις προεπιλογές του.
Οι στύλοι θα συνδέονται με το έδαφος με τη χρήση είτε επιφανειακά τοποθετημένων με γαλβανισμένες βάσεις ή με γαλβανισμένο ένθετο.
Συστατικά που θα συνδέονται με τον πύργο:
1) Μία κάθετη σκάλα που θα φτάνει στο πατάρι στο επίπεδο των 1,20 cm και θα αποτελείται από 4 πατήματα αλουμινίου πλάτους 538 mm και βάθους 126 mm με αντιολισθητικές ραβδώσεις. Οι άκρες της σκάλας θα είναι κατασκευασμένες από πάνελ (HDPE) πολυαιθυλενίου  πάχους 19 mm.
Η είσοδος θα αποτελείται από μία γαλβανισμένη ράβδο 705mm μήκους και 32mm διαμέτρου τοποθετημένης οριζόντια.
2) Ένας κεκλιμένος τοίχος αναρρίχησης που θα φθάνει στο πατάρι ύψους 1,20μ. κατασκευασμένο από ένα πάνελ HDPE πάχους 19 mm πλάτους 773 mm και ύψους 997 mm και εξοπλισμένο με 8 συγκρατήσεις. Οι συγκρατητήρες θα είναι κατασκευασμένοι από χυτοπρεσσαριστό HDPE με έγχυση για να συνδυάσουν την ακαμψία με τη στιβαρότητα. Οι πλευρές του ορειβάτη θα κατασκευάζονται επίσης από πάνελ HDPE πάχους 19 mm.
Ένα πάνελ εισόδου ύψους 730x903 θα είναι κατασκευασμένος από πάνελ HDPE πάχους 19 mm με ένα άνοιγμα 727mmx426mm για να επιτρέπει στα παιδιά να έχουν πρόσβαση στο πατάρι στο επίπεδο των 1,20m.
Οι συγκρατητήρες θα κατασκευάζονται από χυτευμένο HDPE με έγχυση για να συνδυάσουν ακαμψία με αντοχή.
3) Μία τσουλήθρα, μήκους 2,10m και πλάτους 46 cm, θα είναι κατασκευασμένη από ένα τμήμα ολίσθησης από ανοξείδωτο χάλυβα ή fiberglass πάχους 2 mm και διαμορφωμένο, κυρτωμένο και κυλινδρικό σε ένα τεμάχιο.
Η είσοδος της τσουλήθρας θα είναι κατασκευασμένη από δύο πλευρές HDPE πάνελ πάχους 19 mm ύψους 635 mm και πλάτους 422 mm και μία γαλβανισμένη ράβδο μήκους 705mm και 32mm διαμέτρου τοποθετημένης οριζόντια και συνδεδεμένης σε δύο στύλους.
Οι πλευρές της τσουλήθρας θα είναι σε πάνελ HDPE πάχους 19 mm. Ολισθήστε αρχίζοντας από το ύψος του παταριού στα 1,20m.
Μια διακόσμηση "λουλουδιών" θα τοποθετείται και στις δύο πλευρές της τσουλήθρας. Διακόσμηση από πάνελ HDPE 19 mm. Μεγέθη 684mmx663mm.
4) Ένα δίχτυ αναρρίχησης το οποίο θα περιλαμβάνει πρόσβαση στο τούνελ στο πατάρι στα 1,20m. Το πλαίσιο θα κατασκευάζεται από γαλβανισμένο στρογγυλό χαλύβδινο σωλήνα διαμέτρου 38mm. Σχοινί 16mm διαμέτρου από γαλβανισμένο χάλυβα καλώδιο κάλυψης  με πολυεστέρα. Τα καλώδια θα κρατούνται στη θέση τους και θα συνδέονται με συνδέσμους αλουμινίου.
Ένα σχοινί ασφαλείας μήκους 1900mm θα βοηθά τα παιδιά να ανέβουν και να φτάσουν στο τούνελ. Το πάνελ εισόδου και εξόδου του τούνελ θα είναι κατασκευασμένο από HDPE πάνελ πάχους 19 mm.
Το τούνελ θα έχει εσωτερική διάμετρο 546 mm και μήκος 985 mm. Θα είναι κατασκευασμένο από γραμμικό πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LLDPE)
5) Μία οροφή μήκους 1248 mm πλάτους 1255 mm και ύψους 656 mm θα είναι κατασκευασμένη από πολύχρωμα HDPE πάνελ πάχους 19 mm ενισχυμένα με γαλβανισμένο πλαίσιο.
Όλα τα εξαρτήματα στερέωσης θα είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα και προστατεύονται από προστατευτικά καλύμματα πολυαμιδίου.
Η Τεχνική Προσφορά θα συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα τεχνικά έντυπα (με αναγραφόμενο τον κωδικό παραγωγής του), για την τοποθέτηση και συντήρηση του δηλ.: σχέδια με τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που απαιτείται περιμετρικά, οδηγίες εγκατάστασης και οδηγίες συντήρησης.
Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τα πρότυπα ΕΝ 1176 θα περιέχεται στο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς του διαγωνιζομένου.
Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015, περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2015 και πιστοποιητικό για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία OHSAS 18001:2007 ή ισοδύναμα του κατασκευαστή του οργάνου θα περιλαμβάνεται στο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς του Διαγωνιζομένου επί ποινή αποκλεισμού.
Στην τιμή περιλαμβάνεται το κόστος προμήθειας του οργάνου, η φορτοεκφόρτωσης  και η δαπάνη  εργασίας τοποθέτησης του οργάνου.
Δείγμα ενός (1) τεμαχίου από τον στύλο σε διάσταση τουλάχιστον ενός (1) μέτρου θα προσκομιστεί στην Υπηρεσία επί ποινή αποκλεισμού.
Άρθρο 9: Προμήθεια και εγκατάσταση πολυσύνθετο όργανο πολλαπλών δραστηριοτήτων με 2 πύργους, τσουλήθρα, αναρρίχηση και πάνελ δραστηριοτήτων
Όργανο σχεδιασμένο για παιδιά ηλικίας 3 έως 8 ετών.
Αριθμός παιδιών: 10 - 12
Διάσταση οργάνου 4,00x 3,60m
Μέγιστο ύψος πτώσης 1,20m
Η περιοχή ασφαλείας θα είναι 7,66m x7,96m.
Το όργανο θα αποτελείται από "δύο πύργους" με δύο πατάρια στο επίπεδο των  1,20m.
Οι πύργοι θα αποτελούνται από:
1) Ένα πατάρι πολυαιθυλενίου χαμηλής πυκνότητας 935 mm x 935 mm και ύψους 85 mm
Θα είναι διάσπαρτο με εκατοντάδες οπές διαμέτρου 7,8 mm για να επιτρέψει στο νερό να περάσει.
Η αντιολισθητική επένδυση θα αποφεύγει τυχόν περιστατικό ακόμη και με το υγρό δάπεδο.
Το πατάρι θα παράγεται με χύτευση με έγχυση που θα προσφέρει αντοχή και αντίσταση καθ 'όλη τη διάρκεια των ετών.
Το πατάρι θα είναι σε ύψος 1,20m.
Το πατάρι θα συνδέεται σε τέσσερις στύλους με δύο βίδες M10 x 30 από ανοξείδωτο χάλυβα ανά στύλος. Οι βίδες από ανοξείδωτο ατσάλι θα είναι ενσωματωμένοι στους στύλους αλουμινίου.
2) Ο πύργος θα είναι συνδεδεμένος σε τέσσερις στύλους.
Οι στύλοι θα είναι κατασκευασμένοι από πλαίσιο αλουμινίου με επίστρωση σκόνης. Κάθε στύλος θα καλύπτεται με καπάκια αλουμινίου.
Η χρήση αλουμινίου θα αποφεύγει αυτόματα οποιαδήποτε διάβρωση και θα εγγυάται μια μεγάλη διάρκεια ζωής.
Το πλαίσιο θα αποτελείται από 4 τμήματα, καθένα από τα οποία θα περιλαμβάνει ένα τμήμα τριγώνου και ένα τετράγωνο τμήμα 25mmx25mm.
Όλα τα μπουλόνια από ανοξείδωτο ατσάλι θα είναι προεγκατεστημένα στο "τετράγωνο τμήμα" κάθε στύλου και θα επιτρέπουν μια πολύ γρήγορη εγκατάσταση.
Κάθε ένα από όλα αυτά τα τμήματα θα είναι ντυμένα με σύνθετα ξύλινα καλύμματα.
Τα σύνθετα ξύλινα καλύμματα θα προστατεύονται από την υπεριώδη ακτινοβολία και θα παράγονται με την τεχνική εξώθησης που θα προσφέρει ισχυρά, απαλά και ανθεκτικά εξαρτήματα.
Οι στύλοι θα προσφέρουν την εμφάνιση του ξύλου χωρίς τις προεπιλογές του.
Οι στύλοι θα συνδέονται με το έδαφος με τη χρήση είτε επιφανειακά τοποθετημένων  με  γαλβανισμένες βάσεις ή με γαλβανισμένες οπές στήριξης .
Συστατικά που θα συνδέονται με τον πύργο:
1) Μία σκάλα φτάνοντας στο πατάρι στα 1,20 θα είναι κατασκευασμένη από 4 πατήματα αλουμινίου πλάτους 697 mm και βάθους 126 mm με αντιολισθητικές ραβδώσεις. Οι άκρες της σκάλας θα είναι κατασκευασμένες από πάνελ 19 mm πάχους πολυαιθυλενίου (HDPE)
Η είσοδος θα αποτελείται από μία γαλβανισμένη ράβδο μήκους 70,5cm και 32mm διάμετρο τοποθετημένη οριζόντια μεταξύ δύο στύλων.
2) Ένα κάθετο τοίχωμα αναρρίχησης θα είναι τοποθετημένο μεταξύ δύο στύλων.
Το πλαίσιο θα είναι κατασκευασμένο από γαλβανισμένο στρογγυλό χαλύβδινο σωλήνα διαμέτρου 38mm.Σχοινιά 16mm διαμέτρου από γαλβανισμένο χάλυβα καλώδιο  κάλυψης  με πολυεστέρα.
Τα καλώδια θα κρατούνται στη θέση τους και συνδέονται με συνδέσμους αλουμινίου.
Το πλαίσιο θα έχει συνολικό μήκος 1,80m, 1,90m το υψηλότερο επίπεδο και 1,60m για το χαμηλότερο.
Τα σχοινιά θα τοποθετούνται οριζόντια και κάθετα σχηματίζοντας διαφορετικά μεγέθη ορθογωνίων. Οι δύο είσοδοι θα είναι εφοδιασμένες με μία γαλβανισμένη ράβδο μήκους 70,5cm και 32mm διάμετρο τοποθετημένη οριζόντια και συνδεδεμένη με δύο στύλους.
3) Μία τσουλήθρα, μήκους 2,10m και πλάτους 46 cm, θα είναι κατασκευασμένη από ένα τμήμα ολίσθησης από ανοξείδωτο χάλυβα ή fiberglass, πάχους 2 mm και διαμορφωμένο, κυρτωμένο και κυλινδρικό σε ένα τεμάχιο.
Η είσοδος της τσουλήθρας θα είναι κατασκευασμένη από δύο πλευρές HDPE 19 mm πάνελ, ύψους 635 mm και πλάτους 422mm και μία γαλβανισμένη ράβδο μήκους 70,5 cm και 32mm διαμέτρου τοποθετημένης οριζόντια και συνδεδεμένης σε δύο στύλους.
Οι πλευρές της τσουλήθρας θα είναι σε πάνελ HDPE πάχους 19 mm.
Η τσουλήθρα θα ξεκινά από το ύψος παταριού των 1,20m.
Μια διακόσμηση "λουλουδιών" θα τοποθετείται και στις δύο πλευρές της τσουλήθρας. Η διακόσμηση θα είναι κατασκευασμένη από πάνελ HDPE 19 mm. Μεγέθη 684mmx663.
4) Ένα δίχτυ αναρρίχησης με μήκος 1189 mm και πλάτους 590 mm.
Το πλαίσιο θα κατασκευάζεται από γαλβανισμένο στρογγυλό χαλύβδινο σωλήνα διαμέτρου 38mm.
Σχοινί 16mm διαμέτρου από γαλβανισμένο χάλυβα καλώδιο κάλυψης  με πολυεστέρα. Τα καλώδια θα κρατούνται στη θέση τους και θα συνδέονται με συνδέσμους αλουμινίου.
Η είσοδος του αναρριχητή θα είναι κατασκευασμένη από μία γαλβανισμένο ράβδο μήκους 70,5cm και 32mm διάμετρο τοποθετημένο οριζόντια και συνδεδεμένο σε δύο στύλους.
5) Μία οροφή μήκους 1210 mm, πλάτους 1195 mm και ύψους 624 mm θα είναι κατασκευασμένη από πολύχρωμα HDPE πάνελ πάχους 19 mm ενισχυμένα με γαλβανισμένο πλαίσιο.
6) Ένας κάθετος τοίχος αναρρίχησης που φθάνει στο πατάρι σε ύψος 1,20m θα είναι κατασκευασμένος από ένα πάνελ HDPE πάχους 19 mm, πλάτους 915 mm και ύψους 1200 mm και εξοπλισμένος με 8 συγκρατητήρες. Οι συγκρατητήρες θα κατασκευάζονται από χυτευμένο HDPE με έγχυση για να συνδυάσουν ακαμψία με αντοχή.
Ένα πάνελ εισόδου ύψους 730 x 903 θα είναι κατασκευασμένος από πάνελ HDPE πάχους 19 mm.
7) Τέσσερα πάνελ δραστηριοτήτων, δύο θα βρίσκονται στο ισόγειο κάτω από τα δύο πατάρια με θέμα ‘’Αυτοκίνητο’’ και ‘’Αλφάβητο’’ και δύο με θέμα ‘’Καιρός’’ και ‘’Πυξίδα’’ θα  βρίσκονται στο ψηλό πατάρι στα 1,20m. Όλα αυτά θα είναι κατασκευασμένα από πάνελ  HPDE 19mm πάχους  με ύψος 903mm και πλάτος 730 mm.
8) Ένα πάνελ δραστηριοτήτων επιπέδου εδάφους με θέμα ‘’Ακολουθώ την γραμμή’’ που θα βρίσκεται κάτω από το πατάρι. Ύψος 553 mm και πλάτος 730 mm.
9) Διακόσμηση 2 στύλων σε σχήμα δέντρου (514 mmχ476 mm) και ένα σχήμα πεταλούδας (378mmx336mm). Όλα θα τοποθετούνται στον πύργο χωρίς την στέγη.
    Όλα τα εξαρτήματα στερέωσης θα είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα και προστατεύονται από προστατευτικά καλύμματα πολυαμιδίου.

Η Τεχνική Προσφορά θα συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα τεχνικά έντυπα (με αναγραφόμενο τον κωδικό παραγωγής του), για την τοποθέτηση και συντήρηση του δηλ.: σχέδια με τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που απαιτείται περιμετρικά, οδηγίες εγκατάστασης και οδηγίες συντήρησης.
Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τα πρότυπα ΕΝ 1176 επί ποινή αποκλεισμού θα περιέχεται στο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς του διαγωνιζομένου.
Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015, περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2015 και πιστοποιητικό για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία OHSAS 18001:2007 ή ισοδύναμα του κατασκευαστή του οργάνου θα περιλαμβάνεται στο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς του Διαγωνιζομένου επί ποινή αποκλεισμού.
Στην τιμή περιλαμβάνεται το κόστος προμήθειας  του οργάνου, η φορτοεκφόρτωσης  και η δαπάνη  εργασίας τοποθέτησης του οργάνου.
Δείγμα ενός (1) τεμαχίου παταριού (σε διάσταση 30x30εκ)  με ενδεικτική γωνιοκοπή για την τοποθέτηση του στύλου θα προσκομιστεί στην Υπηρεσία επί ποινή αποκλεισμού.
ΑΡΘΡΟ 10 Πολυσύνθετο με δύο πύργους, γέφυρα, τούνελ και πάνελ δραστηριοτήτων 
Όργανο σχεδιασμένο για παιδιά ηλικίας 3 έως 8 ετών.
Αριθμός παιδιών: 12
Διαστάσεις οργάνου:3,80mx6,70mx3,30m
Η περιοχή ασφαλείας πρέπει να είναι 7,46x10,36m
Μέγιστο ύψος πτώσης 0,90m
Το όργανο αποτελείται από "δύο πύργους" με δύο πατάρια 
 στο επίπεδο των 60cm και 90cm
A) Οι πύργοι αποτελούνται από:
1) Ένα πατάρι πολυαιθυλενίου χαμηλής πυκνότητας ανά πύργο 935mmx935mm και ύψους 85mm
Διάσπαρτο με εκατοντάδες οπές διαμέτρου  7,8 mm για να επιτρέψει τη διέλευση του νερού.
Η αντιολισθητική επένδυση  αποφεύγει τυχόν συρρίκνωση ακόμη και με το υγρό δάπεδο.
Το πατάρι παράγεται από χύτευση έγχυση που προσφέρει αντοχή και αντίσταση καθ’όλη τη διάρκεια ετών .
Το πατάρι είναι σε ύψος 60 / 90cm.
Το πατάρι συνδέεται σε τέσσερις στύλους με δύο βίδες  M10 x 30 από ανοξείδωτο ατσάλι ανά στύλο. Οι βίδες  είναι από ανοξείδωτο ατσάλι   ενσωματωμένες στους στύλους αλουμινίου.
2) Οι πύργοι είναι συνδεδεμένοι  με 8 στύλους.
Οι στύλοι είναι κατασκευασμένοι από πλαίσιο αλουμινίου με επίστρωση σκόνης. Κάθε στύλος καλύπτεται με καπάκια αλουμινίου.
Η χρήση αλουμινίου αποτρέπει αυτόματα οποιαδήποτε διάβρωση και θα εγγυηθεί μια μεγάλη διάρκεια ζωής.
Το πλαίσιο αποτελείται από 4 τμήματα, καθένα από τα οποία περιλαμβάνει ένα τμήμα τριγώνου και ένα τετράγωνο τμήμα 25 mm x 25 mm.
Όλα τα μπουλόνια από ανοξείδωτο χάλυβα είναι εγκατεστημένα στο "τετράγωνο τμήμα” κάθε στύλου και επιτρέπει μια πολύ γρήγορη εγκατάσταση.
Κάθε ένα από όλα αυτά τα τμήματα  είναι ντυμένα με σύνθετα ξύλινα καλύμματα.
Τα σύνθετα ξύλινα καλύμματα προστατεύονται από την υπεριώδη ακτινοβολία και παράγονται με  τεχνική εξώθησης που προσφέρει ισχυρά, απαλά και ανθεκτικά εξαρτήματα.
Οι στύλοι προσφέρουν την εμφάνιση ξύλου χωρίς τις προεπιλογές  του.
Οι στύλοι συνδέονται με το έδαφος με τη χρήση είτε επιφανειακά τοποθετημένων με γαλβανισμένες βάσεις ή με γαλβανισμένες οπές στήριξης.
Β) Εξαρτήματα σχετικά με τον πύργο:
Πύργος 1ο επίπεδο 90cm
1) Μία τσουλήθρα, μήκους 2,10m και πλάτους 46cm, κατασκευασμένη από ένα τμήμα ολίσθησης από ανοξείδωτο χάλυβα ή fiberglass πάχους 2mm και διαμορφωμένο, κυρτό και κυλινδρικό σε ένα κομμάτι.
Η είσοδος της τσουλήθρας  είναι κατασκευασμένη και στις δύο πλευρές από πάνελ HDPE πάχους 19mm, ύψους 635mm και πλάτους 422mm με μια γαλβανισμένη ράβδο μήκους 70,5cm και 32mm διαμέτρου  τοποθετημένη οριζόντια και συνδεδεμένη σε δύο θέσεις.
Οι πλευρές της τσουλήθρας είναι σε πάνελ HDPE πάχους 19 mm. Μια διακόσμηση “ πεταλούδας ”  τοποθετείται και στις δυο πλευρές της τσουλήθρας διαστάσεων 206mm x 185mm.
Η τσουλήθρα ξεκινάει από το ύψος των 90cm του παταριού.
2) Ένας κεκλιμένος τοίχος αναρρίχησης που φτάνει στο πατάρι ύψους 90cmm, κατασκευασμένο από πάνελ HDPE πάχους 19mm, πλάτους 915mm και μήκους 1500mm και εξοπλισμένο με 10 συγκρατήσεις. Οι συγκρατητήρες είναι κατασκευασμένες από χυτοπρεσσαριστό  HDPE με έγχυση για να συνδυάσουν την ακαμψία με την στιβαρότητα.
Ένα πάνελ εισόδου ύψους 730 mm και πλάτους 903 mm από πάνελ HDPE πάχους 19 mm.
Στις πλευρές του τοίχου υπάρχουν δύο πάνελ διαστάσεων 605mm x 383mm.

3) Κάτω από το πατάρι στο έδαφος υπάρχει τριγωνικό τραπέζι από πάνελ HDPE με πάχος 19mm, 836mmx836mmx1230mm, συνδεδεμένος στους τρεις πύργους του πύργου. Περιλαμβάνει επίσης στρογγυλό κάθισμα διαμέτρου 245 mm και γαλβανισμένη ράβδο διαμέτρου 48 mm και μήκους 260 mm.
4) Γέφυρα σχοινιού τοποθετημένη μεταξύ των δύο πύργων.

Το πλαίσιο είναι κατασκευασμένο από δύο γαλβανισμένους ράβδους διαμέτρου 48mm και μήκους 233cm διατεταγμένους οριζόντια μεταξύ των δύο πύργων.
Η γέφυρα περιλαμβάνει 7 πατήματα που συνδέονται με ένα  χαλύβδινο πλαίσιο με σχοινί διαμέτρου 16 mm από γαλβανισμένο πολυεστερικό καλώδιο. Τα πατήματα είναι κατασκευασμένα από πάνελ HDPE καλυμμένα με αντιολισθητικό καουτσούκ. Κάθε πάτημα είναι 592mm μήκους, 197mm πλάτους και 33mm πάχους.
Τα σχοινιά τοποθετούνται οριζόντια και κάθετα, σχηματίζοντας 12 ορθογώνια 246mmx384 mm.
Τα καλώδια κρατούνται στη θέση τους και συνδέονται με τους συνδετήρες αλουμινίου.
Πύργος 2ου επιπέδου 60cm
1) Ένα πάνελ ασφαλείας 860mm x 730mm βρίσκεται στο ύψος των 60cm της πλατφόρμας φτιαγμένο από πάνελ HDPE πάχους 19mm.
2) Δίχτυ αναρρίχησης που περιλαμβάνει πρόσβαση στο τούνελ στο πατάρι στα 60 cm
Το πλαίσιο είναι κατασκευασμένο από γαλβανισμένο στρογγυλό χαλύβδινο σωλήνα διαμέτρου 38mm.
Σχοινί διαμέτρου 16 mm από γαλβανισμένο χάλυβα καλώδιο κάλυψης με  πολυεστέρα. Τα καλώδια κρατούνται στη θέση τους και συνδέονται με συνδέσμους αλουμινίου.
Ένα σχοινί ασφαλείας μήκους 1900 mm βοηθά τα παιδιά να σηκωθούν και να φτάσουν στο τούνελ. Είναι κατασκευασμένο από πάνελ HDPE πάχους 19 mm.
Το τούνελ έχει εσωτερική διάμετρο 546 mm και μήκος 985 mm. Κατασκευασμένο από γραμμικό πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LLDPE).
3) Στο επίπεδο του εδάφους κάτω από τον πύργο βρίσκεται ένα πάνελ δραστηριοτήτων με θέμα ΄΄Κατάστημα΄΄ διαστάσεων 730mmx631mm και διάσταση βάσης 730mmx269mm. Κατασκευασμένο από πάνελ πολυαιθυλενίου (HDPE) πάχους 19mm.
4) Μια οροφή μήκους 1217mm, πλάτους 1381mm και ύψους 587mm, κατασκευασμένη από πολύχρωμα πάνελ HDPE πάχους 19mm ενισχυμένα με γαλβανισμένο πλαίσιο.
5) Δύο διακοσμήσεις σε σχήμα πεταλούδας (378mmx336mm) κατασκευασμένες από πάνελ HDPE πάχους 19mm.
Όλα τα εξαρτήματα είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα και προστατεύονται από προστατευτικά καλύμματα πολυαμιδίου.

Η Τεχνική Προσφορά θα συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα τεχνικά έντυπα (με αναγραφόμενο τον κωδικό παραγωγής του), για την τοποθέτηση και συντήρηση του δηλ.: σχέδια με τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που απαιτείται περιμετρικά, οδηγίες εγκατάστασης και οδηγίες συντήρησης
Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015, περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2015 και πιστοποιητικό για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία OHSAS 18001:2007 ή ισοδύναμα του κατασκευαστή του οργάνου θα περιλαμβάνεται στο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς του Διαγωνιζομένου επί ποινή αποκλεισμού.
Στην τιμή περιλαμβάνεται το κόστος προμήθειας  του οργάνου, η φορτοεκφόρτωσης  και η δαπάνη  εργασίας τοποθέτησης του οργάνου.

Άρθρο11  Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα 25mm.
Ο συνθετικός χλοοτάπητας θα είναι ανθεκτικός στις υπεριώδεις ακτινοβολίες ενώ θα έχει αντοχή στις δύσκολες καιρικές συνθήκες, σε υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες. Θα διαθέτει σύστημα απορροής των υδάτων με εργοστασιακές οπές που θα έχει στο υπόστρωμα του έτσι ώστε να μην λιμνάζουν τα νερά της βροχής. Θα διαθέτει υπόστρωμα από προπυλένιο με επένδυση LATEX(ή αντίστοιχο υλικό) για μεγαλύτερη ασφάλεια και αντοχή. Το χρώμα του θα είναι τέτοιο που να πλησιάζει αυτό του φυσικού τάπητα.
Ο συνθετικός χλοοτάπητας θα πρέπει να έχει τις παρακάτω προδιαγραφές:
Χαρακτηριστικά ινών
Ποιότητα νήματος: 13400 Dtex
Νήμα: Mονόκλωνο ελικοειδούς σχήματος PE/9F + κατσαρό νήμα PPE/8F
Ύψος πέλους : 25mm + 2mm
Βάρος νήματος: 1255g/m2 + 5%
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Διάμετρος:3/8΄΄
Ραφές ανά μέτρο: 150S/m
Ραφές ανά τετραγωνικό μέτρο: 15750 S/m2
Υδατοδιαλυτότητα: 60 λίτρα/λεπτό/τετραγ. μέτρο 
Βραδυφλεγές υλικό: Ναι
Εργοστασιακή εγγύηση 5 έτη

Tα χαρακτηριστικά αυτά θα επιβεβαιώνονται από τεχνικό φυλλάδιο της κατασκευάστριας εταιρείας του χλοοτάπητα. Το φυλλάδιο αυτό θα περιλαμβάνεται στο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς  του Διαγωνιζομένου. 
Για μεγαλύτερη ασφάλεια των παιδιών στους χώρους που θα τοποθετηθεί χλοοτάπητας, θα πρέπει ο υποψήφιος ανάδοχος επί ποινή αποκλεισμού  με την Τεχνική Προσφορά του να καταθέσει τα εξής Πιστοποιητικά: Το φύλλο συμμόρφωσης CE του κατασκευαστή για τον προσφερόμενο χλοοτάπητα, πιστοποιητικό ότι το προσφερόμενο προϊόν είναι αντιβακτηριδιακό και βραδυφλεγές ώστε να είναι ασφαλές για τα παιδιά.
Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015 ή άλλο ισοδύναμο, περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2015 ή άλλο ισοδύναμο, EΛΟΤ 1801:2008/OHSAS 18001:2007 ή αντίστοιχο  για το σύστημα διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία  του κατασκευαστή του συνθετικού χλοοτάπητα θα προσκομίζεται στον φάκελο Τεχνικής Προσφοράς του Διαγωνιζομένου.

Επισημαίνεται ότι : 
Ο υπεύθυνος της τοποθέτησης των ανωτέρω θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού να διαθέτει τουλάχιστον 3 άτομα εξειδικευμένα στην τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα(θα πρέπει να φέρουν πιστοποιητικά από φορέα πιστοποίησης). Τα ανωτέρω πιστοποιημένα άτομα θα ανήκουν στην εταιρεία του υπεύθυνου της τοποθέτησης και αυτό θα αποδεικνύεται από  πρόσφατο ετήσιο πίνακα που αποστέλλει στην επιθεώρηση εργασίας, ο οποίος θα προσκομίζεται στον φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς του διαγωνισμού.
Στην τιμή περιλαμβάνεται το κόστος προμήθειας  του χλοοτάπητα, η φορτοεκφόρτωσης  και η δαπάνη  εργασίας τοποθέτησης του χλοοτάπητα.


Άρθρο 12: Προμήθεια και τοποθέτηση ολοκληρωμένου συστήματος δαπέδου ασφαλείας 
Το προϊόν θα είναι κατασκευασμένο από συνθετικό χλοοτάπητα μεγάλης αντοχής και την κατάλληλη υπόβαση (ύψους 15cm). Θα προσφέρει μέγιστη αντοχή σε φθορά λόγω τριβής και θα είναι αντιμικροβιακό και αντιβακτηριακό.
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του χλοοτάπητα πρέπει να είναι τουλάχιστον τα εξής :
Πάχος υποστρώματος 3/8”
Πυκνότητα πέλους 11000 κόμποι (Dtex)
Βάρος πέλους 1074gr/m2 ±5%
Ύψος πέλους : 25mm ± 2mm (150ραφές/μ.) 
Ραφές ανά τετραγωνικό μέτρο : 15750 ραφές /τετραγωνικό μέτρο
Θα πρέπει να έχει υδατοπερατότητα 60λίτρα το λεπτό ανά τετραγωνικό μέτρο
Η κάτω επιφάνεια του χλοοτάπητα θα είναι κατάλληλα διαμορφωμένη ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη απορροή των υδάτων. 
Σαν υπόβαση  θα χρησιμοποιηθεί μίγμα αδρανών υλικών (π.χ. ψιλό-χοντρό χαλίκι, βότσαλο, ελαφρόπετρα)  απαλλαγμένο από σκόνη και άλλα ξένα προς αυτό φερτά υλικά  το οποίο προσφέρει πολυάριθμα οφέλη σε παιδικές χαρές. Χαλαρά υλικά πλήρωσης, όπως τα αδρανή υλικά προσφέρουν καλή απορρόφηση των κραδασμών  σε όλη την επιφάνεια τους. Επίσης τα αδρανή υλικά ως υπόβαση συμβάλλουν στην βελτίωση της απορροής των υδάτων, το οποίο θα μειώσει τυχόν προβλήματα αποστράγγισης και θα επιστρέψει με ασφάλεια το νερό της βροχής πίσω στο έδαφος. 
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εξασφάλιση του οριζόμενου στην μελέτη ύψους πτώσης (τουλάχιστον 1400mm), το οποίο θα πρέπει να αποδεικνύεται με την προσκόμιση πιστοποίησης συμμόρφωσης κατά ΕΝ1176-1 & EN 1177 από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης για το σκοπό αυτό.
Η επιφάνεια ασφαλείας από τις πτώσεις  θα πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές του προτύπου ΕΝ 71-3:2013. 
Θα πρέπει να συνοδεύονται επίσης από Αντίγραφο Φύλλου Ελέγχου Χημικών Αναλύσεων για την περιεκτικότητα, που αφορά στους Πολυκυκλικούς Αρωματικούς Υδρογονάνθρακες και η οποία πρέπει να είναι εντός των ορίων που θέτει ο κανονισμός 1907/2006/ΕΚ (REACH) όπως ισχύει. Τα αντίστοιχα πιστοποιητικά θα κατατεθούν στον φάκελο Τεχνικής Προσφοράς του Διαγωνιζομένου.
Τέλος έκθεση ταξινόμησης αντίδρασης στη φωτιά ,ως προς ΕΝ 13501-1, σύμφωνα με την οποία το υλικό ταξινομείται, ως προς την αντίδραση στη φωτιά, στην κατηγορία Ε_fl θα περιλαμβάνεται στο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς του διαγωνιζομένου, επί ποινή αποκλεισμού.
Επίσης απαραίτητη προϋπόθεση για την τελική επιλογή του προμηθευτή είναι ο κατασκευαστής του ολοκληρωμένου συστήματος δαπέδου ασφαλείας  να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007. Τα αντίστοιχα πιστοποιητικά θα κατατεθούν στον φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς του διαγωνιζομένου.

Επισημαίνεται ότι:
Ο υπεύθυνος της τοποθέτησης των ανωτέρω θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού να διαθέτει τουλάχιστον 3 άτομα εξειδικευμένα στην τοποθέτηση δαπέδων ασφαλείας(θα πρέπει να φέρουν πιστοποιητικά από φορέα πιστοποίησης). Τα ανωτέρω πιστοποιημένα άτομα θα ανήκουν στην εταιρεία του υπεύθυνου της τοποθέτησης και αυτό θα αποδεικνύεται από πρόσφατο ετήσιο πίνακα της επιθεώρησης εργασίας ο οποίος θα προσκομίζεται στον φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς του διαγωνισμού. 
Δείγμα από το ολοκληρωμένο σύστημα δαπέδου ασφαλείας εντός ξύλινης κατασκευής σε διάσταση τουλάχιστον 20x20εκ θα πρέπει να προσκομιστεί στην Υπηρεσία επί ποινή αποκλεισμού.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΙΑ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                            «Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων, εξοπλισμού 
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ                            και δαπέδων για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών     
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

	A/A
	ΕΙΔΟΣ
	CPV
	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)

	1
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΙΝΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΚΟΥΝΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ
	37535210-2
	ΤΕΜ
	1
	1.100,00

	2
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΙΝΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΚΟΥΝΙΑΣ ΝΗΠΙΩΝ
	37535210-2
	ΤΕΜ
	1
	1.150,00

	3
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΙΝΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΜΙΚΤΗΣ ΚΟΥΝΙΑΣ (ΝΗΠΙΩΝ -ΠΑΙΔΩΝ)
	37535210-2
	ΤΕΜ
	1
	1.100,00

	4
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΙΝΗΣ ΤΡΑΜΠΑΛΑΣ 2 ΘΕΣΕΩΝ
	37535250-4
	ΤΕΜ
	2
	450,00

	5
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΛΑΤΗΡΙΩΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
	37535250-4
	ΤΕΜ
	2
	500,00

	6
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΩΝ ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΕΣ
	37535210-2
	ΤΕΜ
	4
	80,00

	7
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΝΗΠΙΩΝ ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΕΣ
	37535210-2
	ΤΕΜ
	2
	100,00

	8
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΟΛΥΣΥΝΘΕΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΜΕ ΤΟΥΝΕΛ, ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ & ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
	37535200-9
	ΤΕΜ
	1
	9.000,00

	9
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΟΛΥΣΥΝΘΕΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΔΥΟ ΠΥΡΓΟΥΣ, ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ, ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ & ΠΑΝΕΛ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
	37535200-9
	ΤΕΜ
	2
	16.300,00

	10
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΟΛΥΣΥΝΘΕΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΜΕ ΔΥΟ ΠΥΡΓΟΥΣ, ΓΕΦΥΡΑ, ΤΟΥΝΕΛ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
	37535200-9
	ΤΕΜ
	1
	14.953,39

	11
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ 25ΜΜ
	39293400-6
	Μ2
	1.190
	25,00

	12
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
	4411170-8
	Μ2
	1.845
	55,00
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Διονυσόπουλος Κων/νος	                                                               Τσιάκαλου Κωνστ/λα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΙΑ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                            «Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων, εξοπλισμού 
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ                            και δαπέδων για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών     
Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ                   του Δήμου»
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Fax : 213 – 2036228                                                   
Πληροφορίες  : κ. Διονυσόπουλος                                   Προϋπολογισμός: 240.000,00€ 




ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

         
	A/A
	ΕΙΔΟΣ
	CPV
	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)
	ΑΞΙΑ (€)

	1
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΙΝΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΚΟΥΝΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ
	37535210-2
	ΤΕΜ
	1
	1.100,00
	1.100,00

	2
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΙΝΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΚΟΥΝΙΑΣ ΝΗΠΙΩΝ
	37535210-2
	ΤΕΜ
	1
	1.150,00
	1.150,00

	3
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΙΝΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΜΙΚΤΗΣ ΚΟΥΝΙΑΣ (ΝΗΠΙΩΝ -ΠΑΙΔΩΝ)
	37535210-2
	ΤΕΜ
	1
	1.100,00
	1.100,00

	4
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΙΝΗΣ ΤΡΑΜΠΑΛΑΣ 2 ΘΕΣΕΩΝ
	37535250-4
	ΤΕΜ
	2
	450,00
	900

	5
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΛΑΤΗΡΙΩΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
	37535250-4
	ΤΕΜ
	2
	500,00
	1.000,00

	6
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΩΝ ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΕΣ
	37535210-2
	ΤΕΜ
	4
	80,00
	320

	7
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΝΗΠΙΩΝ ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΕΣ
	37535210-2
	ΤΕΜ
	2
	100,00
	200

	8
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΟΛΥΣΥΝΘΕΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΜΕ ΤΟΥΝΕΛ, ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ & ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
	37535200-9
	ΤΕΜ
	1
	9.000,00
	9.000,00

	9
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΟΛΥΣΥΝΘΕΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΔΥΟ ΠΥΡΓΟΥΣ, ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ, ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ & ΠΑΝΕΛ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
	37535200-9
	ΤΕΜ
	2
	16.300,00
	32.600,00

	10
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΟΛΥΣΥΝΘΕΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΜΕ ΔΥΟ ΠΥΡΓΟΥΣ, ΓΕΦΥΡΑ, ΤΟΥΝΕΛ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
	37535200-9
	ΤΕΜ
	1
	14.953,39
	14.953,39

	11
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ 25ΜΜ
	39293400-6
	Μ2
	1.190
	25,00
	29.750,00

	12
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
	4411170-8
	Μ2
	1.845
	55,00
	101.475,00

	
	
	
	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	193.548,39

	
	
	
	
	ΦΠΑ 24%
	  46.451,61

	
	
	
	
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Φ.Π.Α.
	240.000,00
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ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ
 
	A/A
	ΕΙΔΟΣ
	ΑΡ. ΤΙΜ.
	CPV
	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)
	ΑΞΙΑ (€)

	 
	ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ : ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΜΟΣΧΑΤΟΥ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
	12
	4411170-8
	Μ2
	80
	55,00
	4.400,00

	
	
	
	
	
	ΣΥΝΟΛΟ
	4.400,00



	A/A
	ΕΙΔΟΣ
	ΑΡ. ΤΙΜ.
	CPV
	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)
	ΑΞΙΑ (€)

	 
	ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ : ΚΗΦΙΣΟΥ & ΟΥΡΑΝΟΥ - ΜΟΣΧΑΤΟ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
	12
	4411170-8
	Μ2
	110
	55,00
	6.050,00

	
	
	
	
	
	ΣΥΝΟΛΟ
	6.050,00



	A/A
	ΕΙΔΟΣ
	ΑΡ. ΤΙΜ.
	CPV
	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)
	ΑΞΙΑ (€)

	 
	ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 - ΜΟΣΧΑΤΟ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ 25ΜΜ
	11
	39293400-6
	Μ2
	80
	25,00
	2.000,00

	2
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
	12
	4411170-8
	Μ2
	120
	55,00
	6.600,00

	
	
	
	
	
	ΣΥΝΟΛΟ
	8.600,00







	A/A
	ΕΙΔΟΣ
	ΑΡ. ΤΙΜ.
	CPV
	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)
	ΑΞΙΑ (€)

	 
	ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 - ΜΟΣΧΑΤΟ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ 25ΜΜ
	11
	39293400-6
	Μ2
	50
	25,00
	1.250,00

	2
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
	12
	4411170-8
	Μ2
	70
	55,00
	3.850,00

	
	
	
	
	
	ΣΥΝΟΛΟ
	5.100,00



	A/A
	ΕΙΔΟΣ
	ΑΡ. ΤΙΜ.
	CPV
	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)
	ΑΞΙΑ (€)

	 
	ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ : ΠΙΝΔΟΥ - ΜΟΣΧΑΤΟ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ 25ΜΜ
	11
	39293400-6
	Μ2
	130
	25,00
	3.250,00

	2
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
	12
	4411170-8
	Μ2
	160
	55,00
	8.800,00

	
	
	
	
	
	ΣΥΝΟΛΟ
	12.050,00



	A/A
	ΕΙΔΟΣ
	ΑΡ. ΤΙΜ.
	CPV
	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)
	ΑΞΙΑ (€)

	 
	ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ : ΠΥΡΡΗ - ΜΟΣΧΑΤΟ
	
	
	
	
	
	 

	1
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ 25ΜΜ
	11
	39293400-6
	Μ2
	80
	25,00
	2.000,00

	2
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
	12
	4411170-8
	Μ2
	210
	55,00
	11.550,00

	3
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΙΝΗΣ ΤΡΑΜΠΑΛΑΣ 2 ΘΕΣΕΩΝ
	4
	37535250-4
	ΤΕΜ
	1
	450,00
	450,00

	
	
	
	
	
	ΣΥΝΟΛΟ
	14.000,00



	A/A
	ΕΙΔΟΣ
	ΑΡ. ΤΙΜ.
	CPV
	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)
	ΑΞΙΑ (€)

	 
	ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ : ΕΒΡΟΥ - ΜΟΣΧΑΤΟ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΩΝ ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΕΣ
	6
	37535210-2
	ΤΕΜ
	4
	80,00
	320,00

	2
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΝΗΠΙΩΝ ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΕΣ
	7
	37535210-2
	ΤΕΜ
	2
	100,00
	200,00

	3
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ 25ΜΜ
	11
	39293400-6
	Μ2
	500
	25,00
	12.500,00

	4
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
	12
	4411170-8
	Μ2
	850
	55,00
	46.750,00

	
	
	
	
	
	ΣΥΝΟΛΟ
	59.770,00



	A/A
	ΕΙΔΟΣ
	ΑΡ. ΤΙΜ.
	CPV
	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)
	ΑΞΙΑ (€)

	 
	ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ : ΤΕΩ - ΤΑΥΡΟΣ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
	12
	4411170-8
	Μ2
	120
	55,00
	6.600,00

	
	
	
	
	
	ΣΥΝΟΛΟ
	6.600,00



	A/A
	ΕΙΔΟΣ
	ΑΡ. ΤΙΜ.
	CPV
	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)
	ΑΞΙΑ (€)

	 
	ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ : ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ - ΤΑΥΡΟΣ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΙΝΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΚΟΥΝΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ
	1
	37535210-2
	ΤΕΜ
	1
	1.100,00
	1.100,00

	2
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΙΝΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΚΟΥΝΙΑΣ ΝΗΠΙΩΝ
	2
	37535210-2
	ΤΕΜ
	1
	1.150,00
	1.150,00

	3
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΛΑΤΗΡΙΩΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
	5
	37535250-4
	ΤΕΜ
	1
	500,00
	500,00

	4
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΟΛΥΣΥΝΘΕΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΔΥΟ ΠΥΡΓΟΥΣ, ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ, ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ & ΠΑΝΕΛ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
	9
	37535200-9
	ΤΕΜ
	1
	16.300,00
	16.300,00

	5
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ 25ΜΜ
	11
	39293400-6
	Μ2
	110
	25,00
	2.750,00

	6
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
	12
	4411170-8
	Μ2
	125
	55,00
	6.875,00

	
	
	
	
	
	ΣΥΝΟΛΟ
	28.675,00



	A/A
	ΕΙΔΟΣ
	ΑΡ. ΤΙΜ.
	CPV
	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)
	ΑΞΙΑ (€)

	 
	ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ : ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ ΠΕΡΙΟΧΗ 72 (T-8) - ΤΑΥΡΟΣ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΙΝΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΜΙΚΤΗΣ ΚΟΥΝΙΑΣ (ΝΗΠΙΩΝ -ΠΑΙΔΩΝ)
	3
	37535210-2
	ΤΕΜ
	1
	1.100,00
	1.100,00

	2
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΙΝΗΣ ΤΡΑΜΠΑΛΑΣ 2 ΘΕΣΕΩΝ
	4
	37535250-4
	ΤΕΜ
	1
	450,00
	450,00

	3
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΛΑΤΗΡΙΩΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
	5
	37535250-4
	ΤΕΜ
	1
	500,00
	500,00

	4
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΟΛΥΣΥΝΘΕΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΜΕ ΤΟΥΝΕΛ, ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ & ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
	8
	37535200-9
	ΤΕΜ
	1
	9.000,00
	9.000,00

	5
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ 25ΜΜ
	11
	39293400-6
	Μ2
	60
	25,00
	1.500,00

	
	
	
	
	
	ΣΥΝΟΛΟ
	12.550,00



	A/A
	ΕΙΔΟΣ
	ΑΡ. ΤΙΜ.
	CPV
	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)
	ΑΞΙΑ (€)

	 
	ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ : ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΤΑΥΡΟΣ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΟΛΥΣΥΝΘΕΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΜΕ ΔΥΟ ΠΥΡΓΟΥΣ, ΓΕΦΥΡΑ, ΤΟΥΝΕΛ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
	10
	37535200-9
	ΤΕΜ
	1
	14.953,39
	14.953,39

	2
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΟΛΥΣΥΝΘΕΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΔΥΟ ΠΥΡΓΟΥΣ, ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ, ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
	9
	37535200-9
	ΤΕΜ
	1
	16.300,00
	16.300,00

	3
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ 25ΜΜ
	11
	39293400-6
	Μ2
	180
	25,00
	4.500,00

	
	
	
	
	
	ΣΥΝΟΛΟ
	35.753,39

	
	
	
	
	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	 
	193.548,39

	
	
	
	
	
	Φ.Π.Α. 24%
	 
	46.451,61

	
	
	
	
	
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Φ.Π.Α.
	240.000,00


  
 


Μοσχάτο 24/06/2020                    Μοσχάτο 25/06/2020                             Μοσχάτο 25/06/2020                                     Ο Συντάξας                                         ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                               Η Προϊσταμένη Τμήματος
                                                      Ο Δ/ντής Πρασίνου &                        Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού
                                                             Κηποτεχνίας                         

Διονυσόπουλος Κων/νος	                                                               Τσιάκαλου Κωνστ/λα
   Ηλεκτρολόγος   Τ.Ε                                                                                    Γεωπόνος Τ.Ε.
                                                         Μπαλντούνης Κων/νος
                                                              Γεωπόνος Τ.Ε.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΙΑ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                            «Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων, εξοπλισμού 
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ                            και δαπέδων για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών     
Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ                   του Δήμου»
Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου Τ. Κ. 183.45                           
Τηλ: 213 – 2036203                                                             Αρ. μελέτης 61/2020
Fax : 213 – 2036228                                                   
Πληροφορίες  : κ. Διονυσόπουλος                                   Προϋπολογισμός: 240.000,00€ 



ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο - Αντικείμενο της παρούσης
Η παρούσα συγγραφή αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων, εξοπλισμού και δαπέδων για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου.
Άρθρο 2ο: Ισχύουσες διατάξεις
Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις:
1. του Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,
2. του Ν.3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και ιδίως του άρθρου 209,
3. του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
4. του Ν.4555/18 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.»,
5. του Ν.4270/14 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
6. του Π.Δ. 80/16 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», 
7. του Ν.4013/11 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Συμβάσεων και άλλες διατάξεις»,
8. της Υ.Α. 57654/17 «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,
9. του Ν.3861/10 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ”Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις»,
10. του Ν.2690/99 «Κύρωση του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,
11. της παραγράφου Z’ του άρθρου 1 του Ν.4152/13 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013»,
Άρθρο 3ο: Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της σύμβασης, κατά σειρά ισχύος, είναι:
1.Η διακήρυξη του διαγωνισμού
2.Η μελέτη
· Τεχνική έκθεση
· Τεχνικές προδιαγραφές
· Τιμολόγιο μελέτης
· Ενδεικτικός προϋπολογισμός
· Γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων
3.Η προσφορά του αναδόχου
4.Το συμφωνητικό
Άρθρο 4ο : Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται κατ’ ελάχιστον, επί ποινή αποκλεισμού, να διαθέτουν και να προσκομίζουν στον φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική προσφορά»:

       1) Καταγραφή κυριότερων παραδόσεων Να κατατεθεί στην τεχνική προσφορά πίνακας με τα κατωτέρω πεδία:
· Αναφορά στις συμβάσεις που έχει εκτελέσει κατά την χρονική περίοδο 2017-2018-2019.
· Ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
· Παραλήπτης της σύμβασης δημόσιου φορέα.
· Το άθροισμα ανά έτος αθροιστικά των συμβάσεων να είναι ανάλογου ποσού.

2) Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού να διαθέτει στο προσωπικό του τουλάχιστον 3 άτομα εξειδικευμένα στην τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικής χαράς, δαπέδων ασφαλείας, συνθετικού χλοοτάπητα και αυτό θα αποδεικνύεται από την σχετική κατάσταση των εργαζομένων της εταιρείας (Ετήσιος Πίνακας Επιθεώρησης) η οποία θα προσκομίζεται με την προσφορά. Θα πρέπει δε να φέρουν και ονομαστική πιστοποίηση από φορέα πιστοποίησης ότι έχουν εξεταστεί και έχουν πιστοποιηθεί για τον σκοπό αυτό. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η πιστοποίηση να φέρει ημερομηνία έκδοσης προγενέστερη της δημοσίευσης της παρούσας για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας και εμπειρίας του προσωπικού.

Άρθρο 5ο : Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται κατ’ ελάχιστον, επί ποινή αποκλεισμού, να διαθέτουν και να προσκομίζουν στον φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική προσφορά»:
Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015, περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2015 και πιστοποιητικό για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία OHSAS 18001:2007 ή ισοδύναμα του κατασκευαστή των οργάνων παιδικής χαράς, των δαπέδων ασφαλείας και του κατασκευαστή του συνθετικού χλοοτάπητα.
Πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015, περιβαλλοντικής διαχείρισης  ISO 14001:2015 και υγείας και ασφάλειας στην εργασία OHSAS 18001:2007 ή αντίστοιχα της συμμετέχουσας εταιρείας. 

Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015, περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2015 και πιστοποιητικό για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία OHSAS 18001:2007 ή ισοδύναμα του υπευθύνου που θα αναλάβει, βάσει σχετικής επί ποινή αποκλεισμού υπεύθυνης δήλωσης του συμμετέχοντος, την εγκατάσταση των προσφερόμενων εξοπλισμών, σχετικά με εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη εξοπλισμού παιδικής χαράς .

Άρθρο 6ο : Περιβαλλοντικός όρος
Με ευθύνη του ανάδοχου θα γίνεται η απομάκρυνση όλων των αποξηλαθέντων στοιχείων από τις παιδικές χαρές του Δήμου που αναφέρονται στη μελέτη και κυρίως των δαπέδων (δάπεδα ασφαλείας-τεχνητοί τάπητες) και με μέριμνα του θα γίνεται η ανακύκλωση των υλικών αυτών μέσω πιστοποιημένων μονάδων ανακύκλωσης. Για το λόγο αυτό ο ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων (είτε στο όνομα του αναδόχου είτε στο όνομα συνεργαζόμενης εταιρείας).   

 Άρθρο 7ο: Εγγύηση συμμετοχής
 Η Εγγύηση συμμετοχής καθορίζεται από την διακήρυξη και θα πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα(30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς (άρθρο 72 παρ. 1α του Ν.4412/16). 
     
Άρθρο 8ο: Προσφορές
Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των δημοπρατούμενων ειδών και για το σύνολο της ποσότητας αυτών. Κριτήριο ανάδειξης του ανάδοχου είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη ΜΟΝΟ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ

Άρθρο 9ο: Σύμβαση
Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής, είναι υποχρεωμένος να προσέλθει προς υπογραφή της αντίστοιχης σύμβασης και να καταθέσει την κατά το 8ο  άρθρο της παρούσας εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής.
Άρθρο 10ο: Εγγύηση καλής εκτέλεσης  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης
Το ύψος της εγγύησης καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ και επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης (άρθρο 72 παρ.1β του Ν.4412/16).

Άρθρο 11ο: Ποινικές ρήτρες – Έκπτωση του αναδόχου
Σύμφωνα με το άρθρο 218 παρ.1 Ν.4412/16.

 Άρθρο 12ο: Τροποποίηση συμβάσεων κατά την διάρκεια τους
      Η σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί βάσει των οριζόμενων στο άρθρο 132. του Ν.4412/16.

Άρθρο 13ο: Φόροι - τέλη – κρατήσεις
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά τις ημέρες διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης. Ο ΦΠΑ θα βαρύνει τον Δήμο.

ΑΡΘΡΟ 14ο: Ποιότητα υλικών
Τα υλικά θα είναι αρίστης ποιότητας και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης. 

ΑΡΘΡΟ 15ο: Ισχύς σύμβασης 
Το συμφωνητικό συντάσσεται με βάση τα έγγραφα της σύμβασης και τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής και για δώδεκα (12) μήνες.

Άρθρο 16ο: Παραλαβή
Η παραλαβή θα γίνεται πριν την τοποθέτηση στο χώρο της εργασίας με μακροσκοπικό έλεγχο από την κατά νόμο αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.                          

Άρθρο 17ο: Σταθερότητα τιμών
Η προσφερόμενη τιμή μονάδας θα δοθεί υποχρεωτικά σε «ευρώ». Η τιμή μονάδας της προσφοράς θα είναι σταθερή και αμετάβλητη κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και για κανένα λόγο και σε καμία αναθεώρηση δεν υπόκειται. 
Στην τιμή περιλαμβάνεται η αξία των προμηθευόμενων ειδών, το κόστος μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσής τους στους χώρους του Δήμου, κάθε άλλη απαιτούμενη δαπάνη της εργασίας απασχολούμενου προσωπικού και των ασφαλιστικών του εισφορών καθώς και οι νόμιμες κρατήσεις.

Άρθρο 18ο: Πληρωμή αναδόχου
Η πληρωμή θα γίνεται σταδιακά στο 100% της αξίας του εκτελεσθέντος συμβατικού αντικειμένου στο όνομα του αναδόχου, μετά την έκδοση των σχετικών παραστατικών και την υπογραφή των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής εφόσον δεν διαπιστώθηκε καμιά απόκλιση ως προς την τεχνική περιγραφή των προμηθευόμενων ειδών.

Άρθρο 19ο : Αστική ευθύνη
Να διαθέτει ασφαλιστική κάλυψη έναντι αστικής ευθύνης προς τρίτους για βλάβη σε πρόσωπα ή υλικά που μπορεί να προκληθεί κατά τη διάρκεια  των πραγματοποιημένων εργασιών.

ΑΡΘΡΟ 20ο : Επίλυση διαφορών
Τυχόν διαφορές μεταξύ του εργοδότη και του αναδόχου, επιλύονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στους Ν.3463/06, Ν.3852/10 και Ν.4412/16 καθώς και τυχόν παράλληλης σχετικής νομοθεσίας που είναι σε ισχύ.
     
     ΆΡΘΡΟ 21ο : Προσκόμιση Δειγμάτων
Το αργότερο τρείς εργάσιμες ημέρες μετά την υποβολή της προσφοράς στον ΕΣΗΔΗΣ προσκομίζονται και τα  δείγματα των ειδών που ζητούνται όπως αναλυτικά αναφέρεται παρακάτω :
ΔΕΙΓΜΑΤΑ:
· Άρθρο 8: στύλος σε διάσταση τουλάχιστον ενός (1)μέτρου-τεμάχιο ένα.
· Άρθρο 9: πατάρι  (σε διάσταση 30x30εκ)  με ενδεικτική γωνιοκοπή για την τοποθέτηση του στύλου -τεμάχιο ένα
· Άρθρο 12: ολοκληρωμένο σύστημα δαπέδου ασφαλείας εντός ξύλινης κατασκευής σε διάσταση τουλάχιστον 20x20εκ.-τεμάχιο ένα

Η κατάθεση και εξέταση των δειγμάτων θα γίνει όπως περιγράφεται στην διακήρυξη. Η μη εμπρόθεσμη προσκόμιση δειγμάτων αποκλείει αυτομάτως την συμμετοχή στο διαγωνισμό.
Η κατάθεση των δειγμάτων θα γίνει στην Υπηρεσία Δ/νση Πρασίνου & Κηποτεχνίας στην οδό Επταλόφου & Πειραιώς (πρώην Δημαρχείο Ταύρου).

Ο Δήμος ενδιαφέρεται για υλικά άριστης ποιότητας και δύναται να ελέγχει τα δείγματα των προσφερομένων ειδών, αποστέλλοντας αυτά (κατά την κρίση του) σε οποιοδήποτε εργαστήριο, για εξακρίβωση των τεχνικών χαρακτηριστικών, με δαπάνη των προμηθευτών.



Μοσχάτο 24/06/2020                    Μοσχάτο 25/06/2020                             Μοσχάτο 25/06/2020                                     Ο Συντάξας                                         ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                               Η Προϊσταμένη Τμήματος
                                                      Ο Δ/ντής Πρασίνου &                        Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού
                                                             Κηποτεχνίας                         

Διονυσόπουλος Κων/νος	                                                               Τσιάκαλου Κωνστ/λα
   Ηλεκτρολόγος   Τ.Ε                                                                                    Γεωπόνος Τ.Ε.
                                                         Μπαλντούνης Κων/νος
                                                              Γεωπόνος Τ.Ε.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΙΑ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                            «Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων, εξοπλισμού 
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ                            και δαπέδων για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών     
Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ                   του Δήμου»
Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου Τ. Κ. 183.45                           
Τηλ: 213 – 2036203                                                             Αρ. μελέτης 61/2020
Fax : 213 – 2036228                                                   
Πληροφορίες  : κ. Διονυσόπουλος                                   Προϋπολογισμός: 240.000,00€ 


ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

	A/A
	ΕΙΔΟΣ
	CPV
	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)
	ΑΞΙΑ (€)

	1
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΙΝΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΚΟΥΝΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ
	37535210-2
	ΤΕΜ
	1
	
	

	2
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΙΝΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΚΟΥΝΙΑΣ ΝΗΠΙΩΝ
	37535210-2
	ΤΕΜ
	1
	
	

	3
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΙΝΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΜΙΚΤΗΣ ΚΟΥΝΙΑΣ (ΝΗΠΙΩΝ -ΠΑΙΔΩΝ)
	37535210-2
	ΤΕΜ
	1
	
	

	4
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΙΝΗΣ ΤΡΑΜΠΑΛΑΣ 2 ΘΕΣΕΩΝ
	37535250-4
	ΤΕΜ
	2
	
	

	5
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΛΑΤΗΡΙΩΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
	37535250-4
	ΤΕΜ
	2
	
	

	6
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΩΝ ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΕΣ
	37535210-2
	ΤΕΜ
	4
	
	

	7
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΝΗΠΙΩΝ ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΕΣ
	37535210-2
	ΤΕΜ
	2
	
	

	8
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΟΛΥΣΥΝΘΕΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΜΕ ΤΟΥΝΕΛ, ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ & ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
	37535200-9
	ΤΕΜ
	1
	
	

	9
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΟΛΥΣΥΝΘΕΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΔΥΟ ΠΥΡΓΟΥΣ, ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ, ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ & ΠΑΝΕΛ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
	37535200-9
	ΤΕΜ
	2
	
	

	10
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΟΛΥΣΥΝΘΕΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΜΕ ΔΥΟ ΠΥΡΓΟΥΣ, ΓΕΦΥΡΑ, ΤΟΥΝΕΛ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
	37535200-9
	ΤΕΜ
	1
	
	

	11
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ 25ΜΜ
	39293400-6
	Μ2
	1.190
	
	

	12
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
	4411170-8
	Μ2
	1.845
	
	

	
	
	
	
	                    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:
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	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ             Φ.Π.Α. :
	




Ημερομηνία……………………2020

Ο   ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ


( ΣΦΡΑΓΙΔΑ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ )
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