
Σύστημα διακριτής συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών – Κινητό Πράσινο Σημείο




ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ



Σκοπιμότητα
Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια ενός (1) συστήματος διακριτής συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών – Κινητό Πράσινο Σημείο. Το σύστημα θα αποτελείται από αυτοκινούμενο όχημα διακριτής συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών με σκοπό την ευαισθητοποίηση των πολιτών και την αποτελεσματική (ποιοτικά και ποσοτικά) συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών σε διακριτά ρεύματα.  

Τα συστήματα διακριτής συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών εισάγουν την παράλληλη ανάπτυξη εξοπλισμού και δράσεων ευαισθητοποίησης, τα οποία είναι τα κύρια συστατικά για την επιτυχή και αποδοτική ανάπτυξη διακριτών ρευμάτων συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών και την επίτευξη υψηλής καθαρότητας ανακτήσιμων υλικών. Η μέχρι τώρα εμπειρία έχει δείξει ότι η ανάπτυξη του εξοπλισμού πρέπει να γίνεται παράλληλα με την ευαισθητοποίηση των πολιτών και των μαθητών και το αντίστροφο, διαφορετικά οι πολίτες απογοητεύονται και δεν επιτυγχάνεται η μέγιστη αποδοτικότητα των πόρων. 

Η ανάπτυξη των συστημάτων διακριτής συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών συντελούν ουσιαστικά και άμεσα στην υιοθέτηση της εθνικής πολιτικής σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.) και στην εκπλήρωση της νομικής υποχρέωσης των Δήμων σχετικά με τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων και την επίτευξη χωριστής συλλογής των αποβλήτων υλικών συσκευασίας σε τέσσερα ρεύματα, καθώς και άλλων ανακυκλώσιμων υλικών (λάδια, ΑΗΕΕ), η σωστή διαχείριση των οποίων εξαρτάται από την μέγιστη ευαισθητοποίηση και συμμετοχή των πολιτών. 
Το σύστημα διακριτής συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών (ΣΔΣΑΥ) θα χρησιμοποιηθεί για την συλλογή ξεχωριστών ρευμάτων ανακυκλώσιμων υλικών στο πλαίσιο των αναπτυσσόμενων δράσεων που περιλαμβάνονται στον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων.
Στην προμήθεια συμπεριλαμβάνονται επί ποινή αποκλεισμού όλα τα έξοδα, ταξινόμησης, πινακίδων, έγκριση τύπου, τέλη κυκλοφορίας, άδεια κυκλοφορίας καθώς και όλα τα πιστοποιητικά που είναι απαραίτητα για την κυκλοφορία των προς προμήθεια οχημάτων ώστε με την παραλαβή τους να είναι έτοιμα προς χρήση. Η ασφάλιση των οχημάτων θα γίνει με ενέργειες του Δήμου. Σε περίπτωση που απαιτηθεί, ο προμηθευτής θα λάβει γραπτή εξουσιοδότηση από τον Δήμο για όλες τις ενέργειες που θα κάνει εκ μέρους του Δήμου για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας.  Το υπό προμήθεια σύστημα θα είναι τελείως καινούργιο, αμεταχείριστο, πρόσφατης κατασκευής. 
Εξωτερικά το όχημα θα παραδοθεί με κίτρινη ρίγα πάχους 10cm κατά μήκος του αμαξώματος από την δεξιά και την αριστερή του πλευρά στην μέση περίπου του αμαξώματος παράλληλα προς το έδαφος. Θα φέρει στην πόρτα του οδηγού και του συνοδηγού αντίστοιχα τα λογότυπα ¨που θα ορίσει η Αναθέτουσα Αρχή κατά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, καθώς η χρονολογία παράδοσης του στο Δήμο
· Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος με την παράδοση του  συστήματος στην Υπηρεσία, να καταθέσει και τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα του. Δεν θα γίνει παραλαβή του οχήματος εφόσον υπάρχει παρακράτηση κυριότητας από τον προμηθευτή.  
· Ο χρόνος παράδοσης του συστήματος διακριτής συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών – Κινητό Πράσινο Σημείο δεν θα ξεπερνάει τους δώδεκα (12) μήνες.
· Η ελάχιστη καλή λειτουργία για το πλήρες όχημα (η εγγύηση να είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε εργοστασιακή εγγύηση και να καλύπτει χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση του Αγοραστή, την αντικατάσταση ή επιδιόρθωση οποιαδήποτε βλάβης ή φθοράς συμβεί, μη οφειλόμενης σε κακό χειρισμό) θα είναι τουλάχιστον 2 έτη και ειδικά η εγγύηση για τη βαφή και την αντισκωριακή προστασία θα είναι πέντε (5) έτη για το πλήρες όχημα. 

ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ
Όλες οι απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών είναι ουσιώδεις και απαράβατες, η τυχόν ύπαρξη απόκλισης θα σημαίνει απόρριψη της προσφοράς. Όπου η απαίτηση αναφέρεται με τη λέξη «περίπου» γίνεται αποδεκτή απόκλιση + 5% της αναφερόμενης τιμής.



Γενικά Χαρακτηριστικά
Το όχημα θα είναι κατάλληλα διαμορφωμένο και θα περιέχει κατάλληλο εξοπλισμό έτσι ώστε να χρησιμοποιηθεί και σε προγράμματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών σε θέματα ανακύκλωσης και διαλογής στην πηγή. 
Το υπό προμήθεια σύστημα θα είναι απολύτως καινούργιο, αμεταχείριστο και πρόσφατης κατασκευής, και θα διαθέτει ξεχωριστά μέσα συλλογής  για κάθε επιμέρους υλικό που συλλέγεται. Τα υλικά που θα συλλέγονται θα είναι:

1. Μέταλλα
2. Πλαστικά
3. Χαρτί
4. Γυαλί
5. Σύνθετη Συσκευασία
6. Ρούχα
7. Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΕΕ)-μικρού μεγέθους
8. Βρώσιμα έλαια και λίπη

Το αυτοκίνητο πλαίσιο και η υπερκατασκευή θα είναι καινούργια και θα ανταποκρίνονται πλήρως στον σκοπό για τον οποίο προορίζονται.
Με το αυτοκίνητο θα παραδοθούν και τα πιο κάτω παρελκόμενα :
· Εφεδρικό τροχό πλήρη, τοποθετημένο σε ασφαλές μέρος του αυτοκινήτου.
· Σειρά συνήθων εργαλείων που θα προσδιορίζονται ακριβώς.
· Πυροσβεστήρες σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ
· Πλήρες φαρμακείο σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ.
· Τρίγωνο βλαβών
· Βιβλία συντήρησης 
Θα φέρει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ., θα είναι εφοδιασμένο με τους προβλεπόμενους καθρέπτες, φωτιστικά ηχητικά σήματα.
Οι διαστάσεις γενικά του φορτηγού, τα βάρη κατά άξονα και τα υπόλοιπα κατασκευαστικά στοιχεία αυτού θα πληρούν τις κείμενες σχετικές διατάξεις ώστε να είναι δυνατή η κυκλοφορία αυτού, βάσει νόμιμης άδειας κυκλοφορίας και για ωφέλιμο φορτίο το οριζόμενο με την προσφορά . Όλα τα συστήματα του οχήματος θα πρέπει να σύμφωνα με τις ισχύουσες Ευρωπαϊκές Οδηγίες-πρότυπα και την σχετική εθνική νομοθεσία.

Αυτοκίνητο Πλαίσιο
Το πλαίσιο θα είναι καινούργιο, πρόσφατης κατασκευής από τα τελευταία μοντέλα της αντίστοιχης σειράς, ευρέος κυκλοφορούντα στην Ελλάδα, μικτού φορτίου επί ποινής αποκλεισμού α) μικτού φορτίου τουλάχιστον έξι (6) τόνων και μέγιστου επτά (7) τόνων.

Το πλαίσιο θα είναι βαριάς και ενισχυμένης κατασκευής, τύπου σκάλας με διπλούς τους πίσω τροχούς και ισχυρό σύστημα ανάρτησης.
Το μεταξόνιο επιθυμείται να είναι το μικρότερο δυνατό για την καλή ευελιξία του οχήματος.
Με τις προσφορές που θα υποβληθούν κατά τον διαγωνισμό πρέπει να δοθούν απαραίτητα και μάλιστα κατά τρόπο σαφή και υπεύθυνο τα παρακάτω τεχνικά στοιχεία και πληροφορίες:
· Εργοστάσιο κατασκευής του πλαισίου του αυτοκινήτου, ο τύπος και το έτος κατασκευής αυτού.
· Διαστάσεις αυτοκινήτου
· Μεταξόνιο, μετατρόχιο
· Μέγιστο πλάτος, μέγιστο μήκος, μέγιστο ύψος (χωρίς φορτίο)

Κινητήρας
Ο κινητήρας θα είναι νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας τουλάχιστον EURO 6 – step d, πετρελαιοκίνητος, 4/χρονος, υδρόψυκτος από τους πλέον εξελιγμένους τύπους και άριστης φήμης, μεγάλης κυκλοφορίας. Η ονομαστική ισχύς θα είναι τουλάχιστον  150ΗP.
	
Να δοθούν τα χαρακτηριστικά στοιχεία του κινητήρα, ήτοι: .
· Τύπος και κατασκευαστής
· Η πραγματική ισχύς , στον αριθμό στροφών ονομαστικής λειτουργίας.
· Η μεγαλύτερη ροπή στρέψεως στο πεδίο του αριθμού στροφών του.
· Ο αριθμός και η διάταξη των κυλίνδρων, και ο κυλινδρισμός.
· Το σύστημα ψύξεως και το σύστημα εκκινήσεως.

Σύστημα μετάδοσης
Το κιβώτιο ταχυτήτων θα είναι μηχανικό τουλάχιστον 6 ταχυτήτων εμπροσθοπορείας και μιας (1) οπισθοπορείας, .
Τα διαφορικό θα πρέπει να είναι ανάλογου κατασκευής ώστε το όχημα να είναι ικανό να κινηθεί με πλήρες φορτίο σε δρόμο με κλίση 15% και συντελεστή τριβής 0,60.

Σύστημα πέδησης

Το σύστημα πέδησης θα είναι υδραυλικό, ενώ ταυτόχρονα θα διαθέτει σύστημα Αντιμπλοκαρίσματος Τροχών (Α.Β.S.), αντι-ολίσθησης (A.S.R.), δυναμικής ευστάθειας (E.S.P) καθώς και σύστημα κατανομής πίεσης πέδησης ανάλογα με το φορτίο, στον πίσω άξονα.
To φορτηγό πλαίσιο θα διαθέτει δισκόφρενα και στους δυο άξονες. Η ρύθμιση των φρένων θα γίνεται αυτόματα, ανάλογα με τη φθορά των υλικών τριβής. Το χειρόφρενο θα επενεργεί στους πίσω τροχούς του οχήματος. Το υλικό τριβής των φρένων δεν θα περιέχει αμίαντο με αποτέλεσμα να είναι φιλικό προς το περιβάλλον.
To χειρόφρενο θα είναι ικανό για ακινητοποίηση του φορτωμένου αυτοκινήτου σε κλίση δρόμου τουλάχιστον 10% με σβηστό κινητήρα και χωρίς ταχύτητα.

Σύστημα διεύθυνσης
Το τιμόνι θα ευρίσκεται στο αριστερό μέρος και θα είναι απαραίτητα υδραυλικής ή ηλεκτρικής υποβοήθησης. Θα δοθούν όλα τα στοιχεία και οι ακτίνα στροφής του πλήρους οχήματος. Το τιμόνι θα είναι ρυθμιζόμενο. Η ακτίνα στροφής είναι επιθυμητό να είναι η ελάχιστη δυνατή.

Άξονες – αναρτήσεις
Το πλαίσιο θα είναι 2 αξόνων. Ο εμπρόσθιος άξονας θα φέρει ανεξάρτητη ανάρτηση για κάθε τροχό με αντιστρεπτικές ράβδους. Ο οπίσθιος άξονας θα είναι πλήρους πλεύσεως με παραβολικά ελατήρια. Θα διαθέτει διπλούς τροχούς στον οπίσθιο άξονα και μονό στον εμπρόσθιο. Όλοι οι τροχοί θα φέρουν:
· Αμορτισέρ υδραυλικά, τηλεσκοπικού τύπου, διπλής δράσεως
· Ράβδους εξισορρόπησης
· Ελαστικούς αντικραδασμικούς αποσβεστήρες προοδευτικής δράσεως
Το κάθε όχημα θα φέρει ελαστικά επίσωτρα καινούργια, ακτινωτού τύπου (radial), χωρίς αεροθάλαμο (tubeless), πέλματος ασφάλτου ή ημιτρακτερωτό, σύμφωνα με την Οδηγία 2001/34/ΕΚ ή νεώτερη τροποποίησή της και να ανταποκρίνονται στους Κανονισμούς ETRTO.
Στην τεχνική προσφορά θα δοθεί κατά τρόπο σαφή ο τύπος, ο κατασκευαστής και οι ικανότητες αξόνων, αναρτήσεων και ελαστικών (σύμφωνα με την Οδηγία 1992/62/ΕΟΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής).
Ο κινητήριος πίσω άξονας  πρέπει να καλύπτει ικανοποιητικά τις απαιτήσεις φόρτισης για όλες τις συνθήκες κίνησης. Να αναφερθούν οι μέγιστες φορτίσεις των αξόνων.
Να δοθεί ο αριθμός, τύπος και οι διαστάσεις των ελαστικών.

Καμπίνα οδήγησης 
Ημιπροωθημένου τύπου, θα φέρει δύο πόρτες μπροστά (για την είσοδο - έξοδο οδηγού και συνοδηγού) με ηλεκτρικά χειριζόμενα παράθυρα. Η καμπίνα θα εδράζεται στο πλαίσιο και θα φέρει ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού και ενιαίο κάθισμα για δύο επιβάτες .

Το όχημα εντός της καμπίνας θα φέρει  τα συνήθη όργανα ελέγχου με τα αντίστοιχα φωτεινά σήματα, ανεμοθώρακα από γυαλί SECURIT κ.λ.π. ή παρόμοιου τύπου ασφαλείας, θερμική μόνωση με επένδυση από πλαστικό δέρμα, δύο τουλάχιστον ηλεκτρικούς υαλοκαθαριστήρες, δύο τουλάχιστον αλεξήλια ρυθμιζόμενης θέσης, δάπεδο καλυμμένο από πλαστικά ταπέτα, σύστημα θέρμανσης με δυνατότητα εισαγωγής μέσα στο θαλαμίσκο μη θερμαινομένου φρέσκου αέρα, κλιματισμό (air condition), πλαφονιέρα φωτισμού, ρευματοδότη για την τοποθέτηση μπαλαντέζας και γενικά κάθε εξάρτηση ενός θαλαμίσκου συγχρόνου αυτοκινήτου. Θα υπάρχει Ραδιο με θύρα USB με ηχεία και κεραία και φώτα ομίχλης. Θα διαθέτει σύστημα ακινητοποίησης αυτοκινήτου (immobilizer).

Θα διαθέτει πλήρες ταμπλό οργάνων λειτουργίας, ένδειξης και ελέγχου, που κρίνονται απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία και αποφυγή βλαβών. Απαραίτητα πρέπει να φέρει τελευταίας γενιάς ταχογράφο έκδοσης τουλάχιστον DTCO 4.0 ή νεότερο, στροφόμετρο, ταχύμετρο, όργανο ένδειξης ποσότητας καυσίμου και όργανο ένδειξης θερμοκρασίας νερού ψύξης του κινητήρα. 

Υπερκατασκευή
Οι διαστάσεις της υπερκατασκευής θα είναι τουλάχιστον: Μήκος=4,0 m, Πλάτος=2,30 m, Ύψος=2,30 m με πίσω πόρτα και πλαϊνές εισόδους.
Για την κατασκευή της κόφας θα χρησιμοποιηθεί ισοθερμικό πάνελ. 
Η ένωση των τοιχωμάτων θα γίνεται με τα κατάλληλα προφίλ αλουμινίου, ενώ οι εξωτερικές γωνίες τους καλύπτονται με στρογγυλεμένα αρμοκάλυπτρα ανοδειωμένου αλουμινίου για την προστασία του αμαξώματος από τα χτυπήματα. 
Όλοι οι αρμοί του αμαξώματος θα στεγανοποιούνται με αρμόκολλες πολυουρεθανικής βάσης στο στάδιο της συναρμολόγησης, ενώ στο τελικό στάδιο του φινιρίσματος χρησιμοποιούνται ειδικές κόλλες με προστασία UV από την υπεριώδη ακτινοβολία. Η υπερκατασκευή θα διαθέτει κατάλληλη διαμόρφωση για την πρόσβαση στον περιεχόμενο εντός αυτής εξοπλισμό.
Κάτω από το δάπεδο της υπερκατασκευής θα πρέπει να υπάρχει ο απαραίτητος αριθμός δεξαμενών, ανοξείδωτου χάλυβα για την κατακράτηση τυχόν διαφυγόντων υγρών.
Η υπερκατασκευή θα συμπεριλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα κάτωθι με τις διαστάσεις να αποτυπώνουν  (μήκος Χ πλάτος Χ ύψος):
· Τέσσερα (4) τουλάχιστον πλαστικά παλετοκιβώτια κλειστού τύπου, ελάχιστων διαστάσεων 884 x 544 x 570 mm, με απόλυτη ανθεκτικότητα σε κλιματολογικές συνθήκες πιθανές χημικές αντιδράσεις μεταξύ των απορριπτόμενων υλικών.
· Μία (1) πρέσα κάθετης συμπίεσης, ελάχιστων διαστάσεων 65 x 80 x 121  (Μ x Π x Υ), με δυνατότητα εξαγωγής δεματοποιημένων υλικών, με δυνατότητα μονοφασικής παροχής. Το σύστημα θα περιλαμβάνει υδραυλική πρέσα με έναν θάλαμο συμπίεσης, ενώ μπορεί να συμπιέσει υλικά όπως χαρτί, χαρτόνι, πλαστικά κτλ. Tέλος, η πρέσα θα πρέπει να διαθέτει CE προϊόντος ενώ ο κατασκευαστής θα πρέπει να διαθέτει ISO 9001:2015
· Μία (1) επιδαπέδια μεταλλική δομή (βάση) για την τοποθέτηση δοχείων για βρώσιμα έλαια
· Τουλάχιστον τρία (3) UN δοχεία, χωρητικότητας τουλάχιστον πενήντα (50) λίτρων για τα βρώσιμα έλαια και λίπη.
· Μία (1) επιτοίχια μεταλλική δομή για την τοποθέτηση μικρών ΑΗΗΕ
· Ένα (1) αναδιπλούμενο κεντρικό γραφείο υποδοχής για την εξυπηρέτηση των πολιτών
· Ένα (1) σύστημα επιβράβευσης – «κερδίζω όσο ανακυκλώνω» - πόντων – ζύγισης και καταγραφής μέσω καρτών, θα περιλαμβάνει την έκδοση προσωποποιημένης κάρτας πολίτη , την επιλογή των υλικών που θα εναποθέσουν μέσω οθόνης αφής και τη ζύγιση των υλικών και εκτύπωση των ανταποδοτικών πόντων. Επίσης το σύστημα θα πρέπει να διαθέτει λογισμικό διαχείρισης ζυγίσεως (software), για την ολοκληρωμένη διαχείριση του ζυγού με δυνατότητα εξαγωγής των δεδομένων και επιδαπέδιο ζύγο δαπέδου και δυναμοκυψέλη μεγάλης αξιοπιστίας και ακρίβειας,.
Το σύστημα θα περιέχει βιομηχανικό ζυγό δαπέδου 
Θα δίνεται επίσης η δυνατότητα: 
· εξαγωγής αναφορών 
Το σύστημα θα επιτρέπει την εμφάνιση των αποθηκευμένων πόντων, προφίλ, και πόντων σε πραγματικό χρόνο, ενώ θα υπάρχει δυνατότητα καταχώρισης νέων προϊόντων.
· Εκθέτες (panel) πολυαμιδίου διαστάσεων Α4 για την επικόλληση και προβολή επιγραφών (πληροφορίες χρήσης, μηνύματα ενημέρωσης για την ανακύκλωση)
· Το κλείσιμο της κάθε υπερκατασκευής θα είναι δυνατό μόνο από την εξωτερική πλευρά και όταν οι θύρες κλείνουν θα ασφαλίζεται με ειδικό μηχανισμό.
· Οι γραμμές μεταφοράς του ηλεκτρικού ρεύματος πρέπει να οδεύουν με ασφάλεια (τοποθετημένες σε στεγανούς αγωγούς) και να μην είναι εκτεθειμένες, ενώ η επίβλεψη και αντικατάστασή τους θα πρέπει να είναι ευχερής χωρίς την απαίτηση διάνοιξης οπών επί του οχήματος/υπερκατασκευής.
· Το οπίσθιο πλαίσιο της κάθε υπερκατασκευής θα είναι κατάλληλα διαμορφωμένο και ενισχυμένο για να τοποθετηθεί κατάλληλα κλασσικής ηλεκτρο-υδραυλική ράμπα – πόρτα, με κάθετη πλατφόρμα, με δυνατότητα ανοίγματός της από όρθια θέση ούτως ώστε να γίνεται ράμπα και να μπορεί να κατεβαίνει αυτόματα στο επίπεδο του εδάφους. 

Δείγμα
Σύμφωνα με τη παρ. β) του άρθρου 214 Ν.4412 /2016 & του Παραρτήματος ΧΙΙ (Προσάρτημα Α του Ν.4412/2016, προκειμένου να διαπιστωθεί η τεχνική ικανότητα των διαγωνιζομένων καθώς και η συμμόρφωσή των προσφερομένων ειδών ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας, πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, εντός δέκα (10) ημερών από την έγγραφη ειδοποίησή τους από την Αναθέτουσα Αρχή,  οι διαγωνιζόμενοι να επιδείξουν δείγμα του προσφερόμενου είδους σε τόπο που θα υποδείξουν οι διαγωνιζόμενοι. Τα έξοδα μετακίνησης της επιτροπής αξιολόγησης στο χώρο επίδειξης βαρύνουν τον Φορέα. Η μη προσκόμιση δείγματος θα επιφέρει την απόρριψη της προσφοράς (άρθρο 91 παρ .η) Ν.4412/2016.

Εκπαίδευση Προσωπικού 
Ο προμηθευτής οφείλει να καταθέσει πρόγραμμα εκπαίδευσης των εργατών , χειριστών του αγοραστή για το χειρισμό και συντήρηση του προσφερόμενου εξοπλισμού. Να κατατεθεί αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης (πρόγραμμα εκπαίδευσης προσωπικού, αριθμός εκπαιδευτών, χρησιμοποιούμενα εγχειρίδια και άλλα εποπτικά μέσα κ.λπ.). Να υποβληθεί σχετική Υπεύθυνη Δήλωση. 


ΚΡΙΤΉΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ, ΒΑΣΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ, ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Η βαθμολόγηση των Τεχνικών Προσφορών γίνεται με τη χρήση κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης και αντίστοιχων συντελεστών βαρύτητας για κάθε κριτήριο, όπως αυτά προσδιορίζονται στον παρακάτω Πίνακα:

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
	Α/Α
	ΚΡΙΤΗΡΙΑ
	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
(%)
	ΒΑΘΜΟΣ
Προμηθευτή
(100-150)
	ΣΙΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
Προμηθευτή

	
	
	Σi
	Κi
	σi*Κi

	1.
	Κινητήρας (ισχύς, ροπή) 
	0,15
	
	

	2.
	Επιπλέον εξοπλισμός των  προσφερόμενων συστημάτων 
	0,15
	
	

	3.
	Κυρίως σώμα υπερκατασκευής (Υλικά, τρόπος κατασκευής και διαστάσεις υπερκατασκευής)
	0,15
	
	

	4.
	Φέρων εξοπλισμός υπερκατασκευής
	0,15
	
	

	5.
	Συντήρησης / service των προσφερόμενων συστημάτων 
	0,10
	
	

	6.
	Εγγυήσεις (καλή λειτουργία, αντισκωριακής προστασίας κ.λ.π.)
	0,10
	
	

	7.
	Χρόνος παράδοσης των συστημάτων 
	0,10
	
	

	8.
	Εκπαίδευση προσωπικού
	0,10
	
	

	ΣΥΝΟΛΟ
	1,00
	
	



ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια του διαγωνιζόμενου
Οι ελάχιστες αναγκαίες απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν οι οικονομικοί φορείς είναι κατά τις τρείς (3) οικονομικές χρήσεις (δηλαδή από 1-1 ως 31-12 για τα έτη 2016 2017 και 2018), να έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον ίσο με το 200% του συνολικού προϋπολογισμού της υπό ανάθεσης ομάδας Α. Η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια του οικονομικού φορέα αποδεικνύεται με την κατάθεση αντιγράφων ισολογισμών των ετών 2017 2018 και 2019 (για όσους έχουν υποχρέωση δημοσίευσης ισολογισμού) ή φορολογικών δηλώσεων (Ε1, Ε3, Ε5 ή Ν) της επιχείρησης, ανάλογα με το είδος αυτής.

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Στοιχεία για την εμπειρία τους από τη συμμετοχή τους σε παρόμοιους διαγωνισμούς κατά τα τελευταία τρία (3) έτη (με την κατάθεση μιας (1) τουλάχιστον σύμβασης παρόμοιας φύσης (προμήθεια συστήματος διακριτής συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών – Κινητό Πράσινο Σημείο) και της βεβαίωσης καλής εκτέλεσής της, από το φορέα με τον οποίο είχε καταρτισθεί η σύμβαση ή να εκτελούν τουλάχιστον μία (1) σύμβαση, παρόμοιας φύσης (προμήθεια συστήματος διακριτής συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών – Κινητό Πράσινο Σημείο), με ελάχιστη εκτελούμενη αξία το 50% του συνολικού προϋπολογισμού της παρούσας μελέτης. Δε θεωρείται σχετική εμπειρία η εμπειρία σε συλλογή και μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών.

Τεχνική έκθεση με αναλυτική περιγραφή του προσφερόμενου συστήματος διακριτής συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών – Κινητό Πράσινο Σημείο  που να καλύπτει τα ζητούμενα της μελέτης.
Θα αναφέρονται επίσης:
O τρόπος αντιμετώπισης των αναγκών συντήρησης / service: περιγραφή των απαιτούμενων εργασιών, αναλωσίμων και ανταλλακτικών που θα απαιτούνται κατά τη διάρκεια των συντηρήσεων / service, καθώς και τα χιλιομετρικά ή χρονικά διαστήματα που θα γίνονται αυτές. Στην τεχνική προσφορά να περιλαμβάνονται πλήρη τεχνικά στοιχεία και περιγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού, σχεδιαγράμματα ή σχέδια από τα οποία να προκύπτουν σαφώς τα τεχνικά στοιχεία και οι δυνατότητες των προσφερόμενων συστημάτων διακριτής συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών. Θα καταθέσει πρόγραμμα εκπαίδευσης των εργατών , χειριστών του αγοραστή για το χειρισμό και συντήρηση του προσφερόμενου εξοπλισμού. Θα κατατεθεί αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης (πρόγραμμα εκπαίδευσης προσωπικού, αριθμός εκπαιδευτών, χρησιμοποιούμενα εγχειρίδια και άλλα εποπτικά μέσα κ.λπ.).

Για το προσφερόμενο πλαίσιο θα υποβληθεί αντίγραφο πιστοποιητικού Συμμόρφωσης (CoC)  παρόμοιου τύπου πλαισίου με το προσφερόμενο όχημα. 

Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας
Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμμορφώνονται με ορισμένα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας. Για την απόδειξη της ανωτέρω συμμόρφωσης θα πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας σε ισχύ κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:
α)EN ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο σχετικό με την εμπορία και τεχνική υποστήριξη πράσινων σημείων. 
β)πιστοποιητικό συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης ΕΝ ISO 14001:2015 ή ισοδύναμο σχετικό με την εμπορία και τεχνική υποστήριξη πράσινων σημείων.
γ) πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης ασφάλειας και υγείας προσωπικού ΕΛΟΤ 1801:2008 ή OHSAS 18001:2007 ή ισοδύναμο σχετικό με την εμπορία και τεχνική υποστήριξη πράσινων σημείων.

Ο κατασκευαστής του κινητού πράσινου σημείου (του τελικού προϊόντος) θα πρέπει να συμμορφώνεται με ορισμένα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας. Για την απόδειξη της ανωτέρω συμμόρφωσης θα πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας σε ισχύ κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:
α) EN ISO 9001:2015 β) πιστοποιητικό συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης ΕΝ ISO 14001:2015 ή ισοδύναμο σχετικό με την κατασκευή αμαξωμάτων. 

Ο κατασκευαστής της πρέσας κάθετης συμπίεσης θα πρέπει α) να συμμορφώνεται με το πρότυπο διασφάλισης ποιότητας EN ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο και β) η πρέσα να διαθέτει CE προϊόντος.

Υπεύθυνη Δήλωση του διαγωνιζόμενου στην οποία θα δηλώνει:
1) ότι σε περίπτωση που αναδειχθεί ανάδοχος θα προσκομίσει εγγύηση καλής λειτουργίας για το πλήρες παραδοτέο  μηχάνημα (τουλάχιστον για δύο (2) έτη) η οποία θα καλύπτει, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση του Δήμου, την αντικατάσταση ή επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συμβεί, μη οφειλόμενης σε κακό χειρισμό, Οι διαγωνιζόμενοι θα δηλώσουν λεπτομερώς τις καλύψεις που προσφέρει η εγγύηση με σαφή διαχωρισμό κατά περίπτωση σε μηχανικά μέρη, τυχόν αμάξωμα, πρόσθετα εξαρτήματα, βαφή, αντισκωρική προστασία κλπ
2) Τη Διάρκεια που δεσμεύεται και αναλαμβάνει την προμήθεια ανταλλακτικών στον Δήμο.
3) Ότι στην προμήθεια περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα, ταξινόμησης, πινακίδων, έγκριση τύπου του Κινητού Πράσινου Σημείου , τέλη κυκλοφορίας, άδεια κυκλοφορίας, όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά για την κυκλοφορία του οχήματος (έγκριση τύπου, κάρτα καυσαερίων κλπ) ώστε το κινητό πράσινο σημείο με την παραλαβή να είναι έτοιμα προς χρήση.
4)Τον χρόνο παράδοσης του οχήματος.
5)Τη χώρα καταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρει καθώς και ανάλογα με την απάντηση τα αντίστοιχα έγγραφα που προβλέπονται στο άρθρο 94 παρ.5 του ν. 4412/2016.




ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


	Α/Α
	ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
	ΤΕΜΑΧΙΑ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
	ΔΑΠΑΝΗ

	1.
	Σύστημα διακριτής συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών – Κινητό Πράσινο σημείο 
	1
	150.000,00
	150.000,00

	ΔΑΠΑΝΗ:
	150.000,00

	ΦΠΑ 24%:
	 36.000,00

	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:
	186.000,00
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